OZNACZENIA TECHNOLOGII:

F1-F6 — 1.800 — Filtr cisnieniowy pionowy DN
montowany na czterech nogach

M.W.P. — Centralny mieszacz wodno—powietrzny,

1 — Zawdr napowietrzajgco — odpowietrzaj
2 — Stelilizator wraz z szafq sterowniczq 61m3/h szafa
montowana na Scianie

3 — Dmuchawa boczno — kanatowa np. typu SC601, wydajnosé max 320 m3/h,

moc silnika§2,2—4 kW lub dmuchawe réwnowazng

4 — Zestaw hydroforowy typ: ZHF.5.06.5.0191.0+MVf.125-250/H /4p
parametry zestawu i pompy pfucznej w/q karty katalogowe]

S — Sprezarka SRK2 Airpol 2,0 kpl.
6 — Skrzynia przelewowo—odpfywowa wdd poptucznych

z blachy nierdzewnej gr. 2,5mm

Rozdzielacz powietrza w/q schematu

PVC 160

- . | @

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

Przewdd przelewowy

ZBIORNIK WOD POPEUCZNYCH ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH ZBIORNIK WOD POPELUCZNYCH ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH

doptyw ze studni nr PE 110 |

dopfyw ze studni nr1 PE 110

Studzienka betonowa Dn 500 H=1,0m

odprowadzenie wdd z zaworu bezpieczefistwa

studnie zamknq¢ wfazem WEMA OCYNK grubos¢ blachy Zmm
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Przewsd przelewowy

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

naplyw na zbiornik PE160
naplyw ze zbiornikéw PE250
woda uzdotniong

woda uzdatniona
napfyw na sie¢ PE160

woda uzdatniona

PE250

Przewdd tloczny
Przewdd ssqcy
Przewsd spustowy

R-9

Przewdd spustowy
Przewdd ssqcy
Przewsd tloczny

PE160

Odpowietrzenie filtrow

F1, F2, F3, F4

PROJEKT TECHNICZNY
STACJI UZDATNIANIA WODY
| UZBROJENIA TERENU
W MC. DEBOWA LAKA

STAN

PROJEKTOWANY

SCHEMAT TECHNOLOGII

1 zawér odpowietrzajgcy np. Jafar 7040, 1 1/4”

2 filtr siatkowy skosny 1 1/4”

3 trojnik 1 1/4° 3/8"1 1/4”

4 rura stal 3/8”

5 wezyk pneumatyczny fi 8—10 mm
6 zawdr odcinajgcy grzybkowy 3/8”

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE PRZEWODOW | UZBROJENIE:

SYSTEM DESIGN ANNA KOZMINSKA

—_ U.s.w. —_ UﬂNmiOQVs EOQ< MCﬂOEOh. ul. OHmNQbmrm 1A, Karbowo 87-300 Brodnica
. « OBIEKT: PRZEBUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN 80
Odptyw wéd poptucznych R-15 Q\EUOM\W \Q\QN.V\ ,WQEB OON\AQ rw%\,w% mm ——— - p.wu. — przewody wody uzdatnionej. INWESTOR: PAWEL. GRAJEWSKI, UL. MIODOWA 6, KARBOWO, 87-300 BRODNICA
na sie¢ PVC 160 —— ————— - p.Ww.p. — przewody wody pfucznej. 7ADANIE . "MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI
. . . . UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ L ACE.”
—————  — p.p.p.iv. — przewody pfukania powietrzem i wodgq. . -
TYTUL RYSUNKU : "SCHEMAT MONTAZOWY ZBIORNIKOW WODY
— p.s.p. — przewody sprezonego powietrza. CZYSTEJ”
Pompa odwadniajgca zafanczana automatycznie Rafl P ¥ Sprg gop Funkeja: Nazwisko | imi¢ Podpis Data
— p.ch.  — przewody instalacji chloratora
— p.a. — przewody awaryjny N mer inz. Karol Kozminski ‘
Tojektowat - upr. proj. Nr KUP/0057/PBS/20 KWIECIEN
I& — manometr tarczowy 20
ol — 2tqczka na wqz do poboru prubek Procktowal : mer inz. Marta Czajkowska Nezys.
Tojektowat - upr. proj. Nr KUP/0059/PBS/17 H w




