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SYSTEM DESIGN ANNA KOZMINSKA
OZNACZENIA:

A.o \6% ul. Olszt_yﬁska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica
CR1— czujka ruchu hermetyczna 52
CA — centrala alarmowa (pfyta do 16 wejs¢. obudowa 17 Ah z prostownikiem
A — akumulator 12V/ 17 Ah, modut rozbudowy(ekspander)

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

SAZ- sygndlizator zewnetrzny ZADANIE : "MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI
KL — manipulator LED UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ L ACE.”

UWAGA:

TYTUL RYSUNKU : “INSTALACJA ALARMOWA STACJI”

L — — Wszystkie urzqdzenia instalacji alarmowej (czujki ruchu,klawiatura kodowa, syrena — N — =
alarmowa) nalezy potaczyé przewodami typu YTKSYekp 3x2x0,5 z centralg Funkeja : AZWISKO LImIE Ocpts ata
alarmowgq

— Centrale alarmowg nalezy zasilic z rezerwowego zabezpieczenia w rozdzielnicy RG
2 ¢ d y 9 P y Tadeusz Majewski

3 — Centrale alarmowq nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,4 m Projektowat : upr. proj. Nr Cie. 35/88 KWZIOEZCAtIEN

4 — Czujki ruch nalezy zamontowaé¢ 0,2 m od sufitu, za wyjgtkiem czujnika ruchu w

pom.technologicznym, ktdry nalezy zamontowaé na wysokosci 2,8 m Nrrys.

E-5

inz. Bartlomiej Piasecki

Sprawdzajacy : - roj. Nr KUP/158/POOE/10
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