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86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

Gtéwne wymiary i parametry nominalne pomp sg zgodne z EN 733.

Kréciec ssawny i kréciec ttoczny sg zgodne z normg I1ISO 7005-2/PN 16.
Pompy MVf sg bezposrednio powigzane z silnikami elektrycznymi zgodnymi z normami VDI oraz IEC. W zwigzku z budowg modutowa, silnik, pokrywe uszczelniajgcy i
wirnik moga by¢ wyjete bez usuwania korpusu spiralnego z instalacji.

Pompy monoblokowe MVf sg Izejsze i mniejsze w poréwnaniu z normalnymi pompami od$rodkowymi o podobnych charakterystykach hydraulicznych.

MVF - typ pompy
MVf - oznaczenie wg

PN-EN 733

/1-Z - stoczenie wirnika (1 wirnik podstawowy A-Z kolejne stoczenia)

/obroty (2p dla 3000 obr./min, 4p dla 1500 obr./min, 6p dla 1000 obr./min)

Pompy MVf to jednostopniowe, odérodkowe, monoblokowe normalnie ssace, pompy wirowe o poziomej osi watu.

MVf.65-250/G/4p 7.5kW 400V 1500 1/min JToLs d8se 4007415
Numer oferty ID23645 _ SUW Debowa tgka_Pompa ptuczaca
Oznaczenie . ;
H/m | Wysokos¢ podnoszenia ‘— MVf.65-250/G/4p
Nazwa pompy MVf.65-250/G/4p 7.5 kW 400V 4 — — —
Predkos¢ obrotowa 1500 1/min 2135
Srednica wirnika 246 mm 20
Rodzaj Pompa ods$rodkowa jednostopniowa monoblokowa 19 3
3 3.8%
Wymagany punkt pracy 183
Wydajnos¢ 91.44 mh 174
Wysokos$¢ podnoszenia 15m 163
Medium Woda B
Temperatura cieczy 20 °C 15@
Gestos¢ cieczy 998.3 kg/m? 145 A
Lepkos¢ 1.005 mm?/s 133
Punkt pracy pompy 12% \
E \
Wydajnos¢ 91.44 m*h 1 E
Wysoko$¢ podnoszenia 15m 103
Moc na wale P2 5.304 kW 97
Sprawnos$¢ hydrauliczna 70.04 % = wale P2 T
Max. wydajnos¢ 100 m%h P, I kW iﬁ 5304 ! s
Max. wysoko$é podnoszenia 21.26 m 4§ /
Wysokos$¢ pod.przy zero.przept. 21.57 m E —
35 e
Silnik 23—
Typ 132M4D 7.5kW 4 e toaanh
Moc 7.5 KW n/% i 70.04 OSC hydrauliczna =T
Napiecie elektryczne 400 V J:lh g e =
Czestotliwosé 50 Hz 405 —
Predkos$¢ obrotowa 1467 1/min 1 -
Wielko$¢ mechaniczna 132M4D 20~
Prad nominalny 15.2A 1
Moment bezwtadnosci 0.0403 kg m? 05 Wartosci NPSH
iy o NPSH/ m—
Sprawnosé 90.4 % B
Wspotczynnik mocy 0.8 6? 6.04
Tryb pracy Praca ciagta 53
Rodzaj rozruchu bezposredni E
Klasa izolacji F 45 — o144
Klas_yflkaszj’a‘sprawnosm IE3=SprawnoscPrem|um 3:H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘HH\HH‘HH\HH TTTTTTTTTTTTT
Poziom ci$nienia akustycznego 60 dB 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q/mh
Stopien ochrony IP 55
Liczba biegunéw 4 Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Typ konstrukeyjny silnika IM B35
Cecha przeciwwybuchowos$ci  nie dotyczy
Dane techniczne
Masa Dz
Uszczelnienia watu Uszczelnienie mechaniczne
Cisnienie robocze 10 bar (16 bar) K
Max. temperatura cieczy -10°C+110°C DN
. L
Materiaty Ah
Wykonanie standardowe "A" TN
MV{.65 (PN16
Wat Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021) ( )
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250 Wymiar ODN| K | pz| s | n
; Dimension
Korpus pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Korpus wspornikowy silnika ~ Zeliwo szare EN-GJL-250 Kg'"i;?’z ssawny 80 | 160 | 200 | 19 | 8
Korpus uszczelnienia Zeliwo szare EN-GJL-250 uction fange
Kolnierz tloczny
» Discharge suction 65 | 1451 185] 19 | 8
Kompletnosé s
Wymiary
Opis

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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