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LI CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w Debowej

Lace. Przebudowa budynku obejmuje:

wykonanie nowych posadzek wraz z fundamentami pod istniejgcymi urzadzeniami,
wyburzenie cz¢sci §cian wewnetrznych oraz wykonanie nowych $cian,

wykonanie otworéw drzwiowych,

rozbiodrke istniejacego komina,

wymiang instalacji elektrycznej, wod.-kan. i odgromowej,

wykonanie wentylaciji,

wykonanie instalacji grzewczej — elektrycznej,

wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej,

wykonanie termoizolacji stropodachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz orynnowaniem,
wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych z ptyt warstwowych,

remont pomieszczen socjalnych 1 sanitariatow,

adaptacje¢ pomieszczen gospodarczych,

wydzielenie pomieszczen agregatu pradotworczego, chlorowni, technicznego i WC,

prace wykonczeniowe.

Na terenie inwestycji zaplanowano:

rozbiorke istniejacego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego a takze murku

oporowego o dhugosci 50,0 m,

wykonanie ciggéw komunikacyjnych prowadzacych do obiektow znajdujacych sie na terenie inwestycji,

ktore stanowi€ bedzie projektowana droga asfaltowa o szerokosci 4,50 m,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu,

budowg 2 zbiornikéw retencyjnych stalowych,

remont hydroforow, filtrow, odzelaziaczy i odstojnikéw wod poplucznych,

wymiane pomp poziomych, pompy ptucznej i sprezarki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 145/2 zabudowana budynkiem SUW o powierzchni zabudowy 239,96 m?. Dziatka ogrodzona,

uzbrojona w niezbedne przytacza.

Dziatka nr 145/3 niezabudowana.
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W budynku oraz na terenie inwestycji funkcjonuje uktad technologiczny urzadzen do poboru wody z ujec oraz

jej obrobki, uzdatniania. Do budynku prowadzg utwardzone ciggi komunikacyjne.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Projektowany budynek posiada dostep do niezbednej infrastruktury poprzez istniejace przytacze
elektroenergetyczne. Projektuje si¢ budowe dwoch nadziemnych zbiornikow wody uzdatnionej o
pojemnosci 100 m® kazdy — stalowych systemowych. W zwiazku z planowang rozbiorka istniejacego
ogrodzenia, zaprojektowano budowe nowego ogrodzenia panelowego wraz z podmurdéwka. Na terenie

inwestycji zaprojektowano mur oporowy o dtugosci 50,0 m.
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Scieki bytowe odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej gminnej - przytacze nie podlega modernizacji.

Wody poptuczne odprowadzane do projektowanego zbiornika poptuczyn, po sklarowaniu odprowadzane

sa do kanalizacji gminnej, zbiorniki podlegaja modernizacji.
¢) uklad komunikacyjny,

Na terenie inwestycji projektuje si¢ utwardzone drogi asfaltowe szerokosci 4,50 m, prowadzace do
istniejgcych studni oraz budynku SUW. Teren wokot studni zaprojektowano jako utwardzony z kostki

brukowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Obsluga komunikacyjna terenu objetego inwestycja poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej -

wojewddzkiej, na dotychczasowych zasadach.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Projektowany budynek posiada dostgp do niezbednej infrastruktury poprzez istniejace przytacze

elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne.
f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Planuje si¢ wycinke istniejgcych drzew i krzewow na dziatce. Projektowane tereny zielone w formie

trawnikow z zielenig niska.
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4. Zestawienia

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

. Powierzchnia zabudowy — 278,44 m?, w tym:
- istniejacy budynek SUW — 239,96 m?;
- projektowane zbiorniki (maks. 70 m?) — (2x19,24 m?) 38,48 m?;

. Wskaznik zabudowy — 1,07 %,
- istniejgcy budynek SUW — 0,92 %;
- projektowane zbiorniki — 0,15 %;

b) powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow,
Powierzchnia terendw utwardzonych (drég, parkingéw, placéw, chodnikow) — 1779,10 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna,

. Powierzchnia biologicznie czynna — 23884,46 m?

. Wskaznik powierzchni biol. czynnej — 92,07 %
d) powierzchni innych czesci terenu,

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji o warunkach

zabudowy:

> Ustalenia i1 szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
e ustalenia dotyczace warunkow 1 wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- modernizacja poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody — warunek spelniony — projektowana

inwestycja obejmuje modernizacj¢ poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w Debowej Lace,

- przebudowa stacji uzdatniania wody — warunek spelniony — zaprojektowano przebudowe stacji

N

uzdatniania wody zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym;




- parametry stacji — bez zmian,

- budowa zbiornikéw na wode, w ilo$ci — do 2 szt. — warunek spelniony — zaprojektowano dwa zbiorniki

retencyjne wyznaczone na planie zagospodarowania terenu;

- powierzchnia zbiornika na wode — do 75,0 m? kazdy — warunek speliony - powierzchnia jednego

zbiornika na wode wynosi 19,24 m?;

- objeto$¢ zbiornika na wode — do 200,0 m® kazdy — warunek spelniony - objetos¢ jednego zbiornika na

wode wynosi 100,0 m?;

- szeroko$¢ zbiornika na wode — do 10,0 m kazdy — warunek speliony - szeroko$¢ jednego zbiornika na

wode wynosi 4,74 m;

- wysoko$¢ zbiornika na wode — 8,0 m kazdy — warunek speliony - wysokos$¢ projektowanych

zbiornikow na wode wynosi 7,30 m;
- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala sig,

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nie ustala sie,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — inwestycja zaprojektowana zgodnie z wyznaczong linig zabudowy;

- projektowana inwestycja winna odpowiada¢é wymaganiom przepisdOw szczegdlnych — warunek

spelniony — inwestycja zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz
dobr kultury wspodiczesne;:

- inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisoOw nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko,

- planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu

wystepujacych na dziatkach sgsiednich,

- w trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie
Z terenu,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochron¢ srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkow wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

- jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu

naprawienie wyrzadzonych szkdd, a W szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza, /\l
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- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktoéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane 1iziemne s3 zobowigzane
zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Debowa
Laka,

- przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisow szczegolnych,

e warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — projektowana instalacja pozyskujaca energi¢ elektryczng ze zrodet

odnawialnych — zgonie z projektem branzy elektrycznej;

- zaopatrzenie w wod¢ — ujecie wlasne — studnia do poboru wody pitnej — warunek spelniony — zgodnie
z projektem branzy sanitarne;j;

- odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowo, na teren przylegly w granicach dziatki — warunek
spelniony - odprowadzanie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren;

- sposOb usuwania i unieszkodliwiania odpadow — zgodnie z przepisami odrebnymi — warunek spelniony
- sposOb usuwania i unieszkodliwiania odpadow zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie gminy;
- obstluga komunikacyjna — z drogi wojewodzkiej — warunek spelniony — zjazd z drogi publicznej
(wojewodzkiej) istniejacy, na dotychczasowych zasadach;

e wymagania dotyczace ochrony interesOw 0sob trzecich:

- nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo-
Sci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, dostepu do
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby,

- projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci, na ktorej jest
zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwo$ci w zakresie emisji hatasu, ucigzliwo-
$ci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenow sasiednich, ucigzliwos¢
powinna zamkna¢ si¢ w granicy dziatki, na ktorej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,

- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan, ktore zaktocatyby ko-
rzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przeci¢tng miarg, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych — art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-

deks cywilny (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.),

- nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpie-

N
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Dla projektowanej inwestycji nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej. Wymagana ilos¢ wody

do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s z hydrantu o $rednicy 80 mm.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.
8. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja polegajaca na modernizacji poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w Dgbowej Lace

na dziatkach nr 145/2 i 145/3 potozonych w miejscowosci Dgbowa tagka, gminie Debowa Laka, nie
wykracza swym oddzialywaniem poza granice dzialek nr 145/2 i 145/3. Wyznaczenie obszaru
oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu 0 art.3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze
obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust.2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania organdow, ktore je ustanowily. ( Dz.U. z

2012 poz.462 z pozn. zm.)
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ILIL CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
o Przedmiotem opracowania jest modernizacja poprzez przebudowe stacji uzdatniania

wody w Debowej Lace.
e Kategoria obiektu — XXX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

e W budynku oraz na terenie dziatki funkcjonuje uktad technologiczny urzadzen do poboru wody
z uj¢¢ oraz jej obrobki, uzdatniania.

e Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposob

jego dostosowania do warunkéw wynikajgacych z aktow prawa miejscowego

e Uklad przestrzenny

Na kondygnacji przyziemia projektuje si¢:

Pomieszczenie agregatu, chlorownie, pomieszczenie techniczno — magazynowe,

pomieszczenie sterowni, przedsionek, wc, hale technologiczng oraz garaz.

e Forma architektoniczna:

Rzut budynku oparty na planie prostokata. Budynek przykryty dachem ptaskim.

Bryla o tradycyjnej, uniwersalnej architekturze dostosowana do otaczajacej zabudowy.
e Kolorystyka elewacji:

Dach —styropapa (kolor czarny).

Sciany — blacha w kolorze szarym.

Stolarka okienna - kolor szary.

Drzwi zewngtrzne/wrota - kolor szary lub grafitowy.

Rynny, rury spustowe — kolor szary.

o o~ w b E

Obrobka blacharska - kolor szary.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura
. Kubatura — 1200,34 m?

b) Zestawienie powierzchni

. Wykaz pomieszczen — Przyziemie
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
1 Pomieszczenie agregatu 28,84 m?
2 Pomieszczenie techniczno — magazynowe 11,32 m?
3 Pomieszczenie sterowni 10,50 m?
4 Przedsionek 1,80 m?
5 WC 1,44 m?
6 Hala technologiczna 111,71 m?
7 Garaz 41,53 m?
RAZEM: 207,14 m?
. Powierzchnia zabudowy: 239,96 m?,
. Powierzchnia calkowita: 239,96 m?,
. Powierzchnia uzytkowa: 207,14 m?,
C) wysokos$¢, dlugosé, szerokosé, Srednice

Wysokos¢ budynku 4,55 m,
Szeroko$¢ budynku 8,15 m,
Dhugos¢ budynku 30,77 m,

d) liczbe kondygnacji
Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych  1/0

e) warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opisane w pkt. 13 niniejszego opracowania.

)




5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych (budynki

mieszkalne wielorodzinne)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego)
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

o Zaopatrzenie 1 jako$¢ wody — zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

o Ilo$¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzania sciekoOw — zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

. Odprowadzenie wod opadowych do gruntu, zabezpieczajac sgsiednie tereny przed

sptywem wod opadowych.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Nie wystepuje.
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¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowana inwestycja nie powoduje zwigkszenia ilosci odpaddéw ani nie zmienia ich
rodzaju w stosunku do stanu dotychczasowego. Sposéb usuwania i unieszkodliwiania

odpadow zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie gminy.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, promieniowanie jonizujace, pola

elektromagnetycznego, inne zaklécenia
Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie 1 sposob zagospodarowania $ciekéw oraz inne elementy
charakteryzujace planowane przedsigwzigcie nie przewiduje si¢ niekorzystnego wptywu

planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o

energie z odnawialnych Zrodel energii oraz pomp ciepla

a) roczne zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,

Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania 1 wentylacji wynosi 28,38 kWh/m2 rok, przygotowania cieptej] wody uzytkowe;j

29,25 kWh/m2 rok, chtodzenia 0 kWh/m2 rok (brak chtodzenia w obiekcie).

b) dostepne nosniki energii,
Na terenie inwestycji dostepnymi no$nikami energii jest paliwo state (wegiel i drewno), energia
elektryczna, odnawialne Zrodta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania

stonecznego, energia wiatru).

C) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
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Uwzgledniajac istniejaca dostgpnos¢ nosnikdéw energii w sasiedztwie inwestycji oraz
mozliwosci ich racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, ktore wynikaja z parametréw terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie
inwestycja, stwierdzono, ze do analizy pordwnawczej mozna wykorzysta¢ jako system
podstawowy — grzejniki elektryczne oraz system alternatywny (istniejgcy) — kociot na paliwo

state (ekogroszek).

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie,

KOSZTY OGRZEWANIA NA POTRZEBY C.O | C.W.U.

Koszt
) Koszt paliwa ogrzewania Koszt 1 kWh
Paliwo Warto$¢ opatowa Zuzycie paliwa
catkowity,
brutto [zt brutto/rok] | [zt brutto/kWh]
Grzejniki
0,60 [zZt/kWh]| 1 [-] 8671,47 0,60 14452 | [KWh/rok]
elektryczne
ekogroszek 1950 [zt/tone] | 7,22 | [kWh/kg] 3902,16 0,27 2,00 | [ton/rok]
a) wyniki analizy poré6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

Z przedstawionych danych wynika, Ze tansza jest energia otrzymana przy uzyciu kotla na
paliwo stale, natomiast drozsze jest wykorzystanie grzejnikow elektrycznych. Uwzgledniajac
technologi¢ budynku, ekologi¢ oraz ustalenia z inwestorem stwierdzono, ze pozostawienie
kotta na paliwo state (ekogroszek) jako zrddla energii ogrzewania w obiekcie nie jest

uzasadnione i wybrano grzejniki elektryczne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature

Zaprojektowano termostaty pomieszczeniowe do regulacji temperatury miejscowo. Dla cieptej
wody, cyrkulacji oraz obiegow grzewczych praca wg ,czasoOw pracy” 1 kalendarza

tygodniowego.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
KONSTRUKCJA BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji, $ciany
murowane, stropodach zelbetowy, ptaski.

° Podloze gruntowe - na podstawie wykonanych odkrywek oraz dokumentacji
geotechnicznej wykonanej na potrzebe projektu posadowienia projektowanych obiektow
stwierdzono wystepowanie gruntdbw w postaci glin piaszczystych o uogdlnionym stopniu
plastycznosci o 1L=0,2.

. Fundamenty oraz $ciany fundamentowe betonowe.

. Sciany budynku z prefabrykowanych blokéw $ciennych, grubosci 30 cm. Od wewnatrz
i zewnatrz tynkowane.

. Scianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane.
e Konstrukcja stropodachu Zelbetowa z ptyt kanalowych ,,Zeranskich”. Plyty oparte na
cianach zewnetrznych oraz podciggach stalowych na stupach stalowych.

e Stropodach ptaski, dwuspadowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynowanej. Wejscie na dach stalowg drabing zewnetrzng.

e Stolarka okienna drewniana, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, brak parapetow
wewnetrznych, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa.

e Posadzki betonowe. Poziom posadzki zroznicowany. Pod czgScig urzadzen fundamenty
zelbetowe, wyniesione nieznacznie nad powierzchnie posadzki. .W posadzce istniejg betonowe
kanaty technologiczne przykryte blachg Zzeberkowa.

e Budynek wyposazony w instalacj¢: elektryczng, w tym odgromowa, wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania ze zrodtem ciepta w postaci kotla na opat staty. Przewody
kominowe w czesci murowane — komin, w czegsci w postaci stalowych wywietrzakoéw dachowych.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowe na teren dziatki.

. Infrastruktura  techniczna na dzialce podziemna: wodociggowa, kanalizacji
technologicznej, energii elektrycznej.

KONSTRUKCJA BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY

> Projektowane roboty budowlane przy przebudowie to miedzy innymi:

e wykonanie nowych posadzek wraz z fundamentami pod istniejgcymi urzadzeniami,
e wyburzenie czg$ci $cian wewngtrznych oraz wykonanie nowych $cian,

e wykonanie otworéw drzwiowych,
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e rozbiorka istniejacego komina,

e wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan. i odgromowej,

e wykonanie wentylaciji,

e wykonanie instalacji grzewczej — elektrycznej,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie termoizolacji stropodachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz
orynnowaniem,

e wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych z plyt warstwowych,

e remont pomieszczen socjalnych i sanitariatow,

e adaptacja pomieszczen gospodarczych,

e wydzielenie pomieszczen agregatu pradotworczego, chlorowni, technicznego i WC,

e prace wykonczeniowe.

Na terenie inwestycji zaplanowano:

e rozbiorke istniejacego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego a takze
murku oporowego o dtugosci 50,0 m,

e wykonanie ciggow komunikacyjnych prowadzacych do obiektow znajdujacych si¢ na
terenie inwestycji, ktore stanowi¢ bedzie projektowana droga asfaltowa o szerokosci 4,50 m,

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu,

e budowg 2 zbiornikow retencyjnych stalowych,

e remont hydroforow, filtrow, odzelaziaczy 1 odstojnikow wod poptucznych,

e Wwymiang pomp poziomych, pompy ptucznej i sprezarki.

> Opis konstrukcji fundamentu pod zewnetrzny zbiornik magazynowy wody o pojemnosci
100m”°.

. Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane jest z elementow stalowych, atestowana.
Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem,
a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy
rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa, oraz w dolnej czgsci ptaszcza wiaz
okragly. Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika

wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie wykonane roéwniez ze stali nierdzewnej. Zbiornik
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. Posadowienie zbiornika — zaprojektowano ptyte fundamentowg o $rednicy 4,95 m,
grubosci 110 cm, z betonu klasy C25/30 W8, zbrojong podwojna siatka, krzyzowo (1)12 o oczkach
25 cm, stal A-ITIN, otulina Scm. Rzedng gory ptyty fundamentowej projektuje si¢ 20cm powyzej
przylegtego terenu.

. Podktad pod ptyte zaprojektowano z betonu C8/10 grubosci 10cm oraz pospoiki gr. 40cm

zageszcezonej do 1s=0,98.

. W plycie zaprojektowano wyciecie pod komore przylaczeniowa dla kré¢céw w dnie
zbiornika.
o Izolacja fundamentu — przeciwwilgociowa pionowa -2 warstwy lepiku na zimno:

podkladowa oraz wierzchnia z zewnatrz do poziomu ok. 10cm pod poziomem kostki brukowej
wyzej —tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowe;.

. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci
wedlug wytycznych producenta zbiornika.

> Opis konstrukeji fundamentéw pod urzadzenia w pomieszczeniu uzdatniania wody

' Posadowienie urzadzen w pomieszczeniu uzdatniania wody to jest miedzy innymi
zbiornikow  wodno-powietrznych, zestawow pompowych zaprojektowano na plytach
fundamentowych, grubosci 40 cm, z betonu klasy C20/25 W8, zbrojonych podwdjng siatka,
krzyzowo (1)12 o oczkach 15 cm, stal A-11IN, otulina 5cm.

. Rzedna gory plyt fundamentowych z uwzglednieniem spadku posadzki na — 0,062 m
(wysokos$¢ potrzebna na wyrownanie si¢ oktadziny gory fundamentu i posadzki wokot z gresu
przemystowego na klej).

. Podktad pod plyty zaprojektowano z betonu C8/10 grubosci 10cm oraz pospotki gr. 40cm
zaggszczonej do 1s=0,98.

. Fundamenty pod urzadzenia nalezy oddylatowa¢ obwodowo od reszty posadzki.

> Opis konstrukcji fundamentu pod agregat pradotworczy

. Posadowienie agregatu w pomieszczeniu agregatu zaprojektowano na ptycie fundamentowej,
grubosci 40 cm, z betonu klasy C20/25 W8, zbrojonej podwdjng siatka, krzyzowo (1)12 o oczkach
15 cm, stal A-11IN, otulina 5cm.

. Rzedna gory plyty fundamentowej na -0,02m (wysoko$¢ potrzebna na wyrdéwnanie si¢
oktadziny géry fundamentu 1 posadzki wokot z gresu przemystowego na klej).

. Podktad pod ptyte zaprojektowano z betonu C8/10 grubosci 10cm oraz pospdtki gr. 40cm
zageszczone] do 1s=0,98.

. Fundament pod agregat nalezy oddylatowa¢ obwodowo od reszty posadzki.
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»  Sciany

e Istniejgce Sciany zewnetrzne budynku SUW zaprojektowano ociepli¢ ptytami warstwowymi
grubosci 10 cm.

. W $cianach budynku SUW zaprojektowano zamurowanie czgsci otwordw okiennych i
drzwiowych oraz wykonanie otwordw w istniejgcych scianach wraz z wykonaniem nadprozy.

. Projektuje si¢ wykonanie $ciany grubosci 24 cm w istniejagcym pomieszczeniu hali
technologicznej, po wykonaniu ktorej powstang dwa pomieszczenia — hala technologiczna oraz
garaz.

. Scianki dziatowe - zaprojektowano wyburzenie $cianek pomiedzy obecnie istniejacymi

pomieszczeniami sktadu Zzuzla, kottowni oraz sktadu opatu.

. Scianki dziatowe murowa¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm na zaprawie
cem.- wap.
. Wykonczenie $cian okladzinami ceramicznymi, $ciany do wysokosci minimum 2,0 m

oblozone beda okladzinami ceramicznymi, powyzej malowane farbami zmywalnymi, sufity
malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

»  Dach

Istniejaca konstrukcja stropodachu z plyt kanatowych stropowych grubosci 24 cm. Na istniejagcym
pokryciu wykona¢ termoizolacje ze styropapy oraz pokrycie z papy wierzchniego krycia.

» lIzolacje fundamentow — przeciwwilgociowa pionowa -2 warstwy lepiku na zimno: podktadowa
oraz wierzchnia.

> Izolacja $cian fundamentowych: izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
150-034 grubosci S0 mm z zewnatrz do poziomu ok. 40 cm pod poziomem terenu wyzej, pod izolacje
termiczng nalezy zastosowac 2 warstwy lepiku na zimno nie wchodzacym w reakcje z izolacja
termiczna.

» Zabezpieczenie antykorozyjne — istniejaca konstrukcje stalowg stropu — stupy oraz podciagi
po oczyszczeniu pomalowaé trzykrotnie: podktadem antykorozyjnym dwukrotnie oraz jednokrotnie
warstwg nawierzchniowaq.

» Stolarke okienng projektuje si¢ z PCV, parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym,
stolarka drzwiowa oraz wrota stalowe.

» Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne oraz rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy
powlekanej.

> Posadzka w pomieszczeniach budynku SUW - Zelbetowa plyta grubosci 20 cm z betonu
C25/30 W8, zbrojenie gora i dotem siatkami z pretow ¢10 co 15cm krzyzowo, stalg zebrowana klasy
A-TIIN na podbudowie z plyty betonowej gr.10cm z betonu C8/10 oraz podsypki piaskowej
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gr. 15 cm zageszczonej Is=0,98. Izolacja pozioma - fola polietylenowa gr. 0,2 mm. lzolacja
termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200-036 gr. 100 mm. Rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych posadzki nalezy zaprojektowaé na etapie budowy po uprzednim ostatecznym
przyjeciu ustawienia maszyn, ktore wymagaja odpowiedniego rozmieszczenia szczelin
dylatacyjnych.

INSTALACJE

J Ogrzewanie: instalacja wewnetrzna z grzejnikéw elektrycznych zgodnie z projektem
branzy elektryczne;.
o Instalacja wodna - zaprojektowano przebudowe instalacji wodociggowej wedtug projektu

branzy sanitarne;.

. Instalacja kanalizacyjna - instalacja Sciekoéw technologicznych, wody poptucznej z SUW z

odprowadzeniem do istniejacego zbiornika poptuczyn, docelowo do istniejacej kanalizacji
sanitarnej gminnej. Scieki bytowe odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej gminnej, nie
podlegaja modernizacji.

o Instalacja _elektryczna — zaprojektowano przebudowe instalacji wewngtrznej oraz kabli

zasilajgcych urzadzenia na dzialce. Energia dostarczana jest obecnie istniejacym przylaczem.

Zaprojektowano takze drugie zrodto energii elektrycznej z agregatu pradotworczego.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

»  Sposob odprowadzania Sciekow - Scieki bytowe odprowadzane sa do kanalizacji
sanitarnej gminnej. Wody poptuczne odprowadzane do istniejacego zbiornika poptuczyn, po
sklarowaniu odprowadzane sg do kanalizacji gminnej, nie podlegaja modernizacji.

> Odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowo na teren dziatki.

> Nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu Srodowiska w rejonie inwestycji.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

1. Przedmiot opracowania;

Przedmiotem opracowania jest modernizacja poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w

Debowej Lace.

2. Charakterystyka obiektu;
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Budynek po realizacji inwestycji jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z

dachem ptaskim.
3. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;
. Powierzchnia zabudowy — 239,96 m?,

° Powierzchnia uzytkowa — 207,14 m?,
. Kubatura — 1200,34 m?,

° Wysokos¢ — 4,55 m,

o Liczba kondygnacji — 1,

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

Materialy niebezpieczne pozarowo nie beda stosowane.

S. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen;

Dla projektowanego budynku kategorii zagrozenia ludzi nie ustala si¢. Istniejgcy budynek
charakteryzowany jest gestoscig obcigzenia ogniowego oraz wysoko$cig. W budynku nie
przewiduje si¢ pomieszczen na staly pobyt ludzi. W projektowanym budynku nie ma

pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz.

6. Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego;
Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?,

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
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Nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktorych wystepowaloby zagrozenie wybuchem.
Proces technologiczny polega na obrobce 1 uzdatnianiu wody.

8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Zgodnie z § 212.3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019

poz. 1065), dla budynku przyjmuje si¢ klase E odpornosci pozarowe;.

Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); elementy budynku powinny spelnia¢é wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Glowna . , . _
d .~ | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
0dpornosel | konstrukcja Strop
. . dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej noéna
E - - - - - -

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych — NRO.

W budynku o jednej kondygnacji nadziemnej PM, 0 maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej do 500 MJ/m2 dopuszcza si¢ zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien

elementéw budynku.

Ponadto dopuszcza si¢ stosowanie w budynku PM §cian zewnetrznych klasy D z rdzeniem
klasy E z uwagi na reakcje na ogien, jezeli oktadzina wewnetrzna jest niepalna, a Sciana jest

nierozprzestrzeniajaca ognia przy dziataniu ognia od strony elewacji.
9. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Obiekt wystepuje w jednej strefie pozarowe;.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez

ograniczenia wysokosci), PM Q<500MJ/m2 wynosi 20.000 m?.

Powierzchnia wewnetrzna budynku Stacji Uzdatniania Wody wynosi 215,07 m? Zatem

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j jest zachowana.

10.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglo$ci od obiektéw
sgsiadujacych;

Od granicy sasiednie;j:

- dz. nr 143/4 odlegtos¢ wynosi ok. 29,00 m

- dz. nr 143/1 odlegtos¢ wynosi ok. 7,00 m

- dz. nr 298/6 wynosi ok. 24,00 m

- dz. nr 145/1 wynosi ok. 10,00 m

Od najblizej potozonego obiektu (budynek gospodarczy) PM — 14,00 m.

11.  WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne:

- wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia agregatu przez brame szerokosci 2,71 m;

- wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia chlorowni przez drzwi szerokosci 0,91 m;

- wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia hali technologicznej przez bramg szerokosci 2,41 m;
- wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia garazu przez drzwi szerokosci 0,91 m;

Przej$cia ewakuacyjne nie przekraczaja maksymalnej warto$ci w strefach pozarowych PM, tj.
100,0 m.

12. Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej;
a. instalacji wentylacyjnej — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
b. instalacji ogrzewczej — grzejniki elektryczne.

c. instalacji gazowej - nie dotyczy.

o




d. instalacji elektroenergetycznej — istniejgca instalacja elektryczna w technologii LED.
e. instalacji odgromowej — wymagana w stopniu podstawowym.

13.  Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen;
a. statych urzadzen gasniczych

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas

srodka gasniczego i1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest

wymagane.
b. systemu sygnalizacji pozarowej

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow

uszkodzeniowych nie jest wymagane.
C. dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji

pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane.
d. Instalacji wodociggowej przeciwpozarowe]

Zgodnie znormg 24.12.1997r PN —B-02864 zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe wynosi
10,0 dmd/s.

e. urzadzen oddymiajacych

W projektowanym budynku nie wymaga si¢.

f. dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
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W projektowanym budynku nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip

ratowniczych.
14. Wyposazeniu w gasnice;

Istniejacy budynek zostanie wyposazony w gasnice przeno$ne spelniajgce wymagania Polskich

Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:

A - materialow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi z

tworzeniem zarzacych si¢ wegli;
B - cieczy 1 materiatow statych topiacych sig;
C — gazéw.

Jedna jednostka masy $srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach przypadac
bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej PM.

UWAGA: Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywacé

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

15.  Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie shuzacym do tych dzialan.

Dla projektowanej inwestycji nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowe;.
Zgodnie znormg 24.12.1997r PN —B-02864 zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe wynosi
10,0 dm?/s.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany modernizacji poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w

De¢bowej Lace, obr¢bie Debowa Laka, gminie Debowa Laka nr dz. 145/2 1 145/3

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz normami wiedzy techniczne;j.

Brodnica, 30.04.2024 r.

Data zlozenia opracowania projektant
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F5W-K73-5U2 *

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3422/02

adres zamieszkania ul. KAMIONKA 7, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.






















SYSTEM DESIGN

-o@% ANNA KOZMINSKA

,QQ)C} Ul. Olsztynska 1A, Karbowo, 87-300 Brodnica
NIP 878-172-54-45
tel. 502 — 344 — 654

—

INFORMACJA BIOZ

ZADANIE: "MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI
UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ LACE.”
LOKALIZACJA: WOJEWODZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT
WABRZESKI, 041702_2 DEBOWA LAKA, OBREB 0001
DEBOWA LAKA, DZIALKI NR 145/2, 145/3

INWESTOR: GMINA DEBOWA LAKA, DEBOWA LAKA 38, 87-207
DEBOWA LAKA
STUDIUM: INFORMACJA BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU: XXX

ZESPOLt PROJEKTOWY:

NAZWISKO NR UPRAWNIEN PIECZATKA

BRANZA I IMIE | PODPIS

PROJEKTANT: tech. bud.

ARCHITEKTURA | | oenA BETLEJEWSKA BP-RN-V/37/TO/84

ASYSTENT: inz.
ARCHITEKTURA -

KATARZYNA ROSKOSZ
PROJEKTANT: mgr inz.
SANITARNA KAROL KOZMINSKI KUP/0057/PBS/20
SPRAWDZAJACY: mgr inz.
SANITARNA MARTA CZAJKOWSKA UP/0059/PBS/17
PROJEKTANT: tech. .
ELEKTRYCZNA TADEUSZ MAJEWSKI Cie-35/88

Brodnica, KWIECIEN 2024




1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja poprzez przebudowe stacji uzdatniania wody w

Dg¢bowej Lace. Przebudowa budynku obejmuje:

wykonanie nowych posadzek wraz z fundamentami pod istniejgcymi urzagdzeniami,
wyburzenie czgsci §cian wewnetrznych oraz wykonanie nowych $cian,

wykonanie otworow drzwiowych,

rozbiorke istniejacego komina,

wymiang instalacji elektrycznej, wod.-kan. i odgromowej,

wykonanie wentylacji,

wykonanie instalacji grzewczej — elektrycznej,

wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej,

wykonanie termoizolacji stropodachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz
orynnowaniem,

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych,

remont pomieszczen socjalnych i sanitariatow,

adaptacje pomieszczen gospodarczych,

wydzielenie pomieszczen agregatu pradotworczego, chlorowni, technicznego i WC,

prace wykonczeniowe.

Na terenie inwestycji zaplanowano:

rozbidrke istniejacego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego a takze
murku oporowego o dtugosei 50,0 m,

wykonanie ciggow komunikacyjnych prowadzacych do obiektow znajdujacych si¢ na
terenie inwestycji, ktore stanowi¢ bedzie projektowana droga asfaltowa o szerokosci 4,50 m,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu,

budoweg 2 zbiornikéw retencyjnych stalowych,

remont hydroforow, filtrow, odzelaziaczy 1 odstojnikow wodd poptucznych,

wymiang pomp poziomych, pompy ptucznej i sprezarki.

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka nr 145/2 zabudowana budynkiem SUW o powierzchni zabudowy 239,96 m?. Dziatka

ogrodzona, uzbrojona w niezbedne przytacza.

Dziatka nr 145/3 niezabudowana.
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W budynku oraz na terenie inwestycji funkcjonuje uktad technologiczny urzadzen do poboru wody

zuje¢ oraz jej obrobki, uzdatniania. Do budynku prowadza utwardzone ciggi komunikacyjne.

111. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Infrastruktura techniczna podziemna.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh podczas realizaciji robdt

Zakres opracowania projektowego przewiduje modernizacj¢ stacji uzdatniania wody.
Realizacja rozpocznie si¢ od wytyczenia projektowane] trasy a nastepnie robdt ziemnych
zwigzanych z wykopami. Po trasie projektowanych sieci wystepuja urzadzenia podziemne,
ktore stanowig zagrozenie podczas wykonywania robot. Roboty w poblizu tych urzadzen nalezy

wykona¢ wg gestorow sieci.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem o0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 oraz poprzez montaz w szalunkach

skrzyniowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem oséb postronnych. W miejscach wykopu
gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi a wykopy odgrodzi¢ tasma oznaczeniowa. Podczas
pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia

wykopu. Przy pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne.

IV. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonania 1 zaznajomic¢ z nig pracownikow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni sprzet 1 urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami
zaktadowymi oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy
winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP wg obowigzujacych przepisow , a na terenie budowy

winna znajdowac si¢ dokumentacja szkolen.
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V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robdt w strefach szczegolnego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i1 dziatania nadzorcze.
Do s$rodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenia planu BIOZ i szczeg6lowy, biezacy instruktaz pracownikow
przed wykonywaniem niebezpiecznych prac. Dziatania te winny by¢ poprzedzone szczegdtowa
analiza dokumentacji technicznej pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dzialania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez
ochronng oraz $rodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich
zagospodarowanie placu budowy sieci komunikacyjng, drogi montazowe dla maszyn cigzkich,
srodki transportu poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, o§wietlenie placu budowy.
W ten zakres wchodzi rowniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkow robot.

Dziatania nadzorcze prowadzone s3 przez personel techniczny i dotycza kompleksowego

aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika.
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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO - INWENTARYZACJA
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek stacji uzdatniania wody na dzialce nr 145/2,

potozony w Debowej Lace, gminie Dgbowa 1.gka.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
e Przepisy Prawa budowlanego.

e Wizja lokalna, pomiary z natury i zdjgcia.

3. Ogolny opis stanu istniejacego budynku

Budynek SUW jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji montazowej z
elementow prefabrykowanych. Dach budynku ptaski, pokryty papa. Obiekt wyposazony w

instalacje wewnetrzne (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna).
4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka nr 145/2 zabudowana budynkiem SUW o powierzchni zabudowy 239,96 m?. Dziatka
ogrodzona, uzbrojona w niezb¢dne przytacza. W budynku oraz na terenie dziatki funkcjonuje
uktad technologiczny urzadzen do poboru wody z uj¢é oraz jej obrobki, uzdatniania. Do budynku

prowadza utwardzone ciaggi komunikacyjne.

5. Charakterystyka istniejacego budynku

szeroko$¢ 7,87 m
dhugos¢ 30,49 m
wysokos$¢ 4,34 m
kat nachylenia gldéwnych potaci 2 stopnie
uktad glownych potaci dachowych Dwuspadowy, plaski
los¢ kondygnacji nadziemnych 1
kubatura 1001,90 m*
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6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

zabudowa 239,96 m?
powierzchnia dziatki 3198,00 m?
powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki 7,50 %

7. Opis poszczegolnych elementow budynku

a. Fundamenty — posadowienie budynku na betonowej tawie fundamentowej. Fundament
nie posiada odsadzek. Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano spekan ani

zarysowan.

b. Sciany- §ciany budynku z prefabrykowanych blokéw $ciennych, grubosci 30 cm. Od
wewnatrz i zewnatrz tynkowane. Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano

nieszczelnos$ci oraz przekroczenia dopuszczalnych ugigc.

c. Dach — stropodach, ktorego konstrukcje stanowia ptyty kanatowe grubosci 24 cm,
oparte na $cianach zewnetrznych, szczytowych i podciagach opartych na $cianach
podtuznych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Kat nachylenia 2 stopnie.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dobry, nie

zaobserwowano nieszczelno$ci oraz przekroczenia dopuszczalnych ugiec.
8. Instalacje istniejace

Do budynku doprowadzone sg przytacza: wody, kanalizacji 1 elektryki.
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