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Oznaczenie

Nazwa pompy
Rodzaj

GCE.3.A4 9.2kW 400V
Pompa gtebinowa 8" dedykowana PN10/PN16

Wymagany punkt pracy

Przylacze

Materiaty
Wykonanie standardowe "2"

Wat

Sprzegto

Wirnik

Korpus ssawny
Korpus ttoczny
Korpus srodkowy
Tasmy faczace
Zawor zwrotny
Gniazdo zaworu
Ostona przeciwpiaskowa
Blacha sitowa
Ostona kabla
tozyska

Wydajnos¢ 36.96 m¥h
Wysoko$¢ podnoszenia 55.61 m
Medium Woda
Temperatura cieczy 20 °C
Punkt pracy pompy

Wydajnos¢ 37.78 m¥h
Wysoko$¢ podnoszenia 58.09 m
Moc na wale P2 8.305 kW
Sprawnos$é hydrauliczna 71.87 %
Max. wydajnos¢ 55 m*h
Max. wysoko$¢ podnoszenia  74.74 m
Silnik

Typ 6" 9.2kW
Moc 9.2 kW
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2855 1/min
Liczba rozruchéw / h 20

Prad nominalny 215A
Srednica zewnetrzna 142 mm
Sprawnos$é 75.4 %
Wspotczynnik mocy 0.82

Tryb pracy Praca ciggta
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa izolacji B

Przekroj przewodu 4x2.5 mm2
Dtugos$¢ przewodu 4 m
Izolacja uzwojenia PE2+PA
Koncoéwka watu NEMA
Stopien ochrony IP 68
Czujnik termiczny PT100 NIE

Dane techniczne

Masa 99 kg

Max. temperatura cieczy 30°C

Przytacze kotnierzowe DN 80 PN16

Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Stal kwasoodporna AISI 301 (1.4310)
Mosigdz CC761S (MK80)

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl

Wygenerowano 02.07.202¢
Strona 1/4




1862

[@ HYDRO-VACUUM%_A}

GCE.3.A4 9.2kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

Karta katalogowa

Numer oferty 1D23645 _ SUW Degbowa taka_St.Nr 2

| Wysoko$¢ podnoszenia

z
3
I

— GCE.3.A4

prawn| 72.2%

# 58.09

I T O T T S A B A

wale P2

nl% 3 7187 0$¢ hydrauliczna

a o
o O

\%mhm\m
\

~

N oW
S S
L]

~
7

-
o

NPSH/ m Wartosci NPSH

~ o
Pl g e bbb e B e

o
E
(o]
-
N
-
o

56 Q/m%h

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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masa/weight/sec: 94,0 kg 6 HYDRO-VACUUM S A.
9,2kW GRUDZIADZ
GCE.3.A4.2110 zsilnikiem SMT :
400/500V ul. Droga Jeziorna 8
Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 02.07.202¢
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brown
black
gray

szary

brazowy
czarny
zolto zielony yellow/green

Przewod 4 zylow\

~

4 core cable

4x2,5-4x10mm2

Silnik glebinowy 6" 4kW-26kW
Submersible motor 6" 4kW-26kW

Schemat podlaczenia silnika HYDRO-VACUUM S.A
Grudziadz

Motor wiring diagram ul. Droga Jeziorna 8
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