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ZASTOSOWANIE

Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuza do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwna-
nie okresowych deficytéw wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscig studni na ujeciu w stosunku do za-
potrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowia jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie zrédta wody z przeznaczeniem
do celéw przeciwpozarowych. Sa takze rezerwuarem wody do ptukania ukfadu filtracyjnego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sg z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada
sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu
znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik
posiada dwa witazy rewizyjne:

- nadachu wtaz prostokatny z izolowanga pokrywa,

- wdolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wne-
trza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na ci$nienie P =1,0 MPa i znajduja sie w dnie zbiornika, co
wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana
jest u producenta metoda penetracyjna.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci
g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamowienie z blachy aluminiowej,
ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewne;.

Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH o nazwie handlowej,BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng farba podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej lub innej, po uzgodnieniach z Zamawia-

jacym.

TRANSPORT ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odlegtosci od miejsca jego eksploatacji zbiorniki dostarczane
s w catosci lub w elementach. Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze na miejscu eksploatacji,
po ustawieniu zbiornika na fundamencie.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone s3 od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym trans-
portem do przemieszczania fadunkéw ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwesto-
ra jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

UWAGA
1. Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika.

2. Zbiorniki wykonywane sg w dwéch wykonaniach nominalnych:
wykonanie A dla DN=4500 mm (o objetosci catkowitej 100 m3),
wykonanie B dla DN=4800 mm (o objetosci uzytkowej 100 m3).

Kottorembud Sp. J.
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PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Pojemnos¢ catkowita Srednica nominalna DN Srednica zewnetrzna (z Orientacyjna masa zbior-
V [m?] [mm] izolacja) DN1 [mm] Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ nika [kg]
Typ catkowita H (przelew) (tloczenie) ptaszcza h3
Wy!<ona- Wy!(ona— Wy!«)na— Wyl'<ona- Wy!(Qna- Wy!wna- [mm] h1 [mm] h2 [mm] [mm] st il
nie A nie B nie A nie B nie A nie B
ZRP 1 50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300
ZRP 2 75 87 4500 4800 4740 5040 5800 4600 4700 4800 6000 6400
ZRP 3 100 114 4500 4800 4740 5040 7300 6100 6200 6300 6900 7400
ZRP 4 125 144,7 4500 4800 4740 5050 9000 7800 7900 8000 7800 8400
ZRP 5 150 171,8 4500 4800 4740 5050 10500 9300 9400 9500 8900 9600
Wigksze objetosci zbiornikdw wykonywane sg wg innego typoszeregu. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowiazujacymi przepisami.

KROCCE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

e Kréciec ttoczny , A" Kréciei spustowy Kréciec ’;’)rzelewowy Kréciec ssacy,D” Krc?ciec sc:ancly po- Wiaz rewifyjny w Wiaz rewiz;:jny w
[mm] »B” [mm] ,C"[mm] [mm] miarowej,E” [cal] dachu,F"[mm] ptaszczu,,G" [mm]
ZRP 1 80 100 100 100
ZRP 2 100 150 150 150
ZRP 3 100 150 150 150 12 500/600 600
ZRP 4 100 150 150 150
ZRP 5 150 200 200 200
UWAGA: Srednice i usytuowanie kré¢céw przytaczeniowych moga by¢ wykonywane indywidualnie, wg zaméwienia, zgodnie z projektem instalacyjnym. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie
tolerancje zgodne z obowiazujacymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJETE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objetosci nie okreslonej w typoszeregu wykonywane sg na podstawie indywidualnych wytycz-
nych Zamawiajacego. W przypadku zamoéwienia nalezy podac nastepujace informacje:

- pojemnos¢ nominalng zbiornika,

- $rednice lub wysokos¢ zbiornika,

- wielkos¢, ilos¢ oraz usytuowanie kréécow przytaczeniowych,

- wielkos¢ oraz ilos¢ wtazéw rewizyjnych,

- miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewnetrzny, zbiornik stojagcy w budynku).

UWAGA

1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

Kottorembud Sp. J.
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WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

Termoizolacja _
Plaszcz zewnetrzny #
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UWAGA

1. Powyzsze wytyczne stuza do opracowania projektu konstrukcyjnego fundamentu.
Wysokos¢,a"i,b” okreslane indywidualnie dla danej lokalizacji zbiornika.

Przyktadowe naciski na fundament: dla zbiornika V=100 m? wynosza P, .=0,068 MPai P_ . =0,06 MPa.

Opaske odprowadzajaca wody deszczowe z ptaszcza zbiornika wg wtasnych rozwiazan wykonuje zamawiajacy lub wykonawca fundamentu.

Wymiary na rysunku,WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO” podano w cm.
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