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UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowaé poszczegéine etapy

realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatart budowlanych.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach

systemowych prace wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

. Mozliwe jest zastosowanie rownowaznych zamiennikow materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

et 5. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych i wykonczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i drzwiowej) kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary i losci
na budowie.

. Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tgcznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.
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f P! nie okreslonych doku ja obowigzuja:

L - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

243

- 8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowac¢
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos$é
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
9. Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentacji bez zgody autoréw zabronione.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

o0 -

SYSTEM DESIGN
ANNA KOZMINSKA
ul. Olsztynska 1A, Karbowo
87-300 Brodnica
NIP: 878-172-54-45
tel. 502 - 344 - 654
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OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY

757 BRANZA:

-~
-~

ARCHITEKTURA

OBIEKT:

MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ LACE

ADRES INWESTYCJI:

A—A B—RB S1—951 S2—S2 dz. nr 145/2 i 145/3, obreb 0001 Debowa t.aka,

jedn. ewid. 041702_2 Debowa tagka

gress przemystowy 2cm styropapa 20 cm wartstwa wykonczeniowa ptyta warstwowa 10 cm

INWESTOR:

plyta zelbetowa 20cm C25/30 W8 2 x papa polistyren ekstrudowany XPS 150-034 5cm taty 4cm Gmina Dgbowa t.gka

polistyren XPS 200-036 gr. 10 cm

folia polietylenowa 0,2mm

papa termozgrzewalna

beton zatarty C8/10 gr. 10cm

podsypka piaskowa 15cm

gtadz cementowa 2 cm

gruz bet. komork. srednio 10 cm

styropian 3 cm

gtadz wyréwnawcza 0,5 cm

ptyty stropowe kanatowe 24 cm

mur istniejgcy

mur istniejgcy

Debowa tgka 38
87-207 Debowa t.gka

IMIE | NAZWISKO: [SPECJALNOSC:[NRUPRAWNIEN: [ DATA: [PODPIS:

PROJEKTANT:

Irena Betlejewska ‘ARCHITEKTURA ‘BP-RN-V/S?/TO/M ‘ 04.2024 ‘

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inz. Katarzyna Roskosz [ARCHITEKTURA [ [ 04.2024 [

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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