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4kW 400V 3000 1/min

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty

ID23645 _ SUW Debowa tgka_Pompa zestawu hydroforowego

Oznaczenie

Liczba stopni 5
Rodzaj

Nazwa pompy OPF.4.05 4 kW

400V

Pompa wielostopniowa pionowa

Wymagany punkt pracy

Klasyfikacja sprawnosci

Stopien ochrony
Liczba biegunow
Typ konstrukcyjny silnika

Dane techniczne

Masa
Max. temperatura cieczy
Przylacze

Materiaty
Wykonanie standardowe "1"

Wat
Sprzegto
Wirnik

Podstawa pompy
Korpus pompy
Pokrywa gérna

Misa perforowana
Korpus uszczelnienia
Ptaszcz pompy
Sruby taczace
Ostona sprzegta
Korpus wspornikowy silnika
Tarcza redukcyjna
Tuleja tozyskowa
tozyska

Poziom ci$nienia akustycznego

Wydajnos¢ 15 m*h
Wysokos$¢ podnoszenia 55 m
Medium Woda
Temperatura cieczy 20 °C
Punkt pracy pompy

Wydajnos¢ 15.06 m*h
Wysoko$¢ podnoszenia 55.43 m
Moc na wale P2 3.465 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 65.6 %
Max. wydajnos¢ 25 m3h
Max. wysoko$¢ podnoszenia  68.57 m
Silnik

Typ 112M2C 4kW
Moc 4 kW
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2936 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 112M2C
Prad nominalny 75A
Moment bezwtadnosci 0.0064 kg m?
Sprawnos$é 88.1 %
Wspotczynnik mocy 0.85

Tryb pracy Praca ciggta
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolacji F

IE3 = Sprawnos$é Premium
68 dB

IP 55

2

IM B14

59 kg
120°C
Przytgcze gwintowane G 2 "

Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Aluminium
Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)

Kierownica + korpus $rodkowyStal nierdzewna AISI 304 (1.4301)

Aluminium

Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Stal nierdzewna AIS| 304 (1.4301)
Stal nierdz. odlewana CF8 / AISI 3
Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Stal zwykfa ocynkowana

Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Zeliwo szare EN-GJL-250
Aluminium

Stal nierdzewna

Weglik wolframu

H/m

1 mh/mhm
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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