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CENTRALNY MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, TYP ARC 1-7
WYKONANIEA, B

WYKONANIE A WYKONANIE B
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OPIS KROCCOW

A: woda surowa, B: woda napowietrzona, C: sprezone powietrze, D: kréciec zaworu odpowietrzajacego, E: kréciec rezerwowy,
F: otwor rewizyjny

Kottorembud Sp. J.
1SO 9001, 1SO 3834 ul. Otowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, tel. +48 52 370 67 10, fax +48 52 372 42 39, marketing@kotlorembud.pl, www.kotlorembud.pl



KARTA KATALOGOWA

M_3 .o KOTLOREMBUD

Wydanie 2

ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne stuzg do napowietrzania wody uzdatnianej w celu utatwienia wytragcenia zwigzkow zela-
za. Mieszacze sg niezbednym elementem kazdej instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone sa do wspétpracy z zespotem
filtrow w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu P.=6 bar oraz maksymalnej tempera-
turze dopuszczalnej T.=50°C.

Stanowig podstawowe urzadzenie kazdej instalacji uzdatniania wody. Wtasciwy dobér mieszacza wodno-powietrznego
decyduje w sposoéb zasadniczy o skutecznosci dalszych proceséw uzdatniania wody pitnej. Zalecany czas kontaktu dla
tego typu mieszaczy to T=120-180s.

Stosowanie centralnych (na baterie filtréw) mieszaczy wodno-powietrznych doskonale zwieksza efektywnos¢ procesu
napowietrzania wody (dtugi czas kontaktu), a takze obniza koszty wykonania instalacji oraz utatwia sposéb wtasciwego
opomiarowania procesu uzdatniania.

KONSTRUKCJA MIESZACZA

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (pfaszcz, dno elipsoidalne, wtazy, krécce, sito, itp.)
wykonane s ze stali niskoweglowych - atestowanych. Cisnienie P.=6 bar nie moze byc¢ przekroczone podczas eksplo-
atacji mieszacza.

Mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w ktérym struga wody wspédtpradowo lub przeciwpradowo
miesza sie z podawanym przez ukfad dysz sprezony powietrzem. Element sitowy, na ktérym zamontowana jest gtowica
napowietrzajgca podwyzsza efektywnosc¢ procesu aeracji.

Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farba z atestem PZH na kontakt z wodga pitna. Na dodatkowe
zyczenie Zamawiajacego zbiornik malowany jest zewnetrznie farba chlorokauczukowa, poliwinylowa lub inng - kolor
do uzgodnienia. Mieszacze wykonywane sa réwniez w wersji cynkowane;j.

Mieszacz ARC podlega dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nig oraz wytyczna 2/8 do PED mieszacze zalicza
sie do urzadzen z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka inzynierska). Z tego wzgledu mieszacze nie
posiadaja oznaczenia CE.

UWAGA

1. Uwaga: W przypadku potrzeby utrzymywania w mieszaczu poduszki powietrznej, zbiornikowi nadawany jest znak CE.

PODSTAWOWE WYMIARY MIESZACZY

& : Wysokos¢ catkowita éf e B o, s
S(ednlca RefiarTede H [mm] h3 Wysokos¢ od poq Srednica kleCCOW llo$¢ fiysz Masa [kg] e
Typ nominalna DN 3. stawy do przylgi przytaczeniowych w ukfadzie napo- o A ]
Vim7] [mm] s o X N wydajnos¢ [m3/h]
[mm] A B kréc¢ca,B”h [mm] dn [mm] wietrzania [szt.] A B
ARC 1 800 0,90 2550 2480 2024 400 100 4 255 265 15-30
ARC2 1000 1,50 2650 2580 2074 400 100 6 335 345 30-45
ARC3 1200 2,20 2750 2685 2124 400 150 8 420 430 40-65
ARC 4 1400 3,15 2850 2790 2176 400 150 10 600 615 60-90
ARC5 1600 4,20 3000 2940 2276 450 150 10 790 810 80-120
ARC6 1800 5,50 3100 3040 2326 450 150 12 940 960 100-160
ARC7 2000 7,00 3800 3740 2828 550 200 12 1315 1355 140-200
Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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