OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 2
WRAZ Z INSTALACJA POMPOWA

Skala 1:25
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Wycigcie w koinierzu na kabel elektryczny

PROJEKT
UZBROJENIA INSTALACJI POMPOWEJ
DLA STUDNI GLEBINOWEJ NR 2
OZNACZENIA: SUW RUMOKA

~ Gtowica studni gtebinowej DN638, H-630 — kpl. 1,0 w/g rozwiqzania Skala 1 :25
technicznego Firmy "PROWODROL — SULECHOW®

— Kolano dwukotnierzowe DN 100 z Zeliwa steroidalnego wewngtrz
cementowanych PN 10 Firmy "MATERBUD"

— Krociec dwukielichowy PN 10 DN 100 L—10 cm ze stdli nierdzewnej
z wspawanq mufg DN 15 wyrdb worsztatowy

— Zawbr czerpainy DN 15 ze stali nierdzewnej

— Zawdr trojdrogowy DN 15 mosiginy

— Manometr tarcza DN 100 PN 10

— Zawbr zwrotny kofnierzowy kulowy DN 100 Firmy "DANFOS™ — korpus
zeliwo szare, kula aluminium pokryte gumgq naturding,
$ruba stal nierdzewna

— Rura PE 110 PN 10 z kofnierzem ze stali nierdzewnej L- 162,0 cm

— zgrzew PE

— Skrzynka zasilania elektrycznego pompy

— Uziom wyréwnawczy wykona¢ na etapie montazu obudowy i gfowicy studni

— Kruciec dwukotnierzowy FF DN 100 L— 40 cm z Zeliwa steroidalnego
wewnqirz cementowanego PN 10 Firmy “MATERBUD® SYSTEM DESIGN ANNA KOZMINSKA

=== — Rury tfoczne DN100 kotnierzowe ze stali nierdzewnej S uLOEzZtSai I Katbovio:87-300/BIodiica

}/ OBIEKT: PRZEBUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN 80

ol

o e

(Bl k=

wyréb warsztatowy
— Przewdd elektryczny
- Redukcja 110/160 ZADANIE : "MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE S?ACJI
UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ LACE.”

TYTUL RYSUNKU: "SCHEMAT MONTAZOWY ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ”
Funkcja : Nazwisko i imi¢ Podpis

INWESTOR: PAWEL GRAJEWSKI, UL. MIODOWA 6, KARBOWO, 87-300 BRODNICA
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