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OZNACZENIA:
l. — Kompresor
Il. - Rozdzielacz.
ll. — Zawdr manometryczny trdjdrogowy DN15.
V. — Manometr tarczowy DN100, PN10.
V. — Zawdr kulowy DN15.
V.  — Zawdr kulowy DN23.
VI. — Zawdr elektromagnetyczny np. typu 21HFEKOB250 / 14W, DN25
o przepustowosci kV140 L / min., napiecie 230V / 50Hz
Do zaworu zambdwic zfqcze elektryczne PG6 lub réwnowazne.
VIIl. = Requlator cisnienia do wody np. typu 312DN25, L=100mm, o przeptywie
NF V-3m / s, 6,318 m /h z manometrem do reduktora typ11, ustawienie wyjsciowe
1,5 do 6bar, nastawa fabryczna 4bar, lub réwnowazny.
IX. = Zawdr zwrotny kulowy mufowy skosny DN25 o df.132mm np.typu 508.
X. = Filtr powietrza z reduktorem i manometrem DN15 o przepustowosci V=950 / min.,

— p.S.p.

o wym. 60x60x245 np. firmy GUEDEPOL lub réwnowaznydwnowaznyzzny (montowaé na Scianie).

Xl.  — Wqz cisnieniowy PN10.

Xl. — Kréciec z gwintem 1 / 2" z fi 16mm.

A — Kréciec z rury DN5O L=30,0cm.

B — Zfqczka z gwintem wewnetrznym DN15.

C — Ztaczka z gwintem wewnetrznym DN25.

D — Zaslepka.

M — 7iqczka przytqczna do weza kréciec z gwintem 1 / 2,
z Fitémm. Kod producenta A05025.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE PRZEWODOW | UZBROJENIE:

— przewody sprezonego powietrza.
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PROJEKT TECHNICZNY
STACJI UZDATNIANIA WODY
| UZBROJENIA TERENU
STAN PROJEKTOWANY

WIDOK MONTAZU UZBROJENIA
INSTALACJI POWIETRZNEJ
SKALA 1:25

SYSTEM DESIGN ANNA KOZMINSKA
ul. OﬁmNﬁv&me 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

OBIEKT: PRZEBUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN 80
INWESTOR: PAWEL GRAJEWSKI, UL. MIODOWA 6, KARBOWO, 87-300 BRODNICA

ZADANIE : ”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI
UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ +ACE.”

TYTUE RYSUNKU : “SCHEMAT MONTAZOWY ZBIORNIKOW WODY

CZYSTEJ”
Funkcja : Nazwisko 1 imi¢ Podpis Data
Proiekiowal - mgr inz. Karol Kozminski ;
rojektowat - upr. proj. Nr KUP/0057/PBS/20 KWIECIER
Proiektowal - mgr inz. Marta Czajkowska e 7S,
rojektowat - upr. proj. Nr KUP/0059/PBS/17 m_.




