PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

OPIS TECHNICZNY,
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ LACE

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Debowa tgka Gmina Debopw tagka.

2. MATERIALY WYJSCIOWE:

Wykaz materiatobw wyjsciowych na ktérych oparto opracowanie:

- umowa z Gming ,

- dokumentacja geologiczna odwiertow studni gtebinowych,

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
- obowigzujgce normy i normatywy,

- wizja w terenie,

- ustalenia z Inwestorem.

3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY:

Zatwierdzone zasoby pozwoleniem wodno prawnym wynoszg:
Q max h =15m3/h, Q $r.d =187 m3/d , Q max rocznie = 43199,0 m3/rok

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO- GOSPODARCZE:

Wedtug ustalen z Inwestorem oraz z wytycznych z Programu Funkcjonalno
uzytkowego oraz pozwolenia wodnoprawnego zapotrzebowanie na wode dla stacji
uzdatniania wody projektuje sie na wydajno$é: Qmaxn. = 37,0 m3/h,

Powyzsze zapotrzebowanie zostanie zabezpieczone ze dwoch —studni
gtebinowy, oraz posiadanej rezerwy wody w projektowanych zbiornikach naziemnych
wody czystej o pojemnosci 2 x 100,0 m?, z ktérego woda bedzie pobierana poprzez
zestaw hydroforowy o wydajnosci Qmax 60 m%h i ttoczona do sieci wodociggowe;.



3.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZAROWE:

Zgodnie z normg 24.12.1997r PN —B-02864 zapotrzebowanie wody na cele
p. pozarowe wynosi 10.0 dm?/s.

Zapotrzebowanie to przewiduje sie pokry¢é z projektowanego S.U.W. o
wydajnosci 11,11 dm®sek. Dodatkowym zabezpieczeniem wody gasniczej beda

okoliczne naturalne zbiorniki wodne.

3.3. STAN ISTNIEJACY:

Projektowana stacja uzdatniania wody miesci sie bedzie na terenie istniejgcej
stacji uzdatniania wody .

Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na
modernizacji budynku SUW, instalacji uzdatniania wody nowej S.U.W. budowy
zbiornikdw retencyjnych wody, modernizacji istniejgcych studni gtebinowych oraz

drég i infrastruktury techniczne.

Wiasciciel: Gmina Debowa tgka.

3.4. CEL BUDOWY — CZESC OPISOWA:

Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na
modernizacji stacji uzdatniania wody. Modernizacja obejmie budowe zbiornikow
retencyjnych wody czystej o pojemnosci 125m*® kazdy oraz systemu
technologicznego urzgdzen i rurociggéw w budynku S.U.W. oraz zagospodarowanie
terenu poza budynkiem S.U.W wraz z zbiornikami wod poptucznych i zbiornikiem na
nieczystosci ciekte oraz zestawem paneli fotowoltaicznych.

Projektowana S.U.W. zostanie wyposazona w nowoczesne rozwigzania
technologiczne pracujgce w automatyce co przyczyni sie do uzyskania prawidtowych
parametréow wody uzdatnionej oraz zapewni zaspokojenia potrzeb na zasilenie w
wode wraz z rezerwg. Nowe urzadzenia i rurociggi przyczynig sie do wieloletniej
bezawaryjnej eksploatacji S.U.W.. W ramach budowy projektuje sie wyposazenie
S.U.W. w obwody zasilajgce projektowane urzgdzenia, sterowanie elektryczne wraz

z okablowaniem wewnetrznym, automatykg i system powiadamiania o awariach.



Stacja uzdatniania wody bedzie pracowata automatycznie w tym celu projektuje sie
przepustnice, przeptywomierze i urzgdzenia sterowane automatycznie. Stacje
uzdatniania wody nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wraz ze sterowaniem i
wizualizacjg pracy w pomieszczeniu technicznym S.U.W oraz z przesytam danych

pracy do konserwatora sieci.

UWAGA WYKONAWCZA DOTYCZACA BUDOWY S.U.W.

Technologia S.U.W. zostat zaprojektowana w uktadzie dwustopniowym
pompowania wody oraz w uktadzie dwustopniowym uzdatniania wody. Dla spetnienia
tych potrzeb jest niezbedny zewnetrzny retencyjny komplet zbiornikéw wody czystej,
ktory zostat zaprojektowany jako naziemne zbiorniki wody czystej o pojemnosci
catkowitej 2x 125 m?®

Zaprojektowany zbiorniki wraz z uzbrojeniem w przewody i Sterowanie jest
integralng czescig sktadowg — sktadajgcg sie na wykonanie kompleksowej budowy
S.U.w.

3.5. ELEMENTY SKEADOWE S.U.W. NA TERENIE BRANZA SANITARNA:

e Wykonanie nowych obudéw i uzbrojenia studni gtebinowych S2 i S3.

e Budowa zbiornikbw wody czystej wraz z uzbrojeniem

e Wykonanie nowych studni wod poptucznych.

e Wykonanie odcinkéw wody surowej — 2x PE DN160.

e Wykonanie odcinka wody uzdatnionej zasilania zbiornikdw wody czystej —PE
DN160.

e Wykonanie odcinkdbw wody uzdatnionej zasilania zestawu hydroforowego —
naptyw na sie¢ — PE DN 250

e Wykonanie odcinkbw wody uzdatnionej zasilania sieci z zestawu
hydroforowego —PE DN160.

e Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8

e Budowa zbiornika na nieczystosci ciekte z chlorowni 2 m3

e Budowa odcinka wéd poptucznych, spustowych i przelewowych ze zbiornikéw
wody czystej PVC 300, PVC 250, SN8



e zagospodarowanie terenu poprzez usuniecie drzew i krzewdéw wykonanie
nowych utwardzen, ogrodzenia i oswietlenia wg projektéw branzy budowlanej i
elektrycznej

3.6. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU S.U.W.:

System pompowania wody dwustopniowy.

Gtowne rzadzenia:

- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 — pierwszy stopien uzdatniania

- odzelaziacze zamkniete Dn 1.800 - szt. 3,0 — pierwszy stopien uzdatniania
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 — drugi stopien uzdatniania

- odzelaziacze zamkniete Dn 1.800 - szt. 3,0 — drugi stopien uzdatniania

- skrzynia pomiarowa wod poptucznych 600x900x400 - szt. 2,0

- lampa UV

- chlorator - szt. 1,0

- sprezarka— szt. 2,0

- dmuchawa powietrza — szt. 1,0

- zestaw hydroforowy wraz z pompa ptuczng i pompg stabilizacji ztoza — szt. 1,0
- przeptywomierzem

- przepustnice z napedem elektrycznym

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE EKSPLOATACJI:

Woda surowa pobierana bedzie z odwiertu studni nr 2 i 3.

Woda do stacji uzdatniania wody ttoczona bedzie pompami gtebinowymi —
praca naprzemienna a nastepnie napowietrzana w centralnym zbiorniku wodno
powietrznym Dn 1.000 i uzdatniania w filtrze 1,2,3 zamknietym Dn 1.800, dalej woda
bedzie ponownie napowietrzana w centralnym zbiorniku wodno powietrznym Dn
1.000 i uzdatniania w filtrze 4,5,6 zamknietym Dn 1.800 nastepnie woda zostanie
przettoczona do projektowanego kompletu terenowych zbiornikbw naziemnym wody
czystej. Ze zbiornika woda bedzie zasysana i ttoczona projektowanym zestawem
pompowo - hydroforowym do sieci wodociggowej z wydajnoscig do 60,0 m3h.
Zestaw hydroforowy przystosowano do ptukania i stabilizacji ztoza filtracyjnego

odzelaziaczy.



Projektowana wydajnos¢ zapewni dostawe wody dla potrzeb bytowo gospodarczych i

p.poz. oraz rezerwy na rozbudowe infrastruktury gminnej.

4. POMPA | - GO STOPNIA:

Projektowana S.U.W. zaopatrywana bedzie w wode ze studni nr 2 i 3. Studnie
wyposazone bedg w pompy gtebinowe oraz obudowy studni.

Pompa | - go stopnia bedzie podawata wode z ujecia poprzez aeratory i
odzelaziacze do zbiornikdbw wody czystej. Sterowana bedzie czujnikiem poziomu
wody, zamontowanym w zbiorniku wyréwnawczym. Przed suchobiegiem pompa
gtebinowa zabezpieczona bedzie hydrostatyczng sondg gtebokosci pomiaru lustra
wody.

a) odwiert nr 2:

- rok wykonania 1974
- gtebokos¢ odwiertu — 35,5 m
- Q eksploatacyjne 36,96 m*h, S=8,4 m

b) odwiert nr 3:

- rok wykonania 1974
- gtebokos¢ odwiertu — 33,5 m
- Q eksploatacyjne 35,80 m®*h, S =6,7 m

Obliczenie pompy gtebinowej dla studni nr 2:

1. Wymagana wydajnos¢ pompy :
Q = 36,96 m¥h

2. Zatwierdzona wydajnos$¢ eksploatacyjna studni:
Q = 36,96 m®h
przy depresji S= 8,4 m — S=24,0

3. Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
- geometryczna roznica wys. miedzy wlotem do zbiornika a dynamicznym

zwierciadtem wody w studni



h; = (wptyw do zbiornika wody czystej 109,85- lustro dynamiczne 79,24)= 30,61 m
- depresja przy Q= 36,96 m*/h = S= 24,0
- straty cisnienia na przewodzie ttocznym h,=5,0 m
- straty cisnienia na odzelaziaczu h,=4.0 m
- straty cisnienia na areatorze h,= 4,0
- wymagane cisnienie na wylocie h,= 10,0 m
- opor wodomierza h,= 2.0 m
H man. = 30,61+5+4+4+10+2 = 55,61 m
Przyjeto pompe gtebinowg z ptaszczem przyspieszajgcym typ GCE.3.A4 o mocy 9,2
kW , Q= 36,96 m¥h.

Charakterystyka przyjetej pompy:

Wydajnos¢ - 37.78 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia - 58.09 m
Moc na wale P2 - 8.305 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna - 71.87 %
Max. wydajnos¢ - 55 m3/h

Max. wysoko$¢ podnoszenia - 74.74 m

Hydrostatyczng sonde gtebokosci poziomu lustra wody montowac w studni.

Obliczenie pompy gtebinowej dla studni nr 3:

1. Wymagana wydajnos¢ pompy :
Q = 35,80 m¥h

2. Zatwierdzona wydajnos$¢ eksploatacyjna studni:
Q = 35,80 m¥h
przy depresji S= 6,7 m — S=20,0

3. Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

- geometryczna roznica wys. miedzy wlotem do zbiornika a dynamicznym
zwierciadtem wody w studni



h; = (wptyw do zbiornika wody czystej 109,85- lustro dynamiczne 83,63)= 26,22 m
- depresja przy Q= 15,0 m*h = S=24,0
- straty cisnienia na przewodzie ttocznym h,= 5,0 m
- straty cisnienia na odzelaziaczu h,=4.0 m
- straty cisnienia na areatorze h,= 4,0
- wymagane cisnienie na wylocie h,= 10,0 m
- opor wodomierza h,= 2.0 m
H man. = 26,22+5+4+4+10+2 = 51,22 m
Przyjeto pompe gtebinowg z ptaszczem przyspieszajgcym typ GCE.3.B4 o mocy 9,3
kW , Q= 35,80 m¥h.

Charakterystyka przyjetej pompy:

Wydajnos¢ - 36.73 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia - 53.92 m
Moc na wale P2 - 7.637 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna - 70.53 %
Max. wydajnosc¢ - 55 m3/h

Max. wysokos¢ podnoszenia - 69.48 m

Hydrostatyczng sonde gtebokosci poziomu lustra wody montowac w studni.

Dla studni nr 2 i nr 3 projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia, demontaz
utwardzenia, usuniecie drzew i krzewOw, demontaz istniejgcej pompy gtebinowej
wraz z orurowaniem, demontaz obudowy studni wraz z gtowicag. Dla studninr 2 i nr 3
projektuje sie montaz nowej obudowy studni , nowej gtowicy wraz z przewodem
ttocznym, nowej pompy pompy GCE.3.A4 0 mocy 9,2 kW , Q= 36,96 m%h i
GCE.3.B4 o0 mocy 9,3 kW , Q= 35,80 m*h wraz z sgdami hydrostatycznymi i
przewodem ttocznym Dn 100 ze stali nierdzewnej. W studniach nalezy wykonac
nowg obudowe z kregobw betonowych Dn 1.500 wraz z wyposazeniem i
zagospodarowaniem terenu.

Pompa | - go stopnia bedzie podawata wode z ujecia poprzez aeratory i
odzelaziacze do zbiornika wody czystej. Sterowana bedzie czujnikiem poziomu

wody, zamontowanym w zbiorniku wyréwnawczym. Przed suchobiegiem pompy



gtebinowe zabezpieczone bedg nowg hydrostatyczng sondg gtebokosci pomiaru

lustra wody.

5. URZADZENIA UZDATNIAJACE:

Biorgc pod uwage wyniki badan wody ze studni projektuje sie odzelazianie wody w
aeratorach i odzelaziaczach zamknietych.

Woda do stacji uzdatniania wody ttoczona bedzie pompami gtebinowymi —
praca naprzemienna a nastepnie napowietrzana w centralnym zbiorniku wodno
powietrznym Dn 1.000 i uzdatniania w filtrze 1,2,3 zamknietym Dn 1.800, dalej woda
bedzie ponownie napowietrzana w centralnym zbiorniku wodno powietrznym Dn
1.000 i uzdatniania w filtrze 1,2,3 zamknietym Dn 1.800 nastepnie woda zostanie
przettoczona do projektowanego kompletu terenowych zbiornikbw naziemnym wody
czystej. Ze zbiornika woda bedzie zasysana i ttoczona projektowanym zestawem
pompowo - hydroforowym do sieci wodociggowej z wydajnoscig do 60,0 m?nh.
Zestaw hydroforowy przystosowano do ptukania i stabilizacji ztoza filtracyjnego
odzelaziaczy.

Dla wody ze studni S2 i S3 zaleca sie zastosowanie nastepujgcego uktadu
technologicznego:

- natlenienie wody 2 x w centralnym zbiorniku wodno powietrznym Dn 1.000
- odzelazianie w filtrze 1,2,3, zamknietym Dn 1.800

- odmanganianie w filtrze 4,5,6 zamknietym Dn 1.800

A. Obliczenie aeratorow

- wydajnos¢ stacji uzdatniania
Q = 37,0 m¥h = 616,66 I/min = 10,27 I/sek

- czas kontaktu powietrza z wodg surowg w aeratorze przyjmuje sie t= 45 sek.

- potrzeba pojemnos$¢ aeratora
V = Q xt = 10,27 x 45 = 0,46 m®

- przyjeto aerator wolno stojgcy DN 1.000 szt.1 o pojemnosci 1,50 m?®, przepustowosé
30 — 45 m?h — np. produkcji ,Kottorembud” Bydgoszcz lub réwnowazne.

B. Dobo6r odzelaziaczy:

- zawarto$é w wodzie surowej zw. Zelaza — 9,7 mg/1 Fe



- zawartos¢ w wodzie surowej zw. manganu — 0,28 mg/1 Mn

- zalecana predkos¢ filtracji V =5 + 10 m/h

F = = ' =3,16 + 3,73m

Przyjeto odzelaziacze zamkniete g 1.800 o powierzchni

filtracyjnej F1 = 2,54 m?
- ilo$¢ odzelaziaczy
3,2+
n = 37 = 1,29+ 1,84 szt.

2,54

Przyjeto montaz 3 szt odzelaziaczy g 1.800 mm np. produkcji ,Kototrembud”

Bydgoszcz lub réwnowazne.
F 3x2,54=7,62 m2
Rzeczywista predkosc filtracji:

37
Vizecz =___ =485m’
7,62

C. Dob6r odmanganiania ll:

- zawarto$é w wodzie surowej zw. Zelaza — 9,7 mg/1 Fe
- zawartos¢ w wodzie surowej zw. manganu — 0,28 mg/1 Mn

- zalecana predkos¢ filtracji V =5 + 10 m/h

F = = ' =3,16 + 3,73m




Przyjeto odmanganiacze zamkniete g 1.800 o powierzchni filtracyjnej F1 = 2,54 m?

- ilo$¢ odzelaziaczy
3,2+
n = 3,7 = 1,29+ 1,84 szt.

2,54

Przyjeto montaz 3 szt odmanganiaczy @ 1.800

.Kototrembud” Bydgoszcz lub rownowazne.
F 3x2,54=7,62 m2
Rzeczywista predkosc filtracji:

37
Vizecz =____ =485m’
7,62

6. ZLOZE ZWIROWO KATALITYCZNE DO ODZELAZIACZY:

mm np. produkcji

Projektowany materiat filtracyjny zwirki i ztoze katalityczne o odpowiednim uziarnieniu

dla filtra cisnieniowego DN1.800.

Dla Filtra 1, 2, 3:

Ztoze kwarcowe 8,0-10,0 mm -20 cm
Ztoze kwarcowe 8,0-10,0 mm -10cm
Ztoze kwarcowe 4,0-8,0 mm -10cm
Ztoze kwarcowe 2,0-4,0 mm -10cm
Ztoze katalityczne Defeman -40 cm
Ztoze chalcedonitowe 0,8-1,4 mm - 80cm

Dla Filtra 4, 5, 6:

Ztoze kwarcowe 8,0-10,0 mm -20cm
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Ztoze kwarcowe 8,0-10,0 mm -10cm

Ztoze kwarcowe 4,0-8,0 mm -10cm
Ztoze kwarcowe 2,0-4,0 mm -10cm
Ztoze katalityczne Defeman -50 cm
Ztoze chalcedonitowe 0,8-1,4 mm - 70cm

UWAGA EKSPLOATACYJNA:

Raz do roku nalezy otworzy¢ i sprawdzi¢ wysoko$¢ zasypania warstw
aktywnych. W razie stwierdzenia ubytku gérnej warstwy kwarcowej nalezy uzupetnié
warstwe do projektowanej wysokosci.

Utozenie warstw ztoza filtracyjnego przedstawiono na rys. zatgczonego do
projektu.

7. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA:

A. do napowietrzania wody surowej w projektowanym aeratorze centralnym:

Zapotrzebowanie powietrza do napowietrzania wody surowej przyjmuje sie w

wysokosci 10 % uzdatnionej wody i wyniesie:

Qn= 37,0 m*h x 0,10 = 3,7 m*h =61,66 dm*min = 1,02 dm?/s

Cisnienie sprezonego powietrza musi by¢é o 0,5 — 1,5 atm. Wyzsze od
ciSnienia wody w miejscu jej napowietrzania. Biorgc pod uwage, ze stacja
wodociggowa bedzie pracowata w uktadzie dwustopniowego pompowania wody,

max. cisnienie wody w miejscu jej napowietrzania Pw wyniesie:

- straty cisnienia na areatorze —hz =3,0 m

- straty na odzelaziaczu — hz = 4,0 m st.w

- straty cisnienia na przewodach — ht = 5,0m

- straty na wysokosci podnoszenia — hw = 5,0

- wymagane cisnienie na wylocie zbiornika — hw = 3,0m
- straty na wodomierza — hw =2,0 m

Pw= 22,0 m + 15,0m =3,7 atm
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W zwigzku z powyzszym cisnienie powietrza do napowietrzania wody winno wynosi¢:
Pw= 3,7 atm.

Uwaga: Doktadng regulacje ustawié na etapie rozruchu S.U.W. w poréwnaniu
cisnienia wlotowego wody na gérny krociec wlotowy do areatora ze

studni gtebinowych.

- cisnienie wlotowe powietrza do centralnego mieszacza powietrza ustawi¢ na

reduktorze cisnienia powietrza DN 25 typu 312 DN25 lub réwnowazny.

Sprezone powietrze dla napowietrzania areatora wodno — powietrznego,
zostang zainstalowane 2 szt. kompresorow srubowych w obudowie skrzyniowej np.
typu HIT 4/08 lub rownowazne.

Praca kompresorow przemienna co 24 godz. Poprzez nastawe zegarem
sterujgcym.

Parametry kompresorow:
e wydajnosé (m3/h) 25,2
e wydajnos¢ (I/min) 420
e ciSnienie max (bar) 8
e moc silnika (kw) 3,0
e napiecie zasilania (V) 400
e hatas (dB) 67
e moc silnika (HP) 4
e dh xszer.xwys. (cm) 70 x50 x 78
e waga (kg) 107

Instalacja powietrza bedzie wyposazona w zawér elektromagnetyczny, zawor
redukcyjny, manometr, zawory odcinajgce i zwrotne.

Sygnat do unieruchomienia doptywu powietrza przekaze pompa gtebinowa,
ktéra po zatgczeniu sie otworzy zawor elektromagnetyczny i spowoduje wyptyw
powietrza ze sprezarki, po zakonczeniu pompowania zawér elektromagnetyczny

zostanie zamkniety a sprezarka zostanie wytgczona.

B. do wzruszania zloza filtracyjnego odzelaziacza przed plukaniem woda:
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Przyjmujgc intensywnos$¢ ptukania filtra DN 1.800 mm o pow.F; = 2,54 m?
wynoszacg i = 25 l/sek/m?
potrzebna ilos¢ powietrza wynosi:

Qn=2,54 x25=63,50 l/sek. = 228,60 m*/h

C. do wzruszenia ztoza filtracyjnego powietrzem:

Zaprojektowano instalacje do wzruszenia ztoza sprezonym powietrzem przed
kazdym ptukaniem z intensywnoscig 25 I/s/ m? Sprezone powietrze bedzie
pochodzi¢ z dmuchawy bocznokanatowej np. typu SC601, wydajnos¢ max 320 m3/h,
moc silnika 2,2-4 kW lub dmuchawe rownowazng.

Zafgczanie pracy automatycznie oraz recznie na rozdzielnicy elektrycznej.
Wyltgczanie zegarem sterujgcym po 3 minutach pracy. Przed wzruszaniem ztoza
przekierowa¢ zasuwami uktad odzelaziacza jak dla ptukania wodg — przekierowanie
przepustnic automatycznie. Po zakonczeniu wzruszania powietrzem przystgpi¢ do

ptukania woda.

8. DEZYNFEKCJA WODY STERYLIZATOREM UV, AM5 DO WODY:

Dla potrzeb zapewnienia dostawy wody bez skazenia bakteryjnego projektuje
sie montaz na przewodzie wody uzdatnionej przy wyjsciu na sie¢ sterylizatora UV,
AM3, ktory bedzie oddziatywat promieniami UV podczas wyptywu wody do sieci.
Sterylizator jest to bakteriobojcza lampa do wody, unieszkodliwiajgca do 99,9%
bakterie i wirusy. Proces ten trwa na biezgco przy wyptywie wody uzdatnionej na

sied.

Parametry techniczne:

przeptyw nominalny: 61 m3/h
e Srednica przytgcza: DN 100

e liczba promiennikow: 3 x 150 W

Przeptyw nominalny do 61,0 m?%h, zasilanie 180 240V, liczba promiennikéw UV 3,0
szt., moc promieniowania UV przy 254 nm 230 V, moc przytgcza 3x150 W z
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wyposazeniem dodatkowym w elektroniczny czujnik UVC — 02, lub sterylizator
rownowazny.

Parametry techniczne — kserokopia z katalogu producenta zatgczone do
projektu za czescig opisowa.

9. POMPY Il - GO STOPNIA:

ZESTAW HYDROFOROWY — POMPY SIECIOWE Z POMPA WODY PLUCZNEJ |
STABILIZACJI ZEOZA ODZELAZIACZY W ZESTAWIE HYDROFOROWYM

Parametry pracy:

- wymagana wydajnos$¢ zestawu od 15 — 60 m*/h
- cisnienie naptywu: Hymin=1,5 m H,O
- wysokos$¢ podnoszenia : H;do 55,0 m H,O
llo§¢ pomp w zestawie — 4 szt. + 1 rezerwowa
Dla w/w warunkow przyjeto pie¢ pompy sieciowe np. typu OPF.4.05, moc
zainstalowana 4 kW.

Punk pracy:

Wydajnos¢ - 5.06 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia - 55.43 m
Moc na wale P2 - 3.465 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna - 65.6 %
Max. wydajnosc¢ - 25 m3/h

Max. wysoko$¢ podnoszenia - 68.57 m

POMPA WODY PLUCZNEJ:

Dobor pomp do ptukania odzelaziaczy przyjeto dla warunkow:
- zapotrzebowanie wody ptucznej

intensywnos$¢ ptukania = 10l/sek/m?

Qmax. H = 10l/sek/m? x 2,54 x 3600/1000 = 91,44 m%h
- wysokos$¢ podnoszenia 15 m H,O
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Dla w/w warunkéw przyjeto pompe ptuczng typu MVF.65-250/G/4p, moc
zainstalowana 7,5 kW.

Punkt pracy:

Wydajnosc¢ - 91.44 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia - 5 m

Moc na wale P2 - 5.304 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna - 70.04 %
Max. wydajnos¢ - 100 m3/h

Max. wysoko$¢ podnoszenia 21.26 m

Wysokos¢ podnoszenia przy zer. przept. 21.57 m

POMPA DO STABILIZACJI ZLOZA:

- zapotrzebowanie wody ptuczne;j:

intensywnosé ptukania 10l/sek/m?

Qmax. H = 10l/sek/m? x 2,54 x 1200/1000 = 30,48 m?h
- wysokos$¢ podnoszenia 15 m H,O

Dla w/w warunkéw przyjeto pompe np. typu OPF.6.01, moc zainstalowana 2,2 kW.

Punkt pracy:

Wydajnos¢ — 30,48 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia - 15 m

Moc na wale P2 - 1.802 kW

Sprawnos¢ hydrauliczna - 69,29 %

Max. wydajnos¢ - 42 md/h

Max. wysokos$¢ podnoszenia 18,58 m

- kontrole pracy pomp Il stopnia, pompy ptucznej i stabilizacji ztoza bedzie

sprawowata szafa sterownicza zamontowana przy zestawie hydroforowym.

10. ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH.

10.1. OBLICZENIE ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH:
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Plukanie filtréw woda czysta ze zbiornika wyréwnawczeqo

Ptukanie filtrow zaktada sie przeprowadzi¢ kolejno w odstepie jednodobowym
po uprzednim wzruszeniu ztoza sprezonym powietrzem. Projektuje sie ptukanie

odzelaziaczy przy uzyciu pompy ptuczne,.
W stacji zainstalowano filtry:
DN 1.800 mm o pow. filtracyjnej F1,2,3 - 2,54 m?w ilosci n = 3 szt.
DN 1.800 mm o pow. filtracyjnej F4,5,6 2,54 m*w ilosci n = 3 szt.
Ogolna powierzania filtracyjna:

F=Fixn=254x4=1524m?

A. Obliczenie objetosci czynnej odstojnika:

e powierzchnia filtracyjna odzelaziacza F = 2,54 m?
e intensywnosc¢ ptukania i = 151/ sek
e potrzebna wydajno$é pomp do ptukania:

Qu=Fxi=2,54x15,0 = 38,1 I/sek
e czas ptukania 5 — 10 min az do czasu ukazania sie poptuczyn klarownych
e przyjeto t =5 minut = 300 sek.

zaktada sie ptukanie jednego odzelaziacza na dobe

e ilos¢ wod z ptukania

V o= Qux t=38,1x300=11430 |

Po ptukaniu ztoza w celu usuniecia z filtra pozostatej w nim wody surowej
i stabilizacji ztoza, zaktada sie filtracje w ciggu 20 min. z predkoscig do
3 m*®/ godz. = 0,83 I/sek. = 3,0m*/h i odprowadzeniu tego filtratu do odstojnika.

llo$€ wad ze stabilizacji wyniesie:
e V., =1800x 0,83=1494,01=1,494 m®
potrzebna pojemnosé czynna/robocza/ odstojnika :
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e Vo =Vyu + Vg =11430+1494 =12924 | = 13,0 m®

Przyjeto odstojnik czterokomorowy z kregéw zelbetonowych DN 2.000, o
wysokosci catkowitej wewnetrznej HW = 2,78 m,

e Wysokos¢ czynna w komorach H=1,3 m
e gtebokosc¢ osadowg przyjeto 0,40 m

B. Czes¢é osadowa odstojnika :

e zaleca sie raz na 1 lata usung¢ osad z czesci osadowej osadnika

C. Czestotliwosé ptukania filtrow:

Zalecane jest ptukanie odzelaziaczy kazdego z odzelaziaczy co 2 dni.

11. PLUKANIE ODZELAZIACZY:

Ptukanie odzelaziaczy bedzie odbywato sie pojedynczo w okresie co 3 dni
kazdy.

Ptukanie wodg uzdatniong ze zbiornika wody czystej. Plukanie pompg ptuczng
przyjetg do zestawu hydroforowego z w okresie 5 minut. Przed wykonaniem ptukania
woda nalezy dokona¢ wzruszenia ztoza powietrzem przy pomocy dmuchawy
powietrza- wentylatora bocznikowego. Uktad zatgczania wyposazy¢ w zegar czasowy
nastawy czasu.

Po przygotowaniu odzelaziacza do ptukania poprzez odpowiednie zamkniecie
I otwarcie zasuw, dmuchawe nalezy zatgczy¢ recznie. Przewidziany cykl pracy 3 min,
nastepnie dmuchawe nalezy wytgczyC poprzez nastawe na zegarze czasowym i
rozpoczac¢ ptukanie wodg pompg ptuczna.

Po zakonczeniu ptukania podstawowego, przystgpi¢ do ptukania pompa
stabilizacji ztoza o wydajnosci 3,0 m*h przez okres 20 minut. Plukanie w zestawie
hydroforowym . Zatgczanie recznie, wytgczenie zegarem czasowym po 20 minutach.

Woda z filtra bedzie pompowana do skrzyni przelewowej a dalej do odstojnika
wod poptucznych.

Woda z filtratu gromadzona bedzie w odstojnikach wod poptucznych. Po 24-
godzinnym sklarowaniu, poprzez otwarcie zasuwy spustowej zostanie spuszczona
do istniejgcej kanalizacji wod poptucznych, ktéra a ujscie do stawu na terenie mc.

Stoszewy.
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12. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ARMATURA:

W S.U.W. zaprojektowano przewody z rur PE Zgrzewanych SDR 17 PN 10.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztaitek: PN 10 bar.

Montowane przewody mocowa¢ do $cian, sufitu, posadzki poprzez
zastosowanie uchwytoéw systemowych oraz podpor. Pod przewody prowadzone w
przestrzeni budynku S.U.W. stosowac¢ podpory wyréb warsztatowy. Podpory
stosowa¢ w miejscach, gdzie zaobserwuje sie podczas montazu ugiecie w

przestrzeni liniowej.

13. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA:

Kanalizacje zaprojektowano dla potrzeb odprowadzenia wody z odwodnienia
liniowego SUW, pomieszczenia wc oraz pomieszczenia chlorowni. Kanalizacje
wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych utozonych pod posadzkg. Odprowadzenie wody
do z chlorowni do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 2,0
m® do okresowego wywozenia na oczyszczalnie $ciekéw. Odprowadzenie $ciekéw

kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej Gminnej.

12. KANALIZACJA WOD POPLUCZNYCH WEWNETRZNA:

Kanalizacje zaprojektowano dla potrzeb odprowadzenia wody poptucznej od
skrzyni przelewowych — 2 szt, wode z ptukania oraz od M.W.P — 1szt. Kanalizacje
wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych utozonych pod posadzkg. Odprowadzenie wody
do projektowanego przewodu z rur PVC DN300 i dalej do zbiornikéw waod
poptucznych. Dla istniejgcej kanalizacji wéd poptucznych poza dziatkg inwestycji
przewiduje sie wymiane wiazéw w ilosci 6 sztuk i pokryw betonowych w ilosci 6 sztuk
oraz wykonanie wylotu betonowego typu E wraz z obtozeniem go narzutem

kamiennym.

13. DEZYNFEKCJA WODY S.U.W.:
13.1. CHLOROWNIA:

Dla potrzeb chlorowania wody zaprojektowano stacje dozujgcg podchloryn
sodu, dozujgcg 60 | lub rownowazng. Stacja to zespolona konstrukcja ze zbiornikiem
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na podchloryn sodu o pojemnosci 60 |. stacja posadowiona bedzie w osobnym
pomieszczeniu chlorowni. Dane techniczne opisane sg w projekcie rzutu technologii
poz. 60A opisu. W chlorowni nalezy przewidzie¢ wentylacje nawiewno wywiewng

grawitacyjno mechaniczng zgodnie z rysunkiem rzutu chlorowni.

14. OSUSZACZ POWIETRZA:

Dla eliminacji pocenia sie urzadzen i instalacji technologicznej w S.U.W. oraz
utrzymania przyjemnego komfortu powietrza, zaprojektowano montaz dwodch

osuszacza powietrza.

15. ROBOTY ELEKTRYCZNE:

Roboty elektryczne zwigzane z urzgdzeniem S.U.W. zostaty opracowane
odrebnym projektem. Projekt zawiera zasilanie w energie urzadzen elektrycznych.
Stacja uzdatniania wody bedzie catkowicie zautomatyzowana, automatyka stacji
zostanie opracowana odrebnym opracowaniem. Instalacje przygotowano do

podtgczenia przewoznego agregatu prgdotworczego.

16. Zagospodarowanie terenu:

Dla inwestycji przewidziano modernizacje zagospodarowania terenu, Roboty
nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcych utwardzen, ogrodzenia oraz wycinki
drezw i krzewow. Budowe utwardzen i ogrodzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzy budowlanej. Dla catego terenu nieutwardzoego nalezy przewidzie¢

separacje gruntu, wyréwnanie oraz obsianie trawa.

17. Instalacje zewnetrzne:

Wszystkie przewody instalacji zewnetrznych cisnieniowych nalezy wykonac z
rur PE, SDR 17, PN 10. Przewody kanalizacji sanitarnych i poptucznych nalezy
wykona¢ z rur PVC SN 8, typu LITE. Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw
betonowych wraz z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym nosnosci 40 ton.

Studnie rewizyjne z PVC 400 nalezyw ykonac z wtazem zeliwnym nosnosci 40

ton.
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18.DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW ORAZ INNEJ OCHRONY NA

PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy

19.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Nie dotyczy

20.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Nie dotyczy

21.INFORMACJE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy

22.CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU
MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO — UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU
SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Nie dotyczy
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23.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY

SASIEDNIE;

Gmina Debowa tgka w mc. Debowa tgka projektuje modernizacje stacji
uzdatniania wody.

Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na
modernizacji stacji uzdatniania wody w Debowej tace.

Wykaz podstawowych elementow uzbrojenia terenu w ramach
projektowanej stacji:

e Wykonanie obudowy i uzbrojenia studni gtebinowych S2 i S3.

e Budowa zbiornikbw wody czystej wraz z uzbrojeniem

e Wykonanie studni wéd poptucznych 4 x Dn 2.000.

e Wykonanie odcinkoéw wody surowej

e Wykonanie odcinka wody uzdatnionej zasilania zbiornikéw wody czystej —PE

e Wykonanie odcinkdbw wody uzdatnionej zasilania zestawu hydroforowego —
naptyw na sie¢

e Wykonanie odcinkbw wody uzdatnionej zasilania sieci z zestawu
hydroforowego

e Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

e Budowa zbiornika na nieczystosci ciekte z chlorowni 2 m3

e Budowa odcinka wdd poptucznych, spustowych i przelewowych ze zbiornikdw
wody czystej

¢ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 160, SN8

Realizacja inwestycji nie wptynie na krajobraz. Roboty ziemne wykonywane
bedg wykopami wagsko przestrzennymi. Rurociggi uktadane bedg w gruncie na

gtebokosci do 0,8 m.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie wigzac sie z okresowym wzrostem
emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu

budowlanego oraz ruchem pojazdoéw po terenie inwestycji, jednakze emisja ta bedzie
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miata charakter krétkotrwaly i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska (prace
prowadzone bedg jedynie w porze dziennej tj. od 7:00 do 15:00).

Podczas budowy wykorzystane zostang wytgcznie sprawne maszyny i sprzety
budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejow, celem eliminacji
mozliwosci zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikbw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedg
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do waod
podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu

ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadow czy emisjg hatasu.
Wodocigg bedzie utozony pod ziemig, a zastosowane materialy zagwarantujg
szczelnos¢ oraz odpornos¢ na korozje. Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia
powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogty
znaczgco wptyngé na ogollny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na
zmiany Kklimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementow $rodowiska na zmiany

klimatu.

24. UWAGI WYKONAWCZE:

1. Przyjete do projektu przewody, uzbrojenie i urzgdzenia z powotaniem sie na
producenta sg wzorcowe przede wszystkim okreslajg parametry techniczne
jakie powinny by¢ zachowane przy zakupie. Wykonawca zgodnie z Ustawg o
Zamoéwieniach Publicznych moze wybra¢ dowolnego dostawce lecz parametry
wyboru nie mogg by¢ gorsze niz okreslone w projekcie.

2. Zakres rzeczowy wykonania rob6t elektrycznych i konstrukcyjno budowlanych
stanowi oddzielne opracowanie.

3. Wszelkie zmiany i watpliwosci uzgadnia¢ z projektantem.

4. Po montazu przewodow i urzgdzen nalezy przeprowadzic:

- probe na szczelno$¢,
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- rozruch technologiczny.
5. Przed zasypaniem wykopéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.
6. Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne.

7. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z biurem autorskim.

UWAGA WYKONAWCZA:

SzczegoOtowy opis zakresu rzeczowego rob6t wraz z obmiarem zostat
uwidoczniony w zatgczonych rysunkach do projektu:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1.
2. Projekt modernizacji S.U.W. rzut hali technologicznej—rys. nr2i 3

25. UWAGI KONCOWE:

Przed rozpoczeciem robo6t zapozna¢ sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych.
Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomi¢ wiasciwe instytucje.
Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia.
1. W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy
udziale nadzoru autorskiego.
2. Wykopy nalezy zabezpieczyC przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu

pieszego i kotowego.

Opracowat:
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