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2,0%
2,0%

2,0% 2,0%

Istniejący budynek SUW podlegający modernizacji
(1 kondygnacja nadziemna) 

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

Istniejący zjazd z działki

Projektowany teren utwardzony 
- droga asfaltowa

I

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zieleń wysoka i niska z trawnikiem

Granica działek nr 145/2 i 145/3

Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

Projektowane wjazdy / wejścia do budynku

I
±  0,00=111,77 m. n.p.m.

Projektowane ogrodzenie panelowe

Projektowany teren utwardzony 
- kostka brukowa

R2.00

R2.0
0

R1.00

R1.00

R3.00

R2.00 R7.00

Projektowana wymiana obudowy studni głębinowych na 
obudowy żelbetowe Dn 1.500 wraz z pompami armaturą i 
uzbrojeniem 

Projektowana wymiana obudowy studni głębinowych na 
obudowy żelbetowe Dn 1.500 wraz z pompami armaturą i 
uzbrojeniem 

Projektowany zbiornikk retencyjnyy o pojemności 2xV=100m3 w 
postaci 2 szt. zbiornika stalowego 100m3  TYPU ZRP3 
posadowionego na fundamencie żelbetowych

Projektowana studnia rewizyjna Dn 1.200

Projektowana studnia rozdzielcza 
wyposażyć w 4 zasuwy odcinające 

Projektowana zasuwa odcinająca Dn 150 
na przewodzie spustowym

Projektowana studnia rewizyjna PVC 400

2x PE 160 L=2,5m

Projektowany bezodpływowy neutralizatora ścieków z chlorowni o poj. V=2.0m3 
z włazem wejściowym dn 600 mm oraz kominkiem odpowietrzającym dn 100 
mm ze stali kwasoodpornej.

Projektowane wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku

Projektowana wcinka do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej poprzez wbudowanie studni rewizyjnej PVC 400 
na istniejącym przewodzie 

Projektowany wcinka instalacji wód popłucznych do 
istniejącej instalacji poprzez wymianę istniejącej studni 
rewizyjnej  betonowej Dn 1.200
Projektowany studnia rewizyjna Dn 1.200

Projektowane studnie osadników wód popłucznych 
wykonać w/g rys szczegółoweg. Studnie wyposażyć w 
pompę wód popłucznych oraz zasuwy odcinające

Wyjście wód popłucznych z budynku PVC 300 L=4,0

UWAGA WYKONAWCZA:
1 - WSZYSTKIE PRZEWODY WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI MIN 1,8M

Projektowany hydrant nadziemny Dn 80

Projektowane zasilenie sieci wodociągowej na włączeniu 
ontować zasuwę odcinającą
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