nazwa elementu projektu
budowlanego

numer tomu / tgczna ilosé
tomoéw

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia
budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt budowlany jest
usytuowany

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora,
adres inwestora

REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH
KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud. Kliniki Hiperbarycznej:
Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2.
Budynek Dziatu Admin.-Gosp. Remont toalety i umywalni
dla pracownikow.

Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

22621_1.0025.1721 oraz 1711

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ | TROPIKALNEJ
Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

branza ELEKTRYCZNA
numer archiwalny projektu 1399 _PT_IE
data opracowania 30.12.2022
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien, .
ja / e . , p Data Podpis
zakres specjalnos¢
Projektant mgr inz. Adam Cwik 30.12.2022
. upr. bud. do projektowania oraz kierowania
Branza robotami budowlanymi bez ograniczen w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr POM/0010/PWOE/15

Strona | 1




REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
Tutut RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud.
" | Kliniki Hiperbarycznej: Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2. Budynek Dziatu Admin.-Gosp.
Remont toalety i umywalni dla pracownikéw.
PROJEKT SPIS TRESC' 1399_PT_IE 2022-12-30
WYKONAWCZY
2. SPIS TRESCI
STRONA TYTYELOWA PROJEKTU ..ttt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e et te e e e e e e eeaastaseeaeeeesanstaseeaaeeesnsranaaaaans 1
2. SPISTRESCI c.uvieieteisceettes ettt bbbt b s s b s bbb et b et b s bbb a bbbt a bbb bbbt et aeeas 2
I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ....cceuuueiirrireeennnneeeereneeennsssssssesseenssssssssssssesnnssssssesssssnnssssssssssssnnns 4
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...oveiteeeeeee ettt et et et et see e s s seses s et essssesssaetetesessenes st st assssssssneseseesnnnns 4
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA......coevrecrenene. 5
2.1. UPrawnienia ProJEKtOANTA: ...........eeeeeuveeeeeeeeecceeees e e e ettt e e ete e e s tte e e sttt e e esssaeesasesaaeassesessnsseasassnanan 5
2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.......................... 7
. CZESC OPISOWA .....ucuevenreniineereinesestesessesesessesesessessessssessessessesesessessessesessessessessasessessessesessessessessesessansen 8
1.  DANE WYISCIOWE DO PROJEKTOWANIA. ...ttt ettt ettt ea e e ee s st eae s seeta s sseneesssensnananas 8
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt e eet ettt e e e s et et a e e e s s sastteaaaesssssassanesasssnsssnnes 8
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt e e ettt aa e e e e e snasaaaaaeeasnanes 8
1.3. PROJEKTY POWIAZANE ...ttt e ettt e e e e e s et aa e e e e sasaataaaaaasssssstaaaaaassssisstnnsaassssnannses 10
2. OPISTECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ...ooetiieiiiiiiiiiieeeeeecittte e e e e e e etarre e e e e e eeensaeee e e e s s nannseeeaaeaan 11
2.1. UWAGH OGOLNE ...ttt ettt ettt ettt e s es e e sn et et et senenes s 11
2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. ...ttt s st aeen s e e aesnan e 11
2.3. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY........covoueveeeereeeeieeeseeeeeeseiesesessssssssssssssessssssssnsssssssssessssesssssssssssssssenes 12
2.4. BILANS MOCY ettt ettt e e e ettt e e e e e e e ettt a e e e e e s e eutasasaaaaeeasssssaaaaaaeeassssssnaaaeeassnnees 12
2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN. ......oeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeteteteee e eeevsesetaee s 12
2.6. OSWIETLENIE PODSTAWOWE ...ttt ettt s s n et s st s sn et ser s eesesnnanns 13
2.7. OSWIETLENIE AWARYINE ...ttt eee ettt et e s sttt et seness s 13
2.8. GNIAZDA WTYCZKOWE, TECHNOLIGIA ....cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteee e etttee e e e ettt aaaeeesiasaasaaaeeesnnnes 13
2.9. INSTALACJE WENTYLATOROW tAZIENKOWYCH ...ttt eeess ettt 14
2.10.  INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWECZYCH. ..ottt eeeetses et senatsasnn s 14
2.11.  INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA ..ottt e ettt e e e esesttaaa e e e sessntteaaasssssnssanees 14
2.12.  ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ......ooeveeeeeieeeeeeieeeeeeese ettt seeiseeiset s 14
2.13. OCHRONA OD PORAZEN.....cooveeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeereeeseesestesssssssesssssssesssssssssssssssessssssessssssssssssssensssssses 15
214, UWAGI KONCOWE .....oooeeeeeeeeeeevereveeeeeaeseesevesesss e e e sev v s sasasseses s s sssasassasasasasassassssssesasassasasanes 15
I ZAEACZNIKI cceeeeeiiiiiiiiiinnniiiiiiiieensmiissisitsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssss 16
1.  WYMIARY STREF W POMIESZCZENIACH ZAWIERAJACYCH WANNE LUB PRYSZNIC Z BASENEM. ....ccecuvvriieeeeeeecinnreeeeeeeennns 16
2. WYMIARY STREFY 01 1 W POMIESZCZENIACH ZAWIERAJACYCH WANNE LUB PRYSZNIC BEZ BASENU. ..eevvvveeeeeerrnrnnreeeeennns 17
V. CZESC RYSUNKOW A, ......ceeereertetesessessessessesessessessessesessessassesssessessessesssessassessssessessessssessessessesessassanses 18

Strona | 2



Remont toalety i umywalni dla pracownikéw.

REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
Tutuk RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIAtU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud.
" | Kliniki Hiperbarycznej: Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2. Budynek Dziatu Admin.-Gosp.

PROJEKT SPIS TRESCI 1399 PT_IE | 2022-12-30
WYKONAWCZY
Spis rysunkow.
Lp Tytut rysunku skala rysr:Jrr.nku
ELEMENTY WSPOLNE
1 |Legenda i uwagi rysunkowe. - EO1
ZADANIE 1 (hiperbaria)
2 | Plan instalacji — szatnia damska (pom. 03) 1:50 1 EO1
3 | Plan instalacji — szatnia meska (pom. 0.2) 1:30 1 E02
4 | Plan instalacji — szatnia technikéw klinicznych (pom. 0.12) 1:50 1 EO3
5 | Plan instalacji — zasilanie sanitariatow hiperabria 1:50 1 E04
6 | Schemat rozdzielnicy R21/S 1 ESO1
ZADANIE 2
7 | Plan instalacji — umywalnia (pom. -1.7) 1:50 2 EO1
8 | Plan instalacji — toaleta (pom. 0.14) 1:50 2 E02
9 | Schemat rozdzielnicy garaz poziom -1 - 2 ES01
10 | Schemat rozdzielnicy garaz poziom parter 2 ES02
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Tutuk:

Remont toalety i umywalni dla pracownikéw.

REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud.
Kliniki Hiperbarycznej: Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2. Budynek Dziatu Admin.-Gosp.

PROJEKT OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
WYKONAWCZY

1399_PT_IE 2022-12-30

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu: REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-
HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud. Kliniki
Hiperbarycznej: Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2. Budynek Dziatu
Admin.-Gosp. Remont toalety i umywalni dla pracownikéw. Ul. Powstania Styczniowego 9b,
81-519 Gdynia identyfikator dziatki: 22621_1.0025.1721 oraz 1711 zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

Gdansk, 2022-12-30
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2.1. Uprawnienia projektanta:

POMORSKA OKF&EGOW’A
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA o
§0-369 Gdask, al. Raecaypospolitej 4/155 Gaafisk, deia23 ozerwea 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fex 58-301-44-98
ale

sygn. akt. 10/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZE ,-/(J)DNICZAC Y
Okregowej Komyjsji Kwalifikacyjnej

;ZOIOWSki

dr inz. Marek W

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

Otrzymujg: )

1.Pan Adam Antoni Cwik

80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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DANE FORMALNE

PROJEKT WYKONAWCZY

1399_PT_IE

2022-12-30

2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

® POLSKA
I Z B A

\\"Z/4

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXM-5LC-AKG *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15
adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Podkfad architektoniczno-budowlany
e  Obowigzujace normy i przepisy m. in:
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pdzniejszymi zmianami.
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowalnych i
terendw
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania wraz z pozniejszymi zmianami.
=  Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, 62305)
Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem
Wytyczne branzowe
Projekty archiwalne
e Dokumentacja archiwalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji REMONT
POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
Zadanie 1. Bud. Kliniki Hiperbarycznej: Remont 3 szatni personelu z umywalniami. Zadanie
2. Budynek Dziatu Admin.-Gosp. Remont toalety i umywalni dla pracownikéw. w Ul. Powstania
Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Zakres opracowania obejmuje wytgcznie elementy zwigzane z dostosowaniem
instalacji elektrycznych tych pomieszczen.

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

Zadanie 1 (budynek kliniki medycyny hiperbarycznej - szatnie z umywalniami):

» Instalacje elektryczne

o  Przebudowa istniejacej rozdzielnicy R21 w tym montaz rozszerzenia (R21/S) w nowej obudowie
o Instalacja o$wietlenia podstawowego

o Instalacja o$wietlenia awaryjnego

o Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, zasilania suszarek

o Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych miejscowych w pom. sanitarnych

o Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

o Utozenie tras kablowych — kanaty kablowe
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PROJEKT WYKONAWCZY

» prace pokrewne:

Demontaze istniejacych instalacji elektrycznych

W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wiasnej
wraz z identyfikacjqg i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych —obwoddéw
elektrycznych i linii teletechnicznych.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Pomiary powykonawcze (instalacji elektrycznych i niskopradowych)

Utylizacja zdemontowanych materiatéw

, a takze wszystkie inne niewyszczegdlnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia

budowalnego.

Zadanie 2 (budynek dziatu administracyjno-gospodarczego: remont toalety i umywalni dla pracownikéw
obstugi technicznej):

» Instalacje elektryczne

Przebudowa istniejacej rozdzielnicy w tym montaz rozszerzenia (R21/S) w nowej obudowie
Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, zasilania suszarek

Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych miejscowych w pom. sanitarnych
Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

UtozZenie tras kablowych — kanaty kablowe

» prace pokrewne:

Demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wiasnej
wraz z identyfikacjqg i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych —obwoddéw
elektrycznych i linii teletechnicznych.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Pomiary powykonawcze (instalacji elektrycznych)

Utylizacja zdemontowanych materiatow

, a takze wszystkie inne niewyszczegdlnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia

budowalnego.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza sie do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w cze$ci
rysunkowej oraz opisowej. Nalezy uwzglednié, ze prace sg prowadzone w istniejacym budynku, szpitalu, ktory
wymaga, ciggtosci zasilania i sprawnych systemow teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a
takZe ich zakres oraz dostepnos¢ od pomieszczen musi zosta¢ uzgodniona odpowiednio wezesniej z administracjg
szpitala. Budynek nie posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejacq instalacje systemu SSP, w razie koniczno$ci dostosowac w
uzgodnieniu i pod nadzorem firmy konserwujacej SSP.
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PROJEKT WYKONAWCZY DANE FORMALNE -

Wszystkie materiaty i

urzadzenia podlegaja zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i

wbudowaniem.

1.3. PROJEKTY POWIAZANE

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z:

» Dokumentacjq archiwalna budynku
» Projektem sanitarnym i architektonicznym
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy o$wietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczna o ile to
konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami / kablami bezhalogenowmi N2XH-J na napiecie znamionowe (UO/U)
450/750V lub /i 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. Wszystkie kable w klasie
co najmniej B2ca wg. dyrektywy CPR, uktadane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszych punktach. Przewody
nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, rownolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowa¢, zwracajac szczegding
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu z instalacjami innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie ostabi¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzen.

Nalezy unika¢ montazu puszek elektrycznych, a w przypadkach koniecznych montowaé je jako szczelne w
miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy opisa¢ numerem obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie
itp.). Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz cze$ci instalacji narazonych na uszkodzenia (np. puszki
taczeniowe) nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig lokalizacje lub np. zabudowe rewizji
serwisowych. Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowa¢ za pomocq
metalowych kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych i sanitarnych
stosowac osprzet elektryczny bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowaC miedzybranzowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢ typy montowanych
urzadzen, typy, wysokosci sufitow podwieszanych, wystepujace przegrody (Sciany, stropy etc) pozarowe.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedzg techniczng
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatéw. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Instalacje elekiryczne w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub prysznic nalezy wykonac zgodnie z norma
PN-HD 60364-7-701:2010. W szczegoino$ci zwraca¢ uwage na prowadzenie przewodow przez strefy wilgotne
oraz montaz osprzetu elektrycznego z uwzglednieniem stref ochronnych.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegdinosci do robdt demontazowych nalezy dokonaé sprawdzenia i
inwentaryzaciji istniejacej instalacji elekirycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie mogg powodowaé uszkodzenia/wylaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejgcym wyposazonym w instalacje elektryczne i teletechniczne.
Remontowane pomieszczenia sq wyposazone w instalacje elektryczne oraz teletechniczne przeznaczone do
demontazu. Zadanie nr 1 jest realizowane w budynku Kliniki hiperbarycznej, a zadanie nr 2 w budynku
administracyjno-gospodarczym szpitala.
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2.3. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowa¢ cato$¢ instalacji w przebudowywane] cze$ci. Zdemontowany sprzet i urzadzenia
elektryczne nalezy zutylizowac lub przekaza¢ w czeSci lub catoSciowo Inwestorowi — wg. ustaler roboczych.
Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe nie mogg powodowac
przerw w funkcjonowaniu budynku. Trasy kabli przechodzacych tranzytem przez pomieszczenia nalezy ustali¢
wstepnie za pomoca wykrywacza kabli, dokona¢ odkrywek. Nalezy zachowaé ciggtos¢ istniejacych obwoddw
przechodzacych przez remontowane pomieszczenia i zasilajgcych pomieszczenia sasiadujace.

2.4. BILANS MOCY

Nie przewiduje sie zwigkszenia mocy w zwigzku z remontem. Niewielkie korekty — jak wymiana o$wietlenia na LED
lub dotozenie obwodéw, uznaje sie za niemajace wptywu na catosé bilansu mocy budynku.

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

Zasilanie gtowne budynku, gtéwna dystrybucja energii w budynkach pozostaje bez zmian. Dla projektowanych
obwoddw planuje sie wykonanie rozszerzen istniejacych rozdzielnic — montaz dodatkowych obudéw modutowych,
bezposrednio przy istniejacych rozdzielnicach — zgodnie ze schematami ES01-03.

W zadaniu nr 1 (schemat ES01) projektowane instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z proj. rozdzielnicy R21. W
stanie projektowanym nalezy wykona¢ lokalne odejscie (wlz-et) za wytacznika gtéwnego w R21 do proj.
rozszerzenia R21/S. Z przewodu PEN (ochronno-neutralnego) nalezy wyprowadzi¢ dwa osobne przewody — o
rozdzielonych funkcjach — przewod neutralny N oraz przewod ochronny PE do projektowanych rozdzielnic i dale;
wykonywac juz instalacje odbiorcze w systemie TN-S. Projektowane rozszerzenie rozdzielnicy nalezy zmontowaé
n/t w szachcie obok istniejacej R21

Z R21/S nalezy zasila¢ wszystkie odbiory w remontowanej przestrzeni.

W zadaniu nr 2 (schematy ES02-03) projektowane instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z rozdzielnic pietrowych,
odpowiednio rozdz. -1 dla poziomu -1 oraz rozdzielnicy poziomy 00 dla parteru. Rozdzielnice zlokalizowane w
niewielkiej odlegtosci od remontowanych pomieszczen. W stanie projektowanym nalezy wykonac lokalne odej$cie
(wlz-et) za wytacznikiem gtéwnym — do projektowanych rozszerzen rozdzielnic.. Z przewodu PEN (ochronno-
neutralnego) nalezy wyprowadzi¢ dwa osobne przewody — o rozdzielonych funkcjach — przewéd neutralny N oraz
przewdd ochronny PE do projektowanej czesci rozdzielnicy i dalej wykonywac juz instalacje odbiorcze w systemie
TN-S. Projektowane rozszerzenia rozdzielnic (2 szt) nalezy zmontowa¢ w dedykowanych podtynkowych
obudowach, bezposrednio pod lub obok istniejacych rozdzielnic. Szczegdtowq lokalizacjg nalezy uzgodni¢ na
budowie.

Wszystkie rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwg wiasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Wszystkie aparaty i
urzadzenie w rozdzielnicach nalezy w sposob trwaty i jednoznaczny opisaC. Elementy metalowe obudow i
konstrukcji rozdzielnic nalezy uziemié. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedne elementy typu przepusty kablowe,
wprowadzenia przewodow, zadtawienia, aktualng dokumentacje. W rozdzielnicach zostawi¢ kazdorazowo 20%
miejsca na dalszg rozbudowe.
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2.6. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W pomieszczeniach projektuje sie o$wietlenie w oparciu o0 oprawy ze zrédtami $wiatta typu LED. Obwody
oSwietleniowe ogdIne nalezy wyprowadzac z rozdzielnic zaznaczonych w czesci rysunkowe.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1: 2012 O$wietlenie miejsc pracy.
Projektowane srednie wartosci natezenia o$wietlenia:

» sanitariaty, tazienki — 200 Ix
» pom. socjalne — 200 Ix

Oswietlenie w pomieszczeniach sanitarnych — toalety, umywalmnie sterowane czujkg ruchu i obecno$ci. Czujki
ruchu i obecnosci winny umozliwia¢ regulacje progu zataczenia oSwietlania, czuto$¢ oraz czas zatgczenia.
Stosowaé czujki dostosowane do charakteru pomieszczenia (wysoko$¢ oraz diugo$¢ i szerokosc), zeby zapewnic
optymalng sprawno$¢ dziatania. W pomieszczeniach nastawi¢ czas zatgczenia o$wietlenia w uzgodnieniu z
uzytkownikiem oraz dokonaé doktadnych préb dziatania czujki obejmujacy takze delikatne ruchy wystepujace na
posadzce.

W pom. z natryskiem stosowa¢ oprawy typu plafon, IP65 (z gory i z dotu) w Il klasie izolacji z zintegrowanym
modutem awaryjnym. Przewiduje sie reczne sterowanie opraw za pomocg recznych tacznikow. W pom. umywalni,
toalet oprawy w stopniu IP44.

Na tacznikach, czujkach nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i pewny oznaczenie numeru obwodu (czytelno$¢ na
czujkach stropowych musi by¢ zapewniona dla osoby stojacej w pomieszczeniu bez uzycia drabin etc).

Stosowac przewody kabelkowe N2XH-JZo 3 / 4x1,5mm2 w zalezno$ci od obwodu. Instalacje w pomieszczeniach
wykonac jako podtynkowa; instalacje zasilajace od rozdzielnicy do pomieszczenia w korycie PCV uktadanym n/t
(wyjScie z rozdzielnic nad sufit podwieszany) i rurach RL 18mm (rury wg. PN-EN 61386 o kodzie 2221) nad sufitem
podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych i okresowo wilgotnych stosowacé osprzet bryzgoszczelny, IP44, 250V, 10A.

Dobér i rozmieszczenie opraw oraz tacznikéw zgodnie z cze$cig rysunkowa.

2.7. OSWIETLENIE AWARYJNE

Nalezy wykona¢ oswietlanie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie
awaryjne. Zatgczenie opraw automatycznie po zaniku napiecia sieciowego lub uszkodzeniu obwodu koricowego.
Oprawy wyposazone we wiasne, wewnetrzne zrodta zasilania, z autotestem. Stosowac oprawy ze $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP. Wymagane natezenie o$wietlenie min. 1 Ix na poziomie podtogi. Czas dziatania opraw w
trybie awaryjnym winien wynosic¢ nie mniej niz 1 godzine.

Nalezy dokonywac przegladow i konserwaciji systemu oswietlenia awaryjnego zgodnie z DTR producenta, normg
dotyczaca o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
jednak nie rzadziej niz raz w roku.

2.8. GNIAZDA WTYCZKOWE, TECHNOLIGIA

Obwody gniazd ogdlnych oraz obwoddw suszarek, zasilania urzadzen 230 V nalezy wyprowadzaé z rozdzielnic
zaznaczonych w czesci rysunkowej. Instalacje odbiorczg gniazd w pomieszczeniach wykonaé jako podtynkowa;
instalacje zasilajace od rozdzielnicy do pomieszczenia w korycie bezhalogenowym uktadanym n/t (wyjscie z
rozdzielnic nad sufit podwieszany) i rurach bezhalogenowych 22 mm nad sufitem podwieszanym.
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Montaz gniazd i wypustow na wysokosciach okreSlonych w czesci rysunkowej. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.

Stosowaé osprzet bryzgoszczelny, 1P44, 250V, 16A. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone
urzadzeniami réznicowopradowymi wysokoczutymi (30mA) typ A i nadmiarowo pradowymi.

Wszystkie prace koordynowaé miedzybranzowo.

2.9. INSTALACJE WENTYLATOROW LAZIENKOWYCH

W pomieszczeniach zgodnie z czeScig rysunkowg, projektuje sie zasilanie wentylatorow Sciennych fazienkowych
dwubiegowych. Praca na 1 biegu w sposob ciagly, a przetaczenie na 2 bieg nastepuje po zatgczeniu oswietlenia.
Wentylatory winny by¢ wykonane w Il klasie izolacji i by¢ wyposazone we wiasny uktad sterujacy op6zniajacy
powrét z 2 biegu na 1; zasilanie urzadzen realizowa¢ z obwoddw o$wietleniowych danego pomieszczenia
przewodem N2XH-J 4x1,5 — zataczenie wentylatoréw poprzez czujki ruchu i obecnosci. Cato$¢ taczy¢ i wykonac
zgodnie z DTR urzadzen. Stosowaé wentylatory, ktore umozliwiaja przetaczenie biegéw poprzez czujki
ruchu, faczniki o$wietlenia (bez napigcia wstecznego) i podtaczaé¢ wg. DTR producenta. Ostateczne czasy
czujek, przekaznikéw czasowych nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i programowa¢ wg. jego wskazan.

2.10.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W pomieszczeniach nalezy wykonac lokalne szyny potaczen wyrdwnawczych taczac ze soba poprzez przewod
ochronny wszystkie metalowe elementy wystepujace w pomieszczeniach (inst. wod.-kan. grzewcze, wentylacji etc).
Szyne potaczen wyrdwnawczych montowa¢ nad sufitem podwieszanym (z zachowaniem rewizji dostepowej) w
pomieszczeniu toalety lub w innym uzgodnionym na roboczo miejscu (np. pod umywalka, pod ,ruchomym” kaflem)
W pomieszczeniu rodzica z dzieckiem.

2.11.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych rozdzielni. W
projektowanych rozdzielniach zastosowana ograniczniki przepie¢ kl. 2 podstawowej ochrony, przed przepieciami.
Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage aby maksymalne dtugosci przewodéw (fazowych, PE i N) nie przekraczaty
0,5m oraz aby nie byly prowadzone réwnolegle.

2.12.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e Zabezpieczenia zwarciowe

e Zabezpieczenia przecigzeniowe

o  Przewody w izolacji 750V / 1000 kV

o Na drogach ewakuacyjnych oprzewodowanie klasy B2ca

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Strona | 14




Tytut: REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO Zadanie 1. Bud. Kliniki Hiperbarycznej: Remont 3
szatni personelu z umywalniami. Zadanie 2. Budynek Dziatu Admin.-Gosp. Remont toalety i umywalni dla pracownikéw.

OPIS TECHNICZNY 1399 PT_IE | 2022-12-30

PROJEKT WYKONAWCZY

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodow instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowa¢ masy peczniejace w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

2.13.OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezpo$rednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Projektowana instalacja
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S.

Ochrone uzupetniajacg stanowig urzadzenia réznicowopradowe o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA —
zarowno dla projektowanych obwodow gniazdowych jak i oSwietleniowych.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.14. UWAGI KONCOWE

o Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce
o Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikow nalezy przekazaé¢ inwestorowi.
o Dokona¢ pomiaréw réwnomiemosci obcigzenia poszczegdinych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.
o  Catos¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz.
e Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowaC wszystkie zmiany i nanieS¢ na dokumentacje
powykonawczg, ktdra nalezy przekazac¢ inwestorowi.
o (Calos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposadb trwaty.
o  Przed wbudowaniem aparatow i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowac¢ ich dokumentacje
potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.
o W przypadkach nie uregulowanych niniejsza dokumentacja, nalezy odwotywaé sie do
= Przedmiotowych norm
= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
= Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen
= Wytyczne, $wiadectwa, atesty |

Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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PROJEKT WYKONAWCZY

lll.  Zataczniki

1. Wymiary stref w pomieszczeniach zawierajacych wanne lub prysznic z basenem.
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2. Wymiary strefy 0 i 1 w pomieszczeniach zawierajacych wanne lub prysznic bez basenu.
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PROJEKT Czes¢ rysunkowa 1399 PT_IE | 2022-12-30
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IV. CZESC RYSUNKOWA.
Spis rysunkow:
Lp Tytut rysunku skala rysr:lrr.\ku
ELEMENTY WSPOLNE
1 |Legenda i uwagi rysunkowe. - EO1
ZADANIE 1 (hiperbaria)
2 | Plan instalacji — szatnia damska (pom. 03) 1:50 1 EO1
3 | Plan instalacji — szatnia meska (pom. 0.2) 1:50 1 E02
4 | Plan instalacji — szatnia technikéw klinicznych (pom. 0.12) 1:50 1 EO03
5 | Plan instalacji — zasilanie sanitariatow hiperabria 1:50 1 E04
6 | Schemat rozdzielnicy R21/S 1 ESO1
ZADANIE 2
Plan instalacji — umywalnia (pom. -1.7) 1:50 2 EO1
Plan instalacji — toaleta (pom. 0.14) 1:50 2 E02
9 | Schemat rozdzielnicy garaz poziom -1 2 ES01
10 | Schemat rozdzielnicy garaz poziom parter 2 ES02

Strona | 18




