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OPIS TECHNICZNY
REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ
| RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia.

1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ
| TROPIKALNEJ w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
1.2 Lokalizacja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia ( Budynek Kliniki
Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego oraz Dziatu Administracyjno
-Gospodarczego )

1.3 Inwestycja: prace remontowe w istniejgcych obiektach

2. Podstawa opracowania:
2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Archiwalna inwentaryzacja budynku udostepniona przez Inwestora oraz domiary
wiasne

2.3 Wytyczne i uzgodnienia branzowe

2.4 Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie oraz wymagania specjalne
dla Szpitali

2.5 Wizje lokalne w terenie

3. Opis stanu istniejgcego.
Pomieszczenia objete opracowaniem — wykonczenia:

Budynek Kliniki Medycyny Hiperbarycznej — pom. personelu : szatni damskiej,
meskiej oraz Technikdéw Klinicznych

- posadzka — malowanie, lamperia do wys. ok. 1,7m
- Sciany — wykonczone glazurg, malowanie powyzej
- sufity — malowane

Budynek Kliniki Medycyny Hiperbarycznej — pom. personelu strefa umywalni
w szatni damskiej, meskiej oraz Technikow Klinicznych

- posadzka — terakota

- Sciany — wykonczone glazurg, malowanie powyzej

- sufity — malowane

Bud. Dziatu Administracyjno-Gospodarczego — pomieszczenie umywalni
- posadzka — terakota / lastryko

- Sciany — wykonczone glazurg, malowanie powyze;j

- sufity — malowane



Bud. Dziatu Administracyjno-Gospodarczego — toaleta
- posadzka — terakota

- Sciany — wykonczone glazurg, malowanie powyzej

- sufity — malowane

4. Prace remontowe - informacje ogodine

Zamierzenie obejmuje prace remontowe wykonywane w dwéch, wskazanych ponizej,
obiektach na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Zadanie 1. Budynek Kiliniki Medycyny Hiperbarycznej : Remont 3 szatni
personelu z umywalniami

Zadanie 2. Budynek Dziatu Administracyjno-Gospodarczego: Remont toalety
i umywalni dla pracownikéw obstugi technicznej

Prace dotyczg wnetrza istniejacych budynkéw, w szczegdlnosci wskazanych
pomieszczen i obejmujg:

- lokalne korekty w zakresie $cianek dziatowych, wymiane Scianek, drzwi
wejsciowych wraz z wymiang nadprozy, wymiana okien, demontaze elementéw
wykonczenia posadzek, skucie glazury na $cianach, wykonanie nowej posadzki z
gresu oraz wyktadziny winylowej homogenicznej, a takze wykonhczenie
$cian ptytkami ceramicznymi i malowanie — zgodnie z opracowaniem rysunkowym,
wymiane armatury i wyposazenia, dostosowanie istniejgcych instalacji sanitarnych (
korekta usytuowania osprzetu sanitarnego i ztgczki do weza, wymiana grzejnikow
w umywalniach), wymiane instalacji elekirycznej ( oswietlenie, gniazda ogéine )
i opraw.

Majg one przystosowa¢ powierzchnie pomieszczen do aktualnych wymagan
uzytkownikow.

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH - LOKALIZACJA | ZAKRES:

Zadanie 1. — BUDYNEK KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ - szatnie
z umywalniami

- remont 3 szatni z umywalniami ( pom. 012, 02,03 ) wraz z powiekszeniem szatni
damskiej o dodatkowe pomieszczenie sgsiadujgce nr 0.4 ;

Zakres obejmuje kompleksowy remont i adaptacje pomieszczen do aktualnych
potrzeb uzytkownikdéw

Zakres prac:
- wyburzenie / demontaz scianek dziatowych zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- demontaz drzwi, wymiane nadprozy w sciankach dzialowych na nowe
np. z katownikéw stal. 2 x L80x40x6mm, skreconych srubami M12 kI 8.8 co 30cm,
stal S235 ( oparcie 10cm) - powiekszenie otwordw na potrzeby montazu
normatywnych drzwi o szer. min. 90cm w Swietle przejscia



Uwaga !

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie wykonaé¢ odkrywke w celu
potwierdzenia ukfadu konstrukcyjnego przedstawionego w dokumentacji
oryginalnej budynku ( zwlaszcza w strefie pogrubionej $ciany Kkorytarza,
na dtugosci pomieszczenia szatni i umywalni damskiej ). W razie jakichkolwiek
rozbieznosci powiadomi¢ nalezy projektanta i zweryfikowaé rozwigzania .

- skucie kafli na posadzkach i glazury na scianach

- demontaz istn. osprzetu i grzejnikbw w umywalniach

- wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — dodatkowa kabina
prysznicowa otwarta w umywalni damskiej, wymiana misek ustepowych
na podwieszane na stelazach, zmiana przebiegu instalacji zasilajgcej grzejniki
w umywalniach ( doprowadzenie zasilania poprzez kondygnacije piwniczng )

- korekty istniejgcej wentylacji — montaz siegaczy poziomych w obudowie z ptyt g-k

wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu

systemowym; wyposazenie w wentylatory wyciggowe sprzezone z o$wietleniem

- wykonanie fragmentéw $cianek i obuddw piondw instalacyjnych z ptyt g-k wg

normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu

systemowym; wewnatrz $cianek - izolacja z wetny mineralnej; w obudowach
wzmocnienia (np.z ptyt OSB) w miejscu montazu grzejnikéw

- wykonanie fragmentéw sScianek oraz wydzieleni, zamknie¢ z systemowych $cianek

sanitarnych giszetowych hpl, forma zamknie¢ petna ( dla kabin ustepowych ) oraz

do wys. 2m ( dla natryskéw ); konstrukcja scianek z profili aluminiowych
anodowanych, okucia chromowane

montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe zgodne z PN-EN 14351-2,

w kolorze biatym z podcieciem, zamek patentowy ( wejscia do szatni ), zamek

tazienkowy ( wejscia do umywalni ), oscieznice stalowe

- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, wykonanie podtagczen
do elementow wyposazenia (  suszarka do wiosdéw ) oraz wymiana opraw
o$wietleniowych na nowe typu LED downlight 2x15W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowe;j
oraz wykonczenie posadzki gresem o S$cieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7,
wymiana istniejacych kratek $ciekowych; w natryskach posadzka ze spadkiem
do kratki ; przy wyjsciu z prysznica dopuszcza sie niski cokolik zabezpieczajacy
( 3-max. 5cm ) — DOT. UMYWALNI

- wykonanie w-wy podktadowej, wyrbwnawczej i izolacji przeciwwodnej powtokowej
( na $cianach natryskdéw i w cokotowej czesci pozostatych scian umywalni )
oraz wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi — DOT. UMYWALNI

- wykonczenie podiogi wyktadzing winylowg homogeniczng wg. PN-EN SO
10581:2020-07, o klasyfikacji obiektowej : 34 bardzo intensywne natezenie ruchu
wg PN-EN ISO 10874;2012, antystatycznos¢ < 2kV wg PN-EN 1815:2001,
antyposlizgowos¢ Klasa DS ( p = 0,30) PN-EN 13893:2004, typu np. Tarkett
z wywinietym cokotem wyoblonym do wysokosci 10 cm — DOT. SZATNI

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach, w miejscach tego
wymagajacych

- wykonczenie Scian glazurg do wys. min. 2,2m, malowanie farbami zmywalnymi
do pomieszczen mokrych goérnej czesci $cian i sufitu wg PN-EN 13300:2002 —
DOT. UMYWALNI



- malowanie $cian farbami zmywalnymi  Scian i sufitu wg PN-EN 13300:2002—-
DOT. SZATNI

Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego ustalana na etapie
wykonywania prac.

montaz/wymiana grzejnikbw na nowe zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wers;ji
higienicznej z atestem higienicznym, z zaworem termostatycznym —
DOT. UMYWALNI

wymiana armatury sanitarnej

montaz wyposazenia pomieszczenia

wymiana okien drewnianych na okna PCV, spetniajgce aktualne wymagania.
Okna trzyszybowe, wymagany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej U=<
0,9 W/m2K

ZADANIE 2. BUDYNEK DZIALU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO:
REMONT TOALETY | UMYWALNI DLA PRACOWNIKOW OBSLUGI
TECHNICZNEJ

- remont toalety na parterze budynku oraz remont pomieszczenia umywalni
w piwnicy o0 tgcznej docelowej powierzchni 9,5 m2 ;

Zakres prac:
REMONT TOALETY

- wyburzenie $cianek dziatowych ( zgodnie z opracowaniem rysunkowym )

- demontaz istn. wyposazenia toalety i grzejnika

- skucie ceramicznych oktadzin $cian i podtogi

- wykonanie obudowy stelazu i piondéw instalacyjnych sanitarnych z ptyt g-k wg
normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu
ze wzmochieniem (np.z ptyt OSB) w miejscu podwieszania miski ustepowej
wykonanie rewizji dla zaworéw odcinajgcych

wymiana nadproza w $ciance dziatowej ( wejscie do toalety ) na nowe
np. z katownikow stal. 2 x L80x40x6mm, skreconych srubami M12 kI 8.8 co 30cm,
stal S235 ( oparcie 10cm) - powiekszenie otworu na potrzeby montazu
normatywnych drzwi o szer. min. 90cm w Swietle przejscia

wykonanie scianki dziatowej zamykajgcej kabine ustepowg, z ptyt g-k typu H2
wg normy PN-EN 520 +A1:2012. na stelazu systemowym, z wypetnieniem wetng
mineralng — zgodnie z opracowaniem rysunkowym

montaz stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe, zgodne z PN-EN 14351-2,
w Kkolorze biatym, z kratkg nawiewng lub podcieciem, zamek tazienkowy,
o$cieznica stalowa

wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — przesuniecie toalety, korekta
usytuowania grzejnika



wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego oraz wymiana opraw
os$wietleniowych na nowe typu LED downlight 2x15W
wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowe;j
oraz wykonczenie posadzki gresem o Scieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7,
wykonanie w-wy podktadowej, wyrbwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej
( min. w dolnej czesci Scian ) oraz wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi
do wys. 2,2m, malowanie farbami zmywalnymi gérnej czesci scian
wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm , w kolorze biatym
montaz osprzetu i armatury sanitarnej : wymiana miski ustepowej na podwieszang
na stelazu, wymiana umywalki oraz montaz wyposazenia ( bateria, przycisk
sptukujgcy, podajnik papieru, mydta )
montaz/wymiana grzejnika na nowy zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wersji
higienicznej z atestem higienicznym, z zaworem termostatycznym
wymiana okien drewnianych na okna PCV, spetniajace aktualne wymagania. Okna
trzyszybowe, wymagany wspéitczynnik izolacyjnosci cieplnej U=< 0,9
W/m2K

REMONT UMYWALNIA

wyburzenie/wymiana s$cianki dziatowej ( zgodnie z opracowaniem rysunkowym )
demontaz istn. wyposazenia toalety i grzejnika

skucie ceramicznych oktadzin $cian i podtogi
wykonanie obudowy stelazu i pionéw sanitarnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520
+A1:2012 typu H2 impregnowana gr. 12,5mm na stelazu ze wzmocnieniem
(np.z ptyt OSB)

wykonanie fragmentow scianek oraz zamknie¢ z systemowych scianek sanitarnych
giszetowych hpl, forma zamknieé petna ( dla kabin ustepowych ) oraz do wys. 2m
( dla natryskéw ); konstrukcja scianek z profili aluminiowych anodowanych, okucia
chromowane

wykonanie rewizji dla zaworow odcinajgcych

wymiana nadproza w $ciance dziatowej — na nowe np. z katownikéw stal. 2 x
L80x40x6mm, skreconych srubami M12 kl 8.8 co 30cm, stal S235 ( oparcie 10cm)
- powiekszenie otworéw na potrzeby montazu normatywnych drzwi o szer. min.
90cm w Swietle przejscia
wykonanie obudowy stelazu i pionéw sanitarnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520
+A1:2012 typu H2 impregnowana gr. 12,5mm na stelazu ze wzmocnieniem
(np.z ptyt OSB)

wykonanie zamkniecia natrysku z systemowych elementéw Scianek sanitarnych
giszetowych hpl, forma zamkniecia do wys. 2m; okucia chromowane

wykonanie $cianki dziatowej zamykajgcej kabine ustepowa, z ptyt g-k wg normy PN-
EN 520 +A1:2012 typu H2 na stelazu systemowym, z wypetnieniem wetng
mineralng — zgodnie z opracowaniem rysunkowym

montaz stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe, zgodne z PN-EN 14351-2,
w Kkolorze biatym, z kratkg nawiewng lub podcieciem, zamek tazienkowy,
oscieznica stalowa

wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — korekta/wymiana kratki
Sciekowej, montaz grzejnika, wykonanie podtgczenia do pralki



- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego oraz wymiana opraw
os$wietleniowych na nowe typu LED downlight 2x15W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowe;j
oraz wykonczenie posadzki gresem o Scieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7,

- wykonanie w-wy podktadowej, wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej
( min. w dolnej czesci Scian ) oraz wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi

- montaz osprzetu i armatury sanitarnej : wymiana miski ustepowej na podwieszang
na stelazu, wymiana umywalki oraz montaz wyposazenia ( bateria, przycisk
sptukujgcy, podajnik papieru, podajnik mydta )

- montaz/wymiana grzejnika na nowy zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wers;ji

higienicznej z atestem higienicznym, z zaworem termostatycznym

5. Parametry, przeznaczenie pomieszczen

Nr Nr Nazwa Powierzchnia
Wproj. | pom. m2
03-04 | SZATNIA DAMSKA
1.1 szatnia 24,85
1.2 umywalnia 6,59
1.3 toaleta 1,00
02 SZATNIA MESKA
2.1 szatnia 10,97
2.2 umywalnia 2,84
2.3 toaleta 1,05
012 SZATNIA TECHNIKOW KLIN.
3.1 szatnia 11,43
3.2 umywalnia 3,15
3.3 toaleta 1,14
- TOALETA
4.1 przedsionek 2,06
4.2 toaleta 1,72
- UMYWALNIA

5.1 umywalnia 4,73
5.2 toaleta 0,99

razem 71,52

6. Prace adaptacyjne i remontowe.

UWAGA : Wszystkie zastosowane materiaty w remoncie muszg posiadac
niezbedne aktualne wiasciwe aprobaty, atesty dopuszczajgce do stosowania
w pom. zaktadu opieki zdrowotnej, urzgdzenia i gotowe elementy posiadaé¢ znak
CE na obudowie.

Prace rozbiérkowe - wyburzenia $cianek dziatowych ( wg. wskazan na rys. ),
powiekszenia otwordw drzwiowych w $cianach dziatowych po wykonaniu
nadprozy np. z katownikéw stalowych, demontaze posadzek winylowych , skucie




posadzek z terakoty i lastryko, skucie oktadzin z glazury, demontaz stolarki
drzwiowej i armatury, wyposazenia

Posadzki — wykonanie posadzek :

- winylowych homogenicznych przyklejanych do podtoza i spawanych, o duzej
odpornosci na zabrudzenia i fatwosci czyszczenia, zgodne z PN-EN ISO
10582,2018-03; Klasyfikacja obiektowa wg PN-EN ISO 10874;2012, 34 bardzo
intensywne natezenie ruchu, gr. min.2mm np. typu Tarkett

- z gresu wym. 40x40cm

Sufity podwieszone — wykonanie sufitu podwieszonego, kasetonowego 60x60cm,
w kolorze biatym ( lokalnie w pom. toalety w bud. administracyjnym)

Stolarka drzwiowa

- wewnetrzna — D1, D2, D3, D4 drzwi petne ptytowe, przeznaczone
do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, w szczegolnosci stuzbie
zdrowia, powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o zalecanej gr.1mm, kolor
biaty; 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej tj. ciezkie warunki
eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 , podciecie w dolnej czesci drzwi
dla zapewnienia nawiewu / kratka nawiewna,

drzwi wyposazone odpowiednio w zamek patentowy / zamek tazienkowy
zapewniajgcy mozliwos¢ awaryjnego otwarcia z zewnetrz

Tynki — uzupetnienia tynkbw cementowo-wapiennych w m-cach skucia glazury
czy wykonania nadprozy/powiekszenia drzwi

Nadproza

w Scianach dziatowych — przewidywana lokalnie wymiana drzwi na 90/200cm
w Swietle przejscia, powoduje konieczno$¢ wykonania nowych nadprozy
np. z katownikdéw stal. 2 x L80x40x6, skreconych srubami M12 kI 8.8, co 30cm,
stal S235 ( oparcie 10cm ), elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Gtadzie — uzupetnienia tynkéw pokry¢ gtadzig szpachlowag, nie jest ona
wymagana w strefach przewidzianych do montazu glazury. W przypadku
stosowania gtadzi gipsowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie elementéw stalowych nadproza.

Malowanie — wykonanie powlok malarskich zmywalnych lateksowych
0 odpornosci na scieranie min. KLASA Il wg PN-EN 13300:2002 dla Scian i min.
KLASA |V dla sufitéw , kolor biaty, p6ét-mat.

Oktadziny — glazura do wys. 2,2m w pomieszczeniach tazienek i umywalni —
zgodnie z opracowaniem rysunkowym

Elementy uzupetniajgce wykonczeniowe —

- montaz katownikdéw pcv w okolicy stolarki drzwiowej

7. Dane dotyczace pomieszczen — wymagania szczegotowe.

Wyposazenie pomieszczen standardowe stosowane do funkcji w obiekcie stuzby
zdrowia i specyfiki pomieszczenia.

Sciany pomieszczen wykonczone materiatem zmywalnym, nienasigkliwym,
lokalnie malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi.

Nalezy stosowac trwate, odporne na uszkodzenia i zabrudzenia wykonczenia
cian. Sciany powinny mie¢ wykonczenie gtadkie i jasne.
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Podtogi z materiatbw antyposlizgowych, zmywalnych, poddajgcych sie
dezynfekcji. Na styku posadzek ze $cianami wyoblenia przy posadzkach
winylowych ( cokolik z wykfadziny).

Powierzchnia podtég powinna by¢ rowna, dobrze wypoziomowana,
niepowodujgca odbicia swiatta i uporzgdkowana kolorystycznie .

Potaczenie scian z podtogami nalezy wykonywa¢ w sposéb bezszczelinowy.
Wyktadziny powinny by¢ trwale przymocowane do podfoza. Podtogi
W pomieszczeniach z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki
okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig
statyczna.

8. Instalacje elektryczne.

We wskazanych pomieszczeniach objetych opracowaniem, zaktada sie wymiane
instalacji wewnetrznej i osprzetu ( oprawy oswietleniowe, tgczniki, gniazda )
oraz wykonanie nowych podtgczehh — zgodnie z nowg aranzacjg i opracowaniem
branzy elektryczne;j

9. Wyposazenie — okreslenie standardu
Przykladowe elementy wyposazenia

- umywalka ceramiczna 55cm, z przelewem, kolor biaty np. Koto Nova Pro
lub rbwnorzedna z baterig

- miska wc podwieszana ceramiczna 70cm, owalna, lejowa, bezkotnierzowa,
kolor biaty, deska antybakteryjna np. Koto Nova Pro lub robwnowazna + przycisk
sptukujgcy + zestaw podtynkowy ( Toaleta)

- bateria umywalkowa, na wode zmieszang, z mozliwoscig ograniczenia temp.,
wykonczenie chrom, rodzaj wylewki stata np. Grohe EUROSTYLE
COSMOPOLITAN lub rébwnowazna,

- dozowniki na mydto - nascienne, front o uszlachetnionym wykonczeniu
InoxPlus ( easy to clean ) wym. ok. 10x30cm np. Franke Stratos Iub
rownowazny

- pojemniki na reczniki papierowe - montaz natynkowy, materiat stal szlachetna,
powierzchnia szlifowana matowa, front o uszlachetnionym wykonczeniu InoxPlus
( easy to clean ), wym. ok. 30x39cm np. Franke Stratos Ilub rownowazny

- pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej np. FANECO typ GEO
lub réwnowazne

- pojemniki na odpady — materiat stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa, front o uszlachetnionym wykonczeniu InoxPlus ( easy to clean ), wym.
ok. 40x52cm np. Franke Stratos lub rownowazny
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Opracowata
Arch. Wioleta Stanistawska

10.Instalacje sanitarne.

10.1 Woda - instalacje wewnetrzne istniejgce, przewiduje sie jedynie lokalne
korekty np. w zwigzku z przesunieciem umywalki, zlgczki do weza
czy wymiang armatury ( zmiana baterii Sciennej na stojgcg umywalkowg ),
zgodnie ze wskazaniami w opisie pomieszczen i opracowaniem rysunkowym

W instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory

mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury i zapobiegajgce
poparzeniu.
Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé armature
odcinajgca.

Przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie 2z normg PN-EN
14313+A1:2013-07 np. Thermaflex ThermaCOMPACT (lub réwnowazng). Ze
wzgledu na sposoOb utozenia przewoddéw oraz rodzaj pomieszczen, przez ktére
sg prowadzone instalacje wodociggowe w projektowanym obiekcie, minimalna
grubos¢ otuliny dla przewodoéw o $r. wewn. do 22mm prowadzonych po wierzchu
wynosi 20mm, a dla tych samych przewoddéw prowadzonych w bruzdzie 10mm.
Grubosci podano dla izolacji wykonanej z materiatu 0 wspotczynniku
A =0,035W/mlK

Pozostate wymagania dotyczace izolacji rurociggdw wykonaé zgodnie z RMI dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami; ost. zm. Dz. U.
09.56.461). Ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych zaprojektowano
prowadzenie przewodéw w taki sposéb by zapewni¢ naturalng kompensacje
wydtuzen liniowych. Wymaga to odpowiedniego rozmieszczenia podpér statych
i przesuwnych. Po zakonczeniu robét montazowych dla instalacji wody zimnej
i cieptej przeprowadzi¢ proby cisnieniowe na cisnienie 0 50% wyzszym
od ci$nienia roboczego, lecz nie nizszym niz 1,0 MPa. Po pozytywnej probie
cisnieniowej przewody zaizolowac¢. Przed oddaniem instalacji do eksploataciji
instalacje podda¢ ptukaniu i dezynfekciji.

Rozwigzanie instalacji c.w.u.

Zrédtem cieptej wody bedzie istniejgca instalacja c.w.u w obiekcie. Dla umywalek
projektuje sie urzadzenia sanitarne z podejSciami dla baterii stojgcych (typ wg
opracowania arch.), ktére nalezy zakohczy¢ zaworami odcinajgcymi
z mozliwos$cig podtgczania elastycznego z armaturg nadumywalkowa.
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Podejscia pod przybory sanitarne wykonac¢ zgodnie z lokalizacjg na projekcie.
Przed zakryciem rur i oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ probe
cisnieniowg, przeptukac oraz zdezynfekowac rurociggi.

10.2 Scieki — instalacje wewnetrzne istniejgce, lokalnie korygowane — j.w.
Zaprojektowana instalacja odprowadza $cieki z projektowanych przyborow
do instalacji kanalizacji sanitarnej do istn. pionu. Pojedyncze podejscia pod
przybory wykonac¢ o $rednicy DN50 dla umywalek, natomiast dla miski ustepowej
min. $rednica podejscia DN100. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz
projektuje sie z rur i ksztattek kielichowych PVC. Przy montazu rur zachowaé
w kielichach 10mm luzu w celu zapewnienia kompensacji wydtuzenia przewodow.
Dla mocowania niezaleznych przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze. Ostateczny typ przyborébw na bazie wytycznych architektury,
uzgodniony ostatecznie z Inwestorem. Podejscia pod przybory prowadzone sg ze
spadkiem min. i=2%. Zabrania sie naruszania $cian konstrukcyjnych bez zgody
projektanta, rurociggi prowadzi¢ w bruzdach sciennych, mocowaé do Sciany
typowymi uchwytami montazowymi. Istniejacy pion kanalizacji przy pom.
sanitariatu  wyposazy¢ w rewizje do kitorej nalezy zapewni¢ dostep.
UWAGA!! W przypadku istniejgcych rewizji na pionie kanalizacji nalezy zapewni¢
do nich dostep.

10.3 Centralne ogrzewanie — wymiana istniejacych grzejnikbw na nowe w wersji
higienicznej wyposazone w zawory termostatyczne

Zrédtem ciepta dla pomieszczenia jest istniejgca instalacja grzewcza.
We wskazanych miejscach przewiduje sie wymiane grzejnikdw na zasilane z dotu
ze zintegrowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki projektowane nalezy
wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty (np. DT firmy Danfoss )
o Srednicy nominalnej 15mm. Zawory powinny zostaé wyposazone w gtowice
termostatyczne zabezpieczajgce przed spadkiem temp. ponizej 160C.

Doboru grzejnikbw dokonano na podstawie projektowej straty ciepta
poszczegdlnych pomieszczen. Zaprojektowano grzejniki zasilane z dotu, ptytowe,
gtadkie, higieniczne. Dane zawarte na rysunkach w czesci graficznej
opracowania. Grzejniki montowac na $cianach za pomocg zestawu montazowego
(na wyposazeniu grzejnika) na wysokosci 10cm nad posadzkg. Przejscia gatgzek
przez $ciane zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Dobdr obliczeniowy grzejnikédw wykonano przyjmujgc przyktadowy
model Integra Parada H NG Radson, w rozwigzaniu ostatecznym zachowac
nalezy parametry nie gorsze niz w przyjetej przyktadowej opcji w zakresie
wydajno$ci i standardu

Ze wzgledu na brak dokumentacji pierwotnych nie ma pewnosci co do przebiegu
zakrytych instalacji istniejgcych, przed wpieciem instalacji wody i kanalizaciji
nalezy dokonaé miejscowych odkrywek celem potwierdzenia przebiequ
i Srednic przewodow.

10.4 Wentylacja w budynku - istniejgca grawitacyjna, w adaptowanych
pomieszczeniach  przewiduje sie  podtgczenie wentylatoréw wyciggowych
sprzezonych z oswietleniem; wydajnos¢ ok. 150m3/h.
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Przewiduje sie prace ciggtg wentylatoréw na biegu jatowym ze zwiekszeniem
wydajnosci po wigczeniu Swiatta. Przejscie na tryb podstawowy z op6znieniem,

po wytgczeniu oswietlenia.
Nawiew powietrza poprzez projektowane nawiewniki higrosterowalne w oknach

( wydajnos¢ ok. 30m3/h) . Drzwi do pomieszczen umywalni i kabin — z podcieciem
w celu zapewnienia nawiewu.

Opracowata
Mgr inz. Andrzej Bobinski
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