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REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANIT.

KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I

RATOW. MORSKIEGO ORAZ DZIAŁU

ADMIN.-GOSPODAR.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

ul. Powstania Styczniowego 9b,81-519

Gdynia

Adres

ul. Powstania Styczniowego 

9b,81-519 Gdynia, dz. nr17177, 

1721,obr Redłowo-0025

Schemat rozdz. R21/S.

ΣPi=12,55
kj=

0,35

cos fi=

0,93

Po=

4,39

Io=

6,82

Dodatkowa  ochrona od
porażeń samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

TYP ODBIORU SEKCJA ZASILAJĄCA OŚW. GNIAZDA SUSZRKI

OBWÓD QG OP OKN O1 OS1 GO1 GO2 GS1 SR1 SR2 SR3

Typ przewodu N2XH-J
3x1,5

N2XH-J
3x1,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

MOC Pi [kW] 12.5500 0.25 0.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
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Optyczna
kontrola
napięcia

Oświetlenie
pom. 0.2, 0.3,
0.12 (ogólne)

Oświetlenie
pom. 0.2, 0.3,

0.12
(sanitarne)

Rezerwa
Gniazda pom.

0.2, 0.3,
(ogólne)

Gniazda pom.
0.12,

(ogólne)
Rezerwa

Gniazda pom.
0.2, 0.3, 0.12
(sanitariaty)

Suszarka do
włosów pom.

0.3
(sanitariaty)

Suszarka do
włosów pom.

0.2
(sanitariaty)

Suszarka do
włosów pom.

0.12
(sanitariaty)

Rezerwa

INNE/UWAGI 0.5500 6.00 6.00 12.55

R21/S - proj. rozdz. pom. sanitarnych
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istn. R21

3x N2HX 1x6

MSU w pom. sanit. (3 szt)

N2HX 2.5/4
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Dobór rozdzielnicy:

1. Prąd znamionowy In=100 A

2. Prąd zwarciowy Ik≥6kA
3. Napięcie znamionowe Un=400 V

4. Napięcie zanamionwe izolacji Ui=500 V

4. Stopień ochrony obudowy IP30

5. Klasa izolacji I

6. System sieciowy TN-S

7. Rezerwa na rozbudowę   20 %

8. Wytrzymałość na uderzenia IK08

9. Obudowa naścienna, modułowa 72 mod.

10. Wyprowadzenie przewodów:

zasilanie górne

odbiory górne

10. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

11. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

12. Rozdzielnicę wyposażyć w zamek patentowy,

drzwi pełne.
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GARAŻE

PIWNICA
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REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANIT.

KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I

RATOW. MORSKIEGO ORAZ DZIAŁU

ADMIN.-GOSPODAR.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

ul. Powstania Styczniowego 9b,81-519

Gdynia

Adres

ul. Powstania Styczniowego 

9b,81-519 Gdynia, dz. nr 1711, 

1721,obr Redłowo-0025

Schemat rozbudowy rozdz.

garaże -1

ΣPi= 4,30

kj=

0,70

cos fi=

0,93

Po=

3,01

Io=

4,67

Dodatkowa  ochrona od
porażeń samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

TYP ODBIORU SEKCJA ZASILAJĄCA GNIAZDA

OBWÓD QG OP OKN OS1 GS1 GP1

Typ przewodu N2XH-J
3x1,5

N2XH-J
3x2,5

N2XH-J
3x2,5

MOC Pi [kW] 4.30 0.30 2.00 2.00
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Optyczna
kontrola
napięcia

Oświetlenie
pom. 0.2, 0.3,

0.12
(sanitarne)

Rezerwa Gniazda pom.
-1.7

Gniazda pom.
-1.7 (pralka) Rezerwa

INNE/UWAGI 0.30 4.30

proj. rozdz. pom. sanitarnych - garaże -1

L1L2L3 100A

N

PE

L1L2L3

-3xH

L1L2L3

istn. rozdz. GARAZE -1

N2HX 1x6

MSU w pom. sanit.

N2HX 2.5/4

Połączenia wyrównawcze miejscowe

w pom. sanitarnych
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Dobór rozdzielnicy:

1. Prąd znamionowy In=100 A

2. Prąd zwarciowy Ik≥6kA
3. Napięcie znamionowe Un=400 V

4. Napięcie zanamionwe izolacji Ui=500 V

4. Stopień ochrony obudowy IP30

5. Klasa izolacji I

6. System sieciowy TN-S

7. Rezerwa na rozbudowę   20 %

8. Wytrzymałość na uderzenia IK08

9. Obudowa naścienna, modułowa 72 mod.

10. Wyprowadzenie przewodów:

zasilanie górne

odbiory górne

10. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

11. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

12. Rozdzielnicę wyposażyć w zamek patentowy,

drzwi pełne.
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REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANIT.

KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I

RATOW. MORSKIEGO ORAZ DZIAŁU

ADMIN.-GOSPODAR.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

ul. Powstania Styczniowego 9b,81-519

Gdynia

Adres

ul. Powstania Styczniowego 

9b,81-519 Gdynia, dz. nr 1711, 

1721,obr Redłowo-0025

Schemat rozbudowy rozdz.

garaże 00

ΣPi= 2,30

kj=

1,00

cos fi=

0,93

Po=

2,30

Io=

3,57

Dodatkowa  ochrona od
porażeń samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

TYP ODBIORU SEKCJA ZASILAJĄCA GNIAZDA

OBWÓD QG OP OKN OS1 GS1

Typ przewodu N2XH-J
3x1,5

N2XH-J
3x2,5

MOC Pi [kW] 2.30 0.30 2.00
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Optyczna
kontrola
napięcia

Oświetlenie
pom. 0.2, 0.3,

0.12
(sanitarne)

Rezerwa Gniazda pom.
-1.7 Rezerwa

INNE/UWAGI 0.30 2.30

proj. rozdz. pom. sanitarnych - garaże 00

L1L2L3 100A

N

PE

L1L2L3

-3xH

L1L2L3

istn. rozdz. garaże 00

N2HX 1x6

MSU w pom. sanit.

N2HX 2.5/4

Połączenia wyrównawcze miejscowe

w pom. sanitarnych
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Dobór rozdzielnicy:

1. Prąd znamionowy In=100 A

2. Prąd zwarciowy Ik≥6kA
3. Napięcie znamionowe Un=400 V

4. Napięcie zanamionwe izolacji Ui=500 V

4. Stopień ochrony obudowy IP30

5. Klasa izolacji I

6. System sieciowy TN-S

7. Rezerwa na rozbudowę   20 %

8. Wytrzymałość na uderzenia IK08

9. Obudowa naścienna, modułowa 72 mod.

10. Wyprowadzenie przewodów:

zasilanie górne

odbiory górne

10. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

11. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

12. Rozdzielnicę wyposażyć w zamek patentowy,

drzwi pełne.
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