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ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE " WRAZ Z BUDOWA PLACU SKtADOWEGO W LESNICTWIE DYDNIA
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1. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:
SLK-PLZ-LZ2-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregoweij Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdéw Budownictwa wwaw piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO
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Za zgodnosSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




4. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE"
WRAZ Z BUDOWA PLACU SKEADOWEGO
W LESNICTWIE DYDNIA

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: podkarpackie,

powiat: brzozowski,

gmina: 180203_2 Gmina Dydnia,
obreb: 0001 Dydnia,

dz. ewidencyjne 2702, 2697,
Nadlesnictwo Brzozéw

LeSnictwo Dydnia

opracowany przez:

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJAL,NOSC I NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inz do projektowania bez ograniczen w

Projektant . . specjalnosci drogowej Branza drogowa
Marcin Ludwig SLK/2515/POOD/09
mgr inz do projektowania bez ograniczen w

Sprawdzajgcy L specjalnosci drogowej Branza drogowa
Marcin Bera MAP/0245/POOD/09

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i umowag, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E R TT DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Ludwig w specjalnosci drogowej 11.2022r.
SLK/2515/POOD/09




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
CZESC OPISOWA



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi lesnej wraz z budowg placu sktadowego na drewno w Lesnictwie
Dydnia o dtugosci 731,28 m stanowigcego kompleks lesny nalezgcy do Skarbu Panstwa, a bedacego w zarzadzie PGL LP
Nadlesnictwo Brzozdéw.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi
szynowe oraz XXIl - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi

Projektowana droga stanowi budowle inzynierska lgdowa.

2. Zmierzony sposob uzytkowania

Niniejsza droga petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadle$nictwa. Ponadto bedzie

stanowi¢ dojazd dla samochoddw strazy pozarnej jako dojazd pozarowy. Predko$¢ maksymalna na drodze 30km/h.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Projektowana rozbudowa drogi ma charakter inwestycji liniowej. Realizowana bedzie w istniejgcym Sladzie drogi z
nieznacznymi korektami w przypadku lokalizacji wymaganych odrebnymi przepisami zjazdami i mijankami. Droga objeta
projektem petni funkcje drogi dojazdowej do terendw upraw lesnych.

Droge zaprojektowano tak aby spetniata wymagania podstawowe:

—  bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— odpowiednich warunkéw oszczednosci energii.

Droga spetniaé bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektowana droga objeta opracowaniem zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego
uzytkowania. Elementy drogi zostaty zaprojektowane w sposéb nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa dla uczestnikdw ruchu i osdb trzecich. Nawierzchnie drogi i utwardzen terenu zaprojektowano z
materiatéw nie powodujacych niebezpieczeristwa poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia, ze

szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich okreslone zostaty przez Wéjta gminy Dydnia decyzjg o warunkach

zabudowy.

10



4. Charakterystyczne parametry obiektu

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— dtugos¢ konstrukcyjna drogi ok. 0,731 km

— klasa techniczna drogi D,

— przekroj drogowy, szlakowy 0,75m pobocze + 3,5+6,2 jezdnia + 0,75 pobocze
— predkos$é projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokos¢ korony drogi (jezdnia + pobocza) 5,0mdo 7,7m

— pobocze -2x0.75m

— nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen,
sondowan dynamicznych, badarn makroskopowych préobek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize
materiatéw archiwalnych.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

Warstwa | — glina pylasta z domieszka rumoszu i humusu, glina pylasta na pograniczu pytu w stanie plastycznym —

grunty o obnizonej no$nosci — 1,=0,30;
Warstwa Il — glina pylasta, glina pylasta na pograniczu pytu w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —1,=0,20;

Warstwa lll — glina pylasta na pograniczy zwietrzeliny gliniastej tupka z domieszkg rumoszu, glina pylasta na pograniczu
pytu, glina na pograniczu gliny pylastej, glina pylasta, glina pylasta z domieszkg rumoszu w stanie twardoplastycznym —

grunty nosne —1,=0,15;
Warstwa IV — glina pylasta w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —1,=0,05.

Warstwa IV — zwietrzelina gliniasta tupka w stanie pétzwartym — grunty nosne —1,=0,00.

Na podstawie otwordw badawczych i wizji terenowej stwierdzono, ze w miejscach wykonania czesci otworéw
badawczych teren badan pokrywa warstwa nasypow niebudowlanych. Pod warstwg nasypdw oraz bezposrednio od
poziomu terenu stwierdzono wystepowanie gruntdw mineralnych, rozpatrywanych jako podtoze budowalne,
wyksztatcone jako grunty spoiste: gliny pylaste, gliny, zwietrzeliny gliniaste fupka w stanie plastycznym,

twardoplastycznym i pétzwartym.

Grunty w stanie twardoplastycznym i pétzwartym stanowig dobre poditoze budowlane dla posadowienia

projektowanej Inwestycji.
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Grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich wtasciwosci w czasie. Z uwagi na to, podczas budowy nalezy dotozy¢

wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie

bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)

stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne (przy posadowieniu ponizej | warstwy geotechnicznej lub wymianie

gruntédw miekkoplastycznych, ewentualnie stabilizacje), przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowej

Inwestycji. W trakcie budowy przy zmianie poziomu posadowienia obiektu, lub przy stwierdzeniu innych od zatozonych

warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu wykonywania robot
budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wybudowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie robot odpady nalezy segregowac i mozna sktadowac¢ w ograniczonym zakresie na
obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwosé negatywnego wptywu na srodowisko przez
stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz sktadowac¢ z dala od drzew i krzewéw w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozic z
placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatéw budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego, drewna
budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach

bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas eksploatacji drég. Prace budowlane
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6.5.

6.6.

6.7.

w sgsiedztwie terendw objetych ochrong nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca
sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak
zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilos¢.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
Z uwagi na klase drogi, zaktadang kategorie ruchu (KR1) oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzgdzen
ochrony przed hatasem i drganiami. Przebudowywany obiekt nie jest Zrédtem wibracji ani form
promieniowania.

Wptlyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowg obiektu zachodzi konieczno$¢ wyciecia drzew w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie przebudowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest
bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami
eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakoriczeniu winien
by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie
normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Sptyw wdd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz zmian
jakoéci wéd podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984), nie ma obowigzku
stosowania urzadzen oczyszczajgcych dla drég klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach inwestycji droga
bedzie odpowiadac klasie technicznej D (droga dojazdowa). Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie
wod deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu wodd
powierzchniowych i podziemnych.

Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow

Wody opadowe z projektowanego obiektu beda odprowadzane na teren przylegly i do istniejacych
Sciekéw. Zrzut wdd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do Srodowiska oraz zmian
jakoéci wéd podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984), nie ma obowigzku
stosowania urzgdzen oczyszczajgcych dla drég klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach inwestycji droga
bedzie odpowiadac klasie technicznej D (droga dojazdowa).

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, przewiduje sie jedynie wycinke drzew — kolidujgcych z inwestycjg. Obiekt
jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace
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minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddw powstajgcych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w

nalezytej czystosci.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9

ustawy. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda udzielona w postanowieniu, o ktérym

mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
CZESC RYSUNKOWA

15



SPIS RYSUNKOW
1.0 PLAN SYTUACYJNY
2.1 PRZEKROJE TYPOWE
2.2 PRZEKROJE TYPOWE
3.1 PROFILE PODLUZNE
3.2 PROFILE PODtUZNE

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
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