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- pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— material nasypowy G1
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A2 —nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm zasypka cementowo—piaskowa (1:3)
At @ - podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po
zageszczeniu 25¢m - pobocze\gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
—warstwa gruntu stabiliozwana spoiwem — materiat hasypowy G1
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm
—podfoze - grunt G3-G4
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—nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm

—podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po
zageszczeniu 25¢m

—warstwa gruntu stabiliozwana spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm

—podfoze — grunt G3—G4
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Przekrdj typowy drogi lesnej
odcinek bez rowdw

nawierzchnia z plyt drogowych
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Materiat przepuszczalny
np. grunt rodzimy

PRZEKROJ PRZEPUSTU #600,
(POD JEZDNIA GLOWNA)

zasypka cementowo—piaskowa (1:3)

- plyly drogowe typu MON gr. 15cm

— podsypka piaskowa gr. po zageszczeniu
10ecm

—warstwa gruntu stabiliozwana spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm

—podloze — grunt G3—G4

®

koryto krakowskie na podsypcem
cementowo—piaskowej (1:3) gr. 10 c¢cm

7
- pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— material nasypowy G1

2,00
i [%] - niwelety

bruk kamienny 17-19 cm
na zaprawie cementowej 1:3

Przekréj od zjazdem
przejscie scieku przykryte plytq betonowq
1,5x0,15 L—-zgodnie z planem sytuacyjnym

koryto krakowskie na podsypcem
cementowo—piaskowej (1:3) gr. 10 cm

w—wa podbudowy 'z kruszywa drogowego
tamanego frakeji 0/63 C,
zasypka przepustu
przepust #600 PEHD Sn8
w—wa piasku gr. 15cm

Prety sprezajgce 2x#14 L min. 6,5m 5,00 Minimalna wartos¢ naziomu:
- #600 - 0,5
obsypka cem. piaskowa 1:3 0,75 4,25 0,00 T
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os3 9" 25 cm,

fawa z betonu C16/20 gr. 20cm
podfoze — grunt G3—G4
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Nachylenie skarp rowéw 1:1 do 1:1,5 do 1:1

zbrojenie siatkami 20x20cm
z pretéw #10 dwustronne

zabezpieczenie przeciwilgociowe
masq_bitumiczng

2,70

Posadowienie przepustu 2600, 2800, (skala 1:25)

Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach
nachylenie dostosowaé do warunkéw w terenie.

Szerokos¢ dna rowu od 0,4 +/-10cm

dla 2600 s=0,8m
dla 2800 s=1,0m

rura karbowana 2600, 2800 PEHD
f \ klasa sztywnosci SN8
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\ Ng pachwina z podsypki piaskowej
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zasypka cementowo—piaskowa (1:3)
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—nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm

—podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po
zageszczeniu 25¢cm

—warstwa gruntu stabiliozwana spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm

—podloze — grunt G3—G4
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cursus
= LI projekt

INWESTOR:
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ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozéw
Tel/fax +48 13 43 415 24 +48 13 43 090 53

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLESNICTWO BRZOZOW, LESNICTWO DYDNIA

wojewddztwo podkarpackie, powiat Brzozdw, jedn. ewid. 180203_2 Dydnia,
obreb 0001 Dydnia, dz. ewid. nr 2702, 2697,

PRZEDSIEWZIECIE:

ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE "

WRAZ Z BUDOWA PLACU SKLADOWEGO W LESNICTWIE DYDNIA

STADIF’URMd JEKT BRANZA: NR PROJEKTU:
ARCHITEKTONICZNO- D RO G OWA 02/2-2022
BUDOWLAY
PODsLTJAWA OPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
271292002 PRZEKROJE TYPOWE 21
z dnia 04.02.2022r. .
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
SPRZWADZAJACY MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/PO0D/09) DATA:
LISTOPAD 2022
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