297x625

P : .
mrzmluu-: zaglebienie w drodze wg. wymiartw

QY L
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Zalecenia dot. wykoanania wodopustu:

1. Materiat PVC dlugosé 5-6m (w zaleznosci od lokalizacji)

2. Usyluowanie wzgledem osi drogi — 30° wzglem prostej
prostopoadfej do niej

3. Wykonanie rowku pod montaz wodospustu szer. 0,4-0,5m
gl 0,16-0,2m

4. Wypelnienie rowku betonem w formie plastycznej C30/37
(dla wodopustéw z pretami) i C15/20 (dla wodopustéw ze
stapkq)

5. Osadzenie wodospustu

6. Wypetnienie pozostqlosci szczelin “suchym betonem”
mieszanka kruszywa 0/16 i cementu R32,5

7. Zageszczenie i pielegnacja miesznaki befonowej.

8. Ewentualny nadmiar dfugosci wypusci¢ na skarpe
odptywowq lub zmniejszy¢ koszl. powykonawczym

Przyktad montazu proflu wodopustu ze stopkg

Instrukcja montadu.
Ustabllizowat wodospust na poziomie Opdat
1 od posiom 0 deog. Zasypat lub natrysnaé suchy beton wg. rysunku

Opeja 2
Zalaé batonem o klasie B15-B20 wg. rysunku
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Zaggdcié zageszezarka do poziomu
drogi.

Zalaé miejsca zageszczone wodq

z konewkd (obflcie)

Przyktadowe profile PVC
dostepnych na rynku wodopustéw

Wymiary rowu:

x =40cm —50cm
y =20cm
- 2. Wykonanie rowu
pod wodospust
a =30°
Przekroj
+ 134 +
b DR B
2
8 + 1
8 AR,ZL#
494
+ h — 9
0

Plyly na korytku betonowym
1x 1,5x3m
2x plyta scigta w g rysunku

2,50

Obrukowanie wylotu/wypadu wodopustu

kamieri tamany lub ofoczaki sr. 63 do 130

na zaprawie cem. piaskowej 1:3

Powierzchnia obejmujqca skarpe oraz dno rowu ~ 1,5n7

wymiary i powierzchnie dostosowa¢ w fterenie do warunkéw montazu

Sqczek poduzny pod placem

- kruszywo 63/120
— geosyntetyk separacyjno filtracyjny
geowléknina min. 200g/m?

2,00

siatka zborojeniowa o boku
oczka 20x20cm, #12 mm

~0,8m
Réw istniejqc

S-zgodnie z planem sytuacyjnym 0,75
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