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ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE " WRAZ Z BUDOWA PLACU SKtADOWEGO W LESNICTWIE DYDNIA
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1. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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Za zgodnoS¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:
SLK-PLZ-LZ2-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregoweij Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdéw Budownictwa wwaw piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

e

oSaurmopng ruozpeN Jopgadsuy Aumol) 7
MQWR], 001-£€
Op/p1 ameidmsap
©g U Ued

d?.inuo

-

njspiinyg nod zul Bus
0B20kfexozI0) NPERS JIUORZD ‘€

DISYIISAO) ZSnuef Zu] p
0B0RMENIZIO NPERIS FOUORZD T

Yz, MRISTUTS 70 3P
fouffomyyea fstuo famoS3n0 Adzoyupomazid “|

“fulkouyyiemy 1oy HmoBdno
Aoefeyazi0) pEpIS

"1waz0330p fof P PO TUP H] DIUIULA A AMONREY M BMIdIUMOPNE Mouatudzu] £qz] fmoSan fiysjodoeiy

vz *3) M M) i Lqz] fPoiysiod Y ifsnuoy famofiery op arueompo Aznjs 1fz4sap fazsforuu po
FINIZON0d
"1fz£oap o P A u dn ok sonjez
Amopod: |MOpNq BIUOT dn eu nur x:ik xnkgnoa Exman.._ _ouocﬁﬁu&m _.oE,Eo_E.?» fozAm m
yoAuBjmopnq yar d op U0y kmopomez 3 Am womexd ourSewdm epeisod

elog UIDIRIN Ueq 9Z ‘epizp dozid z zeso cm»:a?ﬂﬁ:niu_ eruemodisod z mojoyojoid
amerspod BU SIMONBIY M uZuE;ov:m MmoIaTuAZUY xﬁ_ famo33nj0 forysjodofeiy rulloryyemy] elsiwoy emofdn0

HINFINAVSVZN

*famoBoap soufeldads a
wazotueado zaq eruemoppload op

60/A00d/SPZ0/dVIN Aulfouspiad omnu
ANVIMNOANE VINTINAVIIN
feyskzn

AIMOWIB], M "1 Z861°90°01 BIUp Auozpom
BJIg ZSNIPB], WIDIRJA Zul J3w teg

97 “BZPIAIMIS
eulfoeyyiesmyy elfsiuoy] emo3dnjQ eysjodojepy

(wz uzod z [0 “Z0d 96 AN 4 000 Z ) ‘2 “njoupa{ 15y21) o3auk
eiuemoddisod syopoy 1 oco_ BOMIOZO ] ®IUPZ Ameisn p0| ‘Me zelo (wz ‘uzod z g/¢ ‘zod gg ,i u geNn
n NQ\ JIMIDIUMOPNG M | Tuyea] 1loxuny yokuj Ameads M "1 90T BIWRAIMY 8T BIUP Z BAOTUMOpPNE !

A, BUSIUMN BIUSZPEZIOUZO. __.m:n_m_m_@_c_n:m::mxsntﬁm.uﬁ: 20d 95] 4N 4 9002 2 ' 2d
Anjoupal 1sy21) o:.w—kov:a omelq I p661 Badi] £ eup z Amejsn ez 14d | ‘180 p] ue C p asn g we zeso | yd | ‘1sn
€1 °MB € W Z] MBS T [ P | IS0 g1 "ME ‘(wz uppd 2 ‘g 20d § N 4 [00Z 2 1) "%7) MOISIUBGIN ZBIO EADIIMOPN]

I YoAmop yoepkziowes 0 1 (00 Bupnid g1 erup z Ameisn Z 1d | 50 pg "W amespod BN

VIZADdd
60/£920-7S00DDV/EII0 dVIN

YMLOINMOGNS
MOYIINAZNI
Y 8 7 |
¥YMOOIUNO

1600 BIUPTIS [T BIUp ‘MOYEDY YXST040TYIW

"1osoufefoads fbuep.

asan{EZ M “nuasa) qnj Diferzp ermemorepodsodez niyeloid vruezpziods op Bletumerdn goureloads
frupamsodpo m ememoppaloid op smepmopnq eruatumerdn eruszpziodzor mm 61 § z smpody

ysndozad zoi1o .ﬁa.ﬁﬁ.;nm moyings nfopsod 1 myona vip vSoap (7

‘moisndazad za0.do yorysianudzu)
Mmopyarqo yadmoSodp wamazobpm z ‘yaduzoygnd yovSoap o mosidazad nuanunzos m ‘plodp (T
:ypf o3aryvy o3aunjmopng niyaiqo viupmopyalosd
:op blemaeadn vinornmeadn szslonu (‘mz *uzod z g/ ¢ zod ¢g AN 1 97 Z
‘N () AMPILM0pIg M gak apmelds M "1 90T TIUIAAY 8T
BlUp Z BAIUMOpng 1 nuodsues] ensmrpy emwazpeziodzoa | ysn gy § Loowm vy I

3 Hlpuny goLuy

‘yokummopng Mppya190 plpwAzN PUZaY2a] oLquey DupMomDds (7
‘0Sa1ysioImp ni0zpou

DlupmosDLds | yadupmopng ORaIYID  Mopfaloid  puwIpMD4ds DI yafoud (1

" z0p 3mmspod kymouwys wuaruseadn azsfapumu ‘kpsourefrads
ruomarmAsm fazdm midlqo asanjez m ‘(mz ruzod z gy ‘zod ‘9Sy AN I 907 Z 1 Z(
:&ypoupal )5993) auvjmopng omesg - Kmesn p sn €] Mw ‘g 11 Pid [ 9sm Z1 we Adom uy T

famoSoap psoupefads m

yazaueaSo zaq eruesmoyyafoxd op
watusmeldn s3Iz AnopSazozg

6

Za zgodnosSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




4. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE "
WRAZ Z BUDOWA PLACU SKEADOWEGO
W LESNICTWIE DYDNIA

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: podkarpackie,

powiat: brzozowski,

gmina: 180203_2 gmina Dydnia,
Obreb ewid.: 0001 Dydnia

Nr dziatki ewid.: 2702, 2697,

opracowany przez:

ZESPOL | |MIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inz do projektowania bez ograniczen w

Projektant . . specjalnosci drogowej Branza drogowa
Marcin Ludwig SLK/2515/POOD/09
mgr inz do projektowania bez ograniczen w

Sprawdzajacy . specjalnosci drogowe;j Branza drogowa
Marcin Bera MAP/0245/POOD/09

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

SPECJALNOSC

I NUMER

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIEN DATA

BUDOWLANYCH

PODPIS

mgr inz. Marcin Ludwig

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
SLK/2515/POOD/09

11.2022r.




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig
(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgce] sieci
cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE "
WRAZ Z BUDOWA PLACU SKtADOWEGO
W LESNICTWIE DYDNIA

brakjestmezliwescipodiaczenia / jestmozliwoié pedigezenia-/ nie jest wymagane podtaczenie®

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEN DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Ludwig w specjalnosci drogowej 11.2022r.
SLK/2515/POOD/09

* niepotrzebne skresli¢

** Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi lesnej i placu sktadowego potozonych w lesnictwie
Dydnia w Nadlesnictwie Brzozow.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
e rozbudowie drogilesnej o dtugosci 731,28 m wraz ze zjazdami i mijankami,
e budowe placu sktadowego na drewno,
e wykonanie $ciekdw (oczyszczenie lub odmulenie, umocnienie dna korytkiem betonowym) i pozostatych
elementéw odwodnienia (sgczkéw),
e oczyszczenie lub odmulenie rowdw przydroznych, odptywowych i rozsgczajacych,
e remont istniejgcych przepustow poprzez wymiane czesci przelotowych ,
e wykonanie poboczy z kruszywa,
e wykonanie wodopustow,

e porzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi (skarpy i przeciwskarpy).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi lesnej potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2702, 2697,
obreb Dydnia, gmina Dydnia, pow. brzozowski, Nadlesnictwo Brzozéw, lesnictwo Dydnia.

Projektowana rozbudowa drogi bedzie miata charakter drogi lesnej gtéwnej, a jej przebieg zapewnia pofaczenie
kompleksu lesnego z siecig drég publicznych poprzez istniejagcg droge lesna zlokalizowana na poczatku drogi
rozbudowywanej..

Teren przewidziany pod projektowang rozbudowe drogi lesng i sktadnice drewna stanowi teren upraw lesnych, co
potwierdzajg to dane ewidencyjne.

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktdrym projektowana jest rozbudowa drogi stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa i sg one w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Brzozow.

Teren zamierzenia budowlanego stanowi kompleks upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2
Ustawy o lasach grunt, na ktérym planowana jest budowa drogi jest gruntem zwigzanym z gospodarkg lesng, zajetym
pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej: min. drogi lesne, jest nadal lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z péZniejszymi zmianami,
drogi niezaliczone do zadnej kategorii drég publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
do gruntéw rolnych i lesnych, (...) s3 drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga nie zalicza sie do kategorii drég publicznych, chodz jej parametry je spetniajg (klasa D
dojazdowa).

LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Wojewddztwo: podkarpackie,

powiat: brzozowski,

gmina: 180203_2 Gmina Dydnia,
obreb: 0001 Dydnia,

dz. ewidencyjne 2702, 2697,
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Nadlesnictwo Brzozéw

Lesnictwo

Dydnia

Na terenie planowanych robét nie zinwentaryzowano uzbrojenia terenu w napowietrzng i podziemng infrastrukture

techniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto czesciowo istniejacy slad dawnej drogi oraz miejscami teren znajdujgcy sie w

bliskim sgsiedztwie w przypadku lokalizacji wymaganych przepisami mijankami i zjazdami na tereny upraw lesnych.

Wszystkie projektowane elementy mieszcza sie w istniejgcym $ladzie drogi (pasie drogowym drogi lesnej) oraz w

przypadku korekty przebiegu czy poszerzenia na terenie stanowigcym wtasnosé Inwestora — Nadlesnictwo Brzozow .

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu projektuje sie budowe nawierzchni drogi lesnej o szerokosci

podstawowej 3,5m i zmiennej od 3,50 do 6,2 m w przypadku poszerzen oraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi

kruszywem naturalnym tamanym o szerokosci 0,75m. Szerokos¢ jezdni wynika z poszerzen ktére zastosowano na tukach

dla promieni zatozonej niwelety.

Zaprojektowano réwniez budowe zjazdéw, mijanek i placu sktadowego na drewno.

Zakres budowy drogi le$nej obejmuje:

Usuniecie zalegajacego humusu w bezposrednim sgsiedztwie drogi

Mechaniczne profilowanie, korytowanie i zageszczenie podtoza wraz z korektg sytuacyjno-wysokosciowa
Wykonanie podbudowy pomocniczej — stabilizacja istniejgcego podtoza gruntowego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/63 mm gr. 25 cm po
zageszczeniu (dwuwarstwowo 10+15cm)

Wykonanie nawierzchni drogi lesnej, mijanek, zjazdéw i placu sktadowego z kruszywa naturalnego
tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm po zageszczeniu oraz dodatkowym miatowaniem frakcjg 0/4 do 0/8
gr. 0,5 do 1cm,

Uzupetniniu poboczy kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

Wykonaniu umocnienia dna rowu korytkiem betonowym

Oczyszczenie lub odmulenie rowdéw przydroznych i odptywowych

Remont czesci przelotowych przepustow wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustéw Sciankami
czotowymi betonowymi,

Wykonanie sgczka 0,5 x 0,7 m z kamienia i geowtdkninie pod drogg w km 0+683,60 — w miejscu szczegdlnie

nawodnionym,

Profil podtuzny drogi wg, zatozonej niwelety drogi spadki max. 13%

Przekréj poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem 3,5% na zewnatrz drogi, pobocza ze spadkiem 6%. Dopuszcza sie

przekréj jednostronny o wartosci 3,5% w miejscu gdzie poprawi to warunki uzytkowania drogi lesnej.

Szeroko$¢ docelowa drogi podstawowa 3,5m i zmienna od 3,5 do 6,20 m — poszerzenia na tukach.

Szerokos$¢ poboczy 0,75m. Szeroko$¢ mijanek s-3,0i 5,0m.

Roboty bedg wykonywane za pomocga sprzetu mechanicznego:
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e Rodwniarka,

e Rozscietacz do mas bitumicznych (utozenie nawierzchni z kruszywa),
e  Koparko spycharka,

e  Koparka podsiebierna,

e Walec drogowy (wibracyjny) min. 13 t.

e  Zestaw do stabilizacji

e Rozsypywacz spoiwa

e Cysterna z wodg

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni (drogi, poszerzen, mijanek i zjazdow):

—  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. po zageszczeniu 10cm

—  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr. po zageszczeniu 25cm

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm-2,5MPa gr. 30cm

wyprofilowane podtoze — grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi le$nej:

— w-wa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 mm zageszczona do Is > 0,98, gr. po zageszczeniu 15 cm
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — materiat spetniajgcy warunki gruntu nasypowego G1.

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatozeniami przedprojektowymi przekazanymi przez
Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdow
oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajacym z przeciwka. Zaleca sie
dobranie innej barwy kruszywa przeznaczonego na pobocze w celu fatwego odrdznienia go od nawierzchni jezdni

wykonanej z kruszywa.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym sladem drogi lesnej z nieznacznymi korektami.
Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosé ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielko$¢ stosowanych promieni jest
zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowg jaka w
tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,5% od osi drogi.
Parametry tfukdw, poszerzenia, oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na sytuacji szczegétowej i profilu podtuznym
drogi.

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— dtugosé konstrukcyjna drogi ok. 0,731 km

— klasa techniczna drogi D (dojazdowa),

— przekroj drogowy, szlakowy 0,75m pobocze + 3,5+6,2 jezdnia + 0,75 pobocze
— predkosé projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1
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obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokos¢ korony drogi (jezdnia + pobocza) 5,0mdo 7,7m
— pobocze -2x0.75m
— nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa

Pozostate parametry geometrii poziomej i pionowej pokazane zostaty na rys. Projekt Zagospodarowania Terenu.

Geometria pionowa

Geometra pionowa zostata narzucona istniejgcym terenem po ktérym przebiega droga lesna z nieznacznymi

korektami w miejscach tego wymagajacymi w celu uptynnienia jazdy pojazdéw.

Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos$¢ pionowa i wygode jazdy,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia,

Spadki podtuzne dostosowane do poruszania sie pojazdow gospodarki lesne;j.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekroj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0% oraz przekrdj
w miejscu placu sktadowego 3,5%. Dopuszcza sig zastosowanie przekroju na prostym odcinku jezdnio o nachyleniu

jednostronnym wartosci 3,5%.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego realizowane bedzie powierzchniowo na tereny przylegte i za pomoca
istniejgcych rowdéw chtonno-odparowujgcych znajdujgcych sie za poboczem. Zapewnig one sprawny odptyw wdd
powierzchniowych ze skarp wykopdw i drogi lesnej i pomogg odprowadzi¢ wode bezposrednio do gruntu. W przypadku,
gdy przy drodze zlokalizowany jest row poprzeczny to nalezy go odmuli¢/oczysci¢ na dtugosci podanej zgodnie z planem
sytuacyjnym. W miejscach gdzie dotgczamy sie do istniejgcego rowu odptywowego nalezy go odmulié¢/oczysci¢ na dt.
zgodnie z planem sytuacyjnym. W celu zabezpieczenia przed erozyjnym dziataniem wody na odmulane rowy projektuje
sie umocnienie dna rowu korytkiem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 10 cm.

Zaprojektowane odmulenie/odtworzenie istniejgcych rowdéw nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na

terenie objetym projektem oraz na terenach sgsiadujacych.

Obiekty inzynierskie

Na trasie przebudowy zlokalizowano istn przepusty ktére bedg wyremontowane poprzez wymiane czesci
przelotowych bez zmiany ich parametréw wraz z remontem Scianek czotowych.
W miejscu lokalizacji sktadu zaplanowano saczek, ktéry ma za zadanie odwodnic¢ teren przy wysokim poziomie

wadd gruntowych.

14



Wykonanie sgczka pod korong drogi projektuje sie przez wykonanie:

roboty ziemne zwigzane z wykopami w celu utozenia czesci przelotowej

wykonanie profilowania pod posadowienie nowego sgczka
utozenie geowtdkniny o gramaturze min 200 g/m?,
utozenie kruszywa 31,5/63 na geowtdkninie

zawiniecie geowtdkniny o gramaturze min 200 g/m?,

wykonanie wylotu saczka z bruku kamiennego 10/13 cm na warstwie zaprawy cem.-piaskowej 1:3 gr .10cm

z wypetnieniem spoin zaprawg cem.-piaskowej 1:3

wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i pobocza

W miejscach duzych spadkéw podtuznych zaplanowano wykonanie wodospustéw w celu ochrony nawierzchni z

kruszywa przed wymywaniem. Lokalizacje wodopustow pokazano na rys. PZT.

4. Zestawienie powierzchni i dtugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi
Dtugosc¢ rzeczywista projektowanego odcinka drogi
Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi na terenie PGL LP
szerokos¢ jezdni

szeroko$¢ poboczy

szerokos¢ placu sktadowego

dtugos¢ placu sktadowego

powierzchni jezdni i placu (docelowa)

powierzchnia placu sktadowego (ujeta w pow. docelowej)
powierzchnia mijanek (ujeta w pow. docelowej)
powierzchnia zjazdéw na drogi lesne (ujeta w pow. docelowej)
powierzchnia poboczy

powierzchnia robét ziemnych

0+731,28 m
0+731,28 m
0+731,28 m
3,50+ 6,20 m
0,75m

32,85 m
33,50 m

5 799,00 m?
863,00 m?
226,00 m?
1607,00 m?

1 265,00 m?
10 586,75 m?

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie posiada ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajacych z uzyskanej decyzji WZIZT dla przedmiotowego zadania.

6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
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budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidenc;ji

zabytkdéw. Zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na

dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania terenu nie lezy w strefie szkdd gdrniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie lub w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego korpusu
drogowego i nie bedzie znaczgco oddziatywac na obszary podlegajace ochronie. Budowa odcinka drogi o tgcznej dtugosci
0,731 km bedzie odbywac po $ladzie istniejgcej drogi gruntowe;j i jej rodzaj nie bedzie podlegat zmianie na inny rodzaj
co w Swietle przepiséw Rozporzgdzenia RM z dn.09.11.2010 r. (Dz. U 2010 nr 213 poz.1397 z pdzn. zm.), nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowane roboty zlokalizowane sg na dziatkach gruntu zlokalizowanych poza terenem obszaru chronionego
Natura 2000.

Przedmiotowa droga znajduje sie w lesnictwie Dydnia i wchodzi w zasieg:

—  Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Projektowane przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rowniez w omawianym przypadku. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako krétkotrwate, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkadziesigt metrow w czasie realizacji
przedsiewziecia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkow terenowych, uwarunkowan wtasnosciowych, uzgodnien z

Inwestorem i wydanych uzgodnien i decyzji.
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw:

Woda zuzywana bedzie do celéw wiasnych na etapie realizacji inwestycji. Scieki opadowe beda sptywaty
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b)

<)

d)

e)

do gruntu z placu budowy w sposdb naturalny — powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez
ekonomicznego, ujmowania sciekdw opadowych z terenu placu budowy, w sposéb zorganizowany i ich
podczyszczanie. Poziom zanieczyszczenia $ciekdéw opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu
technicznego stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajgcych sie do gruntu w trakcie prowadzenia robét nie bedzie
zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczenn wéd opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem
zachowania dobrego stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robét. Scieki opadowe na placu

budowy nie bedg stwarzaty zagrozenia dla srodowiska.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania):

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na Srodowisko charakteryzowac sie bedzie
zwiekszeniem zapylenia oraz emisji spalin. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako krétkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wytacznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkadziesigt metréw w czasie

realizacji przedsiewziecia.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadodw:

Odpady komunalne beda powstawaty na terenie zaplecza budowy, w iloéci szacowanej do 1 m? za caty
okres realizacji inwestycji.

llos¢ odpaddow na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsiewziecia jest trudna do oszacowania,
zwykle przyjmuje sie, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llos¢ powstatych
w trakcie realizacji przedsiewziecia odpaddw zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktéry moze poprzez
wtasciwe zarzadzanie, organizacje pracy ijako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
Srodowiska. Odpady gromadzone bedy w urzadzeniach stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych i

okresowo przekazywane beda do zagospodarowania na sktadowisko odpaddw.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosé stanowic¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do
chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia drgan podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z
pieszymi, pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Niekorzystny wptyw na sSrodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji, a majgcego miejsce poza
placem budowy, charakteryzowa¢ sie bedzie zwiekszeniem hatasu, wystgpieniem drgan podtoza gruntowego,
gtéwnie na terenie realizacji inwestycji. Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji

jest krotkotrwate, nieciggte i ustaje catkowicie w momencie zakorczenia jego budowy.

Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:

Budowa drogi lesnej i placu sktadowego wymaga wycinki drzew bezposrednio kolidujgcych z pasem robot.

Istniejaca zielen do zachowania.
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Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia moggce wystgpi¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko
majg najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od
Wykonawcy robét oraz Kierownika budowy, ktérzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen
srodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie mogg by¢
catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacje robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robdt, uwzgledniajgcym
zabezpieczenia ekologiczne;

- bezwzglednie przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
srodowisku;

- zapewnié dobrg jakos¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pdzniejszych koniecznych remontéw,

- zapewnic staty nadzér nad wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi
przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone wymagania

ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego dla

potrzeb budowy,

- dopilnowania, aby uporzagdkowano teren budowy po zakoriczeniu robdt, czuwania, aby przy wykonywaniu robét

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska,

- prace budowlane prowadzié sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki sposéb, aby nie dopuscic¢

do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od terenu prowadzonych
prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami

ropopochodnymi,
- zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowaé w granicach i w bezposrednim sgsiedztwie robat,

- powstajgce w trakcie prowadzenia robdt odpady nalezy zbierad i gromadzi¢ w sposdb selektywny do momentu ich

przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

- nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwac¢ w sposdb

zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

- powstate w trakcie prowadzenia robdt odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

- uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadac¢ atesty techniczne badz certyfikaty,
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- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego,
- prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
- trase dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowac po istniejgcych drogach oraz wyznaczonym pasie technicznym,

- przewidzie¢ sposdb zagospodarowania odpaddw powstajacych podczas realizacji i eksploatacji, uwzgledniajgc w

pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Nie stwierdza sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych
negatywnych skutkow dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja poprawi stan sSrodowiska. Wszystkie
niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie powodowat emisje odpaddéw do srodowiska. Beda to odpady przede
wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci gospodarczej oraz
odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzgcych budowe - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi
mogacymi powstac w trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sg odpady gleby i ziemi, ktore ulegty zanieczyszczeniu
substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpaddéw zgodnie z klasyfikacjg katalogu odpadow zawartego w

Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Kod
Rodzaj odpadow

odpadow

07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukow i wtékien

syntetycznych

07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150105 Opakowania wielomateriatowe

1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegty, ptyty,

ceramika)
17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
170107 . .. L
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
170203 Tworzywa sztuczne

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.z pdzn. zm., zasady postepowania z odpadami bedg miaty
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na celu ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska, wedtug zasady zrébwnowazonego rozwoju. Zastosowane
bedzie zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziatywania
na srodowisko oraz przygotowanie do ponownego uzycia i wykorzystania. Obowigzki ich zgodnego z prawem
zagospodarowania spoczywaé beda na wykonawcy prac, ktéry bedzie wytwdrca i posiadaczem odpaddw. Dotyczy¢ to
bedzie hierarchii postepowania z odpadami — wtasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zapobiegania
powstawaniu odpadow, zbierania w sposdb selektywny powstajgcych odpaddéw na placu budowy i wiasciwe ich
przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpaddw, zapewnienie wiasciwego odzysku odpaddw lub jesli
jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu.

Przewiduje sie niezwtoczne usuniecie odpaddw, a ich magazynowanie jedynie w celu zebrania odpowiedniej ich
ilosci do transportu. Krétkotrwate magazynowanie mas ziemnych i odpadéw z rozbiérki drég, bedzie mie¢ miejsce wzdtuz
wykopdw. Masy ziemne nie wykorzystane do ponownej zasypki odwozone beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
na najblizsze wysypisko odpaddw.

Wykonawca jako wytworca i posiadacz odpaddw zleci wykonanie obowigzku dalszego gospodarowania odpadami
podmiotom, ktdére bedg posiadac zezwolenia i ktdre bedg postepowad z odpadami zgodnie z art.16-31 Ustawy.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postepowat zgodnie z art. 21 Ustawy.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w postaci olejow odpadowych, odpadéw medycznych i odpaddéw
weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtérnego wykorzystania w realizacji przedsiewziecia przekazane beda do punktu
zbierania odpadow metali.

Odpady komunalne beda powstawaty na terenie bazy magazynowo- sprzetowo-socjalnej, w ilosci szacowanej na
pare m3 za caty okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ matogabarytowych pojemnikéw na terenie
bazy i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbiérke odpaddéw do zbiorczych pojemnikdw, ktdre bedg oprézniane
przez firmy zajmujace sie zbidrkg odpadéw komunalnych na terenie gminy.

Ilo$¢ pozostatych poza niebezpiecznymi, odpaddéw z robdt montazowych w trakcie realizacji przedsiewziecia jest
trudna do oszacowania, przyjmuje sie, ze odpady stanowi¢ bedg okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llos¢
powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia odpaddw zaleze¢ bedzie przede wszystkim od wykonawcy, ktéry moze
poprzez wtasciwe zarzadzanie, organizacje pracy i jakos¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
srodowiska. Odpady te odbierane bedg przez podmioty odbierajace takze odpady komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadoéw zgodnych z Ustawg nie przewiduje sie zagrozenia srodowiska poprzez
emisje odpaddéw z budowy oraz odpaddw komunalnych powstajgcych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i
ilosci powstatych odpaddéw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Najwiekszg objetosciowo grupa odpadéw bedg masy ziemne z wykopdw ktdre nie bedg mogty by¢ wykorzystane
do powtdrnego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw odpady
powstate w trakcie budowy nie sg ujete na liScie odpaddéw niebezpiecznych i nie trzeba je przekazywac do firmy
posiadajgcej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. z péin. zm o odpadach.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawac odpady zwigzane z projektowang drogg lesng. Wyjatkiem moze by¢
potrzeba wykonania przebudowy lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu

budowy.
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Nie przewiduje sie zmian krajobrazowych.
Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewziecia oddziatywanie zostanie ograniczone do minimum:

—  przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatéw budowlanych na plac budowy,

—  trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach rekreacyjnych,

— stosowanie wytacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzer w dobrym stanie technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

—  agregaty zasilajgce pompy do odwodnienia wykopdw nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé w odlegtosci
jak najwiekszej od zabudowan,

— stosowac zraszanie powierzchni drég dojazdowych celem uniknigcia wtdrnej emisji niezorganizowanej,

— nie dopuszczac¢ do zanieczyszczenia drég publicznych btotem i ziemig,

— odbudowac roslinnos¢ w zdewastowanym pasie robdt w sposdb adekwatny do Dydnia,

— wiasciwy sposéb postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a
przede wszystkim staranna zbiérka odpadéw w miejscu ich powstawania,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczegdlng ostroznoscig,

— zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadéw, w
tym w szczegdlnosci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z budowg przedmiotowej drogi lesnej pozarowej znajduja sie na
terenie stanowigcym wtasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzadzie PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo
Brzozéw.

Projektowana trasa drogi jak i zjazdéw nie narusza stanu prawnego oséb trzecich.

Projektowana droga lesna posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowié bedzie réwniez dojazd
jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozaréw znajdujacych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza
droga petnic bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki leSnej Nadlesnictwa.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robdt ma obowigzek przestrzegania zasad, kryteridw i standardéw
zrébwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich kryteriow i wskaznikéw trwatego i
zrébwnowazonego zagospodarowania laséw PEFC — http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robét budowlanych
zleconych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa zobowigzany jest

do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie
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inwestycji, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po
zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (zgodnie
z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazddw jesli zatozenia projektowe bedg odbiegaé od warunkéw terenowych,
a zmiana poprawi funkcjonalnos¢ drogi.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji sgczkow i wodopustow jesli warunki terenowe po wykonaniu robdét ziemnych beda
odbiegaty od wczesdniejszych zatozen.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowa drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji
ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzgdcy drogi o zajecie pasa drogowego lub czasowego zezwolenia na dojazd maszyn
i materiatéw na budowe., a takze uisci stosowne optaty, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych do

wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty na plac budowy.
Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opaddw. W przypadku gdy roboty prowadzone beda w
porze deszczowe;j (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz rozluznieniem gruntu rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt
pod planowang konstrukcje drogi do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji drogi lesnej np. poprzez
stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru koricowego
(poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu
Inspektor/Inwestor ma prawo pobraé materiat i przebadac go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj
badan. W przypadku gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdza, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robét, powierzchnie wybudowanej
jezdni drogi, beda wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robdt i nie ma wptywu na
wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robdt dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkow konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktore nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sasiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujgc szczegdlna ostroznosc oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobedzie

wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicjg teren w otoczeniu przedmiotowej drogi jest lasem. Wynika to rowniez z przeznaczenia
zawartego w danych ewidencyjnych.

Dodatkowo zgodnie z zapisami w pkt. 8 budowa odcinka drogi o tgcznej dtugosci 0,234 km bedzie odbywac po $ladzie
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istniejgcej drogi i jej rodzaj nie bedzie podlegat zmianie na inny rodzaj co w $wietle przepiséw Rozporzadzenia RM z
dn.09.11.2010 r. (Dz. U 2010 nr 213 p0z.1397 z pdzn. zm.), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W oparciu o powyisze, w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren przylegty. Odziatywanie

ograniczac sie bedzie jedynie do terenu Inwestora, a w zasadzie do terenu samej inwestycji.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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