Grzegorz Karpinski ul. Korfantego 9A, 48-340 Gluchotazy

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni na parkingach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr
1932/4, 1933/3) poprzez natozenie warstwy asfaltowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Konstytucji 3 maja
48-340 Gtuchotazy

NAZWA INWESTORA:  GMINA GLUCHOLAZY
ADRES INWESTORA: 48-340 GLUCHOLAZY, UL. RYNEK 15
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Grzegorz Karpinski

DATA OPRACOWANIA: 14.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5974



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 REMONT NAWIERZCHNI
11 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych - szt.
d.1 1406-02 WPUSTY DESZCZOWE
kalk. wtasna
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.1 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
170 m2 170,000
231 m2 231,000
RAZEM 401,000
3| KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe;j - m2
d.1 0314-03 warstwa Scieralna o grubosci 4 cm - BETON ASFALTOWY
0314-04
poz.2 m2 401,000
RAZEM 401,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5974
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