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Dane ogéine

Temat:

Przebudowa czesci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Ktodzkiej Szkoly Przedsiebiorczosci
Adres:

ul. Szkolna 8, 57-300 Klodzko, dz. nr 73/3 obreb Centrum,020802_1.0010.AR_2.73/3
Inwestor:

Klodzka Szkota Przedsiebiorczosci
ul. Szkolna 8, 57-300 Kiodzko

Jednostka projektujaca:
Ustugi Inwestycyjne mgr inz. Grzegorz Papiemik
ul. Dziatkowca 8
57-200 Zabkowice Sl.

Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czegsci pomieszczen szkolnych w poziomie parteru budynku C Klodzkiej Szkoty
Przedsiebiorczosci.

Ustalenia formalno-prawne:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng wtasnos¢ firmy Ustugi Inwestycyjne
mgr inz. Grzegorz Papiernik 57-200 Zabkowice ul. Dziatkowca 8 i moga by¢ stosowane wytgcznie do celu okreslonego umowg
pomiedzy wymieniona firma a Zamawiajacym . Powielanie lub udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub / i wykorzystywanie
projektu do innych celdw moze nastapic tylko na podstawie pisemnego zezwolenia firmy Ustugi Inwestycyjne mgr inz. Grzegorz
Papiernik,57-200 Zabkowice SI. ul. Dziatkowca 8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE

Temat;
Przebudowa czgsci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Kiodzkiej Szkoty Przedsigbiorczosci

Adres:
ul. Szkolna 8, 57-300 Ktodzko, dz. nr 73/3 obreb Centrum,020802_1.0010.AR_2.73/3

Inwestor:
Ktodzka Szkota Przedsiebiorczosci ul. Szkolna 8, 57-300 Ktodzko

Jednostka projektujaca:
Ustugi Inwestycyjne mgr inz. Grzegorz Papiernik
ul. Dziatkowca 8
57-200 Zgbkowice SI.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Papiernik
nr upraw. UAN.VI-6/3/85/90
DOS/BO /1983 /01
ul. Dziatkowca 8, 57-200 Zabkowice $I.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
roboty rozbiorkowe
roboty ocieplenia elewacii
wykonanie stolarki okiennej
wykonanie stolarki drzwiowej
wykonanie $cian dziatowych
wykonanie instalacji sanitarnych
wykonanie instalacji elektrycznych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana: istniejgcy budynek objety opracowaniem, oraz budynek szkoty Na terenie inwestycji istniejaca
infrastruktura: instalacje elekiryczne, instalacja wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kiore moga stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji istniejaca zabudowa i infrastruktura.

4.Zagrozenia wystepuijace podczas realizacii robét budowlanych

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m ,a w szczeg6inosci :
Wznoszenie $cian : niebezpieczeristwo upadku z rusztowan
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez podparcia o giebokosci powyzej 1,5 m
4.3. Wykonywanie fundamentéw : niebezpieczeristwo przysypania ziemia,
4.4. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu : niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sig materiatu transportowanego i
uszkodzenia dzwigu — przy zastosowaniu dzwigu zastosowac zasady bhp przy pracy z dzwigiem.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
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Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dia pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na terenie -
budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skfadowaé
materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40
m lub schady o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada, Balustrada skiada sie z
deski kraweZnikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktorej
mogaq spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ | oznakowac.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.
Roboty zwiazane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wyltgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, magazynowania wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mnigjszej niz:
3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,
5,0 m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,
30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo pracy 0sdb obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia,
po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng, ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoZzarowych.
llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:
a) 1201 przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskdw,
b) 90 | przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
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procesw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
¢} 30 | przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone place itp.).
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigZliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 keal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza
i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych Inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace moziiwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale
przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:
jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m?2 powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie
spozywajacych posilek,
pomigszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$é tych pomieszezen,
ti. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do magazynowania materialow i
wyrobow.
Miejsca przechowywania materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajacy mozliwose
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia magazynowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych ulozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odleglo$é stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzenia lub zabudowarn,

5,00 m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci frakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z magazynowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczaine przy uzyciu drabiny
[ub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig,
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
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potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy Iub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacii i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadajacy przedmiot lub zawalenia sie konstrukcji
usztywniajacych deskowania,
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu konstrukcji lub wykonanych w niej otwordw
technologicznych, gdy wysokos$¢ gornej powierzchni konstrukcji do poziomu przylegtego terenu jest wigksza niz 1,0 m).
O kolejnosci montaz i demontazu poszczegdinych elementéw decyduje kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nier 0sab.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych, osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
krawedzie zewngtrzne konstrukcji,
otwory w gérnej powierzchni konstrukcji na ktérej prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢
organom kontroli dokumentacije techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzer technicznych, ktdre nie posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
osfoniete w okresie zimowym.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na wysokosciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie .

5.2 Przy wykonywaniu stropow : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr
47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na wysoko$ciach , rozdz.14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
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5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w. rozd. 9 Roboty na wysokosciach 13-Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

rozporzadzeniu j.w . rozdz. 7 Maszyny i urzadzenia techniczne.

55
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcie powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
{kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wykaz srodkow technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach sz¢zegdlnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umiesci numery telefonéw pogotowia , policji, strazy pozarnej , zaktadu energetycznego ,
gazowni

6.2 Na placu budowy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej — apteczka medyczna

6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokosci umiesci¢ w tymczasowym pomieszczeniu socjalnym .

6.4 Plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych .
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Zatrudniany na budowie sprzet budowlany winien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ okreslone przepisami przeglady okresowe,
obstugiwany powinien by¢ przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia do jego kierowania i obstugi.

Obstugujacy sprzet i maszyny pracownicy winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed rozpoczeciem pracy.

Sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujgce o zagrozeniu jakie moga stworzy¢ w czasie pracy.

Kazda maszyna budowlana i sprzet wyposazone winny by¢ w instrukcje obstugi oraz posiadaé aktualne $wiadectwa okresowych
przegladow i badan technicznych.

Niebezpieczne migjsca nalezy oznakowaé w tablice informacyjne i ostrzegawcze, czytelne i ustawione badz zamocowane w
punktach widocznych dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz oséb postronnych.

Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni otrzymac fachowy instruktaz BHP,
przeprowadzony przez kierownika budowy lub etatowego inspektora BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak ub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich,
niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:
niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedagce zrodtem zagrozenia,
niewtadciwa stateczno$é czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materiainego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosé $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkaw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeglnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlinej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnic organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagroZer dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materiafow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odzieZ i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Zgbkowice $1., 30.06.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm) o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

Przebudowa czgéci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Klodzkiej Szkoty Przedsigbiorczosci

zZlokalizowanego na ul. Szkolna 8, 57-300 Kfodzko, dz. nr 73/3 obreb Centrum,020802_1.0010.AR_2.73/3 dla Ktodzka Szkota

Przedsigbiorczosci ul. Szkoina 8, 57-300 Ktodzko zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Uprawnienia

Projektant

w specjainosci  mgr inz. Grzegorz Papiernik 30.06.2023r.
konstrukcyino-  nr ypraw. UAN.VI-F/3/73/90
budowlanej UAN-VI-6/3/86/90

wspeciainosci  mgr inz. Daniel Zmarlak 30.06.2023r,
instalacyingjw  nryypraw, DOS/0198/PBE/7

zakresie sieci,
instalacji i
urzadzen
elektrycznych i
elekiroenergetycz
nych
do projektowania /
bez ograniczen 4
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OPIS SYTUACJI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa czesci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Klodzkiej Szkoty Przedsigbiorczosci

2. Podstawa opracowania
umowa z inwestorem
Wizja lokalna wraz pomiarami i dokumentacjg fotograficzng okien projektowanych do wymiany
uzgodnienia z inwestorem
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2023 r poz.682)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 )
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego tj. ( Dz. u. z 2022 r poz. 1679)

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem szkolnym potozonym w Centrum miasta Ktodzka
przy ul. Szkoinej 8

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana przebudowa cze$ci pomieszczen parteru budynku C .
Zakres projektu nie wymaga opracowania projektu zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni
Projektowane zamierzenie nie zmienia istniejacego bilansu terenu

6. Informacije i dane
6.a. Rodzaj ograniczen | zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa

miejscowego
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego migdzy: ulicg T.
Kosciuszki, Rzekg Nysa Ktodzka, terenami wodonosnymi, ulicg J. Korczaka i ulicg Bohaterow Getta w Klodzku -
UCHWALANR XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku:

budynek podlegajac przebudowie polozony w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A13U -
Przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy ustugowej - teren uslug o$wiaty — projektowane przeznaczenie zgodnie z
ustaleniami planu.

6.b. Ochrona obiektu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ochrony
konserwatorskiej

Dziatka znajduje sie na terenie podlegajacym ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego miedzy: ulica T. Kosciuszki, Rzekg Nysa Klodzka, terenami wodono$nymi, ulicg J.
Korczaka i ulicg Bohateréw Getta w Klodzku - UCHWALA NR XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia
2005 roku - teren znajduje sie w strefie ,B" ochrony konserwatorskiej

6.c. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Dziatka nie lezy na terenie eksploatacji gérniczej.

6.d. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Projektowane zamierzenie inwestycjne nie bedzie miato szkodliwego wplywu na stan $rodowiska naturalnego.
Projektowane obiekty nie maja negatywnego wptywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode , powietrze i
klimat.

Nie przewiduje sie emisji zapachéw oraz zanieczyszczen pylowych i ptynnych.

Budowla zostanie wykonana w sposob oraz z uzyciem wyrobow posiadajacych niezbedne deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami oraz aprobatami technicznymi, gwarantujacy brak zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu oraz oséb trzecich.

W czasie budowy powstang odpadki resztek materiatow budowlanych oraz opakowania, ktore beda sktadowane w
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kontenerze i przekazane firmie odbierajacej odpady na terenie gminy. W czasie normalnej eksploatacji terenu powstawaé
beda odpady komunalne. Zbierane selektywnie w pojemnikach odbierane beda przez firme dzialajaca na terenie gminy.
Planowane zagospodarowanie terenu nie bedzie generowat hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego.

S.e. Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi,

5.f. Ochrona przyrody
Teren inwestyciji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.

6. Informacja o obszarze oddzialywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego , ktory
stanowi , Ze obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu .

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych a zatem przepisy techniczno-budowlane ( warunki techniczne jakim odpowiada¢ powinny budynki i ich
usytuowanie ) ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej , prawa wodnego , ochrony srodowiska ,
zagospodarowania przestrzennego jak i przepisy prawa migjscowego , ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg
Zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw ktore go ustanowily .

Obszar oddziatywania obiektu w ramach niniejszego przedsiewzigcia nie wykracza poza granice dziatki 73/3
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa czegsci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Klodzkiej Szkoty
Przedsigbiorczosci ,. Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, budynki szkolne

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W istniejacym budynku szkolnym - projektuje sig przebudowe czesci pomieszczen szkolnych w poziomie parteru.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek C w Ktodzku ul. Szkolna 8 jest budynkiem wolnostojacym na planie prostokata usytuowany przy drodze (ul.
Wandy). Jest budynkiem o 2 peinych kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Kryty dachem ptaskim.
Gtéwne wejscie od placu dziatka 73/3j . Wjazd od ul. Szkolnej .
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacej formy budynku.
Lokal objety opracowanie znajduje sie na parterze.

Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnier

lub opinii innych organéw
+  Ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
Nie wymagana.
Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje przebudowe czesci pomieszczen parteru na potrzeby poradni pedagogiczno-

psychologicznej .

Kubatura | 2183,72m’

Powierzchnia zabudowy | 328,72 m?

Powierzchnia uzytkowa strefy pozarowej ' 96,95 m? I
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ) . 103,09 m? B
‘Wysokosé | 7.05m

Obiekt zaliczony do grupy budynkéw N - niskie

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych ;I ) 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych 0

Powierzchnia uzytkowa przed przebudowa

Lp | Pomieszczenie di (m) szer(m) | pow. (m? | posadzka

1 Wiatrolap 146 18 | 273 | linoleum

2| Portieria 4,71 2,37 11,16 | linoleumn |
] 1,04 0,83 0,86 1203 | |

3 We 133 302 4,02 " Jinoleum
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4 _ Kl. schodowa 1,60 3,64 5,82 . lastrico

5| Wiatrofap 208 198 408 |

6 Pom. socjalne 282 206 | 581 O pyt

7 014 124 017 5,64 ]
8 Szamia 454 242 109 | pyk

9 Zapl. toalety 256 237 607 O plyki

10 Toaleta 28 2% 532 L pyw

08 0% 077 609
11 Warsztat 500 | 1000 | 5000 | . lastrico
RAZEM | 10746

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie

Lp Pomieszczenie dt (m) ‘ szer.(m) pow. (m?)
1 Wiatrotap 487 | 188 | 916
| 43 ot 019 89
2 Sekretariat 519 2,60 13,49
| 068 018 | 012 13,37
3 Sala terap. B 500 6% | %6
4 Korytarz 2% 372 | 818
5 We niepel. 230 25 - 508 |
6 Sala terp. 220 366 805 |
7 Salaterp. = 239 | 490 11,71 o .
8 Zaplecze 128 | 228 292
' _ 115 | 276 | 317 6,09
RAZEM | Y

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek C KSP dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia posiada fundamenty betonowe wylewane na mokro
Odkrywek fundamentow nie wykonywano.
Sciany parteru i | pietra nie wykazuja rys i spekan co éwiadczy o dobrym stanie technicznym fundamentow i stabilnym
podtozu gruntowym i wykonaniu fundamentow na gltebokos$é przemarzania .

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektuje sig 1 lokal uzytkowy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Czes$¢ budynku objeta opracowaniem — wymaga zapewnienia dostepnosci dla 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie. Lokal zlokalizowany na parterze, jest dostepny bezposrednio z utwardzonego dojscia do budynku o szerokosci 1,5m,
bez koniecznosci pokonywanie roznicy wysokosci — prég o wysokosci maksimum 2cm. Drzwi wej$ciowe oraz wymiary
pomieszczenia wejsciowego umozliwiajg dogodne warunki ruchu.
Na poziomie tym znajduje sie wydzielony ustep z urzadzeniami i uchwytami dostosowanymi do mozliwosci osob
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10.

1.

niepetnosprawnych, z przestrzenig manewrowa o wymiarach 1,5mx1,5m.Ustep ten jest dostepny bezposrednio z
komunikacji ogéinej, przez drzwi szerokosci 1,0m w $wietle oscieznicy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ | sposéb odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych bez zmian.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wytwarza¢ szczegéinych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i plynnych.

¢. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw
Na terenie objetym opracowaniem bedg wytwarzane odpady komunalne, ktére beda segregowane i

gromadzone na terenie posesji w koszu do segregacji. Nastepnie wywozone zgodnie z ustalonym
systemem na terenie gminy.

d. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Zastosowane w projekcie obiektu budowlanego materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego
eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibragji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zakiocen.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Masy ziemne zostang naruszone jedynie w celu wykonania prac
niezbednych przy realizacji inwestycji.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych

na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe

Zgodnie z par.328 ust.1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie minimalne wymagania oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej uznaje sig za spefnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody podlegajace
przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja.
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku nalezy zastosowaé grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne wraz z glowicami.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.,

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEBUDOWA

1. Demontaz urzadzen sanitarnych

- Demontaz umywalki wraz z baterig szt.1 , - Demontaz kabiny natryskowej wraz baterig kpl. 1

- Demontaz muszli szt. 2

2. Demontaz drzwi

-Demontaz skrzydet drewnianych drzwiowych z wykuciem o$cieznic szt. 7

3. Rozbidrka $cianek dziatowych

-Rozbiorka $cianek dziatowych GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
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obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 m2

4 Rozebranie okladzin $cian , sufitu podwieszonego

- Rozebranie boazerii PCV $cian i $cianek

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

-Rozebranie sufitow podwieszanych z ptyt z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

-Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej

-Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

-Rozebranie posadzek z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm

-Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy kruszyw mineralnych gr 15 cm

5. Rozbidrka posadzek

-Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm -kanat samochodowy

-Rozbiérka elementéw konstrukcji schodkéw betonowych

-Wykucie katownika stalowego z betonowej Scianki kanalu samochodowego

- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
- Zasypywanie kanafu samochodowego

6. Podktady pod posadzki nowe ocieplone

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - piasek gr. 10 cm

-Podkiady betonowe beton B 10 na podiozu gruntowym gr. 8 cm

-|zolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

- Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm poziome podposadzkowe na sucho - jedna warstwa
-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie

-Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej — gr. 7 ¢ ze zbrojeniem widknami

polipropylenowymi podktadu pod posadzke

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - pod utozenie plytek gresowych

7. Posadzki z plytek

-Posadzki z plytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

-Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

-Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej

- Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowe;

Posadzki nowe pcv

-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe — gr. 2 mm zgrzewanej wraz cokolikiem wys
10 cm ze zgrzewaniem wykladzin

8. Sciana z gazobetonu gr. 24 cm

-wykonanie fundamentu pod $ciang z bloczkdw betonowych

-wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 2x

-wykonanie $ciany fundamentowej z bloczkéw betonowych szer 25 cm

wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 2x

-Wykonanie $ciany z gazobetonu gr. 24 cm

9. Scianki dziatowe G-K

- Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01- plyty A (GK) gr. 12,5 mm

- Scianki dzialowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01- plyty H2 (GKBI) wodoodporne gr. 12,5 mm od strony toalety , od korytarza piyty GK typ A

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBI) na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe
25-01; rozstaw stupkdéw 60 cm

10. Oktadziny $cian z ptyt G-K

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach

- Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych

11. Sufity

- Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach wraz gruntowaniem i malowaniem
- Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach z gruntowaniem i malowaniem
Sufity podwieszane 60x60

- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami z wiokien mineralnych 60x60

12. Plytki Scienne toalety

- Oktadziny Scienne z plytek ceramicznych o regularnych ksztaftach na zaprawie klejowej cienkowarstwoweyj; plytki o
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wymiarach 20x30 cm

13. Stolarka okienna

- Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych

- Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach - szer do 15 cm

- Montaz nawiewnikéw higrosterowane umozliwiajace nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia,zakres pracy od
30 % -70 % wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu, wydajnos$¢ przeptywu powietrza od 5 do 35 m3 / godzing, thumienie
akustyczne 33 dB (A), kolor bialy

- Wymiana okien starych okien PCV na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 0
wspdtczynniku U=0,79 1,50x1,56 dwudzielne

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o
wspotczynniku 0,79 1,40x1,56

- Demontaz bramy stalowej -wykucie z muru

-lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa

- Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - druga warstwa

- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego

- Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowe;

14. Drzwi wewnetrzne

- Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 wraz z opaskami
- Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe peine jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 wraz z opaskami

- Drzwi wewnarzlokalowe plycinowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 z kratkg wentylacyjng
dotem wraz z opaskami

15. Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

- Zakup i montaz w tazience dla niepelnosprawnych poreczy umywalkowej przy WC szt 1.000

- Zakup i montaz w tazience dla niepetnosprawnych poreczy przy muszli szt 1.000

- Ustepy z pluczkq ustepowa typu “kompakt" kpl. 1.000

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych kpl. 1.000

16. Instalacje sanitarne

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach
wciskowych

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnafrz budynkow o potaczeniach wciskowych
-Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
- Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
10

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach wciskowych - montaz rewizji szt. 1.

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych - montaz rewizji szt. 1

- Montaz kratki ze stali kwasoodpornej z syfonem o $r. 50 mm szt. 1.000

- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1

-Dodatki za wykonanie podejé odptywowych z PVC o $r. 32 mm o polgczeniach weiskowych szt.1

- Montaz zlewu gospodarczego szt.1

17. Instalacja wodociggowa

- Montaz instalacji wodociagowej z rur PE usieciowanych, w PESZLU w wykopie wew. budynku o $ér. 16 mm

- Zawory odcinajace do wody pitnej 0 §r. 15 mm szt. 1

- Whiecie do istniejacego rurociagu kpl. 1

- Montaz zaworu do pluczki ustepowej szt. 1

- Montaz zaworu ze zlaczka do weza szt.1

- Prdba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 1

-Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3, elekiryczny kpl.1

18. Drzwi zewnetrzne

- Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.400

- Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dia otworow
drzwiowych m3 0.181

- Montaz drzwi wej$ciowych z PCV w istnigjacym otworze drzwiowym - drzwi dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe z naswietlem
1,30"2,40 (1,00+0,30)*2,00+0,40*1,30 bez obrobki Umax <1,30- W/m2K
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- Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na ociezach szerokosci do 40 cm

m 2.440

- Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.1
- Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi do zaplecza 90x200 U< 1,30 W/m2K szt. 1

19 Wentylacja
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 3

Uwaga : Przed rozbidrka posadzek dokonaé petnej odkrywki czy Sciany dziatowe poprzeczne posiadajg samonosne

fundamenty .

W przypadku braku fundamentu pod $cianami poprzecznymi $ciany nalezy rozebra¢ .

Sciane pomiedzy pom. [1,4,6] a pomieszczeniem [2,3] wykonaé z piyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- plyty A (GK) gr. 12,5 mm,a $ciane pomiedzy [2,3] a pomieszczeniem [11)
wykona¢ murowang z pustakow gazobetonowych gr.24 cm na niezaleznym fundamencie

betonowym szer. 30 cm , wys. 30 cm , z wykonaniem izolacjg pozioma przeciwwilgociowg papa zgrzewalna 2x oraz $ciang

fundamentowg z bloczkéw betonowych .

5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego wraz z oceng stanu

technicznego w zakresie objetym opracowaniem

Obiekt uzytkowany jest jako budynek szkolny wyposazony w instalacje wod-kan, elekiryczng i centraine ogrzewanie z

zasilaniem z budynku giownego szkoty .

Przebudowa instalacji elektrycznej , wod-kan i co ujeta zostanie w Projekcie budowlanym - Projekt techniczny

Charakterystyka energetyczna budynku — przegrody

Przegrody budowlane WT2021 Przebudowa obejmuje

Przegroda Przegroda istniejgca

Przegroda projektowana

Sz-2 tynk cem-wap. 1.5 cm
Sciana zewnetrzna od ul.  -cegta peina 38 cm

‘$ciana ocieplona od wewnatrz pomieszczen
-tynk cem-wap. 1.5 cm

Wandy -tynk cem-wap. 1.5 cm -cegta petna 38 cm
U=1,43 Wim2K -tynk cem-wap. 1.5 cm ‘
- MULTIPOR GR. 18 CM 040 WimK
- tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna |
Szklanego
 System ETICS
U=0,19 Wim2K <Umax=0,20 W/im2K
PG | -plytki ceramiczne | - plytki GRES /wykfadzina pcv
Podloga na gruncie -beton 8 cm : -posadzka cementowa 8§ cm
-izolacja -folia
-beton 10 cm -styropian EPS 200 040 W/im2K 12 cm
-piasek 10 cm -folia
U=1,69 Wim2K -beton 8 cm
-piasek 10 cm
U=0,28 Wim2K <Umax=0,30 W/m2K
o1 PCV U=1,80 Wim2K Okna PCV trzyszybowe
Okna Uokna= 0.79 Wim2K
Dz Drzwi zewnetrzne PCV Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne 1 U=1,80 Wim2K | Umax<1,30 Wim2K
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej do projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)
Podstawy prawne:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZzarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 328,72 m?

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej: 103,09 m?

Kubatura: 2086,08 m3

llo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku; 2

llo$é kondygnacji podziemnych: 0

Wysoko$¢ budynku: 7,05 m (budynek niski N)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéow projektowych

W budynku bedg wystepowaly przede wszystkim materiaty paine w postaci wyposazenia poszczegélnych pomieszczen.
Sg to glownie ciata state kwalifikujace je do grupy materiatow A" oraz w czesci do ,B". Materialy niebezpieczne pozarowo,
w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie bedq
wystepowaty w tym budynku. W obiekcie nie bedzie urzadzen zasilane gazem propan-butan.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynek nalezy zaliczy¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej
charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowano w czesci do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |11,

Liczba 0sdb przebywajaca w strefie pozarowej to 10 osob.

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50-ciu 0séb
czy tez pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi do we dla niepeinosprawnych bedg otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia.

Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe. Ninigjsze opracowanie obejmuije jedna strefe pozarowa ZLII o powierzchni
wewnetrznej 103,09m?,
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W my$l zapisow § 227 ust. 1 Rozporzadzenia [1] dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZLII

Kategoria zagroZenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku o jedne; | w budynku wieIokondygnacyjny_m
kondygnacji nadziemnej [ - ‘| wysokim i
{bez ograniczenia niskim $redniowysokim YSOK!
. wysoko$ciowym
wysokosci) (N) (SW) (W) i (WW)
1 - 2_ o 3 i 4 ! s
ZLLZLNL ZL IV, 2LV 10 000 8000 | 5000 2500
Strefa pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczaine;j.
Oddzielenie stref pozarowych
Przegrody oddzielania przeciwpozarowego Klasa odpornosci ogniowej

Sciany i stropy ‘ REI 60

Przegrody oddzielenia pozarowego:
- strop Zelbetowy — spetnia wymagania REI 60
Sciany gazobeton gr.24cm - spefnia wymagania REI60
wzdluz $ciany oddzielenia pozarowego nalezy na elewacji, na calej wysokosci ciany zewnetrznej zastosowaé
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.
w Scianie zewnetrznej budynku zapewniono pas migdzykondygnacyjny o szerokosci min. 0,8m.

Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia

W budynku nie bedg wystepowac strefy pozarowe okreslane jako PM (produkcyjno-magazynowe). Dla stref pozarowych
charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych
Budynek niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej
budynku - ,,C".
Budynek ZL1 ZL1l am 2LV yARY
1 2 3 4 5 6
niski (N) I B B o | c

W mys| zapisow § 212 ust. 3 Rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przyjecie ,D” klasy odpornosci pozarowej dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ktory posiada dwie kondygnacje nadziemne:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZLI |
1 2 3 4

1 D’ D" D

ECA 5 .

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu
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Uwzgledniajac powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku powinna by¢ nie
nizsza niz podano w tabeli ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pOZarowe,
budynku
Gtéwna Konstrukcia | Strop”) Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu | zewnetrzna™? | wewnetrzna® | dachu?
| nodna | ) |
| |
D" R30 () . REID EI30 (0i) ) ()

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1,

Oznaczenia w tabeli:

R - nodnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Norma dotyczaca zasad ustalania klas cdpornoéci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna speiniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe] budynku.

A Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja,
znajduie sie strop albe inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kal. 4.

% Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku dla klasy D:
- glowna konstrukcja — spetnia wymagania R 30
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkow z gazobetonu i cegly peinej spetnia wymaganie EI30.
konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan;
Sciany zewnetrzne - wymagane EI 30
Sciany zewnetrzne murowane z cegty pefnej speinia wymaganie EI30.
Przekrycie dachu - nie stawia wymagan;

Wystgpowanie materiatlow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania materialow wybuchowych oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, z uwzglednieniem liczby i stanu sprawnosci
0s6b przebywajacych w obiekcie

Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 6,20m.

Maksymalna diugosé przejscia ewakuacyjnego 10,75m i prowadzi przez maksimum 2 pomieszczenia. Nie przekracza
wymaganej dla projektowanego obiektu dtugosci 40m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase El 15 odpornosci ogniowej. . Szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych beda wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m (wynosi 2,07m), wysoko$¢ nie mnigj niz 2,2m. Skrzydta drzwi stanowiace
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wyjscie na droge ewakuacyjna nie bedg zmniejszat wymaganej szerokoci tej drogi po ich catkowitym otwarciu.
Ze strefy ZLII projektowane jest wyjscie ewakujacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci 1,30m (skrzydio
wigksze 1,0m).

Dobar urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

W projektowanym obiekcie nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowe;,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, dzwigow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w co najmniej jedna jednostke masy $rodka gasniczego na 100m? . Dla projektowanej sterfy
pozarowej nalezy przewidzie¢ 2 gasnice.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt budowlany nie stawia wymagan doprowadzenia drogi przeciwpozarowej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Woda do zewngtrznego gaszenia pozarowy z hydrantu zloklaizowanego w ul. Wandy w odlegto$ci 9,15m od budynku
objetego opracowaniem.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci
dopuszczalne

Czg$¢ budynku objeta opracowanie bedzie stanowié odrebng strefe pozarowa. Obie strefy pozarowe oddzielone bedg od
siebie §ciang i stropem oddzielenia pozarowego.

Budynek jest obiektem wolnostojacym.

Najmniejsza odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej wynosi 15,00m.

Najmniejsza odleglo$¢ od sasiedniego budynku ZL wynosi 11,46m.

Projektant opracowania:
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