Branza elektryczna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej zwigzanej z

zadaniem pod nazwag: “Przebudowa czes$ci pomieszczen szkolnych w poziomie parteru
budynku ,,C”, Ktodzka Szkota Przedsigbiorczosci, 57-300 Ktodzko, ul. Szkolna 8

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.

Projekt budowlany wielobranzowy

Obowigzujace przepisy 1 przywotane w projekcie normy

Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora

obowigzujace przepisy i przywotane w projekcie normy:

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wymagane
arkusze).

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy- Cz¢s¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen ppoz.,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

PN-EN 62305-1 2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.
N-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia.

3. Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznych

w zakresie niezb¢dnym dla realizacji w/w zadania.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt na wykonanie:

e zabudowy rozdzielnicy gtownej obiektu TG

e zabudowy tablicy rozdzielczej zasilania istniejgcej bramy wjazdowej TB-1

e instalacji o§wietlenia ogdlnego projektowanych pomieszczen

¢ instalacji wewngtrznych obwodow odbiorczych i gniazd jednofazowych,



5. Opis ogolny
W zwigzku z projektowang przebudowa czes$ci pomieszczen w poziomie parteru budynku
,»C”, zachodzi konieczno$¢ wykonania nowej instalacji elektrycznej w zakresie
projektowanych pomieszczen. W chwili obecnej obiekt zasilany jest z budynku gtownego
szkoty. Obwaod zasila istniejgca rozdzielnicg skrzynkowa zeliwna, ktora jest przewidziana
do demontazu i zastgpiona bedzie nowoprojektowang tablica modutowa.

5.1 Tablica glowna TG

Rozdzielnice TG zlokalizowano na korytarzu (rys. E1). Z TG zasilone zostang
obwody oswietleniowe, gniazdowe projektowanych pomieszczen oraz: istniejgca tablica
I pigtro oraz rozdzielnia warsztatowa. Zastosowac tablice modutowa podtynkowa, z
drzwiczkami metalowymi wyposazonymi w zamek, o rozmiarze nie mniejszym niz 3x20
modutow. Schemat rozdzielnicy przedstawia rys. E3. Z uwagi na zmiang lokalizacji TG
zachodzi konieczno$¢ zmufowania kabla zasilajacego (YAKY 4x50mm? oraz obwodow
odptywowych =zasilajacych w/w podrozdzielnice. Tablice wyposazy¢ w podlicznik
energii elektrycznej, mierzacy zuzycie w czesci projektowanej, z pomini¢ciem tablicy
warsztatu, I pictra oraz bramy wjazdowej. Pomiar energii trojfazowy, bezposredni.

5.2 Tablica napedu bramy wjazdowej TB-1

Rozdzielnice TB-1 zasili¢ (rys. E3) z rozdzielni gtownej RG obiektu, przewodem
YDYzo 3x2,5mm?. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys. E1, zabudowaé na
zewngtrznej czgsci elewacji, obudowa natynkowa o stopniu ochrony min. IP65, wielkosci
1x6 modutéw. W rozdzielnicy zabudowaé podlicznik, mierzacy zuzycie energii
istniejagcego napedu bramy. Do zasilenia bramy wykorzystac istniejacy przewdd, utozony
na elewacji budynku.

5.3 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej, wykona¢ jako
podtynkowe przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Gniazda wtykowe 2P+Z instalowa¢ na
wysokosci uzgodnionej zinwestorem lecz nie nizej niz Im od posadzki w
pomieszczeniach technicznych oraz 0.3m w pomieszczeniach biurowych. We wszystkich
pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy, w pomieszczniach sanitarnych stosowac
osprzet o stopniu ochrony min. [IP44. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E2.

W przypadku uktadania przewoddéw w przestrzeni pomiedzy stropem, a sufitem
podwieszanym oraz S$ciankach kartonowo gipsowe] przewody wcigga¢ w rury
samogasnace bezhalogenowe RIL-PA6-HB (-P) o $rednicy odpowiednio dobranej do
srednicy przewodow.

5.4 Instalacje oSwietleniowe wewnetrzne

Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ jako podtynkowa, przewodami YDYzo
3(4)x1,5mm2 W przypadku uktadania przewoddéw w przestrzeni pomiedzy stropem, a
sufitem podwieszanym oraz $ciankach kartonowo gipsowej przewody wcigga¢ w rury
samogasngce bezhalogenowe RIL-PA6-HB (-P) o $rednicy odpowiednio dobranej do
srednicy przewodoéw. Obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy T-3.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 140-150cm nad posadzka. W pomieszczeniach
sanitarnych instalowac¢ taczniki o stopniu ochrony nie gorszym niz IP 44. Do o$wietlenia
ogolnego zabudowacé oprawy, przystosowane do montazu w suficie systemowym, o



rozmiarze 600mmx600mm. Moc opraw 36W, temperatura barwowa Tc=4000K, o
stopniu ochrony min. IP44.

W przypadku zastosowania innego typu i ilosci opraw, nalezy przeprowadzi¢
ponowne obliczenia. Stosowac si¢ do normy PN-EN 12464 Oswietlenie miejsc pracy-
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Budynek wyposazony bgdzie w system wewngtrznej ochrony odgromowe.

Ochrona wewnetrzna jest to zespot srodkow, stuzacy do zabezpieczania wngtrza obiektu
budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.
Wyrdznia si¢ nastgpujace rozwigzania ochrony wewnetrzne;j:

e ckwipotencjalizacje,

e odstepy izolacyjne,

e dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.

Ekwipotencjalizacj¢ uzyskuje si¢ za pomocg przewodéw wyrdownawczych lub
ogranicznikow przepie¢, taczacych urzadzenie piorunochronne, konstrukcje metalowa
obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czgsSci przewodzace, uziemienie oraz
elektryczne i telekomunikacyjne instalacje w obrebie chronionych obiektow.

Potaczenia wyroOwnawcze nalezy wykonywaé na poziomie ziemi lub w czgsci
podziemnej obiektu budowlanego, taczac z gtdéwna szyng uziemiajacg obiektu uziemienie
wraz z urzadzeniem piorunochronnym, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostony metalowe kabli
1 przewodow, przewody ochronne PE i1 ochronno-neutralne PEN instalacji elektryczne;.

W obiekcie nalezy zainstalowac¢ wigcej niz jedng szyne¢ uziemiajaca, zapewniajac ich
wzajemne potaczenie.

Wystepujace w ciggach instalacji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowac
dodatkowymi potaczeniami wyr6wnawczymi. Polaczenia wyréwnawcze urzadzen, ktore
nie moga mie¢ galwanicznych potaczen z innymi instalacjami nalezy wykonywac¢ za
pomoca ogranicznikow przepig¢.

Ograniczniki przepi¢¢ powinny by¢ zainstalowane pomiedzy przewodami instalacji
elektrycznej a ziemig w nastepujacy sposob:

w uktadzie sieci TN:
e jezeli przewod neutralny N jest uziemiony na poczatku instalacji, miedzy kazdy
przewod fazowy 1 ziemig,
e jezeli przewdd neutralny N nie jest uziemiony na poczatku instalacji, miedzy
kazdy przewdd fazowy i ziemi¢ oraz migdzy przewod neutralny N i ziemie,
Potaczenia wyréwnawcze instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp.
powinny by¢ wykonywane w nastepujacy sposob:
jezeli instalacje wykonywane sg przy uzyciu przewodu lub kabla w powloce metalowe;,
powtloke przewodu lub kabla nalezy potaczy¢ z gléwng szyng uziemiajaca obiektu,
jezeli instalacje wykonywane sg przewodami bez powtok metalowych, nalezy potaczy¢
z gldwna szyna uziemiajaca obiektu przewody tej instalacji przez ograniczniki przepigé
lub poprowadzi¢ roéwnolegle do instalacji przewdd ostonowy i potaczy¢ z gtowng szyna
uziemiajgca obiektu.



Zastosowano dwa stopnie ochrony przepieciowej. W rozdzielnicy glownej TG
znajduje si¢ stopien 1 i 2. Stosowad polaczenia wyréwnawcze. Instalacje wykona¢ wg
normy PN-HD 60364-4-443:2016-03.

6.1 Polaczenia wyrownawcze
Zastosowanie potaczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do warto$ci

dopuszczalnych dlugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napigé
wystepujacych pomigdzy roznymi czesciami przewodzacymi.

Zaleca si¢, aby w budynku przewdd uziemiajacy, zacisk uziemiajacy (miejscowa
szyna uziemiajagca MSU) i wymienione nizej czes$ci przewodzace obce, powinny by¢
objete ochronnym potaczeniem wyréwnawczym:

e metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku, np. wodne, gazowe,

e czeSci przewodzace obce, jezeli sa dostgpne w normalnym uzytkowaniu,

instalacje metalowe centralnego ogrzewania i klimatyzacji,

e metalowe wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego, gdzie zbrojenie jest

dostepne 1 niezawodnie potgczone miedzy soba,

Czesci przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz, powinny by¢ potaczone w
budynku mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia. Przewody dla ochronnego
potaczenia wyrdwnawczego powinny by¢ zgodne z PN-HD 60364-5-54. Potaczenia
wyréwnawcze miejscowe powinny obejmowaé wystepujagce w ich zasiegu czesci
przewodzace dostepne 1 czeSci przewodzace obce (czyli dostgpny dla dotyku
przewodzacy przedmiot, nie bedacy czeScig urzadzenia elektrycznego, ktory moze
wprowadza¢ okreslony potencjal, zazwyczaj potencjal ziemi, np. metalowa konstrukcja
budowlana, metalowy rurociag, przewodzaca podtoga lub $ciana). Nie sg czg$ciami
przewodzacymi obcymi i nie podlegaja polaczeniom wyrdéwnawczym przedmioty
metalowe, ktory nie sg w stanie wprowadzi¢ obcego potencjatlu, np. nie potaczone z ew.
metalowa konstrukcja budynku takie elementy, jak metalowa potka lub szatka w
fazience, metalowy uchwyt przy wannie, metalowa futryna drzwi lub okna. Trwate
nadanie im potencjatu ziemi poprzez przytaczenie przewodu wyréwnawczego zwigksza
zagrozenie porazeniowe.

Jako przewody wyrdéwnawcze stosuje si¢ miedziane przewody linkowe. Przewody
powinny by¢ oznaczone zestawieniem barw zoltej i1 zielonej. Przewody powinny by¢
uktadane na podiozu statym, wzdhuz mozliwie krotkiej trasy, w miejscach, w ktorych nie
beda narazone na uszkodzenia mechaniczne. Jako potaczenia wyréwnawcze miejscowe
moga by¢ wykorzystywane niektore zamocowane na state czgsci przewodzace obce,
zwlaszcza metalowe konstrukcje budowlane. Nie powinny by¢ w tej roli wykorzystywane
rurociggi wodne lub gazowe. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ taczone z czgSciami
przewodzacymi dostepnymi i czgSciami przewodzgcymi obcymi przez spawanie lub za
pomoca zaciskow Srubowych. Dopuszcza si¢ taczenie z czescig przewodzacg obeg za
pomoca obejmy zapewniajgcej polaczenie elektryczne nie gorsze od potaczenia
srubowego. Polaczenia powinny by¢ dostepne do kontroli.

Potaczenia wyrownawcze wykonaé tasma stalowa cynkowana ogniowo FeZn 25x4.
Wykona¢ polaczenia spawane a tam gdzie jest to mozliwe stosowaé odpowiednie,



certyfikowane zaciski i1 zlagcza. Tasme¢ pomalowac na kolor zo6tto-zielony. Potgczeniami
wyrownawczymi obja¢ szyny PE w kazdej rozdzielnicy. Pofaczenia wyréwnawcze
wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54. Planuje si¢ wykonanie wszystkich
instalacji wewngtrznych w uktadzie TN-S.

7. Uwagi
Montaz poszczegolnych instalacji wykonaé w sposodb staranny, ze szczegdlnym

uwzglednieniem ochrony od porazen..

Po wykonaniu cato$ci prac wykonawca robot elektrycznych sporzadzi protokoty
z pomiardw rezystancji uziemien, a takze o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z
projektem 1 obowigzujacymi przepisami i normami. Cato$¢ prac powinna by¢
wykonywana przez firme¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia i1 kwalifikacje do
wykonywania prac w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze
$cistym zachowaniem warunkow BHP.

-Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokolami z wymaganych
pomiar6éw i badan.

-Prace powinna wykona¢ firma posiadajacy wymagane kwalifikacje.

-Prace w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem prowadzi¢ w uzgodnieniu
1 pod nadzorem wtasciciela tych urzadzen.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych moze wystapi¢ zagrozenie upadku z
duzej wysokosci.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym ( Ustawa
z 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami ).

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajagce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Zastosowane w projekcie urzadzenia i osprzet stanowig podstawe dla projektanta do
wykonania obliczen parametrow elektrycznych i o$wietleniowych wg obowigzujacych
norm 1 przepiséw. Wymienione w dokumentacji urzadzenia i osprzet elektryczny
stanowig propozycja do =zastosowania w budowanym obiekcie. W przypadku
zastosowania réwnowaznych materiatbw musza one spetnia¢ parametry nie gorsze niz
przyjete w niniejszej dokumentacji oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W
przypadku gdy rownowazne materiaty, urzadzenia i osprzgt elektryczny nie spetnia
wymagan norm 1 certyfikacji oraz obliczen wykonanych przez projektanta
odpowiedzialno$¢ za wadliwe wykonanie robot elektrycznych spoczywaé bedzie na
inspektorze kierowniku budowy i wykonawcy.
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WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

WIATROLAP 9,84 m2
SEKRETARIAT 13,49 m2
SALA TERAPEUTYCZNA 36,40 m2
KORYTARZ 8,18 m2
WC NIEPELNOSPRANYCH 598 m2
[6] SALA TERAPEUTYCZNA 8,45 m2
SALA TERAPEUTYCZNA 12,09 m2
ZAPLECZE 700 m2

RAZEM 101,31 m2
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UKLAD SIECE TN-S

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — IZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYMBOL NAZWA

[ Tablica gtéwna projektowana, zasilanie z
TG budynku gtéwnego szkoly YAKY 4x50mm?

[ ] Tablica bramy TB—1, projektowana, typ
B-1 RN6, IP65 —zasilic z TG YDYzo 3x2,5mm?

Mufa kablowa (zestaw remontowy
termokurczliwy+tuleje tqczqce kpl.)

¢

Obwdd zasilajgcy kier. TG, YAKY 4x50mm?

Obwéd zasilajqcy kier. projektowana tablica

bramy wjazdowej TB—1, YDY 3x2,5mm?

Obwéd zasilajqcy kier. istniejgca R.Warsztat

parter, YDY 5x10mm?

Obwéd zasilajqcy kier. istniejgca R.Poradnia, |

pietro, YDY 5x10mm?

UWAGA

— Instalacje wykona¢ jako wtynkowq

RZUT PARTERU

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr73/3
INWESTOR : KtODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30
NAZWA SKALA 4.
RYSUNKU: RZUT PARTERU -INSTALACJE ZASILAJACE RYS: 1:75 NRE 1
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WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
m WIATROLAP 9,84 m2 UKEAD SIECE TN-—-S
SEKRETARIAT 13,49 m2 SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — IZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
SALA TERAPEUTYCZNA 36,40 m2 :
KORYTARZ 8,18 m2
WC NIEPEENOSPRANYCH 598 m2 Srveot NAZWA
[ Tablica gtéwna projektowana, zasilanie z
@ SALA TERAPEUTYCZNA 8'45 m2 TG budynku gtéwnego szkoly YAKY 4x50mm?
SALA TERAPEUTYCZNA 12,09 m2 [ ] Tablica bramy TB—1, projektowana, typ
TB-1 RN6, IP65 —zasilic z TG YDYzo 3x2,5mm?
ZAPLECZE 7,00 m2 ——— :
- v tqcznik oswietleniowy p/t, dwubiegunowy
RAZEM 101,31 m2
o/\ Lqcznik oswietleniowy p/t, jednobiegunowy
\p/\ tqcznik oswietleniowy p/t, schodowy
_ﬁf Gniazdo 230V, 2P+PE, IP44, p/t
un Gniazdo 230V, 2P+PE, p/t
Oprawa wstropowa LED, 4000K, 4320Im, IP44
UW A G A ) TEMAT : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

— Instalacje wykona¢ jako wtynkowqg

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr 73/3
INWESTOR : KtODZKA SZKOtA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DOS/0198/PBE/7 DATA:  2023.06.30
NAZWA SKALA 4.
RVSUNKU:  "2UTPARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 20C-A 1:75 NRE2




A B c D E F G H H
Uklad sieci Sieé TN
Q1
Naplecle znamionowe 230/400V VISTOP
Vistop 32 - 160A
3P 125A
LICZNIK
ILicznik energll elektrycmne)
Impuls.
Tréjfazowy bezpoéredni
123 123 123 123 1 123 123
% -
Dx3 Dx3
4P 40A 4P 25A
30mAF 30mAF
1 1 A 2 V) A A 2 A s A1 A 2 1
Q Q2 Q Q2 Q3 Q4 i Qs * Qs * @7 * ] * Q@ * Q1o Qu Q12
2 S300TX A Dx3 < R 303 R303 2 S300TX 5300 TX 5300 TX $300 TX 5300 TX $300 TX 5300 TX $300 TX 5300 TX 5300 TX
P6EA P63A 3P 35A P35A 1P 20A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 20A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B c c B B B B B B B B B
123
FL
HL E]:I
123 123 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1
N Il N Il
1M 1M
PE ] ] ] ] | I PE ] ] ] ] ] ] ] ] | I
Oznaczenle urzadzenla Q Q1 FL Q1 Q2 Q3 Q2 o7 Oznaczenle urzadzenla [o)] Q6 Q7 Q8 Q Q10 Qi1 Q3 Q12
Oznaczenie zacisku Oznaczenie zacisku
Opls Wylacnlk giéwny Kontrola zasllanla Ogranicznlk przeplgé R.Warsztat R. Poradnla -Ipletro Tablica bramy TB-1 Podlicznik cze$¢ Wytacznlk RCD gn. Gn. 230V Opls Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Wytacznlk RCD Obwietlenle -1
TL+T2 Istnlejaca p parter 230V -pomleszczenie 1 2 3 4 6 7 8 5 -oéwietlenle
(WC-podgrzewacz)
Przekr6j przewodu x50 ax1,5 5x16 5x10 5x10 2,5 5x10 5x10 32,5 Przekr6j przewodu 2,5 32,5 32,5 2,5 32,5 2,5 32,5 5x2,5 3(4)x1,5
Typ kabla YAKY LGy LGy YDY20 YDYZo YDY20 LGy LGy YDYZo Typ kabla YDYZo YDY20 YDYZo YDY20 YDYZo YDY20 YDYZo LGy YDYZo
z
USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiemik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE
TEMAT
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK G KSP
ADRES: _ 57-300 KEODZKO UL, SZKOLNA 8 dz. nr73/3
INWESTOR :  KtODZKA SZKOtA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUI
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30

NAZWA
RYSUNKU:

TG -SCHEMAT IDEOWY E3/1




A 2 A 3 V!
* Q13 i Qu4 * Q15
S300 TX S300 TX S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B
2 3 1
N
- - - [1
PE Ly Ly Ly L t
Oznaczenie urzadzenia Q13 Q14 Q15
Oznaczenie zacisku
Opis Ojwietlenie -2 Oéwietlenie -3 Oéwietlenie -4
Przekréj przewodu 3(4)x1,5 3(4)x1,5 3(4)x1,5
Typ kabla YDYzo0 YDYzo YDYzo

TABLICA GLOWNA

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PRZEBUDOWA CZESC| POMIESZCEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KtODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr73/3
INWESTOR : KLODZKA SZKOtA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DOS/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30

NAZWA

ROZDZIELNIA TG -SCHEMAT IDEOWY
RYSUNKU:

E3/2




Uldad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe 230V

Q1

™3

2P 25A
30mA AC

II\’E Licznik energii elektrycznej

Impuls.
Jednofazowy bezposredni
1
Q1
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX3)
B
1
N
|
PE ] L
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1
Oznaczenie zacisku
Opis Zabezpieczene RCD Podlicznik kierunek brama
-zasilanie z TG -obwdd istniejgcy na
elewadji budynku
Przekréj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY

Tablica bramy TB-1

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PRZEBUDOWA CZE$CI POMIESZCER SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr73/3
INWESTOR : KLODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM;PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30

NAZWA

ROZDZIELNIA TB-1 -SCHEMAT IDEOWY
RYSUNKU:

E4




662 mm

667 mm
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TABLICA GLOWNA

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PRZEBUDOWA GZESCI POMIESZCEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU G

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr 73/3
INWESTOR : KtODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30
NAZWA
RYSUNKU: TG -ELEWACJA ‘ E5




255 mm 100 mm

225 mm

A —
l:l l
225 mm
. S— )
P

TABLICA TB-1

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK C KSP

ADRES: 57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8 dz. nr 73/3
INWESTOR : KtODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI UL. SZKOLNA 8
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:PT
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK PODPIS:

UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2023.06.30
NAZWA
RYSUNKU: TG -SCHEMAT IDEOWY E6




