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Dane ogdine

Temat:

Przebudowa cze$ci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Klodzkiej Szkoty Przedsiebiorczosci
Adres:
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Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czgéci pomieszczeri szkolnych w poziomie parteru budynku C Klodzkiej Szkoty
Przedsigbiorczoscei.

Ustalenia formalno-prawne:
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grojektu do innych celow moze nastapic tylko na podstawie pisemnego zezwolenia firmy Ustugi Inwestycyjne mgrinz. Grzegorz
apiernik,57-200 Zabkowice Sl. ul. Dziatkowca 8
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm) o$wiadczam,
Ze projekt budowlany:

Przebudowa czesci pomieszczen szkolnych w poziomie paretru budynku C Klodzkiej Szkoty Przedsigbiorczosci

Zlokalizowanego na ul. Szkolna 8, 57-300 Klodzko, dz. nr 73/3 obreb Centrum,020802_1.0010.AR_2.73/3 dla Klodzka Szkota
Przedsiebiorczosci ul. Szkolna 8, 57-300 Ktodzko zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego :

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZOSCI

Kategoria budynku : IX—budynki kultury, naukiioswiaty , budynki szkolne

57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8 , dziatka 73/3

Inwestor :

Adres: KtODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI ,57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8

Branza : konstrukcyjno-budowlana %

Opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik

Ktodzko Czerwiec 2023 r.
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1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora

-wizja lokalna ,ogledziny

-inwentaryzacja czesci budynku

-projekt przebudowy czeSci pomieszczen parteru

2. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw budynku pod katem

mozliwosci przebudowy cze$ci pomieszczen parteru budynku C Klodzkiej Szkoly Przedsi¢biorczosci
w Klodzku ul. Szkolna 8 .

3.Dane konstrukcyjno-materialowe
Fundamenty — betonowe wylewane na mokro
Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej gr. 38 cm z obustronnym otynkowaniem

Strop budynku nad parterem oparty na podciagach zelbetowych poprzecznych podparty w Srodku
rozpietosci stupem zelbetowym

Schody — zelbetowe poza zakresem opracowania przebudowy

Stropodach — zelbetowy ze spadkiem dwustronnym o pokryciu 2 x papa

Scianki dzialowe - z cegly pelnej obustronnie otynkowane oraz scianki G-K na ruszcie metalowym
Tynki elewacji — cementowo-wapienne 1,5 cm

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne 1,5 cm

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Podlogi i posadzki - w czgsci pomieszczen plytki ceramiczne , linoleum oraz lastrico .
Malowanie Scian i sufitow — farba emulsyjna

Sufity podwieszane — w czgsci pomieszczen sufity kasetonowe 60x60

Okladziny $cian — cz¢$¢ pomieszczen z boazerig PCV

Stolarka okienna — okna PCV oraz okna stalowe

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drzwi PCV oraz drzwi drewniane

Stolarka drzwiowa wewng¢trzna — drzwi plycinowe wg rzutu parteru

Bramy - bramy stalowe



4.0cena stanu technicznego i zakres projektowanej przebudowy czesci pomieszczen parteru

Analizujgc stan techniczny budynku z uwzglednieniem wszystkich elementéw konstrukeji no$nej nalezy
stwierdzi¢ iz przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym.

ZAKRES PRZEBUDOWY

1. Demontaz urzadzen sanitarnych
- Demontaz umywalki wraz z baterig szt.1, - Demontaz kabiny natryskowej wraz baterig kpl. 1
- Demontaz muszli szt. 2
2. Demontaz drzwi
-Demontaz skrzydet drewnianych drzwiowych z wykuciem oscieznic  szt. 7
3. Rozbiorka scianek dziatowych
-Rozbidrka scianek dzialowych GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 m2
4.Rozebranie okiadzin scian , sufitu podwieszonego
- Rozebranie boazerii PCV scian i Scianek
- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
-Rozebranie sufitdw podwieszanych z ptyt z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
-Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j
-Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-Rozebranie posadzek z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
-Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy kruszyw mineralnych gr 15 cm
5. Rozbiérka posadzek
-Rozebranie scian betonowych o grubosci do 20 cm -kanat samochodowy
-Rozbidrka elementéw konstrukcji schodkéw betonowych
-Wykucie katownika stalowego z betonowej Scianki kanatu samochodowego
- Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtosé
do3m
- Zasypywanie kanatu samochodowego
6. Podkilady pod posadzki nowe ocieplone
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 10 cm
-Podkfady betonowe beton B 10 na podtozu gruntowym gr. 8 cm
-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
- Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm poziome podposadzkowe na sucho - jedna warstwa
-1zolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie
-Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] — gr. 7 ¢ ze zbrojeniem wtdknami
polipropylenowymi podkfadu pod posadzke
- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - pod utozenie ptytek gresowych
7. Posadzki z ptytek
-Posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
-Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
-Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej
- Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowe;j
Posadzki nowe pcv
-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe — gr. 2 mm zgrzewanej wraz
cokolikiem wys 10 cm ze zgrzewaniem wyktadzin
8. Sciana z gazobetonu gr. 24 cm
-wykonanie fundamentu pod $ciane z bloczkéw betonowych
-wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 2x
-wykonanie sciany fundamentowej z bloczkdw betonowych szer 25 cm
wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 2x
-Wykonanie $ciany z gazobetonu gr. 24 cm
9, Scianki dziatowe G-K
- Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01- ptyty A (GK) gr. 12,5 mm




- Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01- ptyty H2 (GKBI) wodoodporne gr. 12,5 mm od strony toalety , od korytarza ptyty
GK typ A

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBI) na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne
jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkdéw 60 cm

10. Oktadziny Scian z ptyt G-K

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na
paskach

- Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
Sufity podwieszane 60x60

- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych 60x60

11. Sufity

- Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach wraz gruntowaniem i
malowaniem

- Przecieranie istniejgcych tynkédw wewnetrznych z zeskrobaniem farby t na stropach z gruntowaniem i
malowaniem

12. Piytki Scienne toalety

- Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm

13. Stolarka okienna

- Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych

- Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach - szer do 15 cm

- Montaz nawiewnikéw higrosterowane umozliwiajace nawiew powietrza zewnetrznego do
pomieszczenia,zakres pracy od 30 % -70 % wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, wydajnos¢ przeptywu
powietrza od 5 do 35 m3 / godzing, ttumienie akustyczne 33 dB (A),  kolor biaty

- Wymiana okien starych okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5
m2 o wspoétczynniku U=0,79 1,50x1,56 dwudzielne

- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do
2.5 m2 o wspdtczynniku 0,79 1,40x1,56

- Demontaz bramy stalowej -wykucie z muru

-Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - druga warstwa

- Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego

- Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowe;j

14. Drzwi wewnetrzne

- Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 wraz z
opaskami

- Drzwi wewnagtrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 wraz z
opaskami

- Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 z kratka
wentylacyjng dotem wraz z opaskami

15. Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

- Zakup i montaz w tazience dla niepetnosprawnych poreczy umywalkowej przy WC szt 1.000
- Zakup i montaz w fazience dla niepetnosprawnych poreczy przy muszli szt 1.000

- Ustepy z pfuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 1.000

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych  kpl. 1.000
16. Drzwi zewnetrzne

- Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.400

- Poszerzenie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych m3 0.181

- Montaz drzwi wejsciowych z PCV w istniejgcym otworze drzwiowym — drzwi dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe
z naswietlem 1,30%2,40 (1,00+0,30)*2,00+0,40*1,30 bez obrébki Umax <1,30- W/m2K



- Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach

szerokosci do 40 cm

m 2.440

- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.1

- Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi do zaplecza 90x200 U< 1,30 W/m2K

19 Wentylacja

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych  szt.
Przegrody wewnetrzne tj. Sciany zewnetrzne , posadzki , okna , drzwi zewnetrzne nie spelniaja
wymogow warunkow technicznych zakresie wspolczynnika przenikania ciepta U [W/m2K]
Przegrody budowlane WT 2021 Przebudowa obejmuje

szt. 1

Przegroda Przegroda istniejaca Przegroda projektowana
Sz-2 tynk cem-wap. 1.5cm Sciana ocieplona od wewnatrz pomieszczen
Sciana zewnetrzna -cegta petna 38 cm -tynk cem-wap. 1.5cm
od ul. Wandy -tynk cem-wap. 1.5cm -cegfa petna 38 cm
U=1,43 W/m2K -tynk cem-wap. 1.5cm
- MULTIPOR GR. 18 CM 040 W/mK
- tynk cienkowarstwowy na siatce z wiékna
Szklanego
System ETICS
U=0,19 W/m2K <Umax=0,20 W/m2K
PG -ptytki ceramiczne - plytki GRES /wyktadzina pcv

Podtoga na gruncie

-beton 8 cm
-izolacja

-beton 10 cm
-piasek 10 cm
U=1,69 W/m2K

-posadzka cementowa 8 cm

-folia

-styropian EPS 200 040 W/m2K 12 cm
-folia

-beton 8 cm

-piasek 10 cm

U=0,28 W/m2K <Umax=0,30 W/m2K

01 PCV U=1,80 W/m2K Okna PCV trzyszybowe
Okna Uokna= 0.79 W/m2K
Dz Drzwi zewnetrzne PCV Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

U=1,80 W/m2K

Umax<1,30 W/m2K

§20 p.5 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Uwaga : Przed rozbidrka posadzek dokonaé petnej odkrywki czy Sciany dziatowe poprzeczne posiadaja
samonos$ne fundamenty .

W przypadku braku fundamentu pod $cianami poprzecznymi $ciany nalezy rozebra¢ .

Sciane pomiedzy pom. [1,4,6] a pomieszczeniem [2,3] wykona¢ z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- ptyty A (GK) gr. 12,5 mm ,a $ciane
pomiedzy [2,3] a pomieszczeniem [11] wykonaé murowang z pustakéw gazobetonowych gr.24 cm na
niezaleznym fundamencie betonowym szer. 30 cm , wys. 30 cm , z wykonaniem izolacjg pozioma
przeciwwilgociowq papa zgrzewalna 2x oraz $ciang fundamentowg z bloczkow betonowych .

Budynek C KSP dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia posiada fundamenty betonowe wylewane na mokro
Odkrywek fundamentow nie wykonywano.

Sciany parteru i I pigtra nie wykazuja rys i spekan co §wiadczy o dobrym stanie technicznym fundamentow
i stabilnym podfozu gruntowym i wykonaniu fundamentéw na gleboko$¢ przemarzania .
S.Whioski i zalecenia koncowe .

Reasumujgc powyzsze ustalenia oraz odnoszac si¢ do § 206 warunkow technicznych stwierdzam , iz
projektowana przebudowa w projektowanym zakresie nie wywiera wptywu na zabudowe sasiednich
budynkow oraz zapewnia bezpieczenstwo konstrukeji budynku przebudowywanego

Realizacja przebudowy winna by¢ prowadzona z zachowaniem warunkéw BHP.

Projektant : mgr inz. Grzegorz Papiernik



