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Kody wg Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziak:
- Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robot
- Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
3. Kategorie robét

45331100-7

- Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. PAWEL OCHRYMOWICZ

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0496/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=, U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pédn. zm.), ant. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss fednolity: Dz. U. = 2006 r. Nr 136
poz. 1118z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 150 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst fednolity:
Dr. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 = plén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0442/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel
Ochrymowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakivke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

O nimacjsrey decyzji shuzy odwolamie do kmowq konm;l kwuhﬁhnp, Palskicj Lzhy Inzyni Budowni wW ie, 7n podredni
Malopolskie) Okregowej Izby Indy w 14 dni od daty je) dorgezenia,
Sklad Ovackajacy

Okrgpowe) Koanisj Kwalifikacying
1. Preewodnicmey Okregowef Komisii Kwalifikneyjne) ~ ‘f\h . JL
dr in2 Zygmuns Rawicki \ | RTS8 ) 7 S
2 Caiooek Skiadu Orackiscogo
. Stanisdaw Chrobak

3. Calonek Skhadu Orzeknjacego
mgr in2. Maria Duma

Ou'x)m_w

Pan Pawel Ochrymowicz

ul Wioska 731

30638 Krakdw

Glowny Inspektor Nadzoeu Budowlimego
aa

-
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY MGR INZ. PAWEL. OCHRYMOWICZ

@ POLSKA
I 2 B A

INZYMNIERO W
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-EQT-5Y9-GS3 *

Pan Pawet Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0065/11

adres zamieszkania ul. Wtoska 7/31, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwali‘ﬁknwanegul certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Bud ownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dlodenie oowiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Diwiadczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest rownowadne z ofwisdzeniem woli doionym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujzc sie z biurem whatcwej Okregowej by Infyniertw

Bud o rictwa.

S m—
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1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

data: 29.04.2023

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny:
+~Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku "C" Ktodzkiej Szkoty Przedsiebiorczosci
ul. Szkolna 8, 57-300 Ktodzko, dz. nr 73/3 ,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWOS/10
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ,C”
Klodzkiej Szkoly Przedsiebiorczosci, ul. Szkolna 8, 57-300 Kitodzko, dz. nr 73/3

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku ,C” : demontaz grzejnikéw,
armatury, rur,

- montaz nowych grzejnikéw,

- montaz nowych przewodéw, armatury regulacyjnej i izolaciji,

5. Podstawowe dane o obiekcie
- dwie kondygnacje nadziemne,

- wysokos$¢ budynku: 7,00 m

- budynek niski (N)

- parter budynku przeznaczony do przebudowy

6. Opis istniejacej centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego budynku A poprzez sie¢
zdalaczynna.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych, fgczonych przez spawanie.

Brak izolacji termicznej.

Grzejniki zeberkowe. Grzejniki na poddaszu z zaworami termostatycznymi.

7. Wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta

Wspoétczynniki strat ciepta W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 248
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 18
do gruntu >HT,ig 23
do sgsiedniego budynku SHT,ij 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 470
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Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T
Strata ciepta na wentylacje minimalng >PV,min
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZdV,inf
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >dV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >V, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku pR0)
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego S®ORH
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL
Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud
Powierzchnia oddajgca ciepto A

Straty ciepta budynku wynoszg 29,5 kW.

8. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje wodng, dwururowy system zamkniety.

Parametry pracy instalacji w warunkach obliczeniowych wynoszg 80/60°C.

8.1. Przewody
Przewody instalacji c.0. wykonaé z rur i ksztattek stalowych zaciskowych.

467 m?
1430

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody poziome, prowadzone przy scianach powinny spoczywa¢ na podporach.

760

11154

18401

3312

18401

29555

29555

OHL /
Aogrz,bud
OHL /
Vogrz,bud

Odlegtos¢ od sciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosi¢

dla srednic rur do 50 mm minimum 3 cm .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm

dtuzszych niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetiona

materiatem elastycznym.

8|Strona

63,3 W/m?

20,7 W/m?



Przewody podtgczen do grzejnikéw powinny by¢ przytgczone do przewoddw poziomych za pomocg
odsadzek zapewniajgcych elastycznos¢ potgczenia. Kierunek przeptywu czynnika grzejnego w
przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu w odgatezieniu do

pionu.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z PE lub inne réwnowazne, w klasie NRO (B, S1, dO wg EN
13501-1).

Grubosc¢ izolacji przyjg¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U.

2015.1422 z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub 1/2 wymagan z poz.
stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, boczno-zasilane.

Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi.

8.3 Ptukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu zawordw, nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji wodg zimna.

Cata instalacja c.o. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu. Nastepnie przeprowadzi¢ probe
cisSnienia. W czasie ptukania i préby szczelnosci zawory przy grzejnikach muszg by¢ catkowicie
otwarte.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji winny
posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych nalezy
wykonaé prébe cisnieniowg na cisnienie probne 0,6 MPa. Wynik préby uwaza sie za pozytywny,
jezeli w ciggu 20 minut cisnienie probne nie ulegnie zmianie. Na zakonczenie nalezy przeprowadzié¢
prébe dziatania na gorgco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania. Podczas proby koncowej mozna dokona¢ ewentualnej korekty nastaw
Zaworow.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych czesé Il ”.
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8.4. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. poprzez nastawy wstepne przygrzejnikowych zaworow

termostatycznych oraz nastawy na zaworach rownowazgcych, zamontowanych u podstaw pionéw

na przewodach powrotnych. Na zaworach przygrzejnikowych montowane bedg gfowice

termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykonaé¢ po dokladnym przeptukaniu instalacji .

8.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonaé za pomocag indywidualnych odpowietrznikow grzejnikowych

zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy zaworéw odpowietrzajgcych znajdujgcych sie na

szczycie wszystkich pionow instalacji.

9. Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji c.o.

Liczba zrédet

taczna liczba odbiornikow

taczna liczba dziatek

taczna dekl. strata pom. ® [W]

taczna dekl. moc innych elementow [W]

taczna dekl. moc odb. dwym [W]

Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]

tgczna wydajnos¢ grzejnikdw
konwekcyjnych ®grz [W]
tgczna wydajnos¢ grzejnikdw
ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych
odbiornikow [W]
ZyskKi ciepta z dziatek
uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta
dziatek [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cisnienia na trasie
krytycznej [kPa]
Przeptyw w zrédle [kg/h]

Dtugosé¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z
odbiornikami [dm?]

37
182
34780

33848

EN 442-2
80 60
36031
33848

2183
11,6

11,7
1074
68,8
187,7
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10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzgdzen i wytycznymi producentow.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- Prace instalacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikdw spetniajgcych odpowiednie
wymagania kwalifikacyjne.

- Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.

- Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami producentéw
poszczegolnych urzgdzen

- Wewnetrzne instalacje grzewcze wyposazy¢é w automatyczne zawory odpowietrzajgce (uktady
zamknigte).

- Przy wykonaniu robot demontazowych wytagczy¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest wiasciwe
oswietlenie pomieszczen i urzgdzen.

Budynek jest istniejgcy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzaé na

biezgco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokonaé niezbednych odkrywek.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM
UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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11. Zestawienie gtéwnych materiatow instalacji centralnego ogrzewania.

Produkt Wielkosé llos¢
Zestawienie rur
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 151
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 64
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x15 62
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 18
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 6
Produkt Wielkos¢ llosé
Zestawienie izolacji
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 151
15 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 64
18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 62
22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 18
28 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 6
35 mm
Produkt Wielkosé llos¢
Zestawienie zaworow
Zawor rownowazacy 15 11
Grzejnikowy Zawor odcinajgcy 15 37
Termostatyczny zawor grzejnikowy 15 37
Gtowica termostatyczna 37
Automatyczny odpowietrznik 15 37
Produkt H L D llosé
[mm]  [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane
C11-500 500 500 60 1
C11-500 500 900 60 2
C11-500 500 1000 60 5
C11-600 600 800 60 1
C11-600 600 1100 60 2
C22-500 500 800 102 2
C22-500 500 1000 102 1
C22-600 600 800 102 2
C22-600 600 1200 102 2
Grzejniki prawe niezintegrowane
C11-300 300 600 60 1
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C11-500 500 800 60 3
C11-500 500 1100 60 2
C11-600 600 600 60 2
C11-600 600 1100 60 2
C22-500 500 700 102 2
C22-500 500 800 102 1
C22-500 500 1200 102 1
C22-600 600 800 102 2
C22-600 600 1200 102 2
Grzejniki tazienkowe
Grzejnik tazienkowy 1130 500 100 1
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