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PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIELECINIE
Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Tlos¢
1 KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny podtogowej i $ciennej z ptytek
0819/15
-1 4,08%3,35+4,08*3,75 m2| 28,968
0 4,2%6,27+4,7*%4,02 m2 | 45,228
1 4,2%6,27+4,7*%4,02 m2 | 45,228
-1 (4,08%4+43,35%443,75%4)*2 m2 89,44
0 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*2 m2 76,76
1 (4,2%246,27%2+4,7%2+4,02%2)*2 m2 76,76
razem | m2 | 362,384
2 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony i panele
0504/06
-1 (0,1¥140,5%2*0,1)*11 m2 22
0 (0,1*%1+0,5%2*0,1)*9 m2 1,8
1 (0,1*1+40,5%2*0,1)*9 m2 1,8
razem | m2 58
3 KNR 4-01  |Demontaz istniejacych drzwi
0354/08
-1 14 m2 14
0 11 m2 11
1 8 m2 8
razem | m2 33
4 KNR 4-04  Rozebranie betonowych progéw
0302/01
analogia
-1 (0,12%0,45%1)*8 m3 0,432
razem m3 0,432
5 KNR 19-01  Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania
0432/02
-1 1,5%2%*3 m 9
0 1,5%2*3 m 9
1 1,5%2%3 m 9
razem | m 27
6 KNR 4-04  Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie $cianki
0105/04 dziatowej (wejscie do kuchni) i poszerzenie otworu drzwiowego do tazienki i wejSciowego do mieszkania
-1 2%2,4543,75%2,45+1%2,4540,2%2%3+(0,2%1,4)*3 m2 | 18,578
0 1%4*%2+1%2,05%2+0,2*%2+(0,2%1,4)*3 m2 13,34
1 1,2%2,87+0,33%2+40,1*2+1%2,05%2+(0,2%1,4)*3 m2 9,244
razem m2 | 41,162
7 KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
0126/05
-1 1,4%3%2 m 8,4
0 1,4%3%2 m 8,4
1 1,4%3%2 m 8,4
razem| m 25,2
8 KNR 19-01  |[Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania - rozebranie
0432/06
-1 1,5%2%3 m 9
0 1,5%2*3 m 9
1 1,5%2*%3 m 9
razem | m 27
9 KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
0114/01 ceg. - zamurowanie wngk podokiennych oraz dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych
0 1,3%2,05 m2 2,665
1 0,97%2,05 m2 1,989
razem | m2 4,654
10 KNR 2-02  [Tynki wewngetrzne zwykte kat. IIl wykonywane re¢cznie na $cianach - miejsca tynkéw uszkodzonch, tynki na
0803/03 zamurowaniach wngk podokiennych oraz pozostatych zamurowaniach
analogia
-1 (2%¥2+0,8)*0,45%14+2%1,5%0,2*3 m2 32,04
0 (2*2+40,8)*0,45%114+2%1,5%0,2%3+1,3%2,05%2 m2 30,89
1 (2*2+40,8)*0,45%8+2%1,5%0,2%3+0,97%2,05*2 m2 | 23,057
razem || m2 | 85,987
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Tlos¢
11 KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
2010/02 dwuwarstwowe ptyta GK
-1 (3,3541,2)*2,45+(4,08+3,75)*2,45-1*%2%*5 m2| 20,331
0 (4,243,55+4,2%2+4,7)%4,01+(3,742,85)*4,05-1%2*7 m2| 96,136
1 (4,2%2+46,27+4,02+4,7)*2,87+4,9*3,36-1%2%6 m2| 71,593
razem | m2 188,06
12 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze i spadkowe z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
-1 4,08%3,35+4,08%3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7*4,02 m2 | 45,228
1 4,2%6,27+4,7%4,02 m2 | 45,228
razem m2 | 119,424
13 | KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte
1026/01
-1 (0,9%2)*12 m2 21,6
0 (0,9%2)*9 m2 16,2
1 (0,9%*2)*13 m2 234
razem | m2 61,2
14 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewngtrzne
1023/01
-1 (0,9%2)*12 m2 21,6
0 (0,9%2)*9 m2 16,2
1 (0,9%2)*13 m2 23,4
razem K m2 61,2
15 | KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami
1025/21
-1 12 szt. 12
09 szt. 9
1 13 szt. 13
razem | Szt. 34
16 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewngtrzne
1040/01
-1 (0,9%2)*1 m2 1,8
0 1,05%2,05+1,37%2,13 m2 5,071
razem K m?2 6,871
17 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe EI 30
1040/01
-1 (0,9%2)*140,8%2*2 m2 5
razem | m2 5
18 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe EI 30 S+UD
1040/01
0 (0,9%2,05)*3+0,9*%2,17+1,35%2,02 m2 | 10,215
1 (0,9%2,05)*4 m2 7,38
razem | m2 | 17,595
19 | KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI30
1040/05
2,34%1,93+1,04*%1,91 m2 6,503
razem | m2 6,503
20 | KNR-W 2-02 |Kurtyna dymowa opuszczana KD/2,20
1038/01
1,74%2,2+1,22%2,2 m2 6,512
razem K m?2 6,512
21 | KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne systemowe kompletne z drzwiami do WC z ptyty MDF gr. 20 mm laminowane z okuciami i
1029/05 pochwytem , na profilach aluminiowych
analogia
-1 L1+1+1,2+1,34 m2 4,64
0 1,2%2+2,2+1,6 m2 6,2
1 1,1%242,2+1,142,3 m2 7.8
razem | m2 18,64
22 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami glebokopenetrujagcymi - powierzchnie pionowe
1134/02
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Tlos¢
-1 (4,08%4+43,35%4+3,75%2)*2,45 m2| 91,189
0 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*4,07+(1,85%2+6,3*2) m2 | 172,507
1 (4,2%246,27%2+4,7%2+4,02%2)*2,87+(5,75%2+4,9*2+4,9%4)*3,36 m2 | 247,575
-1 (2%240,8)*0,45%1442%1,5%0,2*3 m2 32,04
0 (2%2+40,8)*0,45*%11+2%1,5%0,2*3+1,3%2,05*2 m2 30,89
1 (2%240,8)*0,45*8+2%1,5%0,2%340,97%2,05%2 m2 | 23,057
-(0,9%2,05)*2*(345+5) m2| -47,97
razem | m2 | 549,288
23 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami glebokopenetrujagcymi - powierzchnie poziome
1134/01
-1 4,08%3,35+4,08*3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7%4,02+1,85%6,3 m2| 56,883
1 4,2%6,27+4,7*%4,02+24,14+28,8 m2 | 98,168
razem | m2 | 184,019
24 | KNR 19-01 [Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na §cianach
0716/01
-1 (4,08%4+43,35%4+3,75%2)*2,45 m2| 91,189
0 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*4,07+(1,85%2+6,3*2) m2 | 172,507
1 (4,2%246,27%2+4,7%2+4,02%2)*2,87+(5,75%2+4,9*2+4,9%4)*3,36 m2 | 247,575
-1 (2%240,8)*0,45%1442%1,5%0,2*3 m2 32,04
0 (2%2+40,8)*0,45%11+2%1,5%0,2*3+1,3%2,05*2 m2 30,89
1 (2%240,8)*0,45*8+2%1,5%0,2%340,97%2,05%2 m2 | 23,057
-(0,9%2,05)*2*(345+5) m2| -47,97
razem | m2 | 549,288
25 | KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0716/02 spocznikach
-1 4,08%3,35+4,08*3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7%4,02+1,85%6,3 m2| 56,883
1 4,2%6,27+4,7*%4,02+24,14+28,8 m2 | 98,168
razem | m2 | 184,019
26 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gigbokopenetrujacymi - powierzchnie pionowe
1134/02
-1 (4,08%4+43,35%4+3,75%2)*2,45 m2| 91,189
0 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*4,07+(1,85%2+6,3*2) m2 | 172,507
1 (4,2%246,27%2+4,7%2+4,02%2)*2,87+(5,75%2+4,9*2+4,9%4)*3,36 m2 | 247,575
-1 (2%240,8)*0,45%1442%1,5%0,2*3 m2 32,04
0 (2%2+40,8)*0,45%11+2*1,5%0,2*3+1,3%2,05*2 m2 30,89
1 (2%240,8)*0,45*8+2%1,5%0,2%340,97%2,05%2 m2 | 23,057
-(0,9%2,05)*2*(345+5) m2| -47,97
-1 (3,3541,2)*2,45+(4,08+3,75)*2,45-1*%2%*5 m2| 20,331
0 (4,243,55+4,2%2+4,7)%4,01+(3,742,85)*4,05-1%2*7 m2| 96,136
1 (4,2%2+46,27+4,02+4,7)*2,87+4,9*3,36-1%2%6 m2| 71,593
razem | m2 | 737,348
27 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami glebokopenetrujagcymi - powierzchnie poziome
1134/01
(doptata 2x)
-1 4,08%3,35+4,08*3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7%4,02+1,85%6,3 m2| 56,883
1 4,2%6,27+4,7*%4,02+24,14+28,8 m2 | 98,168
razem | m2 | 184,019
28 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg lateksowa- powierzchnie pionowe
1502/05
-1 (4,08%4+43,35%4+3,75%2)*0,45 m2| 16,749
0 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*2,07+(1,85%2+6,3*2) m2 | 95,747
1 (4,2%2+46,27%2+4,7%2+4,02%2)*0,87+(5,75%2+4,9*2+4,9%4)*3,36 m2 | 170,815
-1 (2%240,8)*0,45%1442%1,5%0,2*3 m2 32,04
0 (2%2+40,8)*0,45*%11+2%1,5%0,2*3+1,3%2,05*2 m2 30,89
1 (2%240,8)*0,45*8+2%1,5%0,2%340,97%2,05%2 m2 | 23,057
-(0,9%2,05)*2*(345+5) m2| -47,97
-1 (3,3541,2)*0,45+(4,08+3,75)*0,45-1*2%*5 m2| -4,429
0 (4,243,55+4,2%2+4,7)%2,01+(3,742,85)*2,05-1%2*7 m2| 41,336
1 (4,2%2+46,27+4,02+4,7)*0,87+4,9*3,36-1%2%6 m2| 24,813
razem | m2 | 383,048
29 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farba lateksowa - powierzchnie poziome
1502/05
-1 4,08%3,35+4,08*3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7%4,02+1,85%6,3 m2| 56,883
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Tlos¢
1 4,2%6,27+4,7*%4,02+24,14+28,8 m2 | 98,168
razem | m2 | 184,019
30 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe
1112/02
0 10,82+1,85%6,3 m2| 22475
1 11,34+4,49 m2 15,83
-1 (0,1%1+40,5%2%0,1)*11 m2 22
0 (0,1%1+0,5%2*0,1)*9 m2 1,8
1 (0,1%1+0,5%2*0,1)*9 m2 1,8
razem | m2 | 44,105
31 | KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych klejone
1124/04 m 39
32 KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
0115/02 okladzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca-powierzchnie poziome, z wkiadka z widkniny
(0,85%2+0,8)*2 m2 5
razem | m2 5
33 KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
0115/03 uszczelniajaca-powierzchnie pionowe, z wktadka z wiékniny
0,85*0,8 m2 0,68
razem | m2 0,68
34 KNR 0-12  [Licowanie posadzek ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - posadzka w lazience
0829/04
-1 4,08%3,35+4,08%3,75 m2 | 28,968
0 4,2%6,27+4,7%4,02+1,85%6,3 m2| 56,883
0 -(10,82+1,85%6,3) m2 | -22,475
1 4,2%6,27+4,7%4,02 m2 | 45,228
1 -(11,34+4,49) m2 | -15,83
razem m2 | 92,774
35 KNR 0-12  |Wykonanie glazury
0829/04
-1 (3,35%6+4,08%2)*2+(4,08*4+3,75%4)*2-1 #2*8*2 m2 87,16
0 (4,243,55%440,85%2+4,2%6+4,7%2)*2-1%2%8*2 m2 774
1 (3,12%4+43,56%2+4,02%6+4,7%4+1,3%2)*2-1%¥2%6*2 m2| 106,24
razem | m2 270,8
36 KNR 4-01  |Wywiezienie kontenerami materialéw pochodzacych z rozbiérek
0108/17
analogia
-1 (0,12%0,45%1)*8 m3 0,432
362%0,01 m3 3,62
razem m3 4,052
37 KNR 4-01  |Wywiezienie kontenerami gruzu
0108/17
analogia
-1 (0,12%0,45*1)*8 m3 0,432
362%0,01 m3 3,62
41*0,45 m3 18,45
razem | m3 | 22,502




