Zatacznik do SWZ

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;
w zakresie przebudowy i rewitalizacji placu ks. kan. dr Zdzistawa Domagaty w Radomiu,
w ramach zadania p.n.: ,Btekitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia”.

. Stan prawny i opis terenu istniejacego:
Teren placu objety niniejszym zamowieniem zlokalizowany jest w Radomiu, w obszarze
dzielnic Kaptur i Stare Miasto, u zbiegu ulic Stanistawa Wernera, Szarych Szeregéw i J6zefa
lgnacego Kraszewskiego, na dziatkachonrew.: 131/2,131/3,131/4,126/2,126/3,126/4,
125,124/2,132/3, (obreb: 0010 Kaptur, arkusz 23) orazonrew.nr21/1,21/2,3,1,11/12,
11/10 (obreb: 0050 Kaptur, arkusz 29) stanowigcych wiasnos¢ Gminy Miasta Radomia
i Skarbu Panstwa.

Powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsiewziecie,
obejmujaca w/w dziatki wynosi - ok. 24.000 m?,

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejacy zagospodarowania placu:

- teren czesciowo zadrzewiony, zielen parkowa oraz nawierzchnie trawiaste,

- istniejace ciggi piesze i pieszo jezdne o nawierzchniach utwardzonych (zdegradowany
asfalt),

- w centralnej czesci placu znajduje sie nieczynna niecka basenu przeciwpozarowego,
obecnie zasypana ziemia i przeksztatcona w zieleniec w formie wyniesionego ponad teren
klombu otoczonego murkiem,

- po stronie wschodniej wzdtuz ul. Szarych Szeregdw przez teren placu ptynie rzeka Mleczna,
- od stronu ul. Wernera znajdujg sie schody terenowe,

- istniejagce osSwietlenie placu (zdegradowane stupy betonowe) przewidziane
do przebudowy.

- na terenie placu zlokalizowane s3 dwa pomniki w formie pamigtkowych gtazéw
przewidziane do zachowania.

Il. Dokumenty udostepnione przez Zamawiajacego:

1. Wytyczne do projektowania okreslajace planowany zakres opracowania.
2. Mapa zasadnicza terenu placu w skali 1:500.
3. Dokumentacja fotograficzna.

Ill. Zakres prac projektowych do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamdwienia:
1. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej istniejgcej na terenie placu zieleni (drzewa

i krzewy) z oceng stanu fizjologicznego bedacego podstawg ewentualnej przebudowy
sktadu gatunkowego drzew (projektu ewentualnej wycinki drzew istniejacych oraz
nowych nasadzen drzew i krzewdw, taki kwietnej i pielegnacji zieleni istniejacej).



2. Na terenie placu nalezy zaprojektowal rozwigzania z zakresu biekitno-zielonej
infrastruktury (BZI), zwiekszajace retencje wody opadowej, np. otwarty lub zamkniety
zbiornik, ogrody deszczowe, itp..

3. Zielony przystanek, tj. wiata przystankowa na przystanku 425 Mokra/Wernera - zgodnie
z Zafacznikiem nr 1 do Wytycznych do projektowania.

4. Nowe ciggi pieszo-jezdne (o nosnosci do 3,5t) i piesze o nawierzchniach utwardzonych,
przepuszczalnych dla wody, np. zywicznych. Priorytetowym celem inwestycji jest
zwiekszenie udziatu powierzchni biologicznie czynnej na terenie placu, likwidacja wysp
ciepta oraz zwiekszenie retencji wody opadowe;.

5. Nalezy zaprojektowac ktadke przez rzeke (most) dla pieszych szerokosci min. 3,0 m,
t3czacq teren placu z terenem zielonym po drugiej stronie rzeki Mlecznej, ktory stanowi
pas drogowy ul. Szarych Szeregdw.

6. Na terenie placu nalezy réwniez zaprojektowac obiekty podnoszace jego atrakcyjnosc
dla mieszkancéw z elementem wodnym z wykorzystaniem np. wody z rzeki, miejsce
wypoczynku z tarasowym zejsciem do rzeki, itp..

7. Teren placu powinien mie¢ charakter reprezentacyjny i ozdobny, w zwigzku z czym
nalezy wyeksponowac dwa istniejgce pomniki w formie pamigtkowych gtazéw (zmiana
aranzacji otoczenia pomnikow).

8. Przebudowa istniejgcego zdegradowanego osSwietlenia terenu placu. OSwietlenie placu
w catosci wyposazone bedzie w oprawy energooszczedne typu LED.

9. Punkty czerpalne wody (ok. 3 punktéw) do podlewania terendéw zielonych placu
z wykorzystaniem wod opadowych (zbiornik na deszczéwke) oraz wody z rzeki lub kanatu
deszczowego przebiegajacego przez plac.

10.  Zdrdj wody pitnej - woda z sieci miejskiej.

11. Nowe elementy matej architektury, tj. kosze na Smieci (umozliwiajace segregacje
odpaddw), tawki parkowe, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, budki legowe
dla owaddw i ptakéw, karmniki dla ptakéw.

12. Nalezy zaprojektowa¢ 2 punkty do montazu kamer monitoringu miejskiego,
tzn. w 2 miejscach parku nalezy zaprojektowac 2 stupy (maszty) wraz z zasileniem elektrycznym,
na ktérych zostang zamontowane kamery monitoringu miejskiego.

UWAGA:

W/w dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ opracowanie niezbednych elementéw
infrastruktury technicznej (w tym m.in. przytacze wody, przytacze elektryczne)
i komunikacyjnej, nie ujetych w wytycznych, a koniecznych do realizacji projektowanych
obiektow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan niz te zawarte w wytycznych,
polegajacych m.in. na optymalizacji i ulepszeniu rozwigzan projektowych w zakresie
zagospodarowania terenu placu, architektury, zieleni, itp..

Dokumentacje o ktérej mowa powyzej nalezy sporzadzi¢ w 2 fazach:

1) FAZA 1: Opracowanie dwdch réznych wariantow koncepcji przebudowy i rewitalizacji
placu, w skfad ktérych wejdzie:

- koncepcja zagospodarowania terenu placu wraz z opisem projektowanych rozwigzan
(w tym m.in. ukfad ciggdw komunikacyjnych, lokalizacja projektowanych obiektéw, przekroje
przez nawierzchnie komunikacyjne, itp.).



- rysunki pogladowe proponowanych rozwigzan i obiektéw, tj. kfadki, urzadzen matej
architektury, itp..

- rozmieszczenie sfupow oswietlenia terenu oraz karta techniczna projektowanych stupéw
i opraw,

- rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody i zdroju wody pitnej oraz karty techniczne
projektowanych urzadzen w tym zakresie,

- zielen.

W/w 2 rézne warianty koncepcji nalezy przedtozy¢ zamawiajacemu, kazda w 3 egz. w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektroniczne;.

Zamawiajacy przeprowadzi konsultacje spoteczne w zakresie wyboru jednego z wariantéw
przedfozonych koncepgcji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wniesienia uwag i propozycji zmian do w/w
koncepcji, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie do uwzgledni¢ przy opracowaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przewidywany okres na przeprowadzenie w/w konsultacji oraz wniesienia uwag przez
Zamawiajgcego to 30 dni od przediozenia przez Wykonawce 2 wariantéw koncepgji.

2) FAZA 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
i rewitalizacji placu, w sktad ktérej wchodzi:

a) Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz.

b) Projekt architektoniczno-budowlany - 6 egz.

c) Projekty techniczne (dla wszystkich branz) - 6 egz.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robdt (dla wszystkich branz) -2 egz.
e) Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

f) Przedmiary robot - 2 egz.

g) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 egz.

h) Dokumentacja geotechniczna - 3 egz.

i) Wizualizacje 2D i 3D -13cznie 6 plansz.

IV. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1. Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych. Zakres mapy winien obejmowac

zarowno teren placu objety opracowaniem jak i tereny niezbedne do uwzglednienia,
wynikajace z koniecznosci zaprojektowania infrastruktury technicznej na podstawie
uzyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci.

2. Uzyskanie warunkéw technicznych z rejonu energetycznego przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej dla potrzeb zasilenia masztéw dla monitoringu miejskiego.

3. Uzyskanie warunkéw technicznych dla zaprojektowania i wigczenia oswietlenia terenu
parku oraz wiaty przystankowej (zielony przystanek) od Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Radomiu.

4. Uzyskanie warunkéw technicznych z Wodociggéw Miejskich w Radomiu przyfaczenia
do miejskiej sieci wodociggowej dla potrzeb zasilenia zdroju wody pitnej i punktdw
czerpalnych wody.

5. Opracowanie dwdch réznych wariantdw koncepcji przebudowy i rewitalizacji placu
w ramach pierwszej fazy prac projektowych, zawierajgca giéwne zatozenia dotyczace
zagospodarowania terenu, funkcji, uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng, matej
architektury, zieleni, zastosowanych materiatéw.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wniesienia uwag i propozycji zmian do w/w
koncepcji (po przeprowadzonych konsultacjach spotecznych), ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do uwzgledni¢ przy opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

Opracowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o ustalenie lokalizacji celu
publicznego lub warunkéw zabudowy, do Wydziatu Architektury Urzedu Miejskiego
w Radomiu - w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekty techniczne (dla wszystkich branz) z czytelnym podziatem na branze,
tj: konstrukcyjno - budowlang, sanitarng, elektryczng, drogowa, zieleniarska, mafg
architekture, w tym réwniez:

inwentaryzacje dendrologiczng (zawierajagca m.in. dane o obwodach pni drzew,

rozpietosci koron, wysokosci drzew,

projekt ewentualnej wycinki i nasadzeh drzew i krzewow, ktéry bedzie stanowit
zatacznik do wniosku o zgode na wycinke do Urzedu Marszatkowskiego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien oraz sprawdzen w zakresie wymaganym
prawem i obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. Wodociggi Miejskie w Radomiu, Wody
Polskie, Rejon Energetyczny, ZUD, MZDiK w Radomiu w zakresie oSwietlenia parkowego
i zieleni w pasach drogowych, Miejski Konserwator Przyrody w Radomiu w Wydziale
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego, itp..

Opracowanie wymaganych operatéw wodno-prawnych oraz uzyskanie odpowiednich
pozwolen wodno-prawnych.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla poszczegdlnych branz.

Opracowanie przedmiarow robot w programie kosztorysowym umozliwiajgcym
odczytanie przez program Norma, w podziale zgodnym z podziatami dotyczgcymi
obiektow i infrastruktury technicznej.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich w uktadzie takim samym jak przedmiary robét.
Opracowanie wizualizacji 2D. Nalezy wykona¢ 2 sztywne plansze formatu min. 70x100
cm zawierajgce rzut wizualizacyjny zaprojektowanego zagospodarowania placu
(z opisem i legenda).

Opracowanie wizualizacji 3D. Nalezy wykonac 4 sztywne plansze formatu min. 70x100
cm przedstawiajgce z poziomu osoby stojacej na placu zaprojektowane rozwigzania
zagospodarowania terenu placu itp..

Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢ w formie papierowej w teczkach z pismem
w jezyku polskim oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nosniku CD-ROM lub
przenosnej pamieci zewnetrznej (pendrive) z podziatem zastosowanym w wersji
papierowej dokumentacji:

- rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.dwg i *.pdf,

- specyfikacje techniczne nalezy zapisa¢ w formatach *.doc i *.pdf,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt nalezy zapisa¢ w formatach *.ath i *.pdf
- wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. nalezy zapisac
i zatgczy¢ do dokumentacji przekazywanej na nosniku CD-ROM lub przenosnej pamieci
zewnetrznej (pendrive) w formacie *.pdf.



17. Ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o uzyskania pozwolenia budowe

(lub zgtoszenia) w zaleznosci od wymogdw ustawy Prawo Budowlane, do Wydziatu
Architektury Urzedu Miejskiego w Radomiu. Zamawiajacy zaleca ztozenie wniosku
0 uzyskanie pozwolenia na budowe (zgloszenia) w zaleznosci od wymogow ustawy
Prawo Budowlane, po opracowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego w |l fazie projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Wymagania ogdlne

. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym

techniczno - budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru.

. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatow wtasnych, w tym w ramach

ceny ofertowej uwzgledni rowniez wszelkie koszty niezbednych uzgodnien, decyzji, itp.

. Wykonawca zapewni miedzybranzowa koordynacje przyjetych rozwigzan w

dokumentacji projektowej tak, aby rozwigzania przyjete dla jednej branzy nie wykluczaty
rozwigzan przyjetych w innej branzy lub przyjete rozwigzania nie kolidowaty miedzy
soba.

. Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej materiaty i urzadzenia winny

by¢ opisane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych (nie nalezy
stosowac nazw producentdow).

. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ i opisywac¢ rozwigzania technologiczne

i materiatowe w sposéb jednoznaczny za pomocg dokfadnych i zrozumiatych okreslen
z wytaczeniem wszelkich opiséw i nazw producentow.

. W opracowanej dokumentacji nie mogga by¢ wskazane znaki towarowe, patenty,

pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudnic uczciwg konkurencje, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdéwienia.

W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, ktére
charakteryzujg materiaty lub rozwigzania technologiczne, a Wykonawca nie moze opisac
ich w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, nalezy dopisac ,lub rdwnowazny” i
wskazac¢ w dokumentacji kryteria (parametry) do oceny rownowaznosci.

. Przekazanie Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji projektowej nastgpi wraz

z oryginalami i odpisami dokonanych koniecznych uzgodnien, oryginatami decyzji
administracyjnych, map oraz innych Zrédtowych dokumentéw umozliwiajacych
odtworzenie dokumentacji, w tym pliki Zrodtowe z programu projektowego.

Przekazana dokumentacja bedzie zawierac réwniez:

- pisemne oSwiadczenie Wykonawcy (autoréw projektu), ze nie istnieja zadne wady
dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz jest kompletna i petna dla celu, ktéremu ma
stuzyc.

- wykaz opracowan. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
niezbedne decyzje administracyjne, warunki techniczne oraz wszelkie niezbedne
uzgodnienia  dokumentacji  projektowej. Zamawiajacy  udzieli  Wykonawcy
petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu w tym zakresie.

. Przy projektowaniu nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrodet

energii (OZE).

. Przy projektowaniu nalezy uwzglednia¢ zasade racjonalnosci kosztéw inwestycji oraz

kosztdéw utrzymania i eksploatacji terenu.



10. Urzadzenia przewidziane do zastosowania powinny posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa i spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa stawiane przez odpowiednie
normy i przepisy.

11. Nalezy przewidzie¢ kotwienie w gruncie elementéw matej architektury, aby
wyeliminowac mozliwos¢ ich przenoszenia.

VI. Wytyczne dotyczace szaty roslinnej, jej struktury przestrzennej i gatunkowej
Jednym 2z elementéw opracowania projektowego objetym zamowieniem jest
inwentaryzacja dendrologiczna, ktérej czescia winna by¢ réwniez ocena stanu
zdrowotnego drzew. Uwzgledni¢ nalezy mozliwos¢ ciecia redukcyjno - hodowlanego
drzewostanu parkowego.

2. W przypadku roslin kwalifikujgcych sie do wycinki z powodu ztej kondycji zdrowotnej,
badz kolizji z elementami zagospodarowania placu Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew.

3. Projekt nasadzen nowych roslin winien uwzglednia¢ analize jakosSci obecnego sktadu
gatunkowego drzew oraz wprowadzenie nowych gatunkéw zwiekszajacych
bioréznorodnosc .

=

Zafaczniki do wytycznych do projektowania:

1. Zafacznik nr 1 - wytyczne dot. wiaty przystankowej.

2. Zatacznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna,

3. Zatacznik nr 3 - Mapa pogladowa terenu objetego opracowaniem

4. Zatacznik nr 4 - Uchwata Rady Miejskiej w Radomiu Nr 688 z dn. 17 marca 2014r.




