Zatacznik Nr 1
do Wytycznych do projektowania

dotyczacy wykonania projektu wiaty przystankowej (zielony przystanek)
na przystanku 425 Mokra/Wernera, ktéry nalezy zrealizowania w ramach opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i rewitalizacji placu
ks. kan. dr Zdzistawa Domagaty w Radomiu, w ramach zadania p.n.. ,Bfekitno-zielona
infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia”.

1. Projekt wiaty przystankowej na przystanku 425 Mokra/Wernera stanowit bedzie element
sktadowy szerszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczacej przebudowy i
rewitalizacji placu ks. kan. dr Zdzistawa Domagaty w Radomiu.

2. Wiata winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej w Radomiu
NR 688/2014, z dnia 17 marca 2014 r., w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu -
zwang dalej SIM.

3. Wiata przystankowa musi zapewnia¢ bezpieczne przebywanie ludzi w obrebie konstrukg;ji
dachowej, tatwos¢ konserwacji i wymiany czesci sktadowych wiaty w tym wyposazenia
elektrycznego oraz wykonywania remontéw biezacych, w tym wymiany szyb. Wizualizacje
ksztattu wiaty zgodnej z SIM przedstawia Zatgcznik A.

4. W ramach opracowania projektu wiaty, nalezy réwniez uwzglednic:

- rozbidrke istniejacej obecnie, zdegradowanej wiaty przystankowej.

- zaprojektowanie posadowienia (fundamentowania) nowej wiaty na przystanku (425)
Mokra/ Wernera kier. Wernera.

- zaprojektowanie przyfacza elektrycznego do zasilania wiaty (wejscie w konstrukcje wiaty

w tylng noge od strony wyjazdowej lub bezposrednio od spodu gabloty informacyjnej),

wyposazonej w oswietlenie typu LED, od najblizszego Iub najbardziej korzystnie

usytuowanego stupa sieci oSwietleniowej wraz z ochrong przeciwporazeniowa (ochrona

czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zakiéceniowych, wytgczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,5s przez wkiadke topikow3

max. 6A).

- w projekcie nalezy uwzgledni¢ instalacje uziemiajaca wiate.

5. W ramach opracowania projektu wiaty, nalezy réwniez uzyskac wszystkie niezbedne zgody
i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:

- uzgodnienie warunkéw poprowadzenia przyfaczy elektrycznych z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji (ZUD),

- uzgodnienie warunkéw montazu wiaty i wykonania przytacza elektrycznego (trasy
kablowej) z MZDiK w Radomiu.

. Wiata przystankowa winna spetniac ponizsze wymagania.
Tzw. “zielony przystanek”, wiata zamontowana na przystanku (425) Mokra / Wernera kier.
Wernera, wyposazona w oswietlenie typu LED, zamontowane w gablocie informacyjnej
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oraz we wnetrzu wiaty, uruchamiane razem z oSwietleniem ulicznym po zadziataniu czujnika
ruchu we wnetrzu wiaty.

a) Szczegdétowe wymagania:

Wysokos¢ wiaty : 2,5m £0,3 m.

Sciany boczne i tylna - szyby ze szkfa hartowanego lub bezpiecznego o grubosci 8 mm,
mocowane wzdiuz pionowych krawedzi, na catej dlugosci, uchwyty / listwy mocujace
zamontowane w pofowie grubosci profila, z ktérego zbudowana jest wiata, ze wzgledu
na roslinnos¢ na tylnej Scianie, montaz szyb od wewnetrznej strony wiaty,

Wiata wina by¢ wyposazona w 4 szt. szyb w tylnej Scianie i 1 szt. szyby w Scianie bocznej,
od strony najazdowej, wszystkie o wymiarach 1,9 £0,05 m x 1,245m, gablota informacyjna
(o wymiarach zblizonych do wymiaréw szyby w wiacie tj. 1,9 m x 1,245m + 5%),
zamontowana w $cianie bocznej od strony wyjazdowe;j,

Wymiary dachu: dlugos¢ 6,00 m + 0,5 m, szeroko$¢ 2 m + 0,2 m,

Gablota informacyjna - dwustronna, wykonana profili ze stali ocynkowanej lub aluminium,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024, szary. Wyposazona w moduty oswietleniowe
typu LED w stopniu min. IP 66, zamontowane wewnatrz, po obu stronach gabloty, wzdtuz
pionowych krawedzi gabloty. Ptyta zplexi (2 szt. na gablote) montowana w sposéb
umozliwiajacy fatwy dostep do obu jej stron. Oszklenie wykonane ze szkta bezpiecznego lub
hartowanego o grubosci 8 mm, montowane w spos6b umozliwiajacy fatwa wymiane
uszkodzonej szyby, bez koniecznosci wymiany elementéw mocujgcych, uszczelnienie
zapobiegajace kondensacji pary wodnej. Gablota winna by¢ wyposazona w dwa zamki
(w kazdych drzwiach) zabezpieczajace przed niepowotanym dostepem, otwierane kluczem
tréjkatnym 8 mm. Gablota otwierana na zewnatrz (na lewa strone) i od wewnatrz (na prawa
strone).

W wiacie montowac oprawe typu LED w stopniu min. IP 66, wspotczynniku oddawania barw
Ra >80, stopien ochrony przed uderzeniem IK 10 i wartos¢ Sredniego oswietlenia wiaty
Esr=10. Oprawy powinny posiada¢ deklaracje ENEC lub inn3 deklaracje niezaleznego
laboratorium potwierdzajaca zgodnos¢ parametréow technicznych z rzeczywistoscia.
OsSwietlenie gabloty informacyjnej oraz wnetrza wiaty sterowane czujnikiem ruchu i
pracujace wg. zasady, gdy uruchomione jest oSwietlenie uliczne, do wiaty dochodzi napiecie,
po wykryciu ruchu w obrebie wiaty, oswietlenie sie uruchamia.

Wejscie przewodu w konstrukcje wiaty - tylna noga od strony wyjazdowej lub bezposrednio
od spodu gabloty informacyjnej,

Zamontowanie ostony przewodu doprowadzajacego zasilanie do wiaty
z zastosowaniem profila stalowego w kolorze RAL 7024, szary) na odcinku od poziomu
gruntu do wejscia w konstrukcje wiaty.

Wszystkie przewody poprowadzone wewnatrz konstrukcji wiaty,

Ksztatt dachu wiaty: sptaszczony owal,

Pokrycie dachowe: poliweglan komorowy przyciemniany o gr. 6 mm,

Konstrukcja dachu winna by¢ wypuszczona poza tylng sciane oraz scianki boczne,

Zielona Sciana bedaca wypefnieniem 2 segmentdow (zewnetrznych, pierwszy i trzeci liczac od
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strony najazdowej) tylnej sciany konstrukcji wiaty przystankowej, drugi i czwarty segment
bez zielonej Sciany z zielenig posadzong w gruncie, np. trawy ozdobne,

Konstrukcja wiaty winna by¢ wykonana z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024, szary, wytrzymatos¢ winna by¢ dostosowana
do przewidywanych obcigzen,

Elementy uzyte do konstrukcji wiat nie mogg posiadac¢ ostrych, niezabezpieczonych
krawedzi, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego lub uszkodzenie odziezy
pasazerow,

Forma wiaty musi zapewni¢ uzytkownikom dobrg widocznos¢ nadjezdzajacych pojazdow,
Wiata winna by¢ wyposazona w tawke (na ditugosci trzech segmentdw - szyb, patrzac
od strony najazdowej) stanowiaca integralng czes¢ konstrukcji wiaty oraz oparcie tawki
wykonane z profili stalowych, cynkowanych oghiowo, zamontowane na tylnej Scianie wiaty.
Siedzisko tawki winno by¢ wykonane zlakierowanych w kolorze jasnego debu listew
drewnianych, po zamontowaniu wiaty gorna czes¢ fawki powinna znajdowac sie na
wysokosci 45 cm + 1 c¢cm, w przypadku montazu wiaty na pochytym terenie wartos¢ ta
dotyczy srodka diugosci tawki. Mocowanie elementéw konstrukcji tawki wykonane w sposéb
umozliwiajacy tatwy demontaz od wewnatrz wiaty, bez koniecznosci demontazu innych
elementéw jak np. szyb,

Fundamenty wykonane z betonu B15 jako stopy / prefabrykowane.

b) Dodatkowe elementy infrastruktury przystanku:

System retencjonowania wody - system retencyjny powinien by¢ zamontowany
bezposrednio za konstrukcjg wiaty przystankowej i nie powinien swoim obrysem wychodzi¢
powyzej poziomu chodnika dla pieszych .

Konstrukcja winna umozliwi¢ odbiér wéd opadowych z rur spustowych zamontowanych
po obu stronach tylnej czesci dachu i przeznaczenie ich do nawodnienia i utrzymania systemu
korzeniowego zielonej sciany roslinnej i dodatkowej roslinnosci za przystankiem oraz
odprowadzenie ich nadmiaru do gruntu, za skrzynia w razie koniecznosci réwniez
na przylegajacy pas drogowy. Niedopuszczalne jest odprowadzenie wody po powierzchni
chodnika. System powinien skfadac sie ze skrzyni/donicy bez dna, betonowej, z tworzywa
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, lub innego szczelnego i odpornego na
korozje materiatu, o wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ nie mniejsza od dtugosci dachu tj. 6,00
+ 0,5 m, szerokos¢ 0,35 - 0,45 m, gitebokos¢ 0,45 - 0,55 m, montowanej za wiatg oraz
odwodnienia liniowego - np. z polimerowych kanatéw odwodnieniowych z rusztem stalowym
ocynkowanym.

Skrzynie przejmujaca wode opadowa, nalezy wypefni¢ warstwami konstrukcyjnymi
umozliwiajacymi utrzymanie systemu korzeniowego zielonej Sciany roslinnej (grubos¢
warstwy ok. 20 ¢cm) i drenazu wod opadowych w gtab gruntu. Skrzynia swoja konstrukcja
musi zapewni¢ odseparowanie ziemi urodzajnej z systemem korzeniowym zielonej Sciany od
otaczajacego gruntu rodzimego.
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» Zlelona sciana - powinna by¢ wykonana z gesto posadzonych roslin o wysokosci docelowo
zajmujacej ok. 2,00 m wysokosci tylnej sciany wiaty przystankowej. Zielong Sciane nalezy
oprze¢ na kracie stalowej ocynkowanej lub stalowych linkach w otulinie, dotgczonej
do segmentdw wiaty, z mozliwoscig demontazu. Odlegtosc¢ zielonej Sciany od tytu wiaty min.
30 cm - winna zapewnia¢ mozliwos¢ umycia szyby. Zielona $ciana powinna wypefniac¢ 2
segmenty wiaty przystankowej, pierwszy i trzeci liczac od strony najazdowej. Na drugim
i czwartym segmencie zielen w gruncie, np. trawy ozdobne.

Nalezy zastosowac sadzonki Hedera helix L. (bluszcz pospolity) w rozstawie co 30 -40cm,
0 wysokosci ok. 180 cm lub inny gatunek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. System
korzeniowy roslin nalezy umiesci¢ w konstrukcji systemu wody opadowej tak, by warstwa
ziemi urodzajnej stanowita min. 20cm od poziomu terenu w gfgb.

Gatunek: Bluszcz pospolity, materiat pojemnikowany, wielkos¢ pojemnika min. 3 |., wysokos¢
rosliny ok. 180 cm.

Ukfad roslinnosci i finalny sposéb wykonania nasadzen w zielonej Scianie powinien zostac
uzgodniony z Zamawiajacym.

Stronad4z4



