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10.11.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy elekirycznej dotyczacy ,Budowy
przytaczy kablowych ttoczni sciekébw w miejscowosci Kobylarnia® Gmina Nowa Wies
Wielka, powiat bydgoski, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 26.06.2020 .
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw
tel. 5231324 10
\ 43859/2020/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$§ Wielka

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia $ciekéw 3, Kobylarnia, , dz. nr 6/22

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowe 0,4 kV nr 103/6 (wspéirzedne N,E: 573008, 043, 431693,658) zasilane ze stacji '"Kobylarnia
4"
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowaé zlacze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wymienié istniejgce zlacze kablowe typu ZK3a+TL nr 103/6 (wspitrzedne N,E: 573008, 043, 431693,658 )
na zlgcze typu ZK2x-2P
3. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacje¢ zalicznikowa
IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlagczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowego licznika energii czynnej,

VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 20 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przylaczone do sieci odbiomniki nie moga wprowadza¢ zaklécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentac;ji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

{{zdzie]nik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 26.06.2020 .
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 5231324 10
43852/2020/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wie$§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia Sciekéw 4, Kobylarnia, , dz. nr 9/13

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowe 0,4 kV nr 101/1 (wspélrzedne N,E: 572939,949, 431945,985) zasilane ze stacji ""Kobylarnia
4"
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowa¢ zlacze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wymieni¢ istniejgce zlgcze kablowe typu ZK1x-1P nr 101/1 (wspélrzedne N,E: 572939,949, 431945,985) )
na zlgcze typu ZK2x-2P
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowac¢ instalacje zalicznikowa
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowego licznika energii czynnej,

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 20 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé zaktécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 . (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:
l. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku. *

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacjj
projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunk6éw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Opethtdr/$pnz o0.0.
Dyrektor Rejap ucll Inowroctaw
Rozdzielnik:
' i aK
3 Kierownik Dzi u Sieciowego

(i
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 26.06.2020 .
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 31324 10

43850/2020/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia $ciekéw 5, Kobylarnia, , dz. nr 18/12

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowe 0,4 kV nr 403/3 (wspélrzedne N,E: 572792,779, 432031,321) zasilane ze stacji ""Kobylarnia
4"
1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowa¢ zlacze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wynmiienié¢ istniejgce zlacze kablowe typu ZK1x-1P nr 403/3 (wspélrz¢dne N,E: 572792,779, 432031,321)na
zlgcze typu ZK2x-2P
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowac instalacj¢ zalicznikowsg
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej,

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 20 A

VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sieé niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przytaczone do sieci odbiorniki nie mogg wprowadza¢ zakldcen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyiaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

R

jﬂc]nik;
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroclaw, 26.06.2020 r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw
tel. 5231324 10
* 43848/2020/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia $ciekéw 6, Kobylarnia, , dz. nr 98/26

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 32 kW

na napi¢ciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyfaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowe 0,4 KV nr 401/A (wspétrzedne N,E: 572340,030, 432804,236) zasilane ze stacji ""Kobylarnia
7"
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowa¢ zlacze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wyniieni¢ istniejace zlgcze kablowe typu ZK4 nr 401/A (wspélrz¢dne N,E: 572340,030, 432804,236) na
zlacze typu SKP4-1P
3. w zakresie dotyczacym urzadzeni podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢é instalacje zalicznikowa
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej,

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 50 A

VIi. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC] PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przylaczone do sieci odbiomiki nie moga wprowadzaé zakidcen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:

I Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpormnosé na
te zaburzenia innych urzadzent wystgpujacych w tym $rodowisku. .

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaZnika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolagczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okres§lonych w tych Standardach.

B /200

Data wazno$ci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia. b Inowroctaw

Rozdzielnik: e&:.t- k
Majgtku Sieciowego
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WYKAZ WAZNIEJSZYCH OZNACZEN | SKROTOW

cos@ — wspdtczynnik mocy,

Ig — obliczeniowy prad roboczy [A],

44 — diugotrwata cbcigzalnos¢ przewodéw [A],

Inmin — minimalny prad znamionowy zabezpieczenia [A],

I, — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ wybranego przewodu lub kabla [A],
Iy - spodziewana warto$é maksymainego pradu zwarcia [A],

Ikmin — Spodziewana warto$¢ minimalnego pradu zwarcia [A],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

Inw — prad znamionowy wylaczainy urzadzenia zabezpieczajacego [A],

Iy — zdolno$¢ zwarciowa urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],

Iz — wymagana minimaina obcigzalnos¢ prgdowa przewodu lub kabla [A],

k — jednosekundowa dopuszczalna gestosé pradu, [A/mm?],

k, — krotnos¢ pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego,
k, — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposdb utozenia przewodu lub kabla,
k; - wspoltczynnik jednoczesnosci uzytkowania urzadzen elektrycznych,

L — dtugosc linii [m],

P — moc czynna [W],

P — moc zainstalowana [W],

P, — moc szczytowa [W],

R - rezystancja [Q],

S — przekroj przewodu [mm2],

Us — napiecie fazowe [V],

U, — napiecie miedzyprzewodowe [V],

ZK — zlacze kablowe,

X — reaktancja [Q],

] — $rednica [mm],

Y - konduktywnos¢ [OQm].




OPIS TECHNICZNY
Do projektu przytaczy kablowych ttoczni sciekéw w miejscowosci Kobylarnia

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapy geodezyjne .
- Uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienia branzowe

- Obowiagzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

- Lokalizacje przytaczy tloczni $ciekéw TS 1, T8 2, TS 3, TS 4, TS5, TS 6,
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- Instalacje ochrony od przepig¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

3. Przepisy zwigzane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z pézniejszymi
zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych craz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U 2023, poz. 819).

¢) Normy

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegbtowe

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.




4. Przylacze do Szafy Zasilajaco-Sterujacej Tioczni:
a) I8t |
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujgcej TS1 projekiuje si¢ kablem YAKXs 5x50mm? z ztgcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 0020705 (E-02.1). W zakresie operatora sieci jest wymiana ztgcza typu ZK1x-1P nr
0020705 na zlacze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.1.

A ]

b) ISz
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujacej TS2 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm?2 z ztgcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 203 (E-02.2). W zakresie operatora sieci jest dostosowanie urzadzenia w sieci do
zwiekszonego poboru mocy.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.2.

c) 1S3
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujgcej TS3 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm? z zlacza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 103/6 (E-02.3). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejgcego zlgcza
kablowego typu ZK3a+TL nr 103/6 na zigcze typu ZK2x-2P.
Zestawienie materiatow:
Typ kabla oraz jeqo trasa zgodnie z rys. E-01.3.

d TIs4
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujgcej TS4 projekiuje sie kablem YAKXs 5x25mm? z zigcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 101/1 (E-02.4). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejacego ztgcza
kablowego typu ZK1x-1P nr 101/1 na zigcze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jeqgo trasa zgodnie z rys. E-01.4.

e) IS5
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujgcej TS5 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm? z zlgcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 403/3 (E-02.5). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejacego zigcza
kablowego typu ZK1x-1P nr 403/3 na ztacze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jeqgo trasa zgodnie z rys. E-01.5.

fy 1S6
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujacej TS6 projekiuje sie kablem YAKXs 5x25mm? z ztgcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 401/A (E-02.6). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejgcego zlacza
kablowego typu ZK4 nr 401/A na ztacze typu SKP4-1P.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.6.

5) Roboty kablowe

Projektowane kable nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjnej rys. E-01.1-01.6.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez
utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.
Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co
10m oraz na zagigciach kabli.
Na trasie utozenia linii kablowej nie przewiduje sie niwelacji terenu, dlatego normatywna gtebokos¢ utozenia
linii kablowej nalezy odnies¢ do rzednych projektowanych drég i placow.
Po utozeniu poszczegdinych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolaciji, sprawdzic ciagtosc
zyt oraz skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowe;.

6) Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
Projekiuje sie ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczenie zasilania poprzez wylgczniki

nadmiarowo-pradowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony




przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim. (instalowane w szafie zasilajgco-sterujgcej pompy)

Projektowana instalacja elekiryczna w uktadzie sieci TN-S.

Z przewodem PE potaczy¢ metalowe obudowy urzgdzen rozdzielczych.

Z punktem PE potgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

Potagczenia wykonac przewodem LY 6 mma2.
Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu

7) Ochrona od porazen
Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow
nadmiarowo-pradowych. (instalowane w szafie zasilajgco-sterujgcej pompy)

8) Uwagi ogolne

8.1 Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

8.2 Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

8.3 Obwody instalacji elektrycznych oraz slupy powinny by¢ opisane w sposob trwaly.

8.4 Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

8.5 Po zakonczeniu robdt, przed podaniem napiecia zakoniczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego inwestorowi (inspektorowi nadzoru).

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWQOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




OBLICZENIA TECHNICZNE

. COSd) Un In_min | Zab. [- In Ko [- Iz I': Tad
3 Ps[kW Is [A kp [-
Ne | Opis | PsIkWT | g [ BIALY S 1y T an | 1 rarfran | B B A
1 TS 1 16,000 | 0,95 |400| 24,31 [25282| B | 25 |145|[25[ 39| 095 |[37,05
2 TS 2 12,000 | 0,95 |400| 18,23 | 18,961 B 20 | 1,45/120| 39| 095 |37,05
3 TS 3 12,000 | 0,95 |400| 18,23 |18,961| B 20 [ 1,45/20| 39| 095 |37,05
4 TS 4 12,000 | 0,95 [400| 18,23 [18,961| B 20 | 1,45/20| 39| 095 [37,05
5 TS5 12,000 | 0,95 [400| 18,23 [18,961| B 20 | 1,45/20| 39| 095 |37,05
6 TS 6 32,000 | 0,95 |400 | 48,62 |50,564 B 50 | 1,45 | 50 | 67 0,95 63,65
Przewdd S [mm?) Y L X' AU% |sind | R | X
[-] [10%6/Q*m] | [m] | [mQ/m] | [%] [-] | Q] | [Q]
YAKXs | 5x | 50 35 122 | 0,07 |0,8374(0,3120,07 | 8,54
YAKXs | 5x | 10 35 34 0,07 [0,8481|0,312(0,10(2,38
YAKXs | 5x | 10 35 19 0,07 [0,4739|0,312(0,05|1,33
YAKXs | 5x | 25 35 97 0,07 [0,9794|0,312(0,11 6,79
YAKXs [ 5x | 10 35 31 0,07 [0,773210,312(0,09|2,17
YAKXs | 5x | 25 35 34 0,07 [09154|0,312(0,04 | 2,38
Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych




TABELA MONTAZOWA dia TS 1

L.p. Nazwa Jednostka llosé
1 Kabel YAKXs 5x50mm?2 m 130
2 Rura ostonowa PVC ¢75 m 15
3 Uszczelnienie mutoszczeine szt. 10
4 Folia kablowa (niebieska) m 122

TABELA MONTAZOWA dlaTS 2

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 Kabel YAKXs 5x10mm? m 39

Uszczelnienie mutoszczelne szt. 6

3 Folia kablowa (niebieska) m 34
TABELA MONTAZOWA dla TS 3

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Kabel YAKXs 5x10mm? m 23
2 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 6
3 Folia kablowa (niebieska) m 19

TABELA MONTAZOWA dia TS 4

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Kabel YAKXs 5x25mm?2 m 104
2 Rura ostonowa PVC 975 m 94
3 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 8
4 Folia kablowa (niebieska) m 97

TABELA MONTAZOWA dlaTS 5

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Kabel YAKXs 5x10mm?2 m 36
2 Rura ostonowa PVC 975 m 12
3 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 6
4 Folia kablowa (niebieska) m 31




TABELA MONTAZOWA dla TS 6

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Kabel YAKXs 4x25mm?2 m 39
2 Rura ostonowa PVC @75 m 11
3 Uszczelnhienie mutoszczelne g szt. 10
4 Folia kablowa (niebieska) m 34

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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ZK3a+TL nr 103/6 na ztgcze typu ZK2x-2P,
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Ztgcze nr 103/6
typu ZK2-2P- inwestycja
Enea Operator Sp. z 0.0.
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inweslycja Enea Operator Sp. 2 0.0.

vestycia Gminy Nowa Wies Wielka

prol. kabel YAKXs 5x10mm? L=19/23m

do Szafy Zasilajaco-Sterujace] 753
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Ztgcze nr 101/1
typu ZK2-2P- inwestycja
Enea Operator Sp. z 0.0.
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Inweslycja Enea Operalor Sp.zo0.
<7 inwestycia Gminy Nowa Wies Wielka

proj. kabel YAKXs 5x25mm? L=97/104m
do Szaly Zasilajaco-Sterujgce] TS4
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Ztgcze nr 403/3
typu ZK2-2P- inwestycja
Enea Operator Sp. z o.0.
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proj. kabel YAKXs 5x10mm< L=31/36m

do Szafy Zasilajaco
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Ztacze nr 401/A

typu SKP4-1P- inwestycja
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7 inwestycja Gminy Nowa Wie$ Wielka

proj. kabel YAKXs 5x25mm~ L=34/39m

do Szafy Zasilajaco-Sterujgce] TS6
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