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Oswiadczenie:

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza
praw autorskich i praw osob trzecich.
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Remont nawierzchni ulicy Legnickiej
dt. 1770 m

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zakres opracowania
Opracowany projekt obejmuje remont istniejacej nawierzchni ulicy z wykonaniem lokalnych napraw
przylegajgcych chodnikéw, w granicach dziatek, ktérych wtascicielem jest Gmina Miejska Ztotoryja.

Stan istniejacy

Jezdnia

Droga posiada jezdnie bitumiczna zuzytg miejscami spekana z wystepujgcymi lokalnie koleinami.
Chodniki sg w stanie zadowalajgcym.

Rozwigzanie projektowe

Podstawowe parametry techniczne remontowanej nawierzchni drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- dtugos¢ remontowanych odcinkdéw jezdni ulicy Legnickiej — 170 m

- szeroko$¢ jezdni 6,1m — 10,8m

Roboty zasadnicze:

- Krawezniki betonowe wystajgce na wysokos¢ 12 cm nad jezdnig, najazdowe na wysokosc 4 cm,
oraz przy przejsciach dla pieszych na wys. 1 cm do poziomu nawierzchni.

- Regulacja wlazéw, zaworow i pokryw urzgdzen podziemnych.

- Wykonanie nowej warstwy scieralnej nawierzchni jezdni

- Lokalne remonty chodnika z kostki betonowej szarej polbruk grub. 8 cm holland na podsypce
cementowo — piaskowe;.

Profil podtuzny i poprzeczny
W zakresie robot remontowych nie sg przewidywane zmiany.

Odwodhnienie.
Odprowadzanie wody odbywa sie bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do istniejgcych
wpustow ulicznych z przytagczami do kanalizacji deszczowe;.

Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcje jezdni i chodnikow przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych droég publicznych -
Dz.U.2022.0.1518
Projektowana konstrukcja jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11

2-4 cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W
Urzadzenia obce
W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowang sg podziemne instalacje: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oraz naziemna linia
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne.
Przewiduje sie regulacje pionowg skrzynek zaworéw wody i gazu, regulacje pionowg wtazéw studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazoéw na nowe.



Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa w obrebie czynnych napowietrznej linii elektroenergetycznych i
sgsiadujgcej stacji paliw Orlen. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne sg zatgcznikiem do niniejszego opracowania i stanowig czes¢ dokumentow
przetargowych przy realizacji niniejszych rob6t oraz ustalajg zasady prowadzenia robét w
poszczegdlnych asortymentach.

Wplyw na srodowisko.

W wyniku realizacji remontu nie zmieni sie klasa przedmiotowej drogi, jej funkcja, natezenie i
rodzaj ruchu.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata
objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

Zestawienie podstawowych ilosci robét

Rozbiorka kraweznikow drogowych betonowych - 116m

Rozbidrka — frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni — 1300m?

Krawezniki betonowe 30x15 tgcznie - 116 m

Regulacja pionowa wtazow, kratek, zawordw zlokalizowanych w jezdni.

Remont chodnika z kostki betonowej polbruk— 33 m?

Remont chodnika z betonu asfaltowego— 46 m?

Warstwa wyréwnawcza jezdni z betonu asfaltowego AC11W- 1300 m?

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S- 1300m?

Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg projektu oznakowania poziomego
posiadanego przez administratora drogi — Gmine Miejskg Ztotoryja

Opracowat Andrzej Baszak
15 maja 2023
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Legenda

Wymiana kraweznika betonowego - Sciety 30x15 wystajgcy
10-12 cm, w miejscach przejs¢ dla pieszych wystajacy 1 cm

Istniejacy kraweznik betonowy bez zmian

Jezdnia, beton asfaltowy SMA11 i wastwa wyréwnawcza AC11S,
na sfrezowanej istn. nawierzchni

Remont nawierzchni chodnika, kostka betonowa szara 8 cm
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Remont nawierzchni ulicy Legnickiej

Plan sytuacyjny
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Kraweznik betonowy 30x15
wystajacy: 10-12 cm, na zjazdach 4 cm, na przej$ciach dla pieszych 1 cm
fawa betonowa z oporem 0,06 m*/mb, beton C16/20

6,10 - 10,80

Spadki poprzeczne wg istnigjacych

e

4 cm beton asfaltowy SMA11 dla KR 3, warstwa $cieralna
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
2 - 4 cm beton asfaltowy AC11W dla KR3, warstwa wyrdwnawcza
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
2 - 4 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni hitumicznej (wieksza grubos¢ frezowania przy kraweznikach)
dolna czes$¢ konstrukcii jezdni

Remont nawierzchni ulicy Legnickiej

Przekroj konstrukcji jezdni
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