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D Staszica PRD Remont KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
1Roboty przygotowawacze i rozhiérkowe
1D- 1.02.01 |Karczowanie pniaka po wycietym drzewie przy budynku nr 16, z utylizacjg lub wywie- |szt
d.1 zieniem w miejsce ustalone przez Wykonawce.
1 szt
1.0
2|D- 1.02.04 |Demontaz azyléw gumowych segmentowych 47 m2 i pylonéw 8szt. kpl.
d.1l
4 kpl.
4.0
3D- Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 4 cm z wywomn?2
d.1/5.03.11a |zem materiatu z rozbiorki. Jezdnia i skrzyzowania.
8098 m2
8098.0
4D- Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 6 cm z wywomn?2
d.15.03.11a |zem materiatu z rozbiérki. Pod wzmocnienie jezdni.
590 m2
590.0
5D- Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej chodnikao gr.3cmz |m2
d.1/5.03.11a |wywozem materiatu z rozbiérki. Frezowanie fragmentéw chodnika od budynku nr 4 do
nrl8
120 m2
120.0
6/kalk.wtasna|Destrukt z frezowania do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. Koszty |m3
d.1 sktadowania w gestii Wykonawcy.
8098*0.04+590*0.06+120*0.03 m3
362.9
7|D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych jezdni i zjazdéw na podsypce cem.piaskowej m
d.1
484 m
484.0
8D- 1.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1
484*0.08 m3
38.7
9D- 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych "trylinka". m?2
d.1
24 m2
24.0
10D- 1.02.04 |Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 m?2
d.1l
254 m2
254.0
11D- 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw i chodnika z kostki kamiennej . Kostka oczyszczo- |m2
d.1 na, z odwozem w miejsce wskazane do przez Inwestora.
86 m2
86.0
12|D- 1.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych drogi dla pieszych - chodnika od budynku nr 18 do nrm
d.1l 20 i dla remontéw czgstkowych chodnikow.
254+14+27 m
295.0
13D- 1.02.04 |Rozbiérka istniejacej studzienki $ciekowej i przytacza, do przestawienia,przy skrzyzo- m3
d.1 waniu z ul. Legnickg
5 m3
5.0
14/D- 1.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwoéz na skltadowisko odpadéw. Staraniem i |m3
d.1 na koszt Wykonawcy.
484*0.2*0.3+38.7+24*0.15+254*0.05+56*0.3*0.12+295*0.3*.08 m3
93.1
15/cennik od- |Optata za sktadowanie gruzu betonowgo. m3
d.ljpadow
93.1 m3
93.1
16/D- 4.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdow, gteb. 25cm, od budynku nr 4 do nr 20 m?2
d.1D-2.00.01
86 m2
86.0
17D- 4.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika ,szer. 2,50 mi gteb. 15cm, od udynku nr m2
d.1D-2.00.01 (18 do nr 20
127*2.5 m2
317.5
-2
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18D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.1Db-2.00.01
86*0.25+317.5*0.15 m3
69.1
2IRemont elementéw kanalizacji deszczowej
19D- 3.01.03 |Mechaniczne oczyszczenie przylaczy kanalizacji deszczowe w ciagu remontowanej uli-m
d.2 cy.
14+12+11+10+11+12+12+15+22+23+22+22+11 m
197.0
20|D- 3.01.03 |Mechaniczne oczyszczenie istniejacych deszczowych studzienek sciekowych szt
d.2
27 szt
27.0
21D- 3.02.01 |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty rurowe - podsypka 20cmi obsypka 20cm m3
d.2
6*0.4*0.5 m3
1.2
22|D- Kanaly z rur PVC, SN8, taczonych na wcisk o $r. zewn.200 mm. Przylgcze m
d.23.02.01a
6 m
6.0
23D- 3.02.01 |Studzienkia $ciekowa z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez|szt.
d.2|D-3.02.01d |syfonu z wpustami DN 400kN z zawiasem i zamkiem
1 szt.
1.0
24D- 3.02.01 |Zasypywanie wykopoéw pod studzienke, zageszczenie, odtworzenie podbudowy. m3
d.2
4 m3
4.0
3Jezdnia
25|D- tawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,06 m3/m m3
d.38.01.01b
449*0.06 m3
26.9
26|D- Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. Wystajace 10 - m
d.38.01.01b |12cm, na zjazdach wystajace 4 cm, na przejsciach dla pieszych wystajace 1 - 2 cm.
Na wyokragleniach o promieniach mniejszych niz 10m tukowe.
449 m
449.0
27|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe wzmacniajacy - asfaltem 0,5 kg/m2. |m?2
d.3
590 m?2
590.0
28D- \Wzmocnienie konstrukcji jezdni w miejscach spekan siatkowych oznaczonych na pla- m2
d.3/5.03.05b |nie sytuacyjnym - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz 6cm Beton asfalto-
wy AC16W dla KR3.
590 m?2
590.0
29D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2. m2
d.3
7752 m?2
7752.0
30D- Warstwa wyréwnawcza jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m2
d.3/5.03.05b |wych - asfaltowa - grub.po zageszcz. 2 - 4cm wg WT-1 i WT-2.. AC11W dla KR3.
7752 m?2
7752.0
31D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych. Szt.
d.33.02.01b
13 szt.
13.0
32D- Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych z wymiang wtazéw na nowe Szt.
d.3]3.02.01b |DN40OOkN
6 szt.
6.0
33D- Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych bez wymiany wtazéw na nowe szt.
d.3]3.02.01b  |DN40OkN
3 szt.
3.0
34D- Naprawa gornej czesci, studni kanalizacyjnej, wymiana kregu i pokrywy, wymiana wta- |szt.
d.33.02.01b  |zu na nowy DN40OOKN
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6 Szt.
6.0
35|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2. m2
d.3
8098 m2
8098.0
36|D- Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.35.03.13a |wa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm wg WT-1 1 WT-2.. SMA11 dla KR3. Jet
zdnia.
8098 m2
8098.0
4Drogi dla pieszych - chodniki
37|D- 4.08.00 |Miejscowe wyréwnanie mieszankg mineralno-asfaltowg AC8S grub, 2-3 cm istn. chod- |m?2
d.4 nika dla nawierzchni bitumicznej od budynku nr 4 do nr18
120 m2
120.0
38D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.43.02.01b
4 Szt.
4.0
39D- Nawierzchnia chodnika grub. 3cm z betonu asfaltowego AC8S od nr 4 do nrl18 m?2
d.4/5.03.05a
386 m2
386.0
40D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika od budynku nr m2
d.4 18 do nr 20
254 m2
254.0
41D- 8.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem, 0,04m3/m m3
d.4
295*0.04 m3
11.8
42D- 8.03.01 |Obrzeza betonowe chodnikéw o wym. 30x8 cm na w.w. tawie m
d.4
254+14+27 m
295.0
43D- 4.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5- warstwa o grub.po zageszcz. 15cm. m2
d.4D-4.04.02
254 m2
254.0
44 D- Regulacja pionowa pokryw studzienek telekomunikcyjnych. szt.
d.43.02.01b
2 szt.
2.0
45D- Nawierzchnia chodnika grub. 4cm z betonu asfaltowego AC8S od nr 18 do nr 20 m?2
d.4/5.03.05a
254 m2
254.0
46/D- 9.01.01. |Dowiezienie humusu. i roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie | ms3
d.4 ptaskim. pasami szer. 0,5 przy obrzezach. grub. 5 cm
127*0.05 m3
6.4
47D- Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej polbruk, holland m?2
d.4/8.02.02a
34 m2
34.0
48D- 5.03.17 |Remont czastkowy chodnikéw o nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 4 cm m?2
d.4
131 m2
131.0
5/Zjazdy
49D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdow m?2
d.5
164 m2
164.0
50D- 8.01.01 tawa C16/20 z oporem 0,06m3/mb pod kraweziki zatopione m3
d.5
85*0.06 m3
5.1
-4 -
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51|D- 8.01.01 |Krawezniki betonowe proste o wym. 25x12 cm zatopione, na w.w tawie betonowej. |m
d.5
85 m
85.0
52|D- 4.04.00 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa o grub.po zageszcz. 25 cm. m2
d.5D-4.04.02
164 m?2
164.0
53D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.5/5.03.05b |zgca asfaltowa - grub.po zageszcz 6cm Beton asfaltowy AC16W dla KR2. Zjazdy.
164 m?2
164.0
54/D- Regulacja pionowa wtazu studni kanalizacyjnej szt.
d.53.02.01b
1 Szt.
1.0
55|D- Nawierzchnia zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war-mz2
d.5/5.03.13a |stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm wg WT-1i WT-2. SMA11 dla KR2.
164 m?2
164.0
6/Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu, oznakowanie poziome
56|kalkulacja |Montaz stalowych rur ostonowych metodg przecisku lub przewiertu o srednicy 110mm|m
d.6/indywidual- |dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych - 5 szt.
na
67 m
67.0
57/D- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe. m?2
d.6|7.01.01a
615-84 m?2
531.0
58D- Oznakowanie poziome, chemoutwardzalne petne, odblaskowe, grub. 2mm. Cztery m?2
d.6]7.01.01b |przejscia dla pieszych: Przedszkole/ul. Cicha, Sanepid, ul. Krétka, za skzyzowaniem z
ul. Legnickg
125+20 m2
145.0
59D- 7.10.01 |Wyczyszczenie zdemontowanych elementow segmentowych azylu, odnowienie farbg |kpl.
d.6 chlorokauczukowa jezdniowag, montaz azylu 8m2 i pylonéw 2 szt., Za skrzyzowaniem z
ul. Legnicka.
1 kpl.
1.0
60/D- 7.10.01 |Montaz rozebranych azyléw gumowych 39mz2 i pylonéw 6 szt. Krétka, Przedszkole, |kpl.
d.6 Sanepid.
3 kpl.
3.0
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