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Zawartos¢ opracowania:

Orientacja

Opis techniczny

Plan sytuacyjny 1:500
Przekroje konstrukcyjne 1:50
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Oswiadczenie:

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza
praw autorskich i praw osoéb trzecich.
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Remont nawierzchni ulicy Staszica

Orientacja 1:10.000



Remont nawierzchni ulicy Staszica
dt. 806 m

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zakres opracowania
Opracowany projekt obejmuje remont istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Staszica, w
granicach dziatek, ktérych wiascicielem jest Gmina Miejskia Ztotoryja.

Stan istniejacy

Jezdnia

Droga posiada jezdnie bitumiczna zuzytg i betonowg miejscami spekang z wystepujgcymi lokalnie
koleinami. Przy nr 20 zanotowano objawy nierownego obnizania sie jezdni wskutek niedostatecznej
konstrukgciji dla istniejgcego podtoza.

Chodnik prawy bitumiczny na odcinku od nr 4 do nr 18 w ztym stanie. Wystepuja ubytki i sfatdowania.
Chodnik prawy z ptytek betonowych od nr 18 do nr 22 w stanie niedostatecznym. Wystepujg
nierébwnosci i spekania ptytek.

Rozwigzanie projektowe

Podstawowe parametry techniczne remontowanej nawierzchni drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- dlugos¢ remontowanego odcinka jezdni — 680 + 31+95 = 806 m

- szerokos¢ jezdni— 8,1 — 13,2m

- chodniki szer. 2,0 — 3,m

Roboty zasadnicze:

- Krawezniki betonowe wystajgce na wysokos¢ 12 cm nad jezdnig, najazdowe na wysokosc 4 cm,
oraz przy przejsciach dla pieszych na wys. 1 cm od poziomu nawierzchni.

- Miejscowe wzmocnienia nawierzchni i konstrukcji jezdni

- Wykonanie nowej warstwy scieralnej nawierzchni jezdni

- Remonty chodnikéw z kostki betonowej , lub z mieszanki mineralno -asfaltowe;.

Profil podtuzny i poprzeczny
W zakresie robot remontowych nie sg przewidywane zmiany.

Odwodhnienie.
Odprowadzanie wody odbywa sie bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do istniejgcych
wpustow ulicznych z przytaczami do kanalizacji deszczowe.

Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcje jezdni i chodnikow przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych —
Dz.U.2022. 1518
Projektowana konstrukcja jezdni:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11
2-4 cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, w miejscach spekan siatkowych



Urzadzenia obce

W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowang sg podziemne instalacje: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oraz naziemna linia
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne.

Przewiduje sie regulacje pionowg skrzynek zaworéw wody i gazu, regulacje pionowg wtazéw studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na nowe.

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa w obrebie czynnych napowietrznej linii elektroenergetycznych i
sgsiadujgcej stacji paliw Orlen. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne sg zatgcznikiem do niniejszego opracowania i stanowig czes¢ dokumentow
przetargowych przy realizacji niniejszych rob6t oraz ustalajg zasady prowadzenia robét w
poszczegdlnych asortymentach.

Wplyw na srodowisko.

W wyniku realizacji remontu nie zmieni sie klasa przedmiotowej drogi, jej funkcja, natezenie i
rodzaj ruchu.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata
objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

Zestawienie ilosci robét podstawowych
1. Rozbiorka kraweznikow drogowych betonowych - 484m
2. Rozbidrka — frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni — 8098m?
3. Przestawienie studzienki sciekowej betonowej @ 500mm z wpustem zeliwnym DN 400 kN z
zawiasami — 1 szt. z przytgczem kanalizacji deszczowej PVC SN8 & 200 mm — 6 m
. Ustawienie kraweznikow betonowych 30x15 - 449 m
. Warstwa wzmacniajgca jezdni z betonu asfaltowego AC16W 6¢cm- 590 m?
. Warstwa wyréwnawcza jezdni z betonu asfaltowego AC11W 2-4cm - 7752 m?
. Regulacja pionowa: wtazéw studni, kratek studzienek sciekowych, pokryw zaworow
. Warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego AC11S 4cm - 8098m?
9.Chodnik, beton asfaltowy AC8S 3 cm na istniejgcym bitumicznym, miejscowe wyréwnanie
mieszankg mineralno-asfaltowg i frezowaniem — 386m?
10.0Obrzeza betonowe 30x8 chodnika — 254m
11.Chodnik, beton asfaltowy AC8S — 4cm , wyréwnanie podbudowy z mieszanki
bazaltowej 0-31,5 -15cm — 254m?
12.0pornik betonowy na zjazdach 25x12 zatopiony — 85m
13. Zjazdy, beton asfaltowy SMA11 -4cm, warstwa wigzgca AC16W- 6 cm, podbudowa z mieszanki
bazaltowej 0-31,5 - 25cm — 164m?
14.Remont czgstkowy zjazddw z kostki granitowej — 9m?
15.Wymiana obrzezy betonowych 30x8 w ramach remontu czgstkowego — 40m
16.Remont czgstkowy chodnika z kostki betonowej polbruk— 34 m?
17.Remont czgstkowy chodnika z betonu asfaltowego AC8S — 131m?
18.0dtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg projektu oznakowania posiadanego
przez administratora drogi — Gmine Miejska Ztotoryja.

0 ~NO O~

Opracowat Andrzej Baszak
15 maja 2023
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egenda Remont nawierzchni ulicy Staszica
Wymiana kraweznika betonowego - $ciety 30x15 wystajacy 10-12 cm,
w miejscach przej$¢ dla pieszych wystajacy 1 cm

Istniejgcy kraweznik betonowy bez zmian
Obrzeze betonowe 30x8
Opornik betonowy 25x12 zatopiony

Plan sytuacyjny 1/2

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja| ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

Wzmocnienie nawierzchni jezdni, warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 6 cm

Jezdnia, beton asfaltowy SMA11 -4cm i warstwa wyréwnawcza AC11W - 2-4¢m, .
na sfrezowanej 2-4cm istn. nawierzchni Opracowat Andrzej Baszak
Chodnik, beton asfaltowy AC8S 3 cm na istnigjgcym bitumicznym — wyréwnanie
mieszankg mineraino-sfaltowg i frezowaniem

- 15 maja 2023 Skala 1: 500

Zjazdy, beton asfaltowy SMA11 -4cm, warstwa wigzgca AC16W- 6 cm,
podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 - 25cm

Remont czgstkowy chodnika, beton asfaltowy AC8S 4 cm

Remont czastkowy chodnika, kostka betonowa szara holland 8 cm

—
[ ] Chodnik, beton asf. AC8S 4cm, wyréwnanie podbudowy mieszanka bazaltowa - 15cm ‘}
[
/T
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Remont czastkowy zjazdu, kostka granitowa 9-11 cm

———————— Rura ostonowa - rezerwa
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@ B Azyl gumowy, segmentowy, przektadka z odnowieniem

’: e 4 lj__.'
N, Wymiana nawie
6 SNy _Wymiamﬁezy betonowyc
arif w3 i

7/

WEroE

s

— i
— |
e I
ST 4,
s s
. wikr/ Li
2 o Hii
LAY n,_.iu}L,Mt:L“ A
. o v w— e, VN W

K__hu = 4
- *?:‘“”*?ANN )

~Flida
Prz%k
"~ 4. kos

a
-~

A5 5 3:50;152

,’ F.: .,‘, , - b; v«:-':;‘_'«“ .;_;-;*ms -5X1'=5rﬁ~2‘.‘ — v o 2 4—”. g

o = . - S ,
P ”-ff i 2¢ T » o > \ \,\ i
bl - oo B vy - \\ ! &
£ 8ap ‘% é r ? A EREE
’: . e . . F * . X " = — 3 - AT
3 ;1) Wmocnienie jezdni ze sp natml a};kowvmlC f A N ol g nl Sl & ey D, N 3§ \:
< rstwa wigzaca grub. 6ent; betgp asfaltowy AC1 Rl St g <. 2. S TR+ AR
Y 15x3= %mZ “ibe - _ — i e 0 ,/g“:\\.
” ) L Zatagsm® bi oY NTA % .
< 1y m % AL * o I .
kY o ) . v.;z; ‘Q"; 5
| k . <1 BTy
/ * |
g =2 - 3. ‘
: . \
- i, AN 1 |
%.-\» " w‘\} . A, i framcss. ;
A4 AT 3 \</ F_g ,
g
i Ml & o . T%\ - Bl # I;H}




A . 2
X { ; N .
ez, (it B \ \\ ',"J,\_
3 . - sy el
e w f “}L Al TR

s o] “‘"2}/.\

, Pizyprzejsciudia p - 3 . < G .

-, obnizenie kiaweznikow 10m S o ‘ Remont nawierzchni ulicy Staszica

~ wymig wa@egchniﬁﬂumiczn{g;"chodnika 18m2 , ~. %

- o A = ‘“\"n .

S N % ~3 - Plan sytuacyjny 2/2
i%:*s"{qosn‘w = ~J4 ‘ B &Y ' § Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak

w5 " 20T TRy - * > > Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja| ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

! " .,....,1,._,,..,‘ e rA;i;,’;“ -
i zzfaﬁﬁ’ N

718,

W N - Opracowat Andrzej Baszak

15 maja 2023 Skala 1: 500 Rys. nr 2

." 4 L t $: ‘. N i i : } e - SRERY : ? e X A X ’ ¥/ VE] 2 ,(;\
\ L i bz = it yw . % e \ . __I‘- . i’ - ' - T ek’fadkﬁ ?HHIM%é .._ : . h A '\;‘ \ [ T . ] / A .
g i i i } | [ 7 N, b G . Tl i
S T b vl i Ly P _ ‘R>e\s§a§é studzinki sdikowej | |
v i1 ‘;‘: H o R ,\ i o T ’A;_'D 4 % ' é 0 kf’ 0 Wez & ; :
P VL A : = przylacze kd200, 61t ; «
U2, P
L Fo f .,

e

X obnizenie krawgznikow 8m

. . _éni f _ " Ty ! T s .
Wymiana kraweznika betonowego - §cigty 30x15 wystajgcy 10-12 cm, N = wymiana nawierzéhni b|tum|cznej chodi

w miejscach przej§é dla pieszych wystajacy 1 cm N )
Istniejgcy kraweznik betonowy bez zmian !_3) .-5{&:
&

Obrzeze betonowe 30x8 7 %D 2%, -
Azy/ 2rx2m x A‘

Opornik betonowy 25x12 zatopiony }.%C

na sfre.zowanej 2-4cm istn. nawierzchni o o . | \, qumowy p fabryk o y z pyloRami &ﬁ %}
Chodnik, beton asfaltowy AC8S 3 cm na istniejgcym bitumicznym — wyréwnanie 5
mieszankg mineralno-sfaltowg i frezowaniem P

—
[ ] Chodnik, beton asf. AC8S 4cm, wyréwnanie podbudowy mieszankg bazaltowa - 15cm L
[
[
[

Wzmocnienie nawierzchni jezdni, warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 6 cm
Jezdnia, beton asfaltowy SMA11 -4cm i warstwa wyréwnawcza AC11W - 2-4cm, -

Zjazdy, beton asfaltowy SMA11 -4cm, warstwa wigzgca AC16W- 6 cm, - p
podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 - 25cm - prd

Remont czgstkowy chodnika, beton asfaltowy AC8S 4 cm
Remont czgstkowy chodnika, kostka betonowa szara holland 8 cm e
Remont czastkowy zjazdu, kostka granitowa 9-11 cm -
———————— Rura ostonowa - rezerwa il
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CHODNIK z betonu asfaltowego
ZJAZD z betonu asfaltowego

Przekréj dla odcinka od budynku nr 18 do nr 20

|
| |
| 5,10 - 10,60 |
! ! 30 4,50 - 10,00 .03 |
| P2 2,50 S | | . ,l\ . . . 7] . |
| [~ 2.00 /‘ I chodnik Spadek poprzeczny zjazdu wg spadku podfuznego chodnika chodnik
| < ! > | |
I | | ] . |
| I_\l | I
| : !
! Obrzeze betonowe 30x8 | 4 cm beton asfaltowy SMA11 warstwa scieralna
Obrzeze betonowe 30x8 zanizone 1 cm wobec chodnika | 6 cm beton asfaltowy AC16W warstwa wigzaca
wystajgce 2 cm ponad chodnik lawa betonowa C12/15, 0,04 m’/mb : 25cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa
tawa betonowa 35 cm razem konstrukcja
4 cm beton asfaltowy AC8S,
15cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa Kraweznik betonowy prosty 25x12,
19 cm razem konstrukcja zatopiony réwno z chodnikiem i zjazdem
tawa betonowa C16/20, 0,06 m’/mb
JEZDNIA

Kraweznik betonowy 30x15
wystajacy: 10-12 cm, na zjazdach 4 cm, na przej$ciach dla pieszych 1 cm
fawa betonowa z oporem 0,06 m’/mb, beton C16/20
/ 8,10-13,20

Spadki poprzeczne wg istniejgcych

——

4 om beton asfaltowy SMAT1 dla KR 3, warstwa scieralna Wzmocnienie nawierzchni jezdni, w miejscach spekar i kolein
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
2- 4 cm beton asfaltowy AC11W dla KR3, warstwa wyrownawcza 6 om warstwa wiazaca beton asfaltowy AC16W 6 cm

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

6 cm sfrezowanie istniejacej warstwy bitumiczne]

4 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej Remont nawierzchni uli cy Staszica
~6 - 8 cm pozostata warstwa bitumiczna
dolna czes¢ konstrukeji jezdhi Przekroje konstrukcyjne
Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
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