PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI @ Remont nawierzchnj ulicy Legnickiej
ADRES INWESTYCJI :  Zlotoryja, ulica Legnicka
INWESTOR : Gmina Miejska Ztotoryja

ADRES INWESTORA : Ziotoryja. Plac Orlat Lwowskich 1

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Andrzej Baszak
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D Leg

nicka PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\m. \ Razem
1Roboty przygotowawacze i rozhiérkowe
1D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 4 cm z wy- |m2
d.1 wozem materiatu z rozbiorki. Jezdnia i skrzyzowania.
1300 m?2
1300.0
2kalk.wtasna |Destrukt z frezowania do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. Koszty |m3
d.1 sktadowania w gestii Wykonawcy.
1300*0.04 m3
52.0
3D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych jezdni i zjazdéw na podsypce cem.piaskowej |m
d.1l
116 m
116.0
4D- 1.02.04 |Rozebranie ftaw pod krawezniki z betonu m3
d.1l
116*0.06 m3
7.0
5D-1.02.04 |Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 m?2
d.1l
33 m?2
33.0
6|D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwéz na sktadowisko odpaddéw. Staraniem i m3
d.1l na koszt Wykonawcy.
116*0.3*0.2+7+33*0.05 m3
15.6
7|cennik odpa-|Optata za sktadowanie gruzu betonowgo. m3
d.ldow
15.6 m3
15.6
8D-4.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika, gteb. 20 cm m?2
d.1D-2.00.01
33 m?2
33.0
9D-4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.1D-2.00.01
33*0.2 m3
6.6
2Jezdnia
10D- 8.01.01 {tawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,06 m3/m m3
d.2
116*0.06 m3
7.0
11D- 8.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. Wystajgce 10 -m
d.2 12cm, na zjazdach wystajace 4 cm, na przejsciach dla pieszych wystajace 1 - 2 cm.
Na wyokragleniach o promieniach mniejszych niz 10m tukowe.
116 m
116.0
12D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2. m?2
d.2
1300 m?2
1300.0
13D- 5.03.05b |Warstwa wyréwnawcza jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.2 wych - asfaltowa - grub.po zageszcz. 2 - 4cm wg WT-1i WT-2.. AC11W dla KR3.
1300 m?2
1300.0
14\D- 3.02.01b |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.2
2 szt.
2.0
15D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych z wymiang wtazéw na nowe szt.
d.2 DN400kN
1 szt.
1.0
16/D- 3.02.01b |Regulacja pionowa pokryw studzienek telekomunikcyjnych. szt.
d.2
2 szt.
2.0
17D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2. m?2
d.2
1300 m?2
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D Legnicka PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. |Razem
1300.0
18D- 5.03.13a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars{m?2
d.2 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm wg WT-1i WT-2.. SMA11 dla KR3.
Jezdnia.
1300 m?2
1300.0
3Drogi dla pieszych - chodniki
19D- 4.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5- warstwa o grub.po zageszcz. 15cm. m?2
d.3|D-4.04.02
33 m2
33.0
20|D- 8.02.01a |Naiwerzchnia chodnika z kostki betonowej polbruk, holland grub. 6 cm m?2
d.3
33 m2
33.0
21D-5.03.17 |Remont czgstkowy chodnikéw o nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 4 cm m?2
d.3
46 m2
46.0
4Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu, oznakowanie poziome
22|D- 7.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe. m?2
d.4
103 m?2
103.0
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