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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 10-cic oddziatowego przedszkola publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
towarzyszaca (miejscami postojowymi) araz z zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujacym:

- utwardzenie doj$¢ do budynku

- urzadzenie zieleni

- niezbedna infrastrukture - instalacje zewnetrzne | wewnetrzne tj. wod-kan., energia elektryczna, kanalizacja deszczowa wg projektow
technicznych poszczegoinych branz.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Ostrolece na terenie obejmujacym czeéci dzialek 50569/2, 50568, 50567, 50566,
52169/2, 52337/73, 52168/2 z obreb 5.

Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum 11" w Ostrofece jest terenem oznaczonym jako "Up” czyli "teren usiug pub-
licznych".

Wg planu, na obszarze "Up" obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

Budynek zaprojektowany zostat jako parterowy, niepodpiwniczony, z plaskim dachem.

Budynek jest porzezbiony i sklada sie w 5 roznej wysokoéci "domkow” przerytych plaskim dachem, potgczonych wspoinym holem.
Maksymalne wymiary budynku to 71,0x45,0m

Elewacje wykoriczone beda:

- blacha stalowg lakierowana na kolor jasno-szary, uktadang na "tuske”

- naturalnym drenem z modrzewia syberyjskiego

- blacha stalowg profilowang, lakierowana na kolor grafitowy

Caly front budynku jest rownolegly do ul. Ks. F. Blachnickiego i znajduje sig w odleglo$ci 6,5m 7,8 m od granicy terenu opracowania (
9.9m/11.2m od granicy dziatki).

Powierzchnia catkowita budynku projektowanego 1899.40m2
Kubatura brutto budynku projektowanego ..9 254,50m?
Kubatura netto budynku projektowanego ..6 400,50m?

Wysokos$¢ budynku projektowanego.............cccccecceeecceceeennnn.ee... 6,00 m (do attyki)
Dlugo$é budynku projektowanego..........ccveverreeiieceisennniceveneeee 71,0 M
Szeroko$é budynku projektowanego............ccoovevevveeiiceeeenee... 45,1 M

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego............ 1

Liczba kondygnacji podziemnych budynku projektowanego............ 0
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Przedmiar.PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

| Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
cji | |
1 Przygotowanie stanu 0 o o o
1 Przygotowanie stanu 0 kpl. |
d.1|analiza indy- ‘ |
. widualna | ‘
| B 1 |kpl. | 1.00
L L [TRAzEM 1.00
2 _____|Konstrukcja drewniana w technologi CLT o |
2 Konstrukcja drewniana w technologi CLT [kpl. l |
d.2|analiza indy- | |
widuaina |
[1 kol ....p . 1000 .
o o o RAZEM 100
3 Wykoriczenie wewnetrzne $cian drewnianych I
3 Wykonczenia i oktadziny - szlifowanie i impregnacja do NRO kpl. I
d.3 analiza indy- |
widualna
1 kpl. 100
1 [ RAzEM | 100
4 ___|Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa zew o |
4/KNR 0-19  |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2 [ ‘T
d.4/1024-10 :
OFN 4.10%2.65%2+0.68"2.65 m2 23.53!
OF/2 4.45%2.65 mZ 11.79
OF/3 2.76*2.65+0.58"2.65 m2 w 8.85
OF/4 1.63*2.45 m2 3.99
OF/5 1.632.45 m2 | 3.99
OF/8 3.10*2.45 m2 7.60
OF/7 1.88°2.65 m2 4.98
o RAZEM 64.73
5 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d.4/1024-06
bzN 1.00*2.55 m2 2.55
Dz/2 0.90*2.55 m2 2.30
DZ/3 0.90*2.35 m2 212
Dz/4 0.90"2.35 m? 212
Dz2/6 0.90*2.35 |m2 2.12
N RAZEM 12
6 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - m2
d.4/1024-05 okna przesuwne
OP/1 6.20%2.45*9 m2 136.71
OP/2 ~|10.00*2.45 _|m2 2450 o
B} [ RAZEM 161.21
7/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych harmonijkowe oszklonych na budowie m?2
d.4/1024-09
analogia
6.20%2.45 m?2 1519, S
N W | RAZEM | 1519
8/KNR 0-19  Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.4/1024-05
O/ 2.00*2.00*6 m2 24.00
O/4A 3.19*2.00 m2 6.38
0/4B 2.93*2.00 m2 5.86
05 0.56"8.43 m2 472 o
RAZEM 40.96
9/KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.4/1024-01 okragte
Q/2 0.78*3 m2 234, )
_ | RAZEM _ 234
10|KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - okna |m?2
d.4/1024-02 okragte
013 1:13%3 m2 3.39 -
= - _RAZEM ~3.39
11/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - EI60 |/m2
d.4/1024-06
Dz/5 0.90*2.35 m2 212
\DZ/6 1.20*2.55 m? 3.06 - )
t ~ | | RAZEM | 518
12/KNR 2-02 |Podstawa z blachy stalowej pod $wietliki szt.
d.4/1218-02
analogia
0.D/1 T szt. 7.00
0.D/2 3 szt. 3.00
0.D/3 1 szt. 100,
— | _RAZEM 11.00
13|/KNR 2-02  |Swietliki dachowe NRO ze szkta bezpiecznego m?
| d.4/122003 |

-38-
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Przedmiar.PRD TABELA PRZEDMIARU ROBOT
| Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
10.0DM1 1.00%1.00*7 m2 7.00
10.D/2 1.00*1.50*3 m2 4.50
= o RAZEM 11.50
14|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.4|0406-02 |
| loD/3 1.20*1.20 o " kpl. 1.44
. - B D | RAZEM 1.44
5/45420000-7 | Stolarka okienna i drzwiowa wew
15/KNR-W 2-02|Oscieznice drewniane stale m2
d.5/1026-01
poz.16 - m2 64.80
I . _ B , RAZEM 64.80
16/ KNR-W 2-02|Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 koriczone
D/IAA 0.90*2.00 m? 1.80
D/A2A 0.90*2.00 m2 1.80
D/IA.2B 0.90*2.00 m? 1.80
DIA3 0.90%2.00 m2 1.80
D/A .4 0.90*2.00 m2 1.80
D/A6 0.90*2.00 m2 1.80 [
DIA7 0.9072.00 m2 1.80 i
| D/A.8 0.90%2.00 m2 1.80
D/A.9 0.90%2.00 m2 1.80
D/A.10 0.90*2.00 m2 1.80|
D/A.11 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.12-D/  |0.90*2.00*11 m2 19.80
S4.1
D/S.4.2-D/[0.90*2.00"11 m?2 19.80
S92
D/$.10.1-D 0.90*2.00*3 m2 5.40
1GA_
e Al R RAZEM 64.80
17|KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe - lacznie z drzwiami w §ciankach, wewnetrzne m2
d.5/1040-05
D/§A 3.47*2.45 m2 8.50
D/82 3.47*2.45 m2 8.50
|D/S.3 3.47*2.45 m2 8.50
|D/S.4 3.47*2.45 m2 8.50
iD/S5 3.88'2.45 m2 9.51
D/AS 3.47*2.45 m2 8.50
D/S6 3.47*2.45 m2 8.50
D/s7 3.47*2.45 m2 8.50
D/s8 3.47*2.45 m?2 8.50
D/S9 3.43*2.45 m2 8.40
____|b!s.10 3.43"2.45 . B m? 8.40
1 - - RAZEM 94.31
| 18/KNR-W 2-02|Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - EI30  |m2 |
d.5/1204-03
D/T.1/2/3 |0.90*2.00*3 - m2 540
L a RAZEM 5.40
19| KNR-W 2-02|Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.5/1024-03 |
R o _ lkpl 1.00 ]
T S o o RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - $ciany mobilne, db 47 |m?2
d.5{1024-02 |
analogia |
[ 8.22*245 m2 15.24
I - . RAZEM 15.24
| 21]KNR-W 2-02 Scianki ustepowe z HPL- wraz z drzwiami do kabiny m2
| d.5/1029-05
1 0.91*1.50*20 m2 27.30
. |0.80%2.00%2 m2 __ 320
i e s - RAZEM 3050
‘ 22| KNR-W 2-02|Boazerie - elementy wykoriczenia - cwierCwatek - listwa przy okienna szer. m
| d.5[1036-05  |3cm grubosci 1,2cm, drewno
analogia
‘ OF 4.10*2+2.65°4+0.68+4.45+2.65*2+2.76+2.65*2+0.58"2+1.63"2+2.45"4+3.10+ \m 66.69
| 2.45*2+1.88+2.65"2
| oP 6.20%9+2.45*9*2+10.00+2.45"2 m 114.80
| 0] 2.00*3*6+3.19+2.00"4+2.93+0.56+8.43"2 m ‘ 67.54
| okragle 3.14*2+3.76*2 m 1 13.80
i DZ 0.90+2.35%4+1.20 m | 11.50
! D 3.47*4+3.88+3.47"4+3.43*2+2.45*10*2 m | 87.50
I,,, 1D 0.9011+0.90*11+0.90*11+0.90"3+2.00°22*2+2.00*3*2+2.00*11"2 m L 176.40
i N ) — | RAZEM 53823
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Przedmiar.PRD TABELA PRZEDMIARU ROBOT
| Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia Cjem. Poszcz. Razem
cji PSSR (S W .
6 45430000-0 |Sufity - - |
23 KNR-W 2-02| Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m? |
d.6/2006-03 wych podwéjnych podwieszonych - SP-01 |
| 6.02%2.62+4.02*2+6.82+4.00*0.6072+3.44*0.60+2.4070.50*2+3.43*0.60"2+ m?2 105.79
2.40%0.53*2+3.43*0.6072+2.40*0.53*2+3.47*0.60*2+2.4070.74*2+3.8870.60*
2+2.4070.60*2+3.60*0.53*2+2.40*0.60*2+3.6070.53*2+2.40*0.53*2+3.47*
0.60*2+2.40*0.53*2+3.47*0.60"2+2.40%0.60*2+3.60*0.53"2+2.40"0.60"2+
0.53"3.60*2 o I
| RAZEM 105.79
24/ KNR-W 2-02|Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach na rusztach drew- m?
d.6(2007-05 nianych lub metalowych - SP-02 sufit akustyczny perforowany, bez widoczne-
go taczenia }
6.74*8.44+6.74*8.36+3.14"12.03+2.73*8.25+3.14*17.00+8.37*6.74+8 44" 'm2 950.07 |
6.74+10.00"8.28+9.82*7.64+3.14*17.00+3.14*25.66+3.14*12.04+0.66*3.93+
_ |6.748.44+6.74"8.44-(1.00*1.00)*6+6.74"8.40+8.44"6.74+8.37*6.74 -
o o RAZEM 950,07
25|NNRNKB  (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.6(202 2702-02 widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 i 120
cm SP-03 z ukryta listwa montazowa 60x120 [
9.45+2.40*2.40+9.45+2.40*2.40*2+9.45*8+2.40*2.40*7 o m2 | 15210 ) |
1 - o RAZEM 152.10
26/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami z m2
d.6|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
SP-04 z widoczng listwg montazowg 60x60
| 6.25%9+4.80+2.89+4.71 m2 | 6865 |
: - RAIR 6865
27/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2 1
d.6/202 2701-01/sowymi - SP-05 P.POZ. ! !
analogia ’
14.71+49.33+3.61+15.20 o - m? 4285
| 1 RAZEM | 4285
28 NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami z m2
d.6(202 2702-01 widkien minerainych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm -
SP-06 !
16.07 S _m2 __16.07 |
B RAZEM _16.07)
29/KNR 9-29 | Uzupetnienie rusztu obudowy sufitu z plyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m
d.6|0314-02 chni uzupetienia ponad 5 m2 - WZMOCNIENIE SUFITU PODWIESZONEGO
1.10"3.37+1.15"4.48 m 8.86
Y H RAZEM 8.86
30/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
___|poz.23+poz.24+poz.25+poz.27 m2_ | 125081
| RAZEM | 125081
31 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?
d.6/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.30 o m2 1250.81 I
| o RAZEM 1250.81
7/45430000-0 PodloZa i posadzki - g i e
32/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach tylko fo- |m2 ! |
d.7,0604-01 lia |
analogia
gres poz.38 m2 42.85
pcv poz.42 o m2 164162
] _RAZEM | 168447
33|KNNR 2 1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych grubosci 10 cm m?2
d.7|0602-03 EPS038 DACH-PODLOGA uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo |
gres poz.38 m?2 42.85
pcv poz.42 o m? | 164162 |
‘ e | RAZEM | 168447
34|KNR-W 2-02|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 77 mm |m2 |
d.7/1104-02 zatarte na gladko [
1104-03 i
pcv poz.42 o N m2 164162 |
e RAZEM 1641.62
35 KNR-W 2-02 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 67 mm  |m2
d.7/1104-02 |zatarte na gtadko |
1104-03 | |
gres poz.38 o m2 | 4285 ]
|| RAZEM 42.85
36/ KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - |t ‘
d.7/0105-09 siatka zgrzewana lub zbrojenie z wiokien szklanych T
analogia
poz.33*0.0025 t 41 -
o RAZEM | 421



Przedmiar.PRD TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Lp. | Kod pozy- [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cj 4
37|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.7/202 1134-01
| poz.33 - m2 1684.47
[ ] - RAZEM 1684.47
| 38/KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.7/1118-01 podtoza
3.61+9.33+15.20+14.71 B o m2 42.85
i i - - - RAZEM 42.85
39/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.7{1120-04 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie padioza
T4 (3.04*2+3.02*2)-0.90 m 11.22
T3 (4.83*2+3.14*2)-0.90*2 m 14.14
T.2 (1.88%2+1.92*2)-0.90 m 6.70
i Tl (3.08*2+4.78)-0.90 m 10.04
- ) RAZEM 42.10
40/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane na  'm
d.7/1120-03 klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
_ |poz39 e m 42.10
T s - - - RAZEM 4210
41|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.7(202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |
__ipev poz.42 _ . m2 1641.62 |
v ) — ) | _RAZEM 1641.62
42|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.7/1123-02 - WYKELADZINA PCV AKUSTYCZNA
1684.47 m2 1684.47
___|-poz.38 S m2 4285 |
o e - RAZEM 164162
43/KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.7[1123-04 wych ‘
P poz.42 . m2 | 164162
D o | RAZEM 1641.62
44| KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m |
| d7/1124-05
! A (3.41*2+5.42*2)-{0.90*2+1.88) m 13.98]
[ A2 (3.16%2+5.42*2)-(0.90*2) m 15.36
A3 (2.92*2+5.42*2)-(0.90) m 15.78
Ad (2.92*2+5.4272)-(0.90) m 15.78
A5 (6.02*2+7.16"2)-(3.47+4.50) m 18.39
A6 (1.64*2+2.45*2)-(0.90) m 7.28
A7 (1.64*2+2.45%2)-(0.90) m 7.28
A8 (2.84*2+2.40*2)-(0.90) m 9.58
A9 (4.50*2+3.6072+1.00%2)-(0.90+1.02) m 16.28
|A10 (5.20*2+4.44*2+0.60*2)-(0.90+1.02) m 18.56
A 11 (3.10*2+5.10*2)~(0.90"5) m 11.90
|A.12 (2.40%2+2.94*2)-(0.90"2+0.70) m 8.18
A13 (1.44*2+2.00%2)-(0.90) m 5.98
A.14 (3.53*2+5.04*2)-(0.90+3.28) m 12.96
A15 (3.14*2+1.50*2)-(0.90) m 8.38
S1 (8.44*2+10.35%2)-(0.90"2+3.47+6.23) m 26.08
5141 (3.26*2+2.822)(0.90) m 11.26
51:2 (1.94*2+3.47*2)-(0.90) m 9.92
§2 (8.44*2+10.35*2)-(0.90"2+3.47+6.23) m i 26.08
52.1. 1(3.26*2+2.82*2)-(0.90) m ; 11.26
| S22 |(1 194*2+3.47*2)-(0.90) m 1 9.92
[ S.3 |(8.44*2+10.35*2)-(3.47+6.23+0.90"2) m 1 26.08
S:3.1 1(3.50%2+3.26*2+0.70)-(0.90) m 3 13.32I
S32 1(1.94"2+3.47*2)-0.90 m 9.92
S4 (8.44*2+10.35%2)-(3.47+6.23+0.90"2) m \ 26.08|
S.4.1 (3.502+3.26"2+0.70)-0.90) mo 13.32|
S.4.2 (1.9472+3.47*2)-0.90 {m 9.92/
i S.56 (10.35*2+8.44"2)-(0.90*2+3.88) |m 31.9[”
i S.5.1 (3.26*2+2.80*2)-0.90 m 11.22
| |S$.5.2 (3.26*2+1.52"2)-0.90 m 8.66 |
| |S.6 (8.44*2+10.35"2)-(0.90%2+3.47) m 32.31 [
| S6.1 (2.82*2+3.26*2)-(0.90) m 11.26
| S.6.2 (1.9472+2.782)-(0.90) m 8.54
| S7 (8.44*2+10.35"2)-(0.90"2+3.47) m 32.31
| S.0.1 (2.82*2+3.26"2)~(0.90) m 11.26
i 5.7.2 (1.94*2+2.78*2)-0.90) m 8.54
: S.8 (10.35*2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m { 32.31
f S.8.1 (3.27*2+2.80*2)-(0.90) m 11.24
l 582 [(3.47*2+1.94*2)-0.90 m 9.92
} S.9 1(10.35%2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
\ $.91 |(3.27*2+2.80*2)-(0.90) m 11.24
\ $.9.2 (3.47*2+1.94*2)-0.90 m 9.92
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. \ Razem
cji | |
S.10 (10.35*2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S.10.1 (3.26%2+2.82*2)-(0.90) m 11.26
S.10.2 (3.47*2+1.94*2)-(0.90) m 9.92
G.1 (10.34*2+8.44*2)-(0.90+6.22+6.23) m 24.21 [
H.A (5.28*2)-0.90 m 9.66/ ;
H.2 (18.06+2.74*2+3.32+10.06+3.31+4.28+0.38+5.09+3.18+4.55)-(0.90*6+3.47) |m 48.84 i
'H.3 (14.01+21.11+0.79+13.23+3.72+0.90+4.96+5.09+3.60+0.38+10.06+3.18+ m 101.30 |
25.66+0.79+0.12)0.90"7) o 1
| | RAZEM | 87927
45/KNR 4-01  |Wycieraczki wpuszczane w posadzke wewnetrzna 1.8071.80 Iszt. 1
d.7/0322-06 [
janalogia
1 szt. | -
= e | i _1.00
46/ KNR 4-01  |Wycieraczki wpuszczane w posadzke zewnetrzna 1.80*1.96 |szt.
d.7/0322-06 |
analogia
1 L szt. 1.00 o
RAZEM 1.00
8 - Wyposazenie wewnetrzne - - o
47 |Wyposazenie wnetrz "0" kpl. |
d.8|analiza indy-
widualna
1 _kpl | 100
o RAZEM | 100
48 ————_Wyposazenie wnetrz "1" kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 T kph | _1.00

| RAZEM —+———1.00,

49|KNR-W 2-02|Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.8/1123-02 - okfadzina $cian

|analogia
199 m2_ | 199.00]

50| KNR-W 2-02 Oktadziny z wykiadzin z_mafiyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono-  |m?
d.8/1123-04 wych |

analogia !
poz.49 R m?2 199.00 ]
| RAZEM |  199.00
_9/45410000-4 |Elewacja o -
51|KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.9/1609-01
E.D.1/DE- |419.00 m2 419.00
SKI ELE-
|WACYJINE [
EP1 29 m2 29.00
EP2 53 m?2 53.00
EP3 17.00 m?2 17.00
EB2 241.00 m?2 241.00
E.BA1 436 - ~ |m2 | 43800
| RAZEM | 119500,
52|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2 |
d.9/1663-04 szer. 0,73 m ‘
poz.51 m2 119500,
N _RAZEM | 1195.00
53|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d9ir.16 |(p0z.:55,56,57,58,61,66)
z.52.515 | . I
54 KNR 0-18  |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia-|m2
d.9/2612-07 nej na $cianach
analogia
E.D.1/DE- 419.00 m2 419.00
SKI ELE-
WACYJINE -
_— RAZEM 419.00
55/KNR 0-18 |Uktadanie pionowych paneli wraz z dociepleniem gr 20cm na gotowym ruszcie |m? | |
d.9/2613-02 na $cianach oraz o$ciezach - deska elewacyjna zabezpieczona NRO ED1/2, |
analogia w naktadach dodano membrane,
poz.54 . m2 41900
_____ e e LARATEM, L. 141900
56 KNR 0-33  |Ocieplenie §cian budynkow ptytmi fasadowymi z HPL wraz z o$ciezami- plyty |m<
d.9/0113-04 z welny mineralnej o gr. 20 cm - plyty elewacyjne HPL drewnopodobne EP1
|analogia |
29 m2 29.00 |
wew (2.50+2.55*2+5.40)*2.65+540250 ] mz2 | 4795
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Lp. [ Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
N T [ RAZEM 76.95
57/KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkoéw plytmi fasadowymi z wioknocementu wraz z o$cie-|m?
d.9/0113-04 zami- plyty z weiny mineralnej o gr. 20 cm - piyty elewacyjne widknocemento-
analogia we w kolorze biatym EP2
l ] 53 m2 53.00
A ] RAZEM 53.00
58/KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkow phytmi fasadowymi z HPL wraz z o$ciezami- plyty |m2
d.9/0113-04 z weiny mineralnej o gr. 20 cm - plyty elewacyjne HPL w kolorze EP3
analogia |
| | [17.00 - m2 17.00
o - ) RAZEM 17.00
59/KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- m2
d.9(2612-07 nej na $cianach
analogia
| EB2 241.00 m2 241.00
| B RAZEM 241.00
|7 80|KNR-W 2-02|Izolacje ciepine i przeciwdzwigckowe z welny mineralnej gr 20 cm pionowe z  |m2
d.9{0612-06 plyt uktadanych na sucho
EB2  1241.00 m2 241.00
) RAZEM 241.00
61/NNRNKB  [(z.VI) Pokrycie $cian blacha powlekang trapezowg na fatach - blacha trapezo- |m?
d.9|202 0540-01 |wa elewacyjna E.B.2
EB2 241.00 m? 241.00
o o RAZEM 241.00
62/KNR 0-18  |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukgji drewnia-|m2
d.9/2612-07 nej na $cianach
|analogia
([ |EB1 436 m?2 436.00
a | - o RAZEM 436.00
63|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20 cm pionowe z m2
d.9|0612-06 plyt ukladanych na sucho
- poz62 ) o m2 436.00
- i o o RAZEM 436.00
64/KNR 0-21  Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych - ptyta OSB/3, NRO m2
| d.94004-06
N - poz.62 o m? 436.00
I o i - RAZEM 436.00
65 KNR K-05  Mocowanie foli/membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.9/0103-02
poz.62 - m2 436.00
. . o RAZEM 436.00
66 TZKNBK Krycie $cian blacha stalowa - karo 55x55 cm E.B.1 m?
d.9| XXl 0102-
02
analogia
B _|poz.62 B me 436.00
B RAZEM 436.00
67 KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
| d.9/0122-01
| - {10.43+1.51*4+14.40+9.90+13.29+30.40+20.23+1.47+1.51"2+1.38+10.43) m 120.99
L = -~ , _ RAZEM 120.99|
68/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 |
d.9/0101-06
o poz69 m2 24.20
| | ) - RAZEM 24.20
69|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.9/0505-01 $cianach
‘ (10.43+1.51*4+14.40+9.90+13.29+30.40+20.23+1.47+1.51"2+1.38+10.43)" |mZ 24.20
| 20
[== " o o RAZEM 24.20
| 70/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany rgcznie na $cianach m2
d.9/0505-03 [
g |poz.69 o _Im2 24.20
[on:| NPT Y : RAZEM 24.20
| 71NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm 'm2
d.9/202 0541-01
podokienniki |(2.05*6+1.05*2+1.25*3)*0.25 m2 4.54
narozniki (5.25*6)*0.25+(6.00+1.25*2+4.75+2.45*4)*0.25 m2 13.64
___lpion S i | _
M- =, o mma e R _ RAZEM 18.18]
72/NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m? l
d.9/202 0541-02 cm |
| |oscieza (2.00*4+2.25+2.65+3.77*2+3.14*2+6.20*2+2.45"2+2.00*4+2.00*2+3.19+3.00+ |m2 25.20 }
. 2.45*4)*0.35 - |
L. I RAZEM 25.20|
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,‘Tp—. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. if Razem 7‘
cji \
73 KNNR 7 Aluminiowe werandy i ogrody zimowe m2 | w
d.9/0506-02 [ [ !
analogia | i
_|14.77%1.97*3+23.32"1.97 e m2 __1_3_3_._2_f§j -
| RAZEM | 13323
10 |Dach S - - |
10.1 WD-01 o o |
74/KNR 0-21 ' Slepa podioga z piyt skiejkowych - ptyta OSB gr 22 pod warstwy dachowe m2 ‘
d.10./4007-02
1/analogia
10.15%42.16+0.21*10.00+6.999.28+3.68"4.22 m2 510.42
~1.00%1.50*3+1.20%1.20+1.00*1.00) m2 . 694
RAZEM | 50348
75/ KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podkiado- |m?2
d.10./0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowe] przecikorzennej
1
poz.74 o m?2 503.48 .
) | RAZEM |  503.48
76|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE- | \m?2 1
d.10./0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK] }
1
poz.75 o m? 503.48 |
- | RAZEM | 50348
77 KNR AT-27 |lzolacja z membran bitumicznych na podiozu poziomym - membrana TPOw |m2
d.10./0305-01 kolorze biatym
1|analogia
I poz.86 m2_ 81977
- - B | RAZEM ~ 619.77|
10.2 WD-02 i ) T
78|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podkiado- |m?2
d.10./0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej
2
13.43%16.82 S |m?2 225.89 , ,,,J
79 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE- |m2
d.10./0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
2
|poz.78 - m2 22589
= RAZEM 225,89
80|KNR AT-27 lIzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podlozu poziomym m2 [
d.10./0305-01
2
poz8 - m2 619.77 o
| RAZEM 61877
10.3 45212300-9 \WD-02A o AR
81/KNR-W 2-02|Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podkiado- |m2 ;
d.10./0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej
3
13.50*8.08"2+6.42*9.28 m2 277.74
-1.00*1.00%6 m? -6.00 o
RAZEM __ 2174
82|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE- |m2
d.10./0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK] |
3
poz.81 m2 271.74 o
RAZEM | 27174
83/KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.10./0305-01
3
poz.86 - |mZ 619.77 |
_ RAZEM | 619.77
84/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wioknina filitracyjna SF m2
d.10.,0201-04
3
poz.81 om2 | 274
RAZEM 2174
85/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.10. I061 0-06 go kruszywa - zwir rzeczny w kolorze jasno-szarym
3|
poz.81*0.05 md | 1359 -
T T TRAZEM | 1359
10.4/45212300-9 (WD-03 N |
86 KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podkiado- |m2
d.10./0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej, paroizolacja
4
16.28"12.69 m2 206.59/
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| cj e S
' 16.2812.69 m2 206.59
_ B 16.28"12.69 - m2 206.59
S o RAZEM 619.77
87/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE-  |m2
d.10./0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
4
L poz.86 o m2 619.77
i - RAZEM 619.77
88 KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podiozu poziomym m2
d.10./0305-01
4
| |poz.86 ) m2 619.77
L1 - ] B B RAZEM 619.77
" 89/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - mata chtonng-ochronna m2
| d.10./0202-01
| 4ianalogia
T poz.86 o m2 619.77
T i ) ] B RAZEM 619.77
90|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - warstwa drenazowa z maty m2
d.10./0202-01
4/analogia
o - poz.86 o m2 619.77
- B RAZEM ~ 619.77
91/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wioknina filitracyjna SF - |m?
| d.10./0201-04
4
| poz.86 m2 619.77
L ) o o RAZEM 619.77
92/ KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm - sub- m2
d.10./0203-01 strakt ekstensywny
4 analogia
. _|poz.86 o m2 619.77
Ll — [T - o ) RAZEM 619.77
| 93/KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 2-4 cm - maty [m2
| d.10./0203-01 rozchadnikowe
4
77777 . o poz.86 o m2 619.77
o RAZEM 619.77
105 Daszki ]
94/KNR 0-21 | Slepa podioga z piyt skiejkowych - plyta OSB gr 18 pod warstwy dachowe m2
d.10.14007-02
5|analogia
B 0.73*9.96+0.73*13.35 m?2 17.02
o - RAZEM 17.02
KNR 0-21 |Slepa podioga z plyt sklejkowych - plyta OSB gr 25 pod warstwy dachowe m2
4007-02
analogia
_ |poz.94 m2 17.02
) N o N RAZEM 17.02
96/ KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m<
| d.10./0305-01
[ 5 i
- ~ |1.200.96+1.20"13.35 m2 2797
i L . ) ) o RAZEM | 27.97
97!KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE-  |m? [
d.10.10201-02 RALNA gr 10 cm [ 0,034 W/mK] [
5
o |poz.96 R _|m2 27.97 |
o o RAZEM 27.97|
98/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.10.|1202 0541-02 |cm
5
i 1.40*9.96+1.40"13.35 - m?2 32.63
EEL| I . - RAZEM 32.63
~10.6 _|Pozostate =~
99| KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podktado- m2
d.10./0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej, paroizolacja
6
WD-03 16.28*0.50+(16.28+13.50*2)*0.30 m2 2112
3 WD-03 (12.70*2+16.88)*0.30+16.88"0.50 m2 21.12
! WD-03 16.69*0.50+(16.69+16.88"2)*0.30 m2 23.48
| |wD-01  [9.280.50 m2 464
|| S | RAZEM 70.36
100/KNR AT-09  Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEENA MINE-  imZ
d.10.,0201-02 iRALNA gr 20 cm [ 0,034 W/mK]
6 |

-10-
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Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
cji | [
poz.99 m2 | 7036 |
_ S ___ | RAZEM 7036
101|KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podlozu poziomym m2
d.10./0305-01
8
poz.89 o mé | ~70.36 o
- RAZEM 70.36
102|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 em m
d.10./0203-03 |
6|analogia ‘
WD-03 16.28+(16.28+13.50*2) m 59.56 |
WD-03 (12.70*2)+16.88*2 m 59.16
WD-03 16.69*2+16.88*2 m 67.14
. WD-01 9.28 S m 928 o
- s RAZEM | 195.14
103/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm r6z- |m |
d.10./0203-04 nicy grubosci ' |
6 Krotno$¢ = 2
o poz.102 e S m 19514
! N e R RAZEM |  195.14
| 104|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy z cynku m2
d.10./0507-02 |
6
350 — B m? 350.00
) - | | RAZEM | 35000
105/KNR 2-31  |Obrzeza trawnikowe m
d.10.|0407-03
6|analogia [
16.28"2+12.70*2+16.28*2+12.69"2+12.69°2+16.28"2 - m_ 17384,
o RAZEM | 17384
106/ KNR-W 2-02|Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikdw - dostep serwisowy  |szt. i
d.10. 1214-01 i
6
5 ) szt. 5.00 ——
|| RAZEM | 500
107|KNR 0-33 | Okladzina dachowa - plyty elewacyjne HPL drewnopodobne EP1 m2 |
d.10./0113-04 !
6|analogia
box 1.77%2.33*5 o m2 20.62 J
- RAZEM | 2062
108 KNR-W 2-02|Obsadzenie przelewow awaryjnych |szt.
d.10./0534-06
6 analogia
10 szt | 1000
o RAZEM | 1000
109 KNR AT-09 Dachy zielone; Cdwodnienia - rynny - kpl. system bezokapowy z podkons- m |
d.10./0202-03 trukcja 125
6
9.96+13.35 m 23.31
4.18 m 418
| box 2.45"5 B m | 12.25 o
. RAZEM | 3974
110|KNR-W 2-02|Rury spustowe ukryte w elewacji o przekroju 70x80 o podwyZzszonej izolacyj- |m
d.10./0531-03 nosci
6 analogia
5.40*15 m 81.00
boxy 2.33'5 N m | 1165
- RAZEM | 9265
111|KNR-W 2-02 Obsadzenie przelewow przez attyke do rury spustowej szt.
d.10./0534-06
6/analogia
15 sst. | 1500
e RAZEM _15.00|
112|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WEELNA MINE- |m2
d.10./0201-02 RALNA gr 5 cm [ 0,034 W/mK]
6
attyka po-  [(42.16"2)"0.45+(17.55"2+12.82)*0.45+(13.61*2)"0.45+41.92*0.45+(17.00*2)* |m2 205.82
ziom 0.45+13.74*0.45*2+(17.00"2)*0.45+13.74*0.45*2*2+13.6170.45*2+25.56*0.45*
2+13.6170.45*2
attyka pion |(42.16)*0.25+42.16*0.39+(17.55)*1.36+(17.55)*0.85+12.82*2.06+13.61*0.30* 'm2 322.89

2+41.92"0.30+17.0"0.73+17.00*1.30+13.74*0.93*2+(17.00)*0.81+17.00"0.23+
13.74*0.52*2+17.00%0.48+17.00*0.75+13.61*0.63*2+25.56"1.31+25.56*0.75+
13.61*1.00*2

[ RAZEM | 5287,

-11-
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji ]
113/KNR 0-21 | Slepa podioga z plyt sklejkowych - plyta OSB gr 18 pod warstwy dachowe m2
| d.10./4007-02
6/analogia
attyka po- (42.16*2)*0.45+(17.55*2+12.82)*0.45+(13.61*2)"0.45+41.92*0.45+(17.00*2)" |m2 205.82
ziom 0.45+13.74*0.45*2+(17.00*2)*0.45+13.74"0.45*2"2+13.6170.45"2+25.56"0.45"
|2+13.6170.45"2 B
[ RAZEM 205.82
114/ KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podiozu pionowym m2
( d.10.,0305-02
6
attyka pion |(42.16)"0.25+42.1670.39+(17.55)"1 .36+(17.55)*0.85+12.82*2.06+13.61*0.30* |m2 322.89
2+41.92*0.30+17.0*0.73+17.00*1.30+13.74*0.93*2+(17.00)*0.81+17.00*0.23+
13.74%0.52*2+17.00*0.48+17.00*0.75+13.61*0.63"2+25.56"1.31+25.56*0.75+
13.61*1.00*2
B o RAZEM 322.89
115 KNR AT-40 |Wykonanie wyoblenia przy $cianie z klindw dachowych z wetny skalnej m
d.10./0418-01
6 analogia
attyka (42.16*2+17.55*2+12.82+13.61*2+41.92+17.00*2+13.74+17.00"2+13.74*2+ |m 873.10
17.00*2+13.61+25.56*2+13.61*2)*2
przy dasz- |(9.96+13.35+4.18) m 27.49
~ |kach
o e 2o . RAZEM 900.59
116/NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 'm?2
d.10./202 0541-02 |cm
6
aftyka po-  |(42.16*2)*0.85+(17.565*2+12.82)*0.85+(13.61*2)*0.85+41.92°0.85+(17.00"2)" |m2 37547
ziom 0.85+13.7470.85*2+(17.00*2)*0.45+13.74*0.85*2*2+13.61*0.85"2+25.56*0.85"
| 2+13.61*0.85"2
B - - RAZEM 375.17
_|Zagospodarowanie o
_|Zabawki i - il
Dostawa i montaz: zjezdzalnia szt. [
1 - - szt. 1.00]
E—_— e \ - RAZEM 1.00
] 118|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zamek ze zjezdzalnig szt.
Id.11.0310-06
1|analiza indy-
widualna
o AL szt. 1.00
- RAZEM 1.00
119 KNR 2-23  Dostawa i montaz: bujak.pszczdtka szt.
d.11./0310-06
1lanaliza indy-
widualna
. N 13 szt. 3.00
= - , B RAZEM 3.00
120/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: domek muzyczny szt.
| d.11./0310-06
[ 1lanaliza indy-
widualna
I szt. 1.00
i I T T RAZEM 1.00
121 KNR 2-23  |Dostawa i montaz: hustawka gniazdo szt.
d.11./0310-06
1 analiza indy-
i widualna
O T . A - szt. 3.00 ]
V| T T T RAZEM 3.00
122/KNR 2-23 |Dostawa i montaz: karuzela z siedziskiem
d.11.:0310-06
1{analiza indy-
widualna
. (I i 1 o _|szt. 1.00]
o . ) RAZEM 1.00
| 123|/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: pajgczyna szt.
| d.11./0310-06
[ 1|analiza indy- | \\\\\
| |widualna |
Lo szt. 1.00
. - o — RAZEM 1,
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p. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
N cji \
12< KNR 2-23  |Dostawa i montaz: hustawka 2-osobowa szt. 1
d.1140310-06 | i
1}apaliza indy- |
Eﬂ%lna
1 _ Iszt. 1.00 e
N | RAZEM | 1.00
125 KNR 2- Dostawa i montaz: todz szt.
d.11./0310-06
1|analiza ind
widualna
\1\ szt. SRRSO | - s
e e RAZEM 1.00
126|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: piaskownica z domkiem szt.
d.11./0310-06
1|analiza indy-
widualna
1 szt. 100,
| RAZEM | 100
127|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zjezdzalnia ze skarpy wys. 150cm szt. |
d.11./0310-06
1]analiza indy-
widualna
1 szt. . 1.00
B | RAZEM - 1.00
128 KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zjezdzalnia ze skarpy wys. 210cm szt. |
d.11./0310-06 |
1 analiza indy-
widualna
1 - szt. 1.00
RAZEM  1.00
129|KNR 2-23 | Dostawa i montaz: ktoda do wspinani szt.
d.11./0310-06
1|analiza indy-
widualna
1 N st | 100
N\ RAZEM |  1.00
130|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: koparka do piasku szt.
d.11./0310-06
1|analiza indy-
widualna
1 szt | 1.00]
L - N RAZEM 100
131|KNR 2-23 | Dostawa i montaz: wieza ze zjezdzalnig szt
d.11.|/0310-06
1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00 o
N\ _ | RAZEM |  1.00
132 KNR 2-23  |Dostawa i montaz: hustawka 4-osobowa szt.
d.11./0310-06 '
1 analiza indy-
widualna
1 _ N szt | 4.000
RAZEM 1.00
133/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: malpi gaj heksagon \szt.
d.11./0310-06
1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0,
o . RAZEM 1.00
134/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: tuby do rozmawiania szt
d.11. 0310-06 |
1}analiza indy- |
widualna
1 szt. 1.00 -
RAZEM\ | 100
135 KNR 2-23  |Dostawa i montaz: niskie stupki szt.
d.11./0310-06
1|analiza indy-
widualna
13 szt. 13.00
| RAZEM
136|KNR 2-21  tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa z deski kompozytowej |m
d.11./0607-02
1
5.00+12.00+9.00+3.50 m - 2950
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Tt.p. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
N | o RAZEM 29.50
137/KNR'2-21  |tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory stal wraz z fundamen- |m
d.11./0607-0 tami
1
L pozi3s m 2950 |
o ] - RAZEM 29.50
138|KNR 2-21  |Murek zewnetrzny m
d.11./0607-01
1
. |800 m 8.00
I - ] RAZEM 8.00
139/ KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostekatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- m3
d.11.10202-01 waniem pompy do betonu
| 1
N 18.00%0.25%0.40 B m3 0.80
o R ) n RAZEM 0.80,
140/ KNR-W 2-02|Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm kosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.11./0207-01 pempy do betonu
110207-07
_18.00"2.20-(0.67) m2 - 16.93 i
r B ey RAZEM 16.93
141|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monalitycznych-budowli - prety |t
| d.11.|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm \\
1
o ~|8.00"2.20"30/1000 . t 0.53
I . - - ™~ RAZEM 0.53
142|KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto-"tm?2
d.11.]1510-11 nu bez gruntowania
1
.| 18.00"1.20"2+1.20*0.20"2+2.50"0.20 m? . 20.18
& RAZEM 20.18
143|KNR-W 2-01|Utozenie $ciekow drogowych korytkowych lub trojkatnych na podbudowie m
d.11.|0515-02
1 ™N
| 18.00 o - m 8.00] ™
—— . o o RAZEM ~8.00
1.2  \Zielen - ~
144 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw | szt. |
d.11. 2-08 gruncie kat. |1l z zaprawg do potowy giebokosci dotow; $rednica/gtgbokosc : ‘
| 2 0.5 m - Catalpa bignoides ‘Nana’
Lo 3 - szt. 3.00
N ) ) RAZEM 3.00
145 KNR 2-21 dzenie drzew i krzewdw li§ciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.11./0302-08 gruneie kat. |1l z zaprawa do potowy glebokosci dofow; srednica/gigbokosc :
Z 0.5 m “Carpinus betulus 'Fastigiata' / Grab pospolity
]2 12 szt. 12.00
I _ - RAZEM 12.00
146/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i ‘kizewow lisciastych form naturainych na terenie ptaskimw  |szt.
‘ d.11./0302-08 gruncie kat. 11l z zaprawa do potowy gleboko$ci dotow; $rednica/glebokosc
| 2 0.5 m - Prunus serrulata“Kanzan' / Wisnia pitkowana
3 14 o B o szt. 14.00
B . RAZEM 14.00
147 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastyeh form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawa do potowy glebokosci dotéw; $rednica/gtgbokost :
2| 0.5 m - Aesculus x carnea/ Kasztanowiec ezerwony
4 4 - szt. 4.00
- i o ) RAZEM 4.00)
| 148/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturainych na terenie ptaskim w  |szt.
| d.11.10302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do polowy glebokosci dotéw, $rednica/glebokosé :
[ 2 0.5 m - Cornus alba 'Sibirica' / Deren biaty
5 10 o szt 10.00
Y R B o RAZEM 10.00]
149/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krizewow ligciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
| d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do polowy glebokosci dotow; $rednica/glebokost :
| 2 0.5 m - Hydrangea paniculata 'Limelight' / Hortensja
|6 24 - B [szt. 24.00 |
T B - RAZEM 24.00
150/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow ligciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt. ~N
Ii d.11./0302-08 gruncie kat. |1l z zaprawg do polowy glebokosci dotow; $rednica/glebokosé : \
5 2 0.5 m - Hydrangea paniculata 'Vanille - Fraise'
L B [ o R szt 00
S — RAZEM 6.00
| 151/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt. ;
1 d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; $rednica/glgbokosc : [
! 2‘ 0.5 m - Philadelphus 'Snowbelle’ / Jasminowiec :
B |- NN | S—— szt 9.00]
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[%J Kod pozy-T Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
| cji I B I
RN 1 __~._.F3AZ..E.M é 9.00]
152{KNR 2-21  [Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw |szt. |
d.11./0302-08 gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy giebokosci dotow; srednica/glebokosé :
2 0.5 m - Prunus laurocerasus / Laurowi$nia wschodnia |
9 45 szt | 4500
\ RAZEM 45.00]
153|KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturainych na terenie plaskim w  |szt. | |
d.11./0302-08 gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy glebokosci dotow; $rednica/giebokosc :
2 0.5 m - Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'/ Laurowi$nia wschodnia ‘
10 N4 sat. 14.00 .
_RAZEM | 1400,
154/KNR 2-21  |Satizenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw | szt. ‘
d.11./0302-08 gruntie kat. Ill z zaprawg do potowy glebokosci dotéw; $rednica/gtebokosc : \
2 0.5 m % Sambucus nigra / Bez czarny odm. 'Aurea’
11 2 SO | - (O [N .. . SO
; I RAZEM 200
155/KNR 2-21  [Sadzenie dizew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskimw  |szt. ‘
d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy glebokos$ci dotow; Srednica/glebokosc : | |
2 0.5 m - Parthengcissus quinquefolia / Winobluszcz
12 40 szt. 40.00
I N _ - - .| RAZEM _40.00
[ 156|KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzgwow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. |l z zaprawa do polowy glebokosci dotdw; $rednica/glebokosc : i
2| 0.5 m - Rubus idaeus / Malina odm. 'Beskid'
13 3 4 B - osZt. 300
| RAZEM 3.00
157/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisgiastych form naturalnych na terenie ptaskimw |szt. !
d.11./0302-08 gruncie kat. |ll z zaprawa do potowy gleboko$ci dotdw; $rednica/giebokose : |
| 2 0.5 m - Ribes nigrum / Porzeczka,czama odm. 'Titania' ‘
14 3 szt. 3.00 o
N, — || RAZEM _.3.00
1568|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturainych na terenie plaskim w  |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. |l z zaprawa do polowy glebokosci dotéw; $rednica/glebokosc :
2 0.5 m - Rubus fruticosus / Jezyna bezkolcowa
115 3 szt ~3.00 |
RAZEM 3.00
159 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form nattralnych na terenie ptaskimw | szt. \
d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gieboko$ci dotow; srednica/gtebokos¢ :
2 0.5 m - Hosta 'Krossa Regal' / Funkia
16 142 szt. | 42.00] s |
" . e N e b L RAER 42.00
160/KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych Ra terenie plaskimw  |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. Il z zaprawg do polowy glebokos$ci dotow; rédnica/glebokose
2 0.5 m - Miscanthus x giganteus / Miskant olbrzymi
17 45 - szt. 4500 )
B . | RAZEM | 45.00
161|KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenig ptaskim w  |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. Ill z zaprawg do polowy glebokosci dotow; $rednica/giabokosé :
2| 0.5 m - Fragaria vesca / Poziomka pospolita
18 75 - . szt. 7500 R
X RAZEM _ 75.00
162/ KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw |szt.
d.11./0302-08 gruncie kat. lll z zaprawa do potowy glebokaosci dotow; Srednica/glebokosé
2 0.5 m - Vaccinium corymbosum / Borowka wysoka
19 15 \szt. 15.00° B
- LY RAZEM ~15.00
163/KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow roslinami - Euonymus fortunei 'Coloratus’ / Trzmielina |s:
d.11./0414-08
2
| 20 135 szt. 13500,
| \RAZEM |  135.00
164|KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikow roslinami - Euonymus fortunei 'Silver Queen’ / Trzmie- |szt. |
d.11./0414-08 lina
2
21 135 szt. ~ 18s00
S - | RAZEM\ = 135.00|
165/ KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw roslinami - Vinca minor 'Sebastian' / Barwinek pospoli-|szt.
d.11./0414-08 ty
2 [ 1
22 711 |szt. 711.00]
1 , | TRAZEM | N\ 711.00
166/ KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw roslinami - Hedera colchica 'Dentata Variegata' / szt.
d.11./0414-08 Bluszcz
2
23 560 szt. | 56000/
y L RAZEM | 0
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i, ci
11.3 Pozostale elementy
167/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: skrzynka do uprawy warzyw 140x80x50cm szt.
d.11./0310-06
3 aﬁéﬁzaindy-
widualna
I 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
168|KNR 2-23" | Dostawa i montaz: stolik z 2 faweczkami szt.
d.11.10310-06
3lanaliza indy-
widualna
o szt. 5.00
s U RAZEM 5.00
169/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: bramki pitkarskie sktadane szt.
d.11./0310-06
3 analiza indy-
widualna
) 2 szt. 2.00
) RAZEM 2.00
170/KNR 2-23  |Dostawa i montazi karmnik dla ptakow stojacy szt.
d.11./0310-06
3|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
171|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: $ciezka sensoryczna szt.
d.11./0310-06
3|analiza indy-
widualna
- 1 o szt. 1.00] S
RAZEM | 1.00
172|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: kopula wierzbowa mata $r.2,5m; wys.1,5m szt.
d.11.,0310-06
3 analiza indy-
widualna
1 o o szt. 1.00 ol
NP P RAZEM 1.00
173{KNR 2-23  |Dostawa i montaz: tunel wierzbowy 1szer. 1m; dt.5,6m; wys.1,5m; szt.
d.11./0310-06
| 3|analiza indy-
widualna
- B B szt. 1.00
B i RAZEM 1.00
174/KNR 2-23  [Dostawa i montaz: koputa wierzbowa duza ér.4m; wys.2,5m szt.
d.11.,0310-06
3|analiza indy-
widualna
B 1 o szt. 1.00
o . - RAZEM 1.00
175/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: tunel wierzbowy 2 Szer. 1,2m; dt.3,8m; wys.1,5m; szt.
d.11./0310-06
3|analiza indy-
widuaina
o 1 \szt. 1.00
| o - RAZEM 1.00
| 176|KNR 2-23  |Dostawa i montaz:tunel wierzbowy 3 Szer. 1,2m; di.4,2m; wys.1,5m; szt
| d.11.|/0310-06
[ 3|analiza indy-
widualna
o 1/ szt. \\ 1.00
o . o B RAZEM 1.00
177/KNR 2-23  Dostawa i montaz.piaskownica okragla mata ér. 3m szt.
d.11./0310-06
3|analiza indy-
widualna
R i szt. 1
_____ " N ] RAZEM 1.00
178/KNR 2-23  |Dostawa i montaz:piaskownica ckragta duzaér. 5m szt.
d.11./0310-06
3 analiza indy-
|widualna
i 1 ) - szt. 1.00
oo e = s RAZEM 1900
114 Trawniki ] A\
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wx Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji |
179 KNR-W 2-01|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m2
d.1140225-08 (150 KM) w gruncie kat. Il
£ |
\ 3367.90 qm2 | 33790
\ RAZEM | 3367.90
180|KNR 2-:23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?
d.11./0209-0 |wysiewie walcem kolczatkg 3
4 i
3367.90 m2 336790,
RAZEM 3367.90
181/KNR 2-23 $cielenie zrebek o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
d.11./0201-02
4|analogia J
- 57.40 m? | 57.40 N
e e il | RAZEM 57.40
11.5/45111000-8 Nawierzcﬁqie bezpieczne e ) |
182|KNR 2-31  |Mechaniczne.wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- Erm2
d.11.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm ‘
5 |
SBR 40mm |81.45 m2 81.45!
SBR 60mm’ [108.30 m? 108.30
SBR 40mm’ [103.00 m2 103.00
SBR 10.00*11.00+2.55*5.40+0.37*2.00+10.0013.91-(7.00+1.95*1.80) m2 253.10
100mm’ .
N . | | RAZEM | 54585
183|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszgzeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po  |m2 i
d.11./0105-01 zageszczeniu |
5/0105-02
analogia
poz.182 m? 54585
RAZEM | 54585
184|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o 'm?2
d.11./0101-03 szer.32m
5
poz.182 m?2 545.85 o
RAZEM 545.85|
185/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa gorna o grubosci po za- |/m? |
d.11./0114-07 geszczeniu 10 cm
5/0114-08
|poz.182 m?2 54585 |
N || RAZEM 545.85
186/ KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa 0-31,5mm - chodnik rozécielany recznie - grubo$¢ po  |m2
d.11./0202-05 zageszczeniu 5 cm
5|analogia |
poz.182 m2 545.85 o
e o Nk | RAZEM. 545.85
187 KNK 2-06  |Warstwa odcinajaca z mialu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczenitido 6 cm |m3
d.11./0106-03 i
[ 5
5 poz.182*0.005 m: | 273 .
[ N\ RAZEM 2.73
188 Nawierzchnia SBR gr 40 mm \m2
d.11. analiza indy- |
5|widualna
SBR 40mm | 81.45 m 81.45
SBR 40mm" |103.00 m? 103.000
N\ RAZEM 184.45
189 Nawierzchnia SBR gr 60 mm m2
d.11.|analiza indy-
5|widualna
SBR 60mm’ [108.30 m2 108.30 B
RAZEM 108.30
190 Nawierzchnia SBR gr 100 mm m?2 {
d.11.|analiza indy- ‘
5|widualna
SBR 10.00*11.00+2.55*5.40+0.37*2.00+10.00%13.91-(7.00+1.95*1.80) m2 253.10
100mm’
_ | RAZEM
191 Nawierzchnia bezpieczna EPDM gr 1 cm wraz z kraweznikami m?
d.11.|analiza indy-
5/widualna
poz.182 _m2_ | 54585
RAZEM
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Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. E Razem
cji
KNR-W 4-01|Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é 35 km (grunt kat. 111) m3
109-02
09-04
|an ogia [
poz.182*0.10 m3 54.59
i N RAZEM | 54.59
.6/45111000-8 |Taras WT-01 .
KNR AT- Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
./0101-03 szer. 3,2 m
>Q§\.86 m2 202.86
P 5*2,00"2.36 i m2 23.60]
L N o RAZEM | 226.46
194/KNR 2-31  |Nawietzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - opaska budynku m2
d.11./0310-01 frakcji 16:32 mm
60310-02
analogia
_|poz.193 m? 226.46
— R - RAZEM 226.46
195 Konstrukcje rusztéw na bloczkach betonowych pod deski darasowe kompozy- |m?2
d.11.|analiza indy- | towe
6|widualna
) poz.193 m? 226.46
o RAZEM 226.46
196/KNR 2-11 | Deski tarasowe kompozytowe gr. 25mm wraz z naroznikami m2
d.11./0302-01
6|analogia
i poz.193 m2 226.46
(1 N RAZEM 226.46
| 11.7145111000-8 Chodnik .
197|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.11./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
710101-02
. |4.58+48.53 m? 53.11
T TS [ - b - RAZEM 5311]
198/ KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na\poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.11./0104-01 geszczanie reczne - grubose warstwy po zageszczeniu 15 cm
7/0104-02
B poz197 m2 53.11 |
N o - . RAZEM 53.11]
199 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego frakcja 4-22mm - warstwa gorna o grubosci |m2
d.11./0114-07 po zageszczeniu 10 cm
7/0114-08
T4 _|poz197 B m? 5311
o o B RAZEM 53.11
200/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa 4-8mm z zageszczeniem recznym - 2,0 ci grubosci war- |m2
| d.11./0105-01 stwy po zageszczeniu
| 7/0105-02
analogia
T4 ~ poz.197 - m2 53.11
o o ] N\ RAZEM 53.11
201 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa gr. 3,00 cm m2
d.11.|kalk. wtasna
7 |
|ags3 B m? 4853 E
T RSN R - -— N\ RAZEM 4853
202/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce ce-  |m |
d.11./0511-02 mentowo-piaskowej i
7
1458 o m2 4.58
! R ) \RAZEM 4.58
| 203/ KNR-W 4-01|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111} | m3
d.11./0109-02
7|analogia
S _|poz.197°0.20 _ m3 10.62
e e o | RAZEM 10.62
118 [ZjazdyZ-1 _
204 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m? [
d.11./0101-01 cie kat. I-IV glgbokosci 47 cm |
| 8 0101-02
obrzeze sta- |31.46 m2 31.46
e O b e e
= e - ~ RAZEM 31.46
205/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm- warstwa gorna o gruboéci po |m?
d.11./0114-07 zageszczeniu 10 cm |
| 8/0114-08
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Przedmiar.PRD TABELA PRZEDMIARU ROBOT
p._| Kod pozy- ‘ Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem |
N Sl .
poz.204 ~m2 31.46
|| RAZEM ~ 31.46|
206 KNR 2-31 ﬁbdb@;ga z kruszywa {amanego 0 - 60 mm - warstwa dolna o grubosci po  |mZ i
d.11./0114-05 zagesztzeniu 15 cm
8
poz.204 im2 3146 ]
e | RAZEM | = 3146
207|KNR 2-31  Podsypka cementowo-pias z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci  |m?2 [
d.11./0105-05 warstwy po zageszczeniu
8/0105-06
poz.204 m2 3146 -
— RAZEM | 3146
208 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci na podsypce ce- | 'm?
d.11..0511-03  |mentowo-piaskowej j
8
poz.204 o o jm2__ | 3146
. | RAZEM 31.46
209|KNR-W 4-01|Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é 35 km (grunt kat. I1l) ﬁ\
d.11./0109-02
8|/0109-04
analogia
poz.204*0.23 m3
1.9/45111000-8 |Krawezniki, obrzeza plantowanie terenu

KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie }m

kat.lI-1Vv
38.55+9.90+1.20+9.78 m 59.43
(10.64+4.50+7.80%2) m 30.74
zjazd
obrzeze sta- | 28. m 28.40
lowe zrebki
obrzeze sta- 227 m 227.00 !
lowe zrebki - B I R
N RAZEM | 34557
211|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11. 0402-03
9 |
obrzeza (38.55+9.90+1.20+9.78)*0'20*0.30 m3 3.57
chodnik
kraweznik  |(10.64+4.50+7.8072)*0.30*0.35 m3 3.23
Zjazd |
obrzeze sta- 128.40*0.15%0.20 m3 0.85 |
lowe zrebki e 1 o
~ RAZEM | 785
212|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 30 cm na podsypce cemen- |m
d.11./0403-04 towo-piaskowej
9
kraweznik  [(10.64+4.50+7.80*2) m 30.74
|zjazd _— |
RAZEM - 30.74
213/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce piaskowepz wypetnie- |m
d.11./0407-04 niem spoin zaprawag cementowa |
9
obrzeza 38.55+9.90+1.20+9.78 m 59.43
chodnik
N | RazEM 59.43
I 214 Obrzeza stalowe m
d.11. analiza indy- |
9|widualna
obrzeze sta- |28.40 m
lowe zrebki o
|
215 Obrzeza typu ECO-board m
d.11.|analiza indy-
9|widualna
obrzeze sta- |227 m
lowe zrebki

|
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Przedmiar.PRD

SPIS DZIALOW

Lp. |Pozycje kosztoryso- Nazwa Udzial Wartosé
we procento-
wy
1 2 3 4 5
b 11 Przygotowanie stanu 0 0.00% 0.00
.. ..2 = 22 Konstrukcja drewniana w technologi CLT 0.00% 0.00
e 3 3-3 Wykoriczenie wewnetrzne $cian drewnianych 0.00% 0.00
4 4-14 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zew 0.00% 0.00
__ 5 15-22 Stolarka okienna i drzwiowa wew 0.00% 0.00
6  23-31 Sufity 0.00% 0.00
g 7l 32-48 Podioza i posadzki 0.00% 0.00
L 8 47 ~50 & ¢ s Wyposazenie-wewngtrzne 8:00% 0-00
of 51-73 Elewacja 0.00% 0.00
10 74 -116 Dach 0.00% 0.00
| 34 H7-216 Zago nie 0.00% 0.00
i RAZEM 0.00% 0.00
|Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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