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Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce
PR - Instalacje grzewcze Przedszkole Ostrołęka.ath

Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce

1 45331100-7 Instalacje grzewcze 1 61

1.1 45331100-7 Instalacja c.o. 1 20

1.2 45331100-7 Instalacja c.t. 21 44

1.3 45331100-7 Ogrzewanie podłogowe 45 57

1.4 45000000-7 Roboty budowlane 58 61
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Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce
PR - Instalacje grzewcze Przedszkole Ostrołęka.ath

Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331100-7 Instalacje grzewcze

1.1 45331100-7 Instalacja c.o.

1
d.1.1

KNR 0-13
0128-01

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 21 x 3,45 mm m

65,00 m 65,000

RAZEM 65,000

2
d.1.1

KNR 0-13
0128-02

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 26 x 4,0 mm m

54,00 m 54,000

RAZEM 54,000

3
d.1.1

KNR 0-13
0128-03

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 32 x 4,0 mm m

40,00 m 40,000

RAZEM 40,000

4
d.1.1

KNR 0-13
0128-04

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 40 x 4,0 mm m

69,00 m 69,000

RAZEM 69,000

5
d.1.1

KNR 0-13
0128-05

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 50 x 4,5 mm m

57,00 m 57,000

RAZEM 57,000

6
d.1.1

KNR 0-13
0128-06

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 63 x 6,0 mm m

11,00 m 11,000

RAZEM 11,000

7
d.1.1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

8,00 szt. 8,000

RAZEM 8,000

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

7,00 szt. 7,000

RAZEM 7,000

9
d.1.1

KNR-W 2-15
0411-01

Ręczny zawór równoważący o śr. nominalnej 15 mm szt.

15,00 szt. 15,000

RAZEM 15,000

10
d.1.1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna). Tylko R i S

prób
a

1,00 prób
a

1,000

RAZEM 1,000

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m 296,000

RAZEM 296,000

12
d.1.1

KNR 0-35
0231-03

Płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe. Tylko
R i S

m

poz.11 m 296,000

RAZEM 296,000

13
d.1.1

KNR 9-31
0101-05

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 22 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 25 mm

m

poz.1 m 65,000

RAZEM 65,000

14
d.1.1

KNR 9-31
0102-02

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 26 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 25 mm

m

poz.2 m 54,000

RAZEM 54,000

15
d.1.1

KNR 9-31
0102-08

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 35 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 40 mm

m

poz.3 m 40,000
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Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce
PR - Instalacje grzewcze Przedszkole Ostrołęka.ath

Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,000

16
d.1.1

KNR 9-31
0103-04

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 40 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 40 mm

m

poz.4 m 69,000

RAZEM 69,000

17
d.1.1

KNR 9-31
0104-05

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 50 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 50 mm

m

poz.5 m 57,000

RAZEM 57,000

18
d.1.1

KNR 9-31
0106-06

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 63 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 60 mm

m

poz.6 m 11,000

RAZEM 11,000

19
d.1.1

KNR AT-47
0107-05

Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach - przejście
p.poż. dla rur o średnicy nominalnej 63 mm

kpl

2,00 kpl 2,000

RAZEM 2,000

20
d.1.1

KNR 7-28
0211-01

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach - tuleje
ochronne dla rur osadzone w ścianach

szt.

54,00 szt. 54,000

RAZEM 54,000

1.2 45331100-7 Instalacja c.t.

21
d.1.2

KNR 0-13
0128-02

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 26 x 4,0 mm m

76,00 m 76,000

RAZEM 76,000

22
d.1.2

KNR 0-13
0128-03

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 32 x 4,0 mm m

140,00 m 140,000

RAZEM 140,000

23
d.1.2

KNR 0-13
0128-04

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 40 x 4,0 mm m

30,00 m 30,000

RAZEM 30,000

24
d.1.2

KNR 0-13
0128-05

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 50 x 4,5 mm m

28,00 m 28,000

RAZEM 28,000

25
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

5,00 szt. 5,000

RAZEM 5,000

26
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000

27
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-01

Ręczny zawór równoważący o śr. nominalnej 15 mm szt.

5,00 szt. 5,000

RAZEM 5,000

28
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-02

Ręczny zawór równoważący o śr. nominalnej 20 mm szt.

2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000

29
d.1.2

KNR-W 7-07
0101-01

Zespół pompowo-regulacyjny dla central NW1-6 (Uwaga:
zestaw dostarczony z centralą) - tylko R

kpl.

6,00 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

30
d.1.2

KNR-W 7-07
0101-01

Zespół pompowo-regulacyjny dla central NW7 (Uwaga:
zestaw dostarczony z centralą) - tylko R

kpl.

1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce
PR - Instalacje grzewcze Przedszkole Ostrołęka.ath

Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.2
KNNR 4 0412-

06
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

14,00 szt. 14,000

RAZEM 14,000

32
d.1.2

KNNR 4 0411-
01

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm - przed
odpowietrznikami

szt.

poz.31 szt. 14,000

RAZEM 14,000

33
d.1.2

KNNR 4 0411-
01

Kurek spustowy mosiężny ze złączką do węża i zaślepką o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

7,00 szt. 7,000

RAZEM 7,000

34
d.1.2

KNNR 4 0411-
03

Łącznik amortyzacyjny gwintowany wew. o śr. nominalnej 25
mm

szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.1.2

KNNR 4 0411-
02

Łącznik amortyzacyjny gwintowany wew. o śr. nominalnej 20
mm

szt.

10,00 szt. 10,000

RAZEM 10,000

36
d.1.2

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna). Tylko R i S

prób
a

1,00 prób
a

1,000

RAZEM 1,000

37
d.1.2

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.21 + poz.22 + poz.23 + poz.24 m 274,000

RAZEM 274,000

38
d.1.2

KNR 0-35
0231-03

Płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe. Tylko
R i S

m

poz.37 m 274,000

RAZEM 274,000

39
d.1.2

KNR 9-31
0102-01

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 26 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 20 mm

m

poz.21 m 76,000

RAZEM 76,000

40
d.1.2

KNR 9-31
0102-07

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 32 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 30 mm

m

poz.22 m 140,000

RAZEM 140,000

41
d.1.2

KNR 9-31
0103-04

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 40 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 30 mm

m

poz.23 m 30,000

RAZEM 30,000

42
d.1.2

KNR 9-31
0104-04

Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 50 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 40 mm

m

poz.24 m 28,000

RAZEM 28,000

43
d.1.2

KNR AT-47
0107-03

Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach - przejście
p.poż. dla rur o średnicy nominalnej 50 mm

kpl.

2,00 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

44
d.1.2

KNR 7-28
0211-01

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach - tuleje
ochronne dla rur osadzone w ścianach

szt.

36,00 szt. 36,000

RAZEM 36,000

1.3 45331100-7 Ogrzewanie podłogowe

45
d.1.3

KNR 0-31
0301-01/02

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy
ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi PE-RT o śr. 16x2
mm

m2

1280,00 m2 1 280,000
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Instalacje grzewcze - Budowa przedszkola w Ostrołęce
PR - Instalacje grzewcze Przedszkole Ostrołęka.ath

Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 280,000

46
d.1.3

KNR 0-31
0306-05

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z
termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem
pompowym (pompa elektroniczna) - 6 obwodów

kpl.

3,00 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

47
d.1.3

KNR 0-31
0306-06

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z
termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem
pompowym (pompa elektroniczna) - 7 obwodów

kpl.

1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.1.3

KNR 0-31
0306-07

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z
termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem
pompowym (pompa elektroniczna) - 8 obwodów

kpl.

8,00 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

49
d.1.3

KNR 0-31
0306-08

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z
termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem
pompowym (pompa elektroniczna) - 9 obwodów

kpl.

3,00 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

50
d.1.3

KNR 0-31
0307-01

Zestaw mieszający do regulacji temperatury przepływu wody
3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 230 V; śr. nominalna
gniazd zaworów 15 mm (zestawy mieszające w cenie z
rozdzielaczem) - tylko montaż

kpl.

6,00 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

51
d.1.3

KNR 0-35
0219-09

Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 830 mm, wys. i
gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 9-12

szt.

12,00 szt. 12,000

RAZEM 12,000

52
d.1.3

KNR 0-35
0219-10

Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 1030 mm, wys. i
gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 12-16

szt.

3,00 szt. 3,000

RAZEM 3,000

53
d.1.3

KNR 0-31
0308-01/02

Próba szczelności ogrzewania podłogowego m2

poz.45 m2 1 280,000

RAZEM 1 280,000

54
d.1.3

KNR 0-31
0308-05/06

Regulacja ogrzewania podłogowego m2

poz.45 m2 1 280,000

RAZEM 1 280,000

55
d.1.3

KNR 7-08
0401-01

Moduł główny - do sterowania ogrzewania podłogowym ukł.

15,00 ukł. 15,000

RAZEM 15,000

56
d.1.3

KNR 0-35
0215-04

Siłownik NC 230V szt.

116,00 szt. 116,000

RAZEM 116,000

57
d.1.3

KNR 7-08
0401-01

Układ sterujący 230V (termostat) - do sterowania ogrzewania
podłogowym

ukł.

39,00 ukł. 39,000

RAZEM 39,000

1.4 45000000-7 Roboty budowlane

58
d.1.4

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach i stropach kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

59
d.1.4

KNR 7-28
0209-04

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd pionowych lub
skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych

m

15 * 3,3  <podejścia pod rozdzielacze instalacji o.p.> m 49,500
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 49,500

60
d.1.4

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

1,00 m3 1,000

RAZEM 1,000

61
d.1.4

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi (odległość wywozu określa indywidualnie
Oferent)

m3

poz.60 m3 1,000

RAZEM 1,000
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	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
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	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 35 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
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	Pozycja: Osadzenie w gotowych otworach w ścianach - tuleje ochronne dla rur osadzone w ścianach
	Obmiar: <edit>54,00</edit>


	Dział:Instalacja c.t. 
	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 26 x 4,0 mm
	Obmiar: <edit>76,00</edit>

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 32 x 4,0 mm
	Obmiar: <edit>140,00</edit>

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 40 x 4,0 mm
	Obmiar: <edit>30,00</edit>

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT o śr. 50 x 4,5 mm
	Obmiar: <edit>28,00</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Ręczny zawór równoważący o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Ręczny zawór równoważący o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zespół pompowo-regulacyjny dla central NW1-6 (Uwaga: zestaw dostarczony z centralą) - tylko R
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Zespół pompowo-regulacyjny dla central NW7 (Uwaga: zestaw dostarczony z centralą) - tylko R
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>14,00</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm - przed odpowietrznikami
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Kurek spustowy mosiężny ze złączką do węża i zaślepką o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: Łącznik amortyzacyjny gwintowany wew. o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Łącznik amortyzacyjny gwintowany wew. o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna). Tylko R i S
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.21 + poz.22 + poz.23 + poz.24</edit>

	Pozycja: Płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe. Tylko R i S
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 26 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 32 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 40 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 50 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu Al o grubości 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach - przejście p.poż. dla rur o średnicy nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Osadzenie w gotowych otworach w ścianach - tuleje ochronne dla rur osadzone w ścianach
	Obmiar: <edit>36,00</edit>


	Dział:Ogrzewanie podłogowe
	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi PE-RT o śr. 16x2 mm
	Obmiar: <edit>1280,00</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) - 6 obwodów
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) - 7 obwodów
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) - 8 obwodów
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) - 9 obwodów
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Zestaw mieszający do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 230 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm (zestawy mieszające w cenie z rozdzielaczem) - tylko montaż
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 830 mm, wys. i gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 9-12
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 1030 mm, wys. i gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 12-16
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Moduł główny - do sterowania ogrzewania podłogowym
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Siłownik NC 230V
	Obmiar: <edit>116,00</edit>

	Pozycja: Układ sterujący 230V (termostat) - do sterowania ogrzewania podłogowym
	Obmiar: <edit>39,00</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach i stropach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych
	Obmiar: <edit>15 * 3,3  <podejścia pod rozdzielacze instalacji o.p.></edit>

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent)
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>





