04.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GRZEWCZA [ 45331100-7

Kod CPV - obejmuije grupy robét:

| 45331100-7 < Instalowanie centralnego ogrzewania >

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz

Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie - Kozlu
UL. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kedzierzyn - Kozle
Dz. nr 160301_1.0014.2225/5

Inwestor i adres:

Samodzielny Pu
ul. Roosevelta 2

bliczny Zespot Opieki Zdrowotnej

, 47-300 Kedzierzyn - Kozle

Nazwa, adres jednostki projektowania:

Biuro Projektowo — Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

Spis zawartosci

zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia

Materiaty - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Sprzet - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Transport- wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania robot

Kontrola jakosci - badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét

1. Czes¢ ogoina
2.
3
4,
5.
budowlanych
6.
7.

robot

Przedmiar i obmiar - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

8. Odbior robét - sposéb odbioru rob6t budowlanych

9. Podstawa

pfatno$ci - sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych
10.  Dokumenty odniesienia — przepisy zwigzane

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie - KoZlu
Identyfikator dziatki: 160301_1.0014.2225/5

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje tech

niczne zgodne sg z zasadami okre$lonymi:

- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.11.09.2019 r;
- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)

z p6dzn. zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45331100-7 <Instalowanie centralnego ogrzewania >

1.4. Zakres rohot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu prawidtowe wykonanie instalaci
centralnego ogrzewania.
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W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

- montaz grzejnikdw stalowych, ptytowych w wykonaniu higienicznym i grzejnikow drabinkowych fazienkowych,
- wykonanie podtaczen do grzejnikow,

- montaz armatury regulacyjnej,

- rozprowadzenie instalacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa wraz z niezbedng armatura,

- izolacja termiczna rurociggow.

1.7.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Dokumentacjg Projektowg oraz definicjami podanymi
w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy producenta elementéw ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatow i urzadzen pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawiane w
dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisdéw. Ponadto, materialy muszg posiada¢ wszystkie
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Podstawowe materialy i urzadzenia:

- grzejniki stalowe, ptytowe, w wykonaniu higienicznym,

- grzejniki drabinkowe tazienkowe,

- rury z tworzywa PEX wraz z ksztattkami,

- zawory odcinajace, spustowe, termostatyczne, powrotne,
- izolacja termiczna rurociggow,

- materialy montazowe.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Warunki ogoine transportu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom
prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

OgolIne warunki wykonania zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogdline”.

5.2. Kolejnos¢ robot - instalacja grzewcza

- czynno$ci przygotowawcze.

- ustalenie z generalnym wykonawca harmonogramu kolejno$ci prac montazowych.
- montaz instalacji rurowej wraz z armaturg, i izolacja.

- wykonanie podej$¢ pod grzejniki oraz nagrzewnice,

- montaz grzejnikdw,

- préby, ptukanie, napetnienie instalacji,

- montaz izolacji instalacji grzewczej,

- uprzatniecie placu budowy.

- rozruch i regulacja instalacji ogrzewania,

- przekazanie Uzytkownikowi instalacji ogrzewania wraz z kompletem dokumentaciji oraz przeprowadzenie szkolenia odno$nie
eksploataciji i konserwacji zamontowanych urzadzen.

5.3 Montaz instalacji grzewczej

Nalezy rozprowadzi¢ instalacje zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W budynku przewidziano montaz grzejnikéw
ptytowych, w wykonaniu higienicznym.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PEX. Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy zaizolowaC otuling zgodng z wymaganiami Dokumentacji Projektowej o grubosciach odpowiadajacych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe ci$nieniowg, czynnikiem jest woda, ci$nienie préby 6 bar, czas trwania préby 2
godziny.

Nastepnie nalezy wykona¢ regulacje catej instalacji grzewczej do projektowanych przeptywow. Wykonawca zobowigzany jest
okres$lenia nastaw zaworéw réwnowazacych. Regulacje instalacji wykonaé pod petnym obcigzeniem.
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Dodatkowo, nalezy wykona¢ sprawdzenie dziatania uktadu automatyki sterujgcej instalacjq ogrzewcza,

5.4 Laczenie rurociagow

Potaczenia zaprasowywane

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami og6lnymi

i wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia nie mogq by¢ sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogoinymi.

Potaczenia zaprasowywane nalezy wykona¢ przez dokonanie zacisnigcia odpowiednio kalibrowanego bosego korica rury i
tacznika. Do taczenia rur PEX stosuje sie akumulatorowa zaciskarke. Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki
prasujacego do $rednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujgca powinna zosta¢ zatozona na ztgczce w taki sposob, aby
wykonane w nigj profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia o-ringa w ksztaltce (wypukta cze$¢ ksztattki). Po
uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowywania odbywa si¢ automatycznie i nie moze zosta¢ zatrzymany. Jesli z jakich$
przyczyn proces zaciskanie zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowaé (wycigé) i wykona¢ nowe w prawidiowy
Sposob.

5.5 Prowadzenie rurociagéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacii.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i
cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

5.6 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (czynnik, ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacj.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.7 Wykonanie regulaciji instalacji
Nastawy armatury réwnowazacej nalezy wykona¢ po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacii.
Réwnowazenie instalacji przeprowadzi¢ pod petnym obcigzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg
odpowiada¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2. Montaz instalaciji

Sprawdzenie montazu instalacji ogrzewania obejmuije:

- sprawdzenie mocowan i zawiesi,

- sprawdzi¢ przebieg tras rurociggéw,

- sprawdzenie sposobu prowadzenia rurociggéw (np. stosowanie kompensacii),

- sprawdzenie ciggtosci izolacj,

- sprawdzenie sposobu wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

- sprawdzenie jakosci montazu grzejnikéw (szczelno$¢ podiaczenia, armatura, estetyka),
- usuniecie wszelkich usterek.

6.3 Badania odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w ktdrych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na
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zakrywanej jej czeSci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ciSnienia prébnego.
Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odiaczona od zrodia ciepta lub zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.4 Badania armatury

Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

-doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
szczelno$¢ potaczen armatury,

-kierunku montazu,

-poprawno$¢ montazu i kierunku obrotu sitownikdw zawordw regulacyjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru:
OgoIne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Rob6t zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych
Ogodlne warunki odbioru Robot zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane

10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacii:

Projekt Budowlany

Projekt Techniczny

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

[2] Aprobaty techniczne

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029) z pdzn. zm.

[4] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2022 poz. 1225

[5] PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[6] PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

[7] PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Badania.

[8] PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

[9] PN-M-75009:1991 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”

[10] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

[11] PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

[12] PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

[13] PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody.

[14] PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

[15] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w rurociggach z polipropylenu
(PP) i jego kopolimeréw. Centralny Orodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualne;j tresci.



