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01.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 45230000-8  

   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   

45230000-8 <Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnik i kolei; wyrównywanie terenu> 

  

 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz   

Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu 
Ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 

Dz. nr 160301_1.0014.2225/5 

 

Inwestor i adres: 

  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Roosevelta 2, 47-300 Kędzierzyn - Koźle 

 

   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   

Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice  

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

  

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Materiały - wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  Str.02 
3. Sprzęt - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02 
4. Transport- wymagania dotyczące środków transportu Str.03 
5. Wykonanie robót - wymagania dotyczące wykonania robót 

budowlanych 
Str.03 

6. Kontrola jakości  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.04 
7. Przedmiar i obmiar - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

robót 
Str.04 

8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych Str.04 

9. Podstawa płatności - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących 

Str.05 

10. Dokumenty odniesienia – przepisy związane Str.05 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu 
Identyfikator działki: 160301_1.0014.2225/5 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE >  odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikację techniczną <WYMAGANIA OGÓLNE >  należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót – wymienionych w wykazie pełnym specyfikacji technicznych. 
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami określonymi: 
- w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn.11.09.2019 r; 
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072) 
z późn.zmianami 
 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45230000-8 <Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnik i kolei; wyrównywanie terenu> 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji 
kanalizacyjnej. Rysunki i specyfikacja są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
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Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną dotyczy wykonania i montażu: 

• Instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, 
 
1.7.Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz definicjami 
podanymi w ST-00.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
Oczyszczalni ścieków.  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiając dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą komory roboczej.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.8 Wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Techniczną Specyfikacją, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Zastosowane w projekcie określenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przykładowej nazwy producenta elementów ma 
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w 
dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej 
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. Ponadto, materiały muszą posiadać wszystkie 
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
 
Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 
Podstawowymi materiałami są: 

-rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U SDR34 110 ze ścianką litą SN8, uszczelnione na uszczelki gumowe, 
- wpust podwórzowy liniowy, 
- studzienka przelotowa tworzywowa DN425 z włazem o klasie obciążenia B125. 
 
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.0 „Wymagania ogólne”. Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom prowadzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
-żurawi budowlanych samochodowych, 
-koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
-spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
-sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,-sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
-betoniarek ręcznych,-pomp do odpompowania wody z wykopów, 
-agregatów prądotwórczych, 
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-systemowy szalunek płytowy, 
-komplet narzędzi instalacyjnych. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST-00.0 „Wymagania ogólne”. Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom prowadzonych robót. 
 
Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania 
się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).  
 
Transport włazów kanałowych 
Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewożenia ładunków. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
 
Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. Alternatywnie wykonać mieszankę na miejscu przy użyciu betoniarki i zgodnych z normami 
komponentami.  
 
Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przyłącze kanalizacji 
5.2.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia 
wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami 
roboczymi.  
5.2.2 Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.Metoda wykonywania robot: 
-wykopy sposobem mechanicznym, 
-wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i  skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. 
5.2.3 Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 
Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu,W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 
drobny) podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).  
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do 
poziomu terenu powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby 
Proctora. a dla pozostałych odcinków -nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną, 
Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
-0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
-0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.  
Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu. 
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Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 
5.2.4 Roboty montażowe 
Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż+5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacją techniczną i 
warunkami technicznymi montażu.  
Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Układanie odcinka 
przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z 
piasku. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. Złącze powinno być 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji 
technicznej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, jak: kawałki 
drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.  
Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta. 
5.2.5 Rury kanałowe 
Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane: 
-czynnik transportowany, 
-nazwa producenta, 
-rodzaj materiału, 
-oznaczenia średnicy,-grubość ścianki, 
-datę produkcji  
-rok, miesiąc, dzień, 
-obowiązujące normy. 
Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu dostarczoną przez producenta i 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a 
betonowanie (obudowy) wykonać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur 
zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel). 
6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 
odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola związana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli któreś z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać na niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić ponowne badania. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
-zgodność z dokumentacją projektową materiałów, ułożenia przewodów, szczelność instalacji. 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
-badanie materiałów użytych do wykonania instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
-badanie prób szczelności dla poszczególnych instalacji.  
 
6.2.2 Próba szczelności rurociągów grawitacyjnych 
Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do 
kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 
1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur.  

Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

-odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień, 
-optymalna długość badanego odcinka przyłącza wynosi ok. 50m, 
-przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu, 
-przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 
0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
-zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur 
-podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej, w czasie: 
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-30min. na odcinku o długości do 50m, 
-60min. na odcinku o długości ponad 50m 

-badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału.-
badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie kanalizacji bez podziału jej na odcinki, co wynika z 
faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i Inżyniera.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru: 
Ogólne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Robót zgodne z ST-0.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych 
Ogólne warunki odbioru Robót zgodne z ST-00.0 „Wymagania ogólne”. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem 
oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  
- porównanie wszystkich elementów wykonanego przyłącza gazowego z projektem, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości  
- sprawdzenie zgodności wykonania przyłącza gazowego z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi  
Przy odbiorze końcowym powinny by dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
- protokołów przeprowadzonego badania szczelności  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;  
Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości działania przyłączy zgodnie z projektem i wymaganiami.  
Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy przyłączy zostały prawidłowo zamontowane.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – przepisy związane 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
Zestawienie dokumentacji:   
Projekt Budowlany 
Projekt Techniczny 
     
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
[2] Aprobaty techniczne 
[3] PN-B-10736:1999r BN-72/8932-01 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte – Warunki techniczne wykonania.  
[4] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
[5] PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[6] BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[7] PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
[8] PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-
02856:1992/Azi:1999. 
[9] PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
[10] PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne. 
[11] PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
[12] PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa.  
[13] PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
[14] PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[15] PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[16] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[17] PN-92/B-10729:1999Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
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[18] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
[19] PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[20] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 


