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1.CZESC OGOLNA
1.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robét obejmuje instalacje stabopradowe do zrealizowania w ramach zadania inwesty-
cyjnego Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie KoZlu.

1.2. Podstawy opracowania

» Projekt wykonawczy ,Instalacje stabopradowe” - tom V (teczki A oraz B) dokumentacji BPISZ Sp. z 0.0. Katowice.
» Podktady budowlane i technologiczne.
 Przepisy, normy, specyfikacje i wytyczne wymienione w pkt. 8 niniejszego opracowania.

1.3. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac¢ sie z ww. projektem instalacji stabopradowych oraz opracowaniami nizej wymienionych branz powigzanych z ni-

niejszq specyfikacja;:

 Branzy budowlano-architektonicznej i technologiczne;.

+ Branzy sanitarnej, gdzie pokazano przebieg instalacji wod.-kan. i c.o.

+ Branzy wentylacyjnej, gdzie ujeto centrale wentylacyjne oraz pokazano przebieg kanatéw wentylacyjnych, ktére — z uwagi na gabaryty
— powinny by¢ montowane w pierwszej kolejnosci i ktore wyposazone zostang w klapy ppoz. (odcinajace).

» Branzy elektrycznej, gdzie ujeto m.in. roboty zwigzane z montazem obwodéw zasilania 230V 50Hz i uziemienia og6tu urzadzen
systeméw stabopradowych oraz pokazano trasy koryt (przeznaczonych dla kabli elektrycznych), ktorych przebieg bedzie koordyno-
wany z trasami koryt kabli i przewoddw instalacji stabopradowych.

1.4. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa i niniejsza specyfikacjg
techniczng. Powinien zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w dokumentacji technicznej
branz budowlanej i elektrycznej oraz - jezeli bedzie to wymagane - sporzadzi¢ ,Plan bioz” branzy stabopradowej. Wykonawca specjali-
styczny, przed przystapieniem do wykonywania robot, jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢
Z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich rob6t oraz zapoznac sie z istniejagcymi instalacjami stabopradowymi oraz ich
dokumentacja. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziatac ze sobg w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy powinien sprawowaé
kierownik robét.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone beda ,na styku” z funkcjonujgcymi instalacjami i urzadzeniami, wykonawca powinien:

» Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych — nieprzewidywanych do demontazu - instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w
tych obszarze.

» Poczyni¢ starania w celu uzyskania od Inwestora-Uzytkownika dokumentacji (Inwentaryzacji) tych instalacji i urzadzen, a na tej
podstawie zapewni¢ wtasciwe ich oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robét.

» Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robét,
kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

» Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

1.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegél-
nosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7. Okreslenia podstawowe i skroty

Aprobata techniczna (AT) Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Certyfikat zgodnosci Dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczng (norma)
Deklaracja zgodnosci Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$e,

ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
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Dokument odniesienia Rozumie sig przez to Norme Polska lub Branzowa wzglednie aprobate techniczng,

Dziennik Budowy (DB) Dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowla-
nych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukcja bezpiecznego Sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w

wykonywania rob6t przypadku wystgpienia tych zagrozen

Inwestor Osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Kierownik Budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiaréw Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce ob-
miaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

,Plan bioz" Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Polecenie Inspektora Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z_prowadzeniem budowy

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowg

Rysunki Cze$¢ DP, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary itd. obiektu bedacego przedmiotem robot

SCCS Slaskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu

ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN Polska Norma

ZN Norma zaktadowa

ITB Instytut Techniki Budowlanej

CNBOP Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy w Jozefowie

DP (PFU/PT/PW) Dokumentacja Projektowa (Program Funkcjonalno-Uzytkowy / Projekt techniczny / Projekt Wykonawczy)

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakosci

PZT Plan zagospodarowania terenu

Ki Kosztorys inwestorski

PR Przedmiar robot

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w DP materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna — w porozumieniu z Inwestorem i gtdwnym projektan-
tem (architektem) - zastapi¢ réownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to byé
poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora).

2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robét materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich wlasciwosci tech-
nicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabez-
pieczone. Wykonawca powinien zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, sko-
rodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczet magazynowych i skladowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarczaé bezpo-
$rednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jako$ci

Wymagana w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robét.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,orurowania” i okablowania podtynkowego moga by¢ realizowane mechanicznie badz recznie. Z
uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w poblizu czynnych oddziatow Szpitala dobdr sprzetu wymagaé moze akceptaciji Inspektora
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Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu. Wykonawca instalacji powinien dysponowa¢ specjalistyczng aparaturg do wyko-
nania pomiaréw, o ktérych mowa w dalszej cze$ci nin. opracowania, wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentaciji technicz-
no-ruchowej producenta (dostawcy) instalowanych urzadzen. Aparatura i sprzet:
» Powinny by¢ sprawne technicznie.
» Powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
» Powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi.
 Powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w ich obstudze.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiadciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o
duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dzwigow, wdzkow widtowych lub pomostéw-pochylini. Aparature
i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkdw itp.
Koncdwki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. ROBOTY - WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca instalacji przygotuje i przedstawi do akceptaciji Inwestora i Generalnego Wykonawcy robét projekt organizacji i har-
monogram robot. Projekt powinien uwzglednia¢ warunki, w jakich wykonywane bedg roboty, a w szczegélnosci fakt, ze prace prowadzone
beda ,na styku” z czynnymi obiektami Szpitala. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami branzowego
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Dla realizacji robét instalacyjnych branzy stabopradowej nalezy ustanowi¢ kierownika robdt o odpowiednich kwalifikacjach np. po-
siadajacego uprawnienia do kierowania pracami w dziedzinie telekomunikacji wzglednie specjaliste branzy elektrycznej obznajomionego z
zagadnieniami teletechniki oraz systeméw zabezpieczenia technicznego i sygnalizacji pozarowej. Kierownik robét powinien wpisem do
dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji, po czym zapoznaé si¢ z obiektem oraz protokolarnie przejag front robét od wykonawcy
generalnego. Roboty branzy stabopradowej nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale przede wszystkim z robotami branz
elektrycznej, wentylacyjnej, wod-kan itd.

Podstawowe zasady wykonywania instalacji teletechnicznych:

» Nalezy stosowa¢ sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia posiadajace aktualne Swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty, atesty i certyfikaty.

» Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP.

 Kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta (z reguty od -5°C do +50°C).

 Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okre$lony przez producenta i podany w odpowiedniej normie.

+ Instalacje teletechniczne wykonywa¢ po zakonczeniu montazu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, a zwlasz-
cza wentylacyjnych oraz réwnolegle z robotami elektrycznymi (trasy koryt, drabin kablowych itp.)

» Nalezy zachowywa¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach, przepisach, wytycznych oraz okre$lone w
dalszej czesci niniejszej ST.

+ PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy moga by¢ wykonane z uzyciem rur, w tym rur PCV, lecz z zastrzezeniem, iz na granicach
stref pozarowych muszg by¢ zastosowane adekwatne do tego zabezpieczenia w postaci certyfikowanych kaset ochronnych, pecz-
niejacych pod wptywem ciepta oston lub mas, zapraw wzglednie pianek uszczelniajgcych, opasek ogniochronnych itp. Zabezpieczenia
przepustdw zrealizowanych bez uzycia rur mogg by¢ wykonane innymi metodami np. z uzyciem bloczkéw, poduszek ogniochronnych
(tatwo$¢ przebudowy lub rozbudowy pionu kablowego w przysziosci). Wypetnienia przy uzyciu mas powinny by¢ wykonane szcze-
golnie starannie. Doktadne wypetnienia beda mozliwe tylko wowczas, jesli przepusty nie bedg catkowicie wypetnione kablami. Liczbe
kabli o okreslonej $rednicy przypadajaca na jeden otwor (przepust rurowy) o danej Srednicy okre$lajg normy. Jednak trzeba sprawdzié,
czy nie jest to liczba wieksza niz okre$lona przez producenta zastosowanego systemu zabezpieczenia (dopuszczalnego stopnia
wypetnienia przepustu). Gdyby doszto do przepetniania przepustu nalezy dodatkowo pomalowa¢ kable na wiekszej diugosci grubg
warstwa_farby ogniochronnej oraz wypetni¢ przestrzen pomiedzy kablami piankami ogniochronnymi. W przypadku rur PCV nalezy
réwniez wykonywa¢ zabezpieczenia po ich zewnetrznej stronie (masg peczniejaca, opaska, lub obejma). Wykonanie zabezpieczer w
miejscach, ktére w miare postepu prac budowlanych moga sie sta¢ trudnodostepne lub wrecz ulegajg zakryciu powinny byé wyko-
nywane odpowiednio wczesniej. Nalezy $ledzi¢ postep prac budowlanych w tych miejscach pod katem ewentualnego uszkodzenia juz
wykonanych zabezpieczen. Przepusty tatwo dostepne (np. piony pomiedzy wnekami teletechnicznymi) mogg by¢ zabezpieczone w
kofcowym etapie robot. Zabezpieczenia wszelkich przej$¢ instalacyjnych (np. takze rur wod.-kan.) powinny by¢ zlecone firmie spe-
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cjalistycznej, legitymujacej sie autoryzacjami producentéw materiatow (systeméw) zabezpieczajacych. Wykonujac przejécia instala-
cyjne przez $ciany i stropy nalezy mie¢ na uwadze zapisy dokonane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwtaszcza § 234.1 (przepusty instalacyjne w elementach od-
dzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang, dla tych elementéw) oraz § 234.3 (przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EIG0 lub REIG0, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw). Nalezy mie¢ na uwadze, ze
podstawg do zastosowania konkretnego systemu zabezpieczen przepustow jest aktualna aprobata techniczna wydana przez ITB.
Aprobaty techniczne oraz instrukcje producentéw zabezpieczen szczegotowo okreslajg sposéb wykonywania przej$¢ instalacyjnych.
Okresla sie ich wymiary geometryczne, odlegtosci od réznych elementéw przejscia, dopuszczalny stopien wypetnienia przepustow
kablami oraz konfiguracje przepustéw kombinowanych (kiedy w jednym przejéciu wystepuijg rury palne i niepalne, kable bez oston z
rur, kanaty, drabinki i koryta kablowe itd.). W tym ostatnim przypadku (np. przepusty poziome w linii korytarzy) nie wolno mieszaé¢
réznych technologii zabezpieczen. Dla przyktadu: mozna wéwczas zastosowaé ptyty z wetny mineralnej lub zaprawy ogniochronne.
Ponadto rury palne mozna zabezpieczy¢ za pomocg kaset lub obejm. Rury niepalne (stalowe, zeliwne itp.) izoluje sie wzdtuznie w celu
zabezpieczenia przed przewodzeniem ciepta (otuliny z wetny mineralnej lub farba ogniochronna - powtoki endotermiczne lub zaprawy
ogniochronne oraz masy ognioodporne, ktére musza by¢ odporne na wstrzasy i zréznicowanie cisnienia po obu stronach przegrody i
bez uszczerbku przenosic¢ ruchy wzdtuzne i poprzeczne uszczelnianych rur). Opisane wyzej wypetienie w postaci plyty z wetny mi-
neralnej dodatkowo uszczelnia sie¢ masg lub farbg ogniochronng. W ciggach kabli instalacji systeméw stabopradowych nalezy za-
stosowaé metody zabezpieczen przyjete przez wykonawce instalacji elektrycznych (ze wzgledu na zbiezne trasy, czestokro¢ réwno-
legly przebieg koryt i drabin kablowych itd.). Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opatrzone tabliczkami znamionowymi (z opisem
zabezpieczenia).

» Nalezy starannie wykona¢ uszczelnienia wszelkich przepustéw kabli, rur, koryt oraz zastosowac typowe zestawy uszczelniajace P44
pomiedzy puszkami a gniazdami i przyciskami. Szczegétowe wytyczne w tym zakresie zawierajg takze DP i ST branzy elektrycznej. W
DP przyjeto, ze wszystkie gniazda sieciowe wyposazone beda w uchylne ostony, a gniazda teleinformatyczne w przestony (,klapki”) ze
sprezynkami. Zastosowany bedzie osprzet i urzadzenia o stopniu ochrony IP co najmniej 44.

» Nie wolno uktada¢ kabli w szczelinach dylatacyjnych i po konstrukcjach podlegajacych duzym naprezeniom.

 Instalacje oparte 0 zespoty kablowe klasy E90 (kable klasy PH90 z obejmami/uchwytami/wieszakami E90, mocowane kotwami/
Srubami/gwozdziami E90) nalezy prowadzi¢ na podtozu majacym odpowiednig odporno$¢ ogniowa (o klasie co najmniej rownej klasie
podtrzymania funkcji kabla lub systemu prowadzenia) np. na stropach i Scianach betonowych.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z DP, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem powinny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatow
okresla si¢ na podstawie dokumentdw zatgczonych do dostawy oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ rob6t okresla sie na
podstawie kontroli poszczegolnych rodzajéw robét w oparciu 0 wymagania okre$lone w ST oraz w DP. Sprawdzeniem w szczego6Inosci
nalezy obja¢ roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych instalacji. Wszystkie czynno$ci kontrolne wykonuje sie
komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie dokumenty w postaci
aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokét, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z DP, ST oraz obowigzujacymi w okresie realizacji inwestycji przepisami i normami. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
» Cze$¢ ogbing opisujaca;

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- BHP.
- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
- Sposob i forme gromadzenia wynikow badarn, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
» Cze$¢ szczegotowa 0going opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- Wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi.
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- Rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu.
- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu.
- Sposob i procedure pomiarow i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP, ST, normach, przepisach i DTR producentow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytacznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan
do pracy na okre$lonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcjg w sprawie postepowania
przy ratowaniu 0séb porazonych pradem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegaja kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz i uruchomienie poszczegéinych systeméw stabopradowych nalezy powierzyé firmom spe-
cjalistycznym o duzym doéwiadczeniu w danych dziedzinach i przeszkolonych przez producentow/dystrybutorow instalowanych urzadzen.
W przypadku montazu okablowania strukturalnego moze by¢ wymagane zatrudnienie certyfikowanego instalatora (jako warunek wydania
gwarancii i certyfikacji systemu okablowania). Kwestie te rozstrzygane beda w SIWZ.

7. ROBOTY, KONTROLA, BADANIA | POMIARY - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
7.1. Przystosowanie obiektu do montazu ogétu instalacji stabopradowych

Zakres robdt i sposoby ich realizacji okrelono w pkt. 2.1 opisu technicznego zataczonego do teczki ,A” tomu V dokumentacji BPISZ
.Instalacje elektryczne stabopradowe”.

7.2. Instalacje okablowania strukturalnego (OS)

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykonaé m.in. z zachowaniem nizej podanych warunkéw:
+  System okablowania, zakres stosowania i rodzaj elementdéw musi by¢ zgodny z DP. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ uzgadniane z
kierownikiem Dziatu IT Szpitala.
 Konfiguracje punktéw dystrybucyjnych nalezy ponownie uzgodni¢ z ww. osobg tuz przed ich kompletacjg i montazem. Dotyczy to
réwniez urzadzen aktywnych (przetacznikdw, modutéw SFP itd.).
» Nalezy stosowaé procedury okreslone w podreczniku certyfikowanego instalatora danego systemu okablowania.

Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:

« 0Od gniazd nasciennych do korytek kablowych: w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Nalezy zachowa¢ zgodne z normami
odstepy od przewoddw instalacji elektrycznych, w tym prowadzonych do gniazd sieciowych 230VAC w zestawach gniazd (PEL - patrz
DP).

 Poza gtownymi ciggami kablowymi nad sufitami podwieszanymi: w rurkach elektroinstalacyjnych samogasnacych (bezhalogenowych).

« W gtdwnych ciggach kablowych: w korytkach kablowych (przeznaczonych wytacznie dla kabli instalacji stabopradowych). Kable nalezy
prowadzi¢ w wydzielonych (,komputerowych”) wigzkach.

»  Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy dystrybucyjnej. Te
same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach krosowych w szafach. Sposéb oznaczania nalezy ustali¢ w trybie roboczym z kierownikiem Dziatu IT Szpitala w etapie robét.
Numeracje nalezy nanies$¢ na plany w dokumentacji powykonawczej i ewentualnie dodatkowo w postaci zestawien tabelarycznych
zawierajacych takze nazwy pomieszczen oraz ich numery wg faktycznych oznaczen zastosowanych na drzwiach.

+ Wyjscia” kabli z kanatdw (koryt) metalowych nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem kabla poprzez zastosowanie
oston z certyfikowanych rur elektroinstalacyjnych bezhalogenowych, samogasnacych (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

» Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem promieni giecia nie mniejszych niz to stanowi karta katalogowa producenta. Nie wolno do-
puszczac do zaginania kabla ponad dozwolony promien oraz poprzecznego i wzdtuznego skrecenia lub zatamania kabla.

+ Podczas réwnoczesnego uktadania kilku kabli zaleca sig¢ wycigganie kazdego odcinka z odrebnego kartonu (bebna).

» Pomiedzy gniazdami abonenckimi a punktami dystrybucyjnymi nalezy uktada¢ petne odcinki kabli tj. nie wolno montowa¢ Zzadnych
dodatkowych ztacz, wykonywac¢ potaczen lutowanych itp.

» Nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli miedzianych: min. 2 metrowe przy szafach/stojakach punktéw dystrybucyjnych (np.
zwina¢ przy korytach/drabinach nad sufitami podwieszanymi lub we wnekach TT) oraz min. 20 cm przy gniazdach logicznych.

» Przy szafach punktéw dystrybucyjnych nalezy pozostawi¢ min. 2m zapasy kabli $wiattowodowych.
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Kable wprowadzane do szaf dystrybucyjnych muszg by¢ tak zorganizowane, by zapewnic tagodne fuki, normatywne promienie giecia
(brak zataman) i konstrukcje zabezpieczajacg przed samoistnym przemieszczaniem sie i deformacja wigzki kablowej pod wptywem
ciezaru wtasnego.
W celu zapewnienia optymalnego prowadzenia kable instalacyjne zakariczane na panelach krosowych nalezy wesprze¢ na prowad-
nicach kabli (dokreconych od tytu paneli) i zamocowaé przy uzyciu opasek kablowych. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby zbyt mocno
nie zaciska¢ opasek; majg one tylko pewnie utrzymac¢ kabel na prowadnicy.
Rozszycie kabli miedzianych na stykach modutéw RJ45 nalezy wykona¢ wg sekwencii przyjetej w danym obiekcie Szpitala (uzgodnié
z kierownikiem Dziatu IT).
W pionach dla unikniecia nadmiernych naprezen zaleca sie stosowanie mocowanie kabli nie rzadziej niz co 30cm (lub czesciej dla
uzyskania naciggu nie przekraczajacego 145N). Nalezy zastosowaé uchwyty (obejmy, opaski) mocujgce zwracajgc uwage na to, aby
zbyt mocno ich nie zaciska¢ (majg one tylko pewnie trzyma¢ kabel). W celu eliminaciji naprezen na dtugich trasach pionowych zaleca
sie wykorzystanie stelazy zapasow kabli (po kilka zwojéw) instalowanych $rednio co 350cm (np. jeden na kondygnacije).
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innych instalacji i zachowa¢ nastepujace minimalne odstepy:
- 90 cm od przewoddw energetycznych 5 kVA.
20 cm od przewod6w energetycznych niskiego napiecia przy braku przegrody,
5 ¢m od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np. korytka),
30 cm od opraw o$wietleniowych typu ,$wietlowka”,
100 cm od transformatoréw i silnikow.
Niezaleznie od wyzej podanych zalecen nalezy stosowac sig do postanowier norm wymienionych w pkt. 8 nin. opracowania.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z DP i normami.
Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzer izolacji), jakos¢ wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i
zblizef do innych instalacji oraz urzadzen.
Sprawdzenie uzytych materiatow i urzadzen w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi normami i przepisami (certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci itp.).
Sprawdzenie jakosci montazu urzadzen.
Sprawdzenie jakoSci podtaczen kabli.
Sprawdzenie ogoine zgodno$ci montazu urzadzen z zasadami okreslonymi w DTR producentéw.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane przez producenta okablowania, okreslone w normach i/lub oczekiwane

(zadane) przez Uzytkownika.

o

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN). Wymagania podstawowe:

Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowa¢ sie co najmniej IV klasg doktadnosci wskazan wg PN-EN
61935-1 (IEC 61935-1/Ed. 3), przy czym analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatéw, pozwalajacy na wykonanie fi-
zycznej analizy wszystkich parametrow wg normy dla danej wydajno$ci okablowania. Urzadzenie pomiarowe dokonujac pomiaru
parametréw rzeczywistych okablowania odnosi sie bezposrednio do zakresu normatywnego okreslonego pomiaru dla zadane;j klasy
okablowania, poréwnujac przy tym zmierzone wartosci do zakreséw limitdw pomiarowych okreslonych osobno dla kazdego mierzo-
nego parametru. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby okre$lania w dokumentacji zakresow pomiarow, potrzebne jest jedynie
wskazanie norm okreslajacych dang klase okablowania. Urzadzenie pomiarowe w kazdym zakresie przedstawia wyniki pomiaréw
prezentujac wartos¢ zmierzong oraz limit pomiarowy dla danego parametru, a takze zapas pozostajacy pomigdzy warto$cig zmierzong,
a limitem pomiaru.

Pomiary cze$ci miedzianej nalezy wykonaé dla maksymalnej wydajno$ci okablowania, okre$lonej w dokumentacii i skonfrontowaé¢ z
wymaganiami norm w wersjach aktualnych w okresie realizacji nin. zadania.

W raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) musza by¢ ujete nastepujace elementy: wynik pomiaru, identyfikacja
tacza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisujaca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. réznicy
pomigdzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).
Raport (protokét)pomiarowy powinien jednoznacznie informowac¢ o poprawno$ci pomiaru (dobry/zly - pass/fail).

Raport (protokét) pomiarowy kazdego toru transmisyjnego powinien okre$la¢ przynajmniej nizej wymienione parametry:

- Mapa potgczen.

— Dlugosé (najdtuzsza para) — limit 90m.

- Opédznienie propagacii (najgorsza para) — limit 498ns.

- Roznica opdznien — limit 44ns.

- Rezystancja (najgorsza para).

- Tlumienno$¢ wirgceniowa IL (Insertion Loss).

- Ttumienno$¢ zblizno-przenikowa NEXT (Near End Cross-Talk).

- Tilumienno$¢ odbicia RL (Return Loss).

- Odstep przestuchu na bliskim koricu (Attenuation to Crosstalk Ratio — Near End) ACR-N.

- Odstep przestuchu na zdalnym koricu (Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End ) ACR-F.

- PS NEXT (Power Sum NEXT).
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- PS ACR-F (Power Sum ACR-F).

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej: tacze state (kat. 6a) — od gniazda do panelu krosowego (ang. ,Permanent Link”).
Dla toréw realizowanych w technologii MPTL (Modular Plug Terminated Link wg standardu ANSI-TIA568.2-D lub jemu podobnego), {;.
bez posrednictwa gniazd RJ45, nalezy wykonac test wykorzystujacy adapter Permanent Link na jednym koncu i adapter Patch Cord na

drugim koricu. Dotyczy to m.in. kontroleréw SKD, centrali sygnalizacji wiamania itp.

Objasnienia terminéw i skrotow:
Mapa potaczen (Wire Map) — okre$la w jakiej sekwencji w zlgczu utozone sg poszczegoine pary zyt. Stuzy do wykrycia ewentualnych
btedow instalacyjnych. Wyniki testowania tego parametru musza byé poprawne aby byto mozliwe przeprowadzenie dalszych testow.
Mapa potaczen wykazuje m.in.:
- ciggtos¢ tacza, ew. podawana jest odlegtos¢ do przerwy w linii,
- ciggtos¢ ekranu (ang. Shield Continuity),
- zwarcie par (ang. Shorted Pairs), ew. podawana jest odlegto$¢ do zwarcia w linii,
- zte rozszycie par (ang. Split Pairs),
- odwrdcone pary (ang. Reversed Pairs),
- przewdd przerwany (ang. Opens Circuits),
- brak przewodu (ang. Miswires),
- rozwiniete pary.
Dtugos$¢ toru (Length). Pomiar dtugosci odbywa sie na zasadzie reflektometrycznej. Wyniki pomiaréw z reguty rdznig sie dla po-
szczegolnych par (2-5%) m.in. ze wzgledu na inne skoki skretu (stad rozng dtugo$¢ zyt).
Rezystancje par (Resistance). Wynik pomiaru pokazuije, czy petla DC (w kazdej parze z osobna) oraz okresla wielko$¢ rezystancji,
ktéra zalezy od poprawnos$ci kontaktu w ztaczu, dtugosci i $rednicy zyt.
Czas opdznienia propagacji (Propagation Delay) — czas jaki potrzebuje impuls na przejscie od jednego do drugiego korica kazdej pary
kabla.
Réznice opdznien propagacii (Propagation Delay Skew) pomiedzy parami kabla — parametr okre$lajacy roznice opdznienia transmisji
miedzy parg najszybsza (najkrotsza) a pozostatymi. Jest wyliczany na podstawie zmierzonych opéznien dla kazdej z par; dla naj-
krotszej opoznienie przyjmuije sie rowne Ons. Rozrzut opdznienia wynika z réznic w diugosciach poszczegéinych par. Parametr ten jest
krytyczny dla systemow wykorzystujgcych wszystkie pary do jednoczesnej transmis;ji.
Ttumienno$¢ (Insertion Loss) — okresla straty energii sygnatu w torze transmisyjnym zmierzong na koncu tacza; okresla wptyw rezy-
stancji toru transmisyjnego na przesytane nim sygnaly elektryczne. Jest to jeden z najwazniejszych parametrow kabla, ktéry ma duzy
wplyw na mozliwg maksymalng predko$¢ przesytania w nim danych oraz na maksymaliny zasieg transmisji. Im mniejsza warto$¢ tym
lepiej. Warto$¢ ttumienia podawana jest w dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego warto$ci dopuszczalne definiuje
sie dla najwiekszej ditugosci toru. W przypadku specyfikacji dla kanatu” (od urzadzenia aktywnego do urzadzenia aktywnego) odpo-
wiada to 100 m. Warto$¢ ttumienia rodnie wraz z: wilgotnoscig kabla, jego wiekiem, ze wzrostem czestotliwosci pracy (pomiary thu-
mienia nalezy wykonywaé¢ w peinym zakresie czestotliwosci) itd.
Ttumienno$¢ zblizno-przenikowa (Near End Cross-Talk) NEXT. Pokazuje ttumienie przestuchéw migdzy parami kabla. Jest réznicg
amplitudy (podawang w dB) miedzy sygnatem transmitowanym i przestuchami otrzymywanymi w sasiedniej parze na tym samym
koricu kabla. Poziom przeniku zbliznego zalezy w duzej mierze od utozenia par, dtugosci linii, czestotliwosci pracy i szerokosci
przenoszonego pasma. W sieciach strukturalnych LAN parametr NEXT jest najwazniejszym parametrem, a im wyzsza jego warto$¢
tym wieksza niezawodnos$¢ toru.
PS NEXT (Power Sum NEXT). Parametr okre$la poziom przestuchéw skumulowany w jednej parze skretek i odzwierciedlajacy wptyw
na nig trzech pozostatych par. Obliczany jest jako réznicg (okreslang w dB) pomiedzy poziomem sygnatu testowego, a poziomami
przestuchdw z par sasiednich na dalszym koncu kabla. To wazne w przypadku systemdw wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli,
gdzie w czasie transmisji wystepuje zjawisko sumowania si¢ zaktocen od wielu par. Wg specjalistow przestuch zblizny mierzony
metodg PowerSum ma wigkszg warto$é niz przestuch mierzony metodg tradycyjng (NEXT) i lepiej oddaje charakter rzeczywistych
przestuchdéw wystepujacych w torze transmisyjnym. Typowe warto$ci parametru PS NEXT sg z reguty o 3 dB gorsze niz najstabsze
wyniki pomiaru samego parametru NEXT. Duza warto$¢ parametru Swiadczy o dobrej jako$ci toru transmisyjnego.
Odstep przestuchu na bliskim koricu (Attenuation to Crosstalk Ratio — Near End) ACR-N. Pokazuje réznice miedzy wartosciami NEXT
oraz ttumienia. Je$li poziom ttumienia zbliza sie¢ do poziomu przestuchéw, sygnat zanika.
Odstep przestuchu na zdalnym koncu (Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End ) ACR-F. Nie jest to parametr mierzony lecz kalku-
lowany. Jest wynikiem odejmowania wartosci ttumiennos$ci pary zaktocanej od przestuchu zdalnego (FEXT) tej pary i pary sasiadu-
jacej. Zbyt wysoki poziom ACR-F wskazuje na nadmierny poziom ttumienno$ci lub wyzszy od oczekiwanego poziom FEXT lub oby-
dwie przyczyny jednocze$nie. Najczestszym powodem wystepowania btedéw ACR-F jest wadliwy kabel.
Suma przestuchdw na zdalnym koricu PS ACR (Power Sum ACR). Parametr jest r6znicg (podang w dB) pomiedzy parametrem PS
NEXT a ttumiennoscia. Wskazuije, jak duza jest amplituda sygnatu uzytecznego na koncu toru w poréwnaniu do przestuchow wy-
stepujacych na bliskim koricu, a pochodzacym od par sasiednich. Im wigksza warto$¢ parametru, tym lepiej.
Straty odbiciowe / ttumienno$¢ odbicia RL (Return Loss). Jest rdznica miedzy moca sygnatu transmitowanego a mocg sygnatu odbi-
tego z powrotem (powstajacego na skutek niedopasowania impedancii toru transmisyjnego). Sygnat ten moze by¢ zrodtem zaktocen
dla sygnatu uzytecznego, co jest bardzo istotne w przypadku transmisji w dwach kierunkach w tym samym torze transmisyjnym. RL
jest mierzony w dziedzinie czestotliwosci i podaje sie go w dB. Mata wartos¢ RL oznacza, ze duza cze$¢ sygnatu wraca do zrodfa.
Idealne dopasowanie oznaczatoby warto$¢ RL dazacq do nieskoriczonosci. RL=0 dB oznacza, ze mamy do czynienia ze zwarciem lub
rozwarciem toru.
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o Pomiary okablowania $wiattowodowego. Wymagania podstawowe:

» W raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego tacza) musza by¢ ujete nastepujace elementy: wynik pomiaru, identyfikacja tacza,
wskazanie normy oraz informacja opisujgca wielkos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

 Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowa¢ o poprawno$ci pomiaru (dobry/zty - pass/fail).

»  Kompletny pomiar tlumienia kazdego wiokna Swiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony:

- dla widkien jednomodowych (SM) w oknie 1310nm oraz 1550nm,
- od punktu A do punktu B,
- od punktu B do punktu A.

« Wymagane jest wykonanie pomiaréw widkien $wiattowodowych za pomoca reflektometru OTDR ze wzgledu na pomiar i analize

poszczegolnych elementow sktadowych toru Swiattowodowego.

Po zainstalowaniu terminali komputerowych i wigczeniu do sieci teleinformatycznej nalezy — przy udziale Uzytkownika - przepro-
wadzi¢ proby transmisji danych (sprawdzeniu podlega 100% terminali). Dziat IT Szpitala, tacznie z dokumentacjg powykonawcza, powi-
nien otrzyma¢ komplet dokumentéw zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami i pomiarami oraz wydaniem przez producenta bez-
ptatnego certyfikatu i 25-letniej bezptatnej gwarancji systemowej Uzytkownikowi koricowemu.

Wymagany zakres gwarancji:

+ Gwarancja materiatowa: je$li w produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione.

» Gwarancja parametrow tacza/kanatu: tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany przez minimum 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez normy dla okre$lonej kategorii (klasy) okablowania.

» Gwarancja aplikacji: przez okres 25 lat bedg pracowa¢ dowolne aplikacje (wsp6tczesne i opracowane w przysztosci), ktére zapro-
jektowane byty (lub beda) dla systemdw okablowania danej kategorii (klasy).

Gwarancja musi by¢ udzielona przez producenta (wytwdrce wszystkich elementéw okablowania) na warunkach oficjalnych, ogoinie
znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez
producentéw, dostawcéw, dystrybutoréw, posrednikdéw, wykonawcdw lub inne podmioty nie beda uznawane za wiarygodne. Okres
gwarangji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokdt koricowego odbioru prac, wydano gwarancje oraz wystawiono (dostar-
czono) certyfikat sygnowany przez producenta okablowania.

Przyjmuije sie, ze:

» Podczas realizacji okablowania petniony bedzie bezptatny nadzér przedstawiciela producenta systemu.

» W dokumentacji powykonawczej przekazanej Uzytkownikowi (Inwestorowi) zawarte bedg raporty pomiarowe wszystkich toréw
transmisyjnych. Druga kopia pomiaréw (i dokumentacji powykonawczej) przekazana zostanie przedstawicielowi producenta okablo-
wania — jako podstawa udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) ww. gwarancii.

Uzytkownik/Inwestor powinien otrzyma¢ od producenta raport w jezyku polskim, potwierdzajacy sprawdzenie catej instalacji pod katem
technicznym, funkcjonalnym i administracyjnym oraz estetycznym.

» Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe zawartg bezpo$rednio z producentem okablowania regulujgca uprawnienia, procedure,
warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Powinien za-
poznac¢ Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji.

Montaz urzadzen aktywnych, bramofonéw, urzadzen wideodomofonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producentow.
Préby dziatania urzadzen musza by¢ wykonane przy udziale upowaznionych przedstawicieli Szpitala. Wykonawca powinien przeprowa-
dzi¢ bezptatne szkolenie ich uzytkownikéw oraz opracowaé i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, instrukcje uzytkowania, karty:
eksploatacji systemu, gwarancyjne i katalogowe oraz certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci itd.

7.3. Instalacja kontroli dostepu (SKD)

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ m.in. z zachowaniem nizej podanych warunkow:
Zakres stosowania elementéw musi by¢ zgodny z DP (opartg 0 uzgodnienia z Inwestorem). Ewentualne odstepstwa musza z nim by¢
uzgadniane.
» Nalezy stosowaé procedury instalacyjne i uruchomieniowe okre$lone w DTR urzadzen.

Zasady montazu kabli sq analogiczne jak podane dla sieci strukturalnej. Zaleca si¢ uktadanie kabli tego systemu w korytach w od-
rebnych - wzgledem kabli sieci strukturalnej - przegrodach i/lub wigzkach. Na koncach linii kable powinny by¢ zaopatrzone w etykiety
zawierajace ,adres” elementu (np. numer kontrolera lub ekspandera zgodny ze schematem zawartym w DP lub dokumentacji powyko-
nawczej).

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynno$ci:
 Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z DP i normami.
 Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalaciji, sprawdzenie skrzyzowan i

zblizef do innych instalacji oraz urzadzen.
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+ Badania elektryczne standardowe kabli (sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszczegdlnych par, rezy-
stanciji izolacji).
 Sprawdzenie jako$ci montazu urzadzen.

Szczegoly programowania urzadzen okresla DTR producenta. Sprawdzenie poprawnosci instalacji polegaC bedzie gtéwnie na
wykonaniu nizej wymienionych czynnosci:

» Pomiarach napie¢ zasilajacych i rezystancji ,uziemienia” obudéw kontrolerdw.

» Programowaniu systemu.

+ Programowaniu (przydzieleniu upowaznionym osobom) kart zblizeniowych. Zaktada si¢, ze Inwestor wymaga¢ bedzie rowniez by
wykonawca przygotowat karty (przy uzyciu dedykowanych drukarek PVC) z nadrukami wg przygotowanej wyprzedzajaco (przed
przekazaniem systemu) specyfikacji szczegotowej Uzytkownika.

 Prébach dziatania instalacji (z udziatem przedstawiciela Uzytkownika), w tym kontrola:

- Reakgcji systemu na uzycie ww. kart, przyciskow wyjscia i ewakuacyjnych.

- Reakgji systemu na wysterowanie pozarowe (alarm Il stopnia) — symulacja.

- Reakcji systemu na przej$cie nieuprawnione (alarm wtamaniowy) — symulacja.

- Sygnalizacji stanéw alarmowych w systemie na komputerze - stacji roboczej (zlokalizowanej np. w stacji roboczej w pokoju in-
formatykdw) z zainstalowanym oprogramowaniem producenta urzadzen.

- Inne - wg procedur okre$lonych w DTR przez producenta urzadzen.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ bezptatne szkolenie uzytkownikow systemu oraz opracowaé i dostarczy¢ dokumentacje po-
wykonawcza, instrukcje uzytkowania, karty: eksploatacji systemu, gwarancyjne i katalogowe oraz certyfikaty ilub deklaracje zgodnosci,
ew. umowy licencyjne (np. dot. oprogramowania wizualizujgcego) itd.

7.4. Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP)

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ m.in. z zachowaniem nizej podanych warunkow:
» Zakres stosowania i rodzaj elementéw musi by¢ zgodny z DP. Ewentualne odstepstwa musza by¢ uzgadniane z Inwestorem.
+ Nalezy stosowac¢ procedury instalacyjne i uruchomieniowe okreslone w DTR instalowanych urzadzen systemu.

Zasady doboru i montazu kabli sg analogiczne jak podane dla sieci strukturalnej. Zaleca sie wykonanie montazu okablowania dla
systemu CCTV-IP tacznie z montazem okablowania strukturalnego na potrzeby systeméw IT i telefonicznego, a to w celu objecia catoSci
jednolitym certyfikatem oraz gwarancjg producenta. Kable tego systemu mogq by¢ utozone w korytach w przegrodach wspdinych z
kablami instalacji SKD, lecz w oddzielnych wigzkach spinanych opaskami.

Przed ostatecznym wyborem i montazem kamer nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie ,na miejscu”, w warunkach podobnych do tych, ktére
mogq wystepowac podczas eksploatacji. Ma to m.in. na celu okre$lenie wysoko$ci montowanych wypustoéw kabli i wymaganych cech
kamer biorac m.in. pod uwage oswietlenie obserwowanego obszaru. Wskazane jest by w prébach uczestniczyt przedstawiciel Inwestora.
Zalecana jest rejestracja obrazéw z préb celem ich wspélnego przeanalizowania. Wymagane jest zachowanie wysokiej estetyki montazu
kamer. Zwtaszcza sposéb mocowania kamer wewnetrznych do modutowych sufitdw podwieszanych powinien uwzglednia¢ ich no$nos¢ i
uwarunkowania gwarancyjne producenta. Lokalizacja kamer musi tez uwzglednia¢ ostateczne rozmieszczenie opraw oswietleniowych i
krat wentylacyjnych. Zaleca sie pozostawienie nad sufitami podwieszanymi (2-3m) zapaséw kabli umozliwiajacych korekte miejsca
instalacji oraz podwieszenie kamer do stropu wlasciwego z uzyciem linki asekuracyjnej.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

+ Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z DP i normami.

+ Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzer izolacji), jako$¢ wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i
zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

 Badania elektryczne standardowe kabli (sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszczegolnych par, rezy-
stancji izolacji).

+ Sprawdzenie jako$ci montazu urzadzen.

Nastepnie nalezy wiaczy¢ zasilanie urzadzen i przeprowadzic:
» Pomiary napie¢ zasilajacych.
» Programowanie rejestratora sieciowego.
» Proby dziatania systemu, w tym:
- Sprawdzenie ustawienia kamer (pozadane obszary obserwacji).
- Sprawdzenie jakosci obrazéw na monitorach stanowisk operatorskich i ew. monitorach ,klientéw sieciowych” w sieci IT podczas
transmisji ,na zywo” oraz jakosci zarejestrowanych obrazéw.
- Sprawdzeniu jakosci zarejestrowanych obrazéw i dzwigku z mikrofondw kamer zainstalowanych w pokojach tézkowych.
* Inne czynno$ci okreslone w DTR producenta i odpowiednich normach dotyczacych systeméw CCTV.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ bezptatne szkolenie uzytkownikéw systemu oraz opracowac i dostarczy¢ dokumentacje po-

wykonawcza, instrukcje uzytkowania, karty: eksploatacji systemu, gwarancyjne i katalogowe oraz certyfikaty ilub deklaracje zgodnosci,
ew. umowy licencyjne (np. dot. oprogramowania wizualizujacego) itd.
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7.5. Instalacje przywotawcze - systemy sygnalizacji szpitalnej (SSS)

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ z zachowaniem nizej podanych warunkéw:
Zakres stosowania i rodzaj elementéw musi by¢ zgodny z DP.
+ Nalezy stosowac¢ procedury instalacyjne i uruchomieniowe okre$lone w DTR zastosowanego systemu.
» Podczas montazu urzadzen (i puszek pt.) nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy od elementdw innych instalacji (np. osprzetu elek-
trycznego) wynikajace z rozmiaru paneli ww. systemu.

Nalezy stosowaé zasady montazu przewodéw analogiczne do okre$lonych dla instalacji okablowania strukturalnego. Przed uru-
chomieniem instalacji nalezy przeprowadzié¢ nastepujace czynnosci:
 Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z DP i normami.
 Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalaciji, sprawdzenie skrzyzowan i
zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
+ Badania elektryczne standardowe kabli (sprawdzenie 2yt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszczegdlnych par, rezy-
stancji izolacji).
 Sprawdzenie jakosci montazu paneli systemowych.

Po zainstalowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania systemu wg zasad okre$lonych w DTR producenta. Préby pod-
stawowe, ktore nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Uzytkownika powinny polegaé przynajmniej na:
»  Uzyciu przyciskow i tacznikéw przywotawczych pacjentdw oraz obserwacji lamp zainstalowanych nad drzwiami w korytarzach oraz
sygnalizatorow (optycznych i dzwiekowych) w centralkach.
+ Kasowaniu wezwan i obserwacji ww. lamp oraz sygnalizatoréw.

Sprawdzeniem powinny by¢ objete wszystkie elementy systemu. Instalator powinien przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi
urzadzer oraz opracowac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, instrukcje uzytkowania, karty: eksploatacji systemu, gwarancyjne i
katalogowe oraz certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci itd.

7.6. Instalacja systemu kolejkowego (SK)

Konfiguracje systemu okre$lona w DP nalezy traktowa¢ jako przyktadowg, i nieobowigzujaca. Rodzaj i typ zastosowanych urzadzen
bedzie wynikac¢ z oferty ich dostawcy. Wymagane jest zachowanie ich kompatybilnosci z elementami systemu istniejgcego oraz okreslone;
w DP funkcjonalnosci.

Nalezy zastosowaé procedury instalacyjne i uruchomieniowe okreslone w DTR dostarczanych urzadzen. Okablowanie SK bedzie
bazowa¢ na okablowaniu o parametrach identycznych jak okre$lone dla okablowania strukturalnego (na potrzeby systemu teleinforma-
tycznego, telefonicznego i CCTV-IP). Zasady jego montazu i wykonywania pomiaréw sg identyczne.

Przed uruchomieniem przebudowanego systemu nalezy sprawdzi¢ jako$é montazu ogdtu urzadzen SK. Nastepnie nalezy wiaczy¢
zasilanie urzadzen i przeprowadzic:

+ Pomiary napie¢ zasilajacych i rezystancji ,uziemienia” urzadzen.
*  Programowanie systemu w nowym uktadzie funkcjonalnym.
+  Proby dziatania systemu wg procedur okre$lonych w DTR producentéw urzadzen i oprogramowania.

Instalator powinien przeszkoli¢ personel obstugujacy SK oraz opracowac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, instrukcje
uzytkowania, karty: eksploatacji systemu, gwarancyjne i katalogowe oraz certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci itd.

7.7. Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) oraz sterowania ppoz.
7.7.1. Przystosowanie obiektu i montaz okablowania

Zakres robot i sposoby realizacji:

» Do mocowania przewodow i kabli PH90 nalezy wykorzysta¢ uchwyty kablowe E90 mocowane do podtoza betonowego (stropu) przy
uzyciu metalowych kotew ($rub, gwozdzi) E90. Sposdb prowadzenia i mocowania kabli klasy PH90 okresla ich producent na pod-
stawie certyfikatbw/aprobat wydawanych na zespoty kablowe (montowane w Scisle okreslony sposéb). Na og6t mocowanie stosuje sie
co 30cm. Powyzsze zasady dotyczg takze kabli, ktére prowadzone bedg pod tynkiem. Zaktada sie bowiem, ze tam, gdzie nie ma su-
fitbw podwieszanych w celu instalacji kabli wykonane zostang bruzdy az do podtoza (beton, cegta).

» Pokazane na rysunkach przebiegi instalacji moga by¢ korygowane stosownie do stwierdzonych — dopiero w trakcie prowadzenia prac
— utrudnien. Zmiany tras nalezy nanosi¢ na rysunki. Przy duzej ilosci zmian zostanie opracowany projekt powykonawczy.

» Szczegolnie doktadnego sprawdzenia wymagajg wszelkie zabezpieczenia przepustdw instalacyjnych. Uszczelnienia ppoz. powinny
by¢ wykonane wg zasad podanych w punkcie 5 niniejszej ST, a w kwestiach szczegétowych w oparciu o instrukcje producentéw
zabezpieczen. Punktem wyj$cia do sprawdzenia zastosowanych systemow zabezpieczen powinny by¢ aktualne aprobaty techniczne
wydane przez ITB.

» Zblizenia i skrzyzowania instalacji stabopradowych z innymi instalacjami powinny spetnia¢ warunki okre$lone ponizej i podane w
normach, a przede wszystkim w wytycznych producenta i certyfikatach kabli (zespotéw kablowych).
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Nie wolno uktada¢ kabli w szczelinach dylatacyjnych i po konstrukcjach podlegajacych duzym naprezeniom.
Nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen przewodow poza tymi, ktore wskazuje projekt. Je$li taka koniecznos¢ zajdzie nalezy za-
stosowaé certyfikowane puszki E90 z listwami ceramicznymi. Lokalizacje puszek nalezy nanie$¢ na plany w dokumentacji powyko-
nawczej.
Przewody linii dozorowych - przed zamontowaniem czujek, ROP i modutéw - powinny stanowi¢ zamkniete (nieprzeciete) petle umoz-
liwiajace sprawdzenie, czy nie wystepujg doziemienia oraz wykonanie nastepujacych pomiardw: rezystancia linii, rezystancija izolacji
miedzy przewodami (zytami) linii, pojemno$¢ przewodow linii.
W miejscach montazu elementéw (przed ich podigczeniem) nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow (ew. petle) :
- Ostrzegacze reczne, gniazda czujek i sygnalizatoréw, elementy kontrolno-sterujace, przyciski sterujace itp.: min. 0,3m.
- Czujki instalowane pod sufitami podwieszanymi i wskazniki zadziatania czujek montowanych nad sufitami podwieszanymi (na
stropach wiasciwych): min. 2x 2m.
- W rejonie podtaczen urzadzen sterowanych i kontrolowanych (np. kontrolery central wentylacyjnych): min. 1m.
Pozostate zasady realizacji instalacji sygnalizacji pozarowej okre$lono w:
- Wytycznych WP-02:2021.
- Specyfikaciji technicznej PKN-CEN/TS 54-14.

7.7.2. Montaz urzadzen

Gniazda nowych czujek nalezy montowaé w nastepujacy sposéb:

W pomieszczeniach, gdzie zamontowane sg sufity podwieszane: pod sufitami podwieszanymi (dozorowanie pomieszczen) - gniazda
czujek mocowa¢ bezposrednio do piyt sufitu podwieszanego (ew. stosowac specjalne kotnierze usztywniajace). Nalezy mie¢ na
uwadze zalecenia producenta sufitow w celu zachowania ich cech uzytkowych i tak by nie spowodowaé utraty gwarancii.

Nad sufitami powieszanymi (dozorowanie przestrzeni miedzystropowych): gniazda czujek mocowac bezposrednio do stropu wiasci-
wego. Czujki nalezy potaczy¢ ze wskaznikami zadziatania zainstalowanymi pod sufitami podwieszanymi.

Wskazane na planach instalacji lokalizacje czujek moga by¢ korygowane np. ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania odstepéw od
innych urzadzen elektrycznych. Jesli to mozliwe nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, cian,
podciagow (belek stropowych), kanatéw oraz innych urzadzen i przysztych miejsc sktadowania materiatéw i dokumentaciji (np. regaty w
pomieszczeniach magazynowych, szafki w szatniach) oraz minimum 150cm odstep czujek od wlotéw (wywiewdw), a zwlaszcza
otwordw wentylacyjnych nawiewnych.

Zaleca sie naklejenie na gniazda etykiet z adresami czujek (np. wg schematdw i plandw instalacii) dla szybszej identyfikacji elementu
przez obstuge serwisowa,

W pomieszczeniach technicznych, wnekach elektrycznych itp. obszarach instalacje nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z innymi
(branzowymi) wykonawcami/instalatorami oraz pracownikami Dziatu Technicznego Szpitala i/lub serwisantami urzadzen.

Montaz czujek nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu prac instalacyjnych (ew. do czasu uruchomienia systemu zastosowaé ostony
przeciwkurzowe).

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy montowaé wg DTR producenta na $cianach, w obudowach wtynkowych, w miejscach
dobrze widocznych na wysokosci 0,9-1,4 m (np. réwnac do tacznikéw o$wietlenia).

Sygnalizatory alarmowe instalowa¢ na sufitach wzglednie na $cianach wg DTR producenta z uzyciem dedykowanych im gniazd.
Nalezy zachowac jak najwigksze odstepy sygnalizatoréw od innych urzadzen (stosowaé zasady dotyczace czujek), minimum 50cm od
wszelkich elementéw, ktdre mogtyby obnizy¢ skutecznos¢ sygnalizacji (sttumié fale akustyczne).

Moduty wyjs¢/wejs¢ (elementy kontrolno-sterujace) montowaé na tynku, wg DTR producenta w obudowach firmowych, w miejscach
wskazanych na planach instalacji. W pomieszczeniach innych niz wneki techniczne, gdzie stosowane bedq sufity podwieszane,
moduty mozna instalowa¢ nad nimi (na $cianach lub stropach wtaéciwych).

Puszki kablowe przelotowe (E90) nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych na planach instalacji przy uzyciu certyfikowanych srub,
kotew E90.

7.7.3. Czynno$ci sprawdzajace i pomiary

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynno$ci:
Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i
zblizef do innych instalacji oraz urzadzen.
Sprawdzenie uzytych materiatow i urzadzen w zakresie zgodnosSci z obowigzujacymi normami i przepisami (certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodno$ci itp.).
Badania elekiryczne standardowe kabli (sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, ew. wykrycie doziemien, pomiary rezystancii
poszczegolnych par, izolacji kabli itd.).
Sprawdzenie jako$ci montazu urzadzen.
Sprawdzenie jakosci montazu urzadzen sterowanych, jak np. klap ppoz. (odcinajacych), klap oddymiajacych z sitownikami elek-
trycznymi, drzwi napowietrzajacych z napedami elektrycznymi itd. Czynnosci te powinny by¢ dokonane przy udziale ogdtu wyko-
nawcow oraz branzowych inspektoréw nadzoru. Majg one na celu zapobiezeniu ew. uszkodzeniu klap, sitownikdw, okien, drzwi itp.
podczas pozniejszych prob dziatania instalacji. Nalezy takze sprawdzi¢ dane techniczne sitownikdw, napedéw (napiecie pracy i pobor
pradu) i skonfrontowaé je z danymi technicznymi central sterujacych i w zakresie zgodno$ci z certyfikatami.
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Sprawdzenie jakoSci podtaczen kabli.
Pomiary rezystanciji ,uziemienia” obudéw central sterujacych, ich napie¢ zasilania podstawowego (sieciowego 230VAC) i napigcia
pracy systemoéw sterowania (wyjscia 24VDC).
Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw central sterujacych.
Sprawdzenie ogoine zgodnosci montazu urzadzen z zasadami okreslonymi w DTR producentéw.

7.7.4. Uruchomienie urzadzen

Nalezy przeprowadziC testy w celu sprawdzenia czy zatozona instalacja pracuje poprawnie. Sprawdzenie systemu moze by¢ wy-

konane w trybie okre$lonym w DTR producenta i w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 lub innego dokumentu (normy) waznego
w dniu odbioru systemu. Ponadto zaleca sig, aby préby polegaly na uzyciu wszystkich przyciskéw recznych i zadymieniu czujek. Protokoty
uruchomienia systeméw powinny potwierdzi¢, ze:

Wszystkie elementy systemu sq sprawne.

Informacje przekazywane przez centrale z panelem operatora.
Protokoty z préb czesciowych i pomiaréw sg zgodne z DTR producenta.
Wszystkie funkcje sterownicze i sygnalizacyjne sg realizowane.

Po wywotaniu alarmu Il-go stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) nalezy sprawdzi¢ czy nastapito:
Zadziatanie liniowych sygnalizatordw akustycznych (wg zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”).
Uaktywnienie uktadéw sterowania ppoz. wg zalezno$ci okre$lonych w ,Matrycy sterowan ppoz.”.
Zasygnalizowanie w CSP (z panelem operatora) niewykonanych funkcji sterowniczych np. brak otwarcia klapy ppoz. itd.
Zarejestrowanie (pamie¢ wewnetrzna CSP) wszystkich petnionych funkciji (zrealizowanych wiasciwie i wadliwie).
Przekazanie sygnatu z CSP do urzadzenia transmisji alarmow pozarowych (UTA) i dalej do stacji monitorowania alarméw pozarowych.

7.7.5. Odbiér robét, przekazanie systemu Uzytkownikowi

Wykaz czynnosci:

Sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem wykonawczym.

Przedtozenie protokotéw z pomiardw, o ktérych mowa powyzej.

Sprawdzenie wszystkich czujek przy pomocy przyrzadu serwisowego (lub przedtozenie protokotu z préb przeprowadzonych wcze-
$nigj).

Sprawdzenie sprawnosci wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych poprzez ich uruchomienie.

Sprawdzenie sprawnosci wszystkich sygnalizatoréw alarmowych.

Sprawdzenie prawidtowo$ci adresowania poszczegdlnych elementdw liniowych (opiséw na wyéwietlaczu CSP).

Sprawdzenie wspotpracy centrali z urzadzeniem transmisji alarméw pozarowych (UTA).

Inne okreslone np. przez inspektora nadzoru, Inwestora, Uzytkownika.

Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:

Projekt powykonawczy lub (przy niewielkiej liczbie zmian) oryginalny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone
podczas montazu systemu.

Protokoty z pomiaréw i odbioréw czesciowych (jesli byty dokonywane).

Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty) zastosowanych urzadzen i materiatow.

Instrukcje obstugi i DTR systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika (zarzadcy obiektu):

W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowano centrale z panelem operatora (CSP) tj. pomieszczeniu nadzoru nalezy przechowywac:

- Plany nadzorowanych obszaréw.

- Instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

- Instrukcje postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

- Tabliczke z numerami telefondw alarmowych (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, serwis ISP, Zarzadca obiektu itd.).

- Dokumentacje techniczng systemu.

- Ksigzke pracy instalacji (kontroli systemu), do ktdrej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupemienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania. Ksigzke nalezy prowadzi¢
rowniez w przypadku, gdy centrala jest wyposazona w pamiec zdarzen i drukarke.

Nalezy dopilnowac, by instalator przeprowadzit szkolenie personelu obstugujacego centrale.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji natychmiast nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzer oraz instalacji chyba, ze umowa z

instalatorem przewidywata réwniez serwis gwarancyjny.
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEPISOW, NORM, SPECYFIKACJI, STANDARDOW | WYTYCZNYCH

8.1. Przepisy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j - tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrzesnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o0 ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2022 poz. 2057.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2021 poz. 1213.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 9 czerwca
2022 r., poz. 1225.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania, Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia.
W zakresie doboru kabli pod wzgledem klasy reakcji na ogien nalezy zachowa¢ zgodno$c¢ z trescig ,Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 9 listopada 2021 r. Dziat
VI. Bezpieczeristwo pozarowe - Rozdziat 11. Wymagania minimalne w zakresie reakcji na ogien kabli i przewodéw elektrycznych” po
jego ogtoszeniu wzglednie - przy braku tegoz - zastosowaé norme SEP-E-007:2017-09 "Instalacje elektroenergetyczne i teletech-
niczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien".

Ponadto: patrz wykazy przepisow (ustaw, rozporzadzen itp.) zawarte w czesciach dokumentacji dotyczacych branz architektonicznej

i elektrycznej. Nalezy stosowaé przepisy wg stanu prawnego aktualnego w okresie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8.2. Normy

Podczas wykonywania robé6t nalezy stosowac nizej wymienione normy lub im réwnowazne:
¢ Przystosowanie obiektu do montazu instalacji TT:
PN-EN IEC 61386-... - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow: ogot arkuszy
PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur
i osprzetu
PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

+ Instalacja okablowania strukturalnego
PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN 50173-2:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe
PN-EN 50173-3:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czg$¢ 3: Zabudowania przemystowe
PN-EN 50173-5:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Centra danych
PN-EN 50173-6:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe
PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci
PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapew-
nienie jakosci
PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czg$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow
PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkéw
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéow
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50346:2004/ A1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania
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PN-EN 61935-1:2010 - Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -
Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
PN-EN 61935-2:2011 - Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii informatycznych - Czes¢
2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami zwigzanymi
PN-EN 61935-3:2010 - Sprawdzanie symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych - Cze$¢ 3: Okablowanie z
kabli telekomunikacyjnych zgodne z EN 50173 oraz normami zwigzanymi
PN-EN IEC 61280-4-1:2019-12 - Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych - Cze$¢ 4-1: Zainstalowana
sie¢ kablowa - Wielomodowy pomiar ttumienia
PN-EN [EC 61280-4-1:2019-12/A1:2022-09 - Procedury badan Swiatfowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 4-1:
Zainstalowana siec kablowa -- Wielomodowy pomiar ttumienia
PN-EN 61280-4-2:2014-11 - Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych - Cze$¢ 4-2: Zainstalowane
okablowanie -- Pomiary tlumienia i tumiennosci odbicia w przypadku $wiattowoddw jednomodowych
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
ANSI-TIA568.2-D - Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard (Standard okablowania teleko-
munikacyjnego i komponentow zbalansowanej skretki); opublikowany przez Stowarzyszenie Przemystu Telekomunikacyjnego (TIA),
organ akredytowany przez American National Standards Institute (ANSI)
PN-EN 50288-1:2014-02 - Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych - Cze$¢ 1: Wymagania
wspoine
PN-EN 50288-9-1:2013-10 - Przewody elektryczne wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych -- Czes$é
9-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddw ekranowanych testowanych do czestotliwosci 1 000 MHz -- Przewody przeznaczone
do poziomego i pionowego uktadania w budynkach
PN-EN 50288-9-2:2015-11 - Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych - Cze$¢ 9-2: Wy-
magania grupowe dotyczace przewoddw ekranowanych testowanych o czestotliwosci pracy od 1 MHz do 1 000 MHz, przeznaczonych
do stosowania w obszarach roboczych, sznurach krosowych oraz w centrach danych
PN-EN 50288-10-1:2013-10 - Przewody elektryczne wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych -
Czes¢ 10-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddéw ekranowanych testowanych do czestotliwosci 500 MHz - Przewody prze-
znaczone do poziomego i pionowego ukfadania w budynkach
PN-EN 50288-10-2:2015-11 - Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych - Cze$¢ 10-2:
Wymagania grupowe dotyczace przewoddw ekranowanych testowanych o czestotliwosci pracy od 1 MHz do 500 MHz, przeznaczo-
nych do stosowania w obszarach roboczych, sznurach krosowych oraz w centrach danych
PN-EN 50310:2016-09 - Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunika-
cyjnymi
PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11 - Sieci pofaczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi
PN-IEC 60364-5-54:2001 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych — wycofana i zastgpiona przez ...PN-HD
60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uzie-
miajace i przewody ochronne
PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badan
PN-EN 61643-21:2004/A1:2009 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badan
PN-EN 61643-21:2004/A2:2013-06 - Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajgce przepigcia. Cze$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych - Wymagania eksploatacyjne i metody badan

«» Instalacja kontroli dostepu (SKD)
PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli
dostepu. Wymagania dotyczace systeméw i czeSci sktadowych
PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli
dostepu. Wytyczne stosowania
PN-EN 60839-11-31:2017-07 - wersja angielska - Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen - Cze$¢ 11-31: Elektroniczne
systemy kontroli dostepu - Podstawowy protokét miedzyoperacyjno$ci oparty na ustugach Web
PN-EN 60839-11-32:2017-07 - wersja angielska - Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen - Cze$¢ 11-32: Elektroniczne
systemy kontroli dostepu - Monitorowanie kontroli dostepu oparte na ustugach Web
PN-EN IEC 60839-11-33:2022-05 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen - Cze$¢ 11-33:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Konfigurowanie kontroli dostepu oparte na ustugach Web

¢ Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP)
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-1:
Wymagania systemowe - Postanowienia ogélne
PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe - Wy-
magania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji
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PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji - Wy-
magania 0goine
PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji - Za-
stosowanie migdzyoperacyjno$ci IP oparte na ustugach HTTP i REST
PN-EN 62676-3:2015-11 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy
wizyjne
PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania
PN-EN IEC 62676-2-31:2020-01 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-31; Strumieniowanie na zywo
i sterowanie oparte na ustugach Web
PN-EN [EC 62676-2-32:2020-01 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czg$¢ 2-32: Sterowanie nagrywaniem
i odtwarzanie oparte na ustugach Web
PN-EN IEC 62676-5:2018-09 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Specyfikacje danych oraz cechy
jako$ci obrazu kamer
PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe. Czes¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania
dotyczace odpornosci urzadzen systemow sygnalizaciji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu
i osobistych
PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 - Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw:
Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostepu i osobistych
«» Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)
PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-3+A1:2019-06 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe
PN-EN 54-5+A1:2018-11 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 5: Czujki ciepta - Punktowe czujki ciepfa
PN-EN 54-7:2018-11 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta
rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 12: Czujki dymu. Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki
$wiatta przechodzacego
PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow systemu
PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢
PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejécia/wyjscia
PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace
PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodze-
niowych
PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-25:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe
PN-EN 54-26:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 26: Czujki tienku wegla. Czujki punktowe
PN-EN 54-27:2015-04 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 27: Kanatowe czujki dymu
PN-EN 54-28:2016-06 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 28: Czujki ciepta liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 29: Czujki pozarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzy-
stujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta
PN-EN 54-30:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 30: Czujki pozarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzy-
stujace kombinacje detektoréw tlenku wegla i ciepta
PN-EN 54-31+A1:2016-06 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 31: Czujki pozarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wyko-
rzystujace kombinacje detektoréw dymu, tienku wegla i opcjonalnie ciepta
PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania
dotyczace odpornosci urzadzen systemow sygnalizaciji pozarowej, sygnalizacji wiamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu
i osobistych
PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 - Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw:
Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systeméw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostepu i osobistych
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VIIl.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SLABOPRADOWE
STWiOR
» PN-EN 12101-8:2012 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 8: Klapy odcinajace w systemach wentylacji poza-
rowej
» |EC 60332-1-2, |[EC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, [EC 60754-2, [EC 61034-2 - Normy migdzynarodowe zwigzane z
palno$cig powloki kabla

8.3. Specyfikacje i wytyczne projektowania
Podczas wykonywania robot zaleca sie stosowac nizej wymienione specyfikacje i wytyczne lub im réwnowazne:
» PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, od-

bioru, eksploatacji i konserwacji
« Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02-2021
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