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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie - Kozlu
Identyfikator dziatki: 160301_1.0014.2225/5

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,\W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z p6zn.zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45230000-8 <Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnik i kolei; wyréwnywanie terenu>

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie kompletnej instalacii
kanalizacyjnej. Rysunki i specyfikacja sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
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Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng dotyczy wykonania i montazu:
e Instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

1.7.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz definicjami
podanymi w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
Oczyszczalni $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonych.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to diugo$¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajac dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomigdzy kinetyk $ciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.8 Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg,
Techniczng Specyfikacja, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy producenta elementéw ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatéw i urzadzen pod
warunkiem, Zze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w
dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisdéw. Ponadto, materiaty muszg posiadaé wszystkie
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Podstawowymi materiatami sg;

-rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U SDR34 $110 ze Scianka litg SN8, uszczelnione na uszczelki gumowe,
- wpust podwaorzowy liniowy,

- studzienka przelotowa tworzywowa DN425 z wtazem o klasie obcigzenia B125.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,-sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

-betoniarek recznych,-pomp do odpompowania wody z wykopow,

-agregatow pradotworczych,



-systemowy szalunek ptytowy,
-komplet narzedzi instalacyjnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu
Warunki ogolne transportu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom prowadzonych robot.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dtugoci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegoine warstwy w miejscach stykania
sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport wtazéw kanatowych

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia tfadunkow. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Alternatywnie wykonaé mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami
komponentami.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

OgolIne warunki wykonania zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przytacze kanalizacji

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia
wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbednymi reperami
roboczymi.

5.2.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.Metoda wykonywania robot:

-wykopy sposobem mechanicznym,

-wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe.

5.2.3 Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonywania podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do
poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalinej préby
Proctora. a dla pozostatych odcinkéw -nie mnigj niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna,

Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

-0,15 m przy zageszczeniu recznym,

-0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu.
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Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.2.4 Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze nie nizsze;
niz+5°C. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja techniczna i
warunkami technicznymi montazu.

Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Uktadanie odcinka
przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z
piasku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podioza na catej swojej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wytgaczeniem zigcz. Zigcze powinno byé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacii
technicznej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, jak: kawatki
drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

taczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.

5.2.5 Rury kanatowe

Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:

-czynnik transportowany,

-nazwa producenta,

-rodzaj materiatu,

-oznaczenia $rednicy,-grubosé scianki,

-date produkcii

-rok, miesiac, dzien,

-obowigzujace normy.

Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjq montazu dostarczong przez producenta i
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a
betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy kohcowki rur
zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktore$ z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ na niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

-zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa materiatdéw, utozenia przewodéw, szczelno$¢ instalacii.

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

-badanie materiatéw uzytych do wykonania instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

-badanie préb szczelnosci dla poszczegdlnych instalacji.

6.2.2 Préba szczelnosci rurociagdw grawitacyjnych

Po wykonaniu przytaczy nalezy poddac je probie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracji wéd gruntowych do
kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGIK Warszawa
1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Sposréd wymienionych tu wymagan na szczeg6lng uwage zastuguija;

-odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu migdzy studzienkami z zamknigciem wszystkich odgatezien,

-optymalna dtugo$¢ badanego odcinka przytacza wynosi ok. 50m,

-przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
-przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0
0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

-zastosowanie metody przeprowadzenia préby i wielkosci ci$nienia prébnego okreslonych przez producenta rur

-podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:



-30min. na odcinku o diugosci do 50m,

-60min. na odcinku o diugosci ponad 50m
-badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.-
badanie na infiltracje wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie kanalizacji bez podziatu jej na odcinki, co wynika z
faktu koniecznosci przerwania przed tg proba odwodnienia wykopow.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inzyniera.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:
Ogodlne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Robét zgodne z ST-0.00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych

OgoIne warunki odbioru Robét zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanego przytacza gazowego z projektem, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania przytacza gazowego z obowigzujgacymi przepisami i zasadami technicznymi

Przy odbiorze koncowym powinny by dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym:;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokotow przeprowadzonego badania szczelnosci

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

Celem odbioru korncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania przytaczy zgodnie z projektem i wymaganiami.

Czynnosci kontrolne majq takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegéine elementy przytaczy zostaty prawidtowo zamontowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane
10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentacii:

Projekt Budowlany

Projekt Techniczny

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom |1 Instalacje sanitarne i przemystowe.
[2] Aprobaty techniczne

[3] PN-B-10736:1999r BN-72/8932-01 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte — Warunki techniczne wykonania.

[4] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[5] PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6] BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[7] PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

[8] PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawkg PN-B-
02856:1992/Azi:1999.

[9] PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[10] PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

[11] PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

[12] PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

[13] PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[14] PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[15] PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[16] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[17] PN-92/B-10729:1999Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.



(18] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.
[19] PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
[20] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualne;j tresci.



