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OBMIAR:
1 Wodocigg L=126,5 m (kod CPV 45232150-8)
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.1 IIl w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
((1,7+1,7)*33,0+(1,7+1,71)*21,0+ (1,71 + 1,51) * 19,0 +| m3 167,042
(1,51 +1,53)*1,0+ (1,53 +1,7) *52,5)/2*0,8
(33,0+21,0+ 19,0+ 1,0 +52,5) * (0,2 + 0,225/2) * 0,8 m3 31,625
Zmiejszenie kubatury robot przeciski i przewierty:
-((1,71+151)*19,0+ (1,51 +1,63)* 1,0+ (1,53 +1,7) * m3 -93,518
52,5)/2*0,8
-(19,0+1,0+52,5) * (0,2 +0,225/2) * 0,8 m3 -18,125
Zwigkszenie kubatury robot - komory robocze przewiertow:
((1,53*0,3*2,2)+(2,2*1,3*0,5)) 0,8 m3 1,952
Zwiekszenie kubatury robot - komora zaworowa:
2*22*0,6*(1,53+0,92+0,2)*0,8 m3 5,597
22*1,0%0,92*0,8 m3 1,619
RAZEM 96,192
2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
((1,7+1,7)*33,0+(1,7+1,71)*21,0+ (1,71 +1,51) * 19,0 +| m3 41,761
(1,51 +1,53)*1,0+ (1,53 +1,7) *52,5)/2*0,2
(33,0+21,0+19,0+1,0+52,5) *(0,2+0,225/2)* 0,2 m3 7,906
Zmiejszenie kubatury robot przeciski i przewierty:
-((1,71+151)*19,0+ (1,51 +1,53)* 1,0+ (1,53 +1,7) * m3 -23,380
52,5)/2%0,2
-(19,0 +1,0 +52,5) * (0,2 + 0,225/2) * 0,2 m3 -4,531
Zwiekszenie kubatury robot - komory robocze przewiertow:
((1,53*0,3%2,2)+(2,2*1,3*0,5)) *0,2 m3 0,488
Zwiekszenie kubatury robot - komora zaworowa:
2*22*0,6*(1,53+0,92+0,2)*0,2 m3 1,399
22*1,0%0,92*0,2 m3 0,405
RAZEM 24,048
3 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1
33,0+21,0+19,0+1,0+52,5 m2 126,500
-(17,9 + 51,6) m2 -69,500
2*22*0,6*1 m2 2,640
RAZEM 59,640
4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych| m
d.1 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
33,0+21,0+19,0+1,0+525 m 126,500
-(17,9 + 51,6) m -69,500
RAZEM 57,000
5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.1 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 225 mm
126,5/12 ztgcz 10,542
RAZEM 10,542
6 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen m
d.1 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.lllI-IV. Przeciski w rurach ostonowych PE100 $r.
450x40,9mm
17,9+51,6 m 69,500
RAZEM 69,500
7 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej m
d.1 100-300 mm w rurach ochronnych. PE100 $r. 225x13,4 mm
SDR17 PN10
17,9+51,6 m 69,500
RAZEM 69,500
8 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 kpl.
d.1 mm; rury przewodowe o $r. nom. 200 mm.
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2%2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.1 gotowym wykopie o gtebok. 3m. Studnia zaworowa z
armatura.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10 Bloki oporowe szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o 200
d.1 $r.nominalnej 200-225 mm m -1
prob.
126,5/200 200 0,633
m -1
prob.
RAZEM 0,633
12 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
d.1 200-250 mm 200
m
126,5/200 odc. 0,633
200
m
RAZEM 0,633
13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej odc.
d.1 200 mm 200
m
126,5/200 odc. 0,633
200
m
RAZEM 0,633
14 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
57,0 * 1,0 * (0,225 + 0,3) m3 29,925
Objetos¢ przewodow:
-(3,14 * (0,225 / 2)*2 * 57,0) m3 -2,265
RAZEM 27,660
15 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1 tworzywa sztucznego
57,0 m 57,000
RAZEM 57,000
16 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
Catkowita kubatura rob6t ziemnych:
96,192 + 24,048 m3 120,240
Objetosc podsypki, obsypki i przewoddow:
-(59,64 * 0,2 + 27,66 + 57,0 * 3,14 * (0,225 / 2)"2 + (1,53 + m3 -44,623
0,92) * 3,14 * (1,2/2)"2)
RAZEM 75,617
17 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1 spoiste kat. lll-IV
75,617 m3 75,617
RAZEM 75,617
18 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
44,623 m3 44,623
RAZEM 44,623
19 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotno$¢ = 8
44,623 m3 44,623
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RAZEM 44,623
2 Przytgcza od wodociggu 1 szt., L=38,4 m (kod CPV 45232150-8)
20 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.2 Il w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
384*(1,7+0,2)*0,8 m3 58,368
Zwigkszenie kubatury robot - studnia wodomierzowa:
2*22*0,6*(1,53+0,3+0,2)*0,8 m3 4,287
22*1,0%0,3*0,8 m3 0,528
RAZEM 63,183
21 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot
38,4*(1,7+0,2)*0,2 m3 14,592
Zwiekszenie kubatury robot - studnia wodomierzowa:
2*22*0,6*(1,53+0,3+0,2)*0,2 m3 1,072
22*1,0%0,3%0,2 m3 0,132
RAZEM 15,796
22 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2
38,4 m2 38,400
2*22*0,6*1 m2 2,640
RAZEM 41,040
23 Opaska do nawiercania $r. 225/50 mm wraz z zasuwg szt
d.2 domowg DN40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych m
d.2 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
(naktady na 1 m przylgcza)
38,4 m 38,400
RAZEM 38,400
25 Wykonanie studni wodomierzowej z zestawem szt.
d.2 wodomierzowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2 sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
27 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej| odc.
d.2 do 150 mm 200
m
38,4 /200 odc. 0,192
200
m
RAZEM 0,192
28 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do | odc.
d.2 150 mm 200
m
38,4 /200 odc. 0,192
200
m
RAZEM 0,192
29 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
38,4*1,0*(0,05+0,3) m3 13,440
Objetos¢ kanatu:
-(3,14*(0,05/2)"2 * 38,4) m3 -0,075
RAZEM 13,365
30 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2 tworzywa sztucznego
38,4 m 38,400
RAZEM 38,400
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31 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II
63,183 + 15,796 m3 78,979
-(41,04*0,2 + 13,365 + 38,4 * 0,025"2 * 3,14 + (1,53 + 0,3) * | m3 -23,717
0,6%2*3,14)
RAZEM 55,262
32 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2 spoiste kat. IlI-1V
55,262 m3 55,262
RAZEM 55,262
33 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.2 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
23,717 m3 23,717
RAZEM 23,717
34 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 8
23,717 m3 23,717
RAZEM 23,717
3 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni (CPV-45233142-6)
35 Zagospodarowanie pozostatego pasa robét - przywrécenie do| m2
d.3 stanu pierwotnego. Przyjeto do rekultywaciji pas robot o
szerokosci 3,0 m.
(57,0 + 38,4) * 3,0 m2 286,200
RAZEM 286,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 4997 Uzytkownik: ALDAR Artur Soszynski




