Obudowa modutu nadzoru linii systemu Pulsar-
firmy Bosch

KOD: AWO506 v.1.11 PL
NAZWA: Obudowa modutu nadzoru linii gtlosnikowej
systemu DSO Presideo, Paviro, Plena firmy BOSCH

PRZEZNACZENIE

Obudowa przeznaczona jest do montazu modutéw nadzoru linii gtosnikowych firmy Bosch wykorzystywanych w instalacjach dzwiekowych
systemow ostrzegawczych DSO.
Konstrukcja obudowy zostata tak zaprojektowana aby umozliwi¢ zamontowanie modutéw systeméw Presideo, Paviro i Plena firmy BOSCH.
Obudowa zostata wyposazona w cztery przepusty kablowe umozliwiajgce przeprowadzenie przewodoéw linii gtosnikowej o maksymalne;j
Srednicy 10mm.
Obudowa umozliwia zamontowanie nastepujgcych modutéw:
o LBB 4442/00 - podrzedna ptytka nadzoru (slave) — Presideo
LBB 4441/00 - ptytka nadzoru gto$nika— Presideo
LBB 4443/00 - ptytka nadzoru konca linii — Presideo
PVA-1WEOL - modut podrzedny konczacy linie — PAVIRO
PLN1EOL - ptytki nadzoru konca linii Plena
LBC 1256/00 - zespot zaciskéw EVAC

DANE TECHNICZNE

Wymiary: wewnetrzne: W=142, H=105, D=20 zewnetrzne: W1=154, H1=113, D1=38mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 0,45kg / 0,50kg [+/-0,1kg]

Srednica przewodu instalacyjnego max. 10mm

Przekroj przewodu max.2,5mm2

Wykonanie: blacha DCO1, grubos¢: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biaty)
Zastosowanie: do wewnatrz

Klasa szczelnosci IP30

Zamykanie: skrecana: blachowkret x 2

Mocowanie: 4 x fi 6Bmm

Certyfikaty, deklaracje: CE, 2 lata od daty produkg;ji
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