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PVA-15CST to stacja wywotawcza do systemu PAVIRO.

Do wyposazenia standardowego stacji wywotawczej
nalezy mikrofon na wsporniku elastycznym z ostong
przeciwstukowa i funkcja statego monitorowania,
tacznie 20 przyciskow, podswietlany wyswietlacz
ciektokrystaliczny i zintegrowany gtosnik. Stacja
wywotawcza moze zosta¢ zmodyfikowana, aby lepiej
spetniata oczekiwania uzytkownika. Mozna podtaczyc
do niej nawet pie¢ rozszerzen stacji wywotawczej
PVA-20CSE, kazde z 20 przyciskami wybierania
definiowanymi przez uzytkownika.

Pozostate wtasciwosci:

« Piec¢ przyciskéw menu/funkcyjnych
(zaprogramowanych) — po jednej kontrolce, zielonej
lub zottej, na przycisk

« 15 przyciskdw wybierania definiowanych przez
uzytkownika — po dwie kontrolki (zielona/czerwona)
na przycisk

« Etykiety zabezpieczone przezroczysta ostona. Mozna
je wymieni¢ w dowolnym momencie

« Mozliwos$¢ ustawienia w pozycji wolnostojacej albo
montazu ptaskiego na biurku/w szafie typu rack

* Wewnetrzny system monitorowania zdarzen i
rejestracji btedow, zgodny ze wszystkimi krajowymi i
miedzynarodowymi normami

- tatwa konfiguracja dzieki kreatorowi konfiguracji i
oprogramowaniu IRIS-Net

BOSCH

Technologia blizej nas

» Dioda LED komunikatu na obudowie mikrofonu
» 15 dowolnie programowalnych klawiszy funkcyjnych
» Zintegrowana klawiatura numeryczna

» Miekkie przyciski wyboru

Wiecej informacji (szczegolnie w odniesieniu do
odbioru) mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
PVA-15CST i dokumentacji IRIS-Net.

Przeglad systemu

@ Boscy
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Przyciski wyboru

Gniazda do instalacji przyciskow
Kontrolka alarmu gtosowego
Kontrolka ostrzegawcza awarii ogolnej
Kontrolka zasilania

Mikrofon

Gtosnik

Wyswietlacz

Przycisk ESC

Przycisk 1

Przycisk DEL

Przycisk |

Przycisk

CST LINE MC
BUS

A WM

Port EXT OUT
Port CST BUS
Port LINE
Port MIC

Certyfikaty i Swiadectwa

- |IEC 60065
+ EN 61000-6-3
« EN 50130-4

Dotaczone czesci

Liczba Element

1 PVA-15CST

1 Kabel potaczeniowy (3 metry)

7 Paski czystego papieru

1 Zabezpieczenie przeciwnaprezeniowe (uchwyt)

2 Sruby do zabezpieczenia przeciwnaprezeniowego
1 Narzedzie zwalniania pokrywy

1 Instrukcja obstugi

1 Zalecenia eksploatacyjne

Port CAN BUS

Maks. poziom wejsciowy
mikrofonu

Maks. poziom wejsciowy linii
Maks. poziom wyjsciowy NF

Przyciski

Kolor

Kontrolki

Wyswietlacz ciektokrystaliczny

Porty

Wejscie zasilania (DC)

Maksymalny prad zasilania (bez
rozszerzen stacji wywotawczej)

10,20 lub 62,5 kb/s, 1 X
RJ-45, dtugosé maks. 1000 m

-21dBu

+4 dBu
+12 dBu

5 zaprogramowanych fabrycznie,
15 programowalnych przyciskow
stref/funkcyjnych

RAL 9017 (czarny Traffic Black)

Zasilanie (zielona), bfad (z6tta),
alarm (czerwona)

Zielona albo zdtta kontrolka
kazdego zaprogramowanego
fabrycznie przycisku menu
Zielona i czerwona kontrolka
kazdego zaprogramowanego
przycisku strefy/funkcji

Podswietlany wyswietlacz
ciektokrystaliczny (122 X 32
piksele)

1 port CST BUS (dane sterujace +
dzwiek + zasilanie, RJ-45)

1 wejscie audio (poziom liniowy,
zkacze jack)

1 port mikrofonu (ztacze jack)

1 port EXT OUT (rozszerzenie
stacji wywotawczej, RJ-12)

15-58V

Gotowos$¢/Bezczynno$c/
Ogtoszenie/Alert: 24V /80 mA /
1,92W
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Maksymalny prad zasilania (z 5 Gotowosc/Bezczynno$c/
rozszerzeniami stacji Ogtoszenie/Alert: 24V /190 mA /
wywotawczej) 4,56 W

Temperatura pracy 0d-5°C do 45°C

Srodowisko elektromagnetyczne Eil, [E2,[E3)

Wymiary urzadzenia (szeroko$¢ 200 X 166 X 66 mm (bez

X wysokos¢ X gtebokosc) mikrofonu)

Masa netto 0,6 kg o I

Masa wysytkowa 1,1kg g oo g E g
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Wymiary stacji wywotawczej

Zamowienia - informacje

Stacja wywotawcza PVA-15CST PAVIRO
Numer zamdwienia PVA-15CST
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Rozszerzenie stacji wywotawczej PVA-20CSE PAVIRO
Numer zamowienia PVA-20CSE

Przycisk awaryjny PVA-1EB PAVIRO
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Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Jutrzenki 105 str.
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pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

© Robert Bosch Sp. z 0.0./ Security Systems 2015 | Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian
17564549771 | pl, V2, 04. Sie 2015



