istniejgcy chodnik

2%
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istn. obrzeZe do regulacji wysoko$ciowej
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

istniejacy chodnik z kostki betonowej do regulacji

istn. kraweznik betonowy o wym. 15x22 ¢m do regulacji

I

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

w. §cieralna: beton asfaliowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

W. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

PRZEKROJ NORMALNY ZE SCIEKIEM
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$ciek prefabrykowany typu "U" 60 x 50 x 15
na lawie betonowej C12/15

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

PRZEKROJ NORMALNY Z POSZERZENIEM | ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ

istniejgcy chodnik

2%,

jezdnia

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,5 kg/m2
w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,5 kg/m2
istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ NORMALNY Z POBOCZEM

istniejacy chodnik

2%
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istn. obrzeze do regulacji wysokosciowej
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

istniejacy chodnik z kostki betonowej do regulacji

nowy kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15
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w. Scieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

pobocze z kruszywa** tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

01 5,00 01 diugost z planu sytuacyjnego 0,08
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L

istn. obrzeZe do regulacji wysoko$ciowej

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

istniejacy chodnik z kostki betonowej do regulacji

istn. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm do regulacji

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 kg/m2

w. wigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z kruszwa* lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

istn. obrzeze do regulacji wysokosciowej

skropienie emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 kg/m2

w. wigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

w. §cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigZaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

kostka betonowa grub. 8 cm grafitowa

podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podbudowa z kruszwa* lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z kruszwa* famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z kruszwa* famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

l

istn. obrzeze do regulacji wysokosciowej

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

istniejgcy zjazd z kostki betonowej do regulacji

nowy kraweznik betonowy przejazdowy o wym. 15x22 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

* Wymagania dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5i 0/63 mm:
nasigkliwosé: WA24 - 2

mrozoodpornos¢: F4

odporno$é na rozdrabnianie: LA > 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia.

* Wymagania dla pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm:
nasigkliwosé: WA24 - 2

mrozoodpornosé: F2

odporno$¢ na rozdrabnianie: LA <30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabro, bazalt, melafir itp.
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