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1. WSTEP

Badania warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekdw
wykonano na dziatce nr 502/4 obreb Chrostkowo, w miejscowosci Chrostkowo, gmina
Chrostkowo.

W czasie prac badawczych i kameralnych wykorzystano nastepujgce normy branzowe oraz
pozycje literatury fachowej:

Normy:

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

Literatura:

- ,Hydrogeologia inzynierska” A. Wieczysty, PWN, Warszawa 1982.

- ,Parametry geotechniczne gruntdw budowlanych oraz metody ich oznaczania” W.

Kostrzewski, Wydaw. Politechniki Poznanskiej, 1998.

2. CELPRAC

W dniu 07.03.2023 r. wykonano badanie podtoza gruntowego w celu okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych dla potrzeb budowy przydomowej oczyszczalni Sciekdw. Wiercenia wykonano
zestawem recznym do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawce. Wiercenia

wykonano lekkim zestawem wiertniczym firmy Eijkelkamp.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Analizujgc przeprowadzone wiercenia i badania makroskopowe, gruntowe podtoze rodzime
badanego terenu budujg czwartorzedowe osady niespoiste i spoiste pochodzenia
wodnolodowcowego.

W odwierconym profilu, nie stwierdzono warstwy glebowej. Profil gruntowy buduja spoiste osady
wodnolodowcowe w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkami zwiru. Migzszo$¢
osadow spoistych wynosita okoto 1,7 m. Ponizej nich zalegajg wodnolodowcowe osady niespoiste w
postaci piasku drobnego. Migzszo$¢ osadow niespoistych do gtebokosci rozpoznania nie zostata
okreslona.

W badanym otworze stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o swobodnym charakterze lustra
na gtebokosci 2,4 m p.p.t.

Piaski drobne nalezg do grupy gruntéw niespoistych o dobrej wodoprzepuszczalnosci, natomiast
podtoze zbudowane z piaskdw gliniastych i glin piaszczystych, do gruntéw stabo przepuszczalnych.
Dla poszczegdlnych rodzajéw gruntu przyjeto wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci:



e ki =3,0-0,1 m/dobe — piaski drobne,

e ki = 0,1-0,01 m/dobe — piaski gliniaste,
e ki =0,001-0,0001 m/dobe —gliny piaszczyste.
4. WNIOSKI

Badania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza, pod projektowang przydomowa oczyszczalnie
Sciekdw, wykazaty wystepowanie w profilu gruntowym tj. od 0,0 m p.p.t. do gtebokosci
3,0 m p.p.t. gruntéw stabo przepuszczalnych (piasek gliniasty i glina piaszczysta) oraz gruntow dobrze
przepuszczalnych (piaski drobne).

W badanym otworze stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 2,4 m p.p.t..

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej oraz dobre warunki
filtracyjne gruntéw zalegajgcych na wiekszych gtebokosciach. W podtozu gruntowym bedg spetnione
wymogi odlegtosci od zwierciadta wod podziemnych tj. minimum 1,5 m. Nie mniej jednak dla
spetnienia odbioru oczyszczonego Scieku do gruntu nalezy dokona¢ wymiany gruntu w poziomie
wystepowania gruntéw spoistych. W przypadku wyboru oczyszczalni biologicznej nalezy zastosowac
odprowadzenie oczyszczonej wody do gruntu przez dot chtonny lub studnie chtonng do gruntu
dobrze przepuszczalnego.

Wystepujgce warunki gruntowo-wodne podtoza w badanym rejonie spetniajg wymagania dla budowy
indywidualnej oczyszczalni $ciekdw bytowych, ktéra spetni wymagania jakosciowe dla mozliwosci
budowy przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Parametry filtracyjne gruntdw w poditozu ponizej projektowanego drenazu zgodnie literaturg
(Btazejewski, Murat-Btazejewska — 1995 r.) i wykonanymi badaniami, zalicza sie do nastepujgcych
klas wodoprzepuszczalnosci:

+ warstwa Pd —klasa C,
+ warstwa Pg —klasaD,
+ warstwa Gp —klasa E.

Karta otworu badawczego w rejonie prowadzonych badan przedstawia
zatgcznik nr 2. Lokalizacja punktu badan naniesiona zostata na mapie dokumentacyjnej stanowigcej
zatgcznik nr 1.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2010 .
Nr 243, poz. 1623) projektowany obiekt zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych.
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GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWA1

Zatnr: 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Chrostkowo

Gmina: Chrostkowo

Powiat: lipnowski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: przydomowa oczyszczalnia Sciekow
Inwestor: Gmina Chrostkowo

Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz Norbert Baran

System wiercenia: okretny

Rzedna: 115.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




