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Zawartos¢ opracowania

1.
2.
3.

OST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 1 SANITARNA
SST 01.03.05. WODOCIAG

OST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Nazwa zamoOwienia

»Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociagu w ulicy Krotkiej w
Swieciu.”
Zamawiajacy: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

1.2. Przedmiot i zakres robot
W ramach projektu wykonane zostang nastepujace obiekty i roboty:
— budowa kanalizacji deszczowej,
— przebudowa kanalizacji sanitarne;j,
— przebudowa wodociagu.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja niniejsza stanowi czes¢ dokumentéw Przetargowych zwigzanych z realizacjg robdt opisanych w
podpunkcie 1.2

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacji
Niniejsza specyfikacje¢ Techniczng podzielono na:
1. Ogolnag Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach procedurach prowadzenia robot przez
Wykonawcg.
2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — precyzujg szczegdélowe wymagania i parametry dotyczace
materiatéw, sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wbudowanych materialdow oraz za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Organizacja robét, Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i dokumentacja. Zamawiajacy
okresli zasady wejScia pracownikow wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcey na teren budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy
na wilasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne




powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazaniu placu.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywani robot budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobé6w budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wyltgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrddle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z innego zrodia
oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem, kontrolg
jakos$ci materialdw wyrobdw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu prowadzenia inspekc;ji.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdot budowlanych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ realizowanych robdt. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod
wzgledem typow, ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie
Budowlanym, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania dotyczace
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych parametrow.
Wykonawca musi usuwa¢ na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje:

® szczegolowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,




® metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

® harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
® plany zatrudnienia
® zapotrzebowanie i harmonogramy dostawy materiatow;

® instrukcje montazowe i bhp,

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reper6w, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy realizacji obiektow wymagajacych stalego nadzoru i
kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez
pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperoéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatéw i elementow.

6.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z
2010 roku, Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami), obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy,

protokot odbioru koncowego,

operat geodezyjny powykonawczy,

ksigzke obmiaréw robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robdot dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Ogélne zasady przedmiary, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzonych robot. Powiadomienie powinno
nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, roboét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje Kierownik Budowy.

7.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materialow




Dtugos$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhiz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objgtosci beda
wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i
powierzchni stosuje si¢ doktadnos$é do dwdch znakdéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiardw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed poszczegdlnymi odbiorami odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowosc¢
danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych..

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy — sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce.




W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali€ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontakcie.

8.4 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg wchodza
m.in.:

pozwolenie na budowg, projekt budowlany, przedmiar robot,
oryginatl z dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w trakcie realizacji budowy,
protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokot odbioru koncowego,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy 1 inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzegdowy sondaz
powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,
oswiadczenie kierownika budowy o:
zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami decyzji do
zgloszenia wykonywania robot budowlanych oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoS$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i
urzadzen,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe /zgloszenia robot, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi,

e rysunki (dokumentacje)na wykonanie robo6t towarzyszacych inwestycji,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.




9. Rozliczenia robot
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac;

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami
zakupu, magazynowanie, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy sprzgtu
wraz z towarzyszacymi kosztami.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen ]ednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczania robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych w niniejszej SST obejmuje;

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3a przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenia robot itd.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany, projekt techniczny (wykonawczy):

,Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociagu w ulicy Krotkiej w
Swieciu.”

Dokumentacja projektowa wykonana przez SAN-TECHNIKA Lukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11/8,

80-438 Gdansk

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

W projektach budowlanych i/lub wykonawczych moga wystgpowac nazwy wlasne materialow i nazwy producentow,
ktore nalezy rozumie¢, jako definicje standardow, a nie jako konkretne rozwigzania projektowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie materialow i urzadzen innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje
projekt. Zwrot ,,rownowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomoca
innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na rownowaznych ustaleniach. Cigzar dowodu
odno$nie spetnienia parametrow w zakresie rOwnowaznos$ci spoczywa na Wykonawcy oferujgcym produkt
roéwnowazny. W przypadku dopuszczenia rozwigzan rownowaznych to na Wykonawcy cigzy obowiazek pokrycia
kosztow sporzadzenia dokumentacji zamienne;j.

Roéwnowazno$é norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.




SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekdéw

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot kanalizacyjnych w
ramach realizacji inwestycji:

,Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociagu w ulicy Krotkiej w
Swieciu.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

® budowy kanatow i przykanalikow grawitacyjnych z rur o $rednicy 800mm, 200mm, 160mm;

® budowy studni kanalizacyjnych Dn2000mm, Dn1500mm, Dn425mm, Dn315mm, piaskownika, separatora
substancji ropopochodnych;

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéw

Rury kanalowe

® Rury i ksztattki kanalizacyjne o $rednicy wewngetrznej 800mm z rur kielichowych litych PP klasy SN8 zgodnie
z normg PN-EN 1852-1:2018-02 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu”

® Rury i ksztaltki kanalizacyjne o $rednicy 200mm, 160mm z rur kielichowych litych PVC klasy SN8 zgodnie z
norma PN-EN-1401-1:2009 ,.Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

e  Ksztaltki ,,przejscie przez $ciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne Dn1200mm ztoZone sa z nastgpujacych typowych elementow prefabrykowanych:
e podtoze betonowe C16/20 lub C30/37 gr. 20cm.
e  dna studzienki zelbetowe (osadnik)
e  kregoéw zelbetowych o srednicy wewngtrznej Dn2000mm, Dn1500mm C35/45.




uszczelek pomigdzy kregami.

fabrycznych przej$¢ szczelnych;

ptyty pokrywowej zelbetowej lub pierscienia odcigzajacego zelbetowego i ptyty na pierscien zelbetowe; ;
pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych w klasie D400;

witazu o $rednicy Dn600mm klasy D400 lub C250.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow zelbetowych, klasa betonu nie nizsza niz C35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodopornego (F-50). Potaczenie kregdw miedzy
soba i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

Wilaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wilaz zeliwny typu cigzkiego D400 lub C250 wg PN-EN-124.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm/Dn315mm z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn 315mm i wlazem o
$rednicy Dn600mm klasy D400 (w jezdni) lub C250.

Studnia o $rednicy Dn425/Dn315mm sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa),
e rury trzonowej z PP-B SN4 o $rednicy DN425mm/DN315mm,
e pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,
e wilazu o $rednicy Dn600mm klasy D400 (w jezdni) lub C250.

Nie stosowa¢ teleskopow i wtazow fabrycznych na teleskop.

Przy granicy posesji wykona¢ studnie o §rednicy 315mm.

Separator substancji ropopochodnych

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych zelbetowy, klasa betonu nie nizsza niz C35/45, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy D400 (zgodne
z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o glebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego
ryglowane lub z wypekieniem betonowym.

Wtaz wyregulowaé za pomoca pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych w klasie D400.

Separator posadowi¢ na betonie C16/20 gr. 20cm.

Piaskownik.

Zaprojektowano piaskownik zelbetowy, klasa betonu nie nizsza niz C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego
(nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy D400 (zgodne
z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o glgbokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego
ryglowane lub z wypelnieniem betonowym.

Wilaz wyregulowa¢ za pomoca pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych w klasie D400.

Piaskownik posadowi¢ na betonie C16/20 gr. 20cm.

Glebokosc¢ piaskownika 1,5m. Na wlocie i wylocie z piaskownika zaprojektowano deflektory z blachy nierdzewne;j
gatunku AISI 304 grubosci Smm.

Oproéznianie zanieczyszczen powinno si¢ odbywac si¢ w okresie bezdeszczowym.
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Beton
Beton C16/20 lub hydrotechniczny C30/37 wg PN-EN 206 .

Podsypka, obsypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Zasypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek $rednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688.

2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Materiaty nalezy sktadowac¢ tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonywania robdt powinien korzystac ze sprzgtu takiego jak:
e  koparki o pojemnosci 0,25 — 0,6 m’,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e szalunki systemowe lub deskowania z grodzicami i rozporami albo §cianki szczelne do umocnienia $Scian
wykopu;

sprzet do odwodnienia wykopu;

agregat pradotworczy;

zaggszczarka;

topaty i szpadle,

samochod skrzyniowy,

samochod samowyladowawczy,

cigzki sprzet do czyszczenia kanalizacji.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§  kanalu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w  terenie przez  geodetg

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowe;.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
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5.3. Roboty ziemne. Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedziag wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyj$cie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny miedé
wyrazne 1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczgciem robot montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu i
glebokosci wykopu. Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

5.3.1. Odspoijenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i1 rgczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodow i obiektow
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw dokona¢ igtofiltrami lub pompa umieszczong w najnizszym miejscu
danego odcinka wykopu.

5.3.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy o glebokosci powyzej 1m zabezpieczyé szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i
rozporami lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna wystawac o ok. 10cm ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowaé do glebokosci wykopu i obcigzenia na podstawie wytycznych producenta.

5.3.4. Podloze

5.34.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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® rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Wymagania i badania odnos$nie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nieno$nych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
® podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

® mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Badania podloza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Kanaly i przykanaliki uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego grubosci 20cm.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uktada¢ na podtozu betonowym C12/15 grubosci 20cm.

5.3.5. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
W miejscu wystgpowania piaskow gliniastych, piaskow prochniczych, gliny, gleby, torfu, nasypow niebudowlanych
oraz innych gruntdow nieno$nych lub niezaggszczalnych przyjeto wymiang gruntu na obsypke i zasypke:

e jako obsypke kanatow przyjeto piasek srednioziarnisty.

e jako zasypke kanalow przyjeto piasek Srednioziarnisty.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdw na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub z dowozu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiodrka
rozpo6r $cian wykopu.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zageszczenie prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu w zalezno$ci od rozmiaré6w nasypu. Wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z norma ,,PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”.
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5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw.

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczona przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczng.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.
Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury/ i mocno podbié z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i1 uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperow pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ + -20 mm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowo$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Nalezy dokona¢ badania kamera kanalow i przykanalikow, nagranie z inspekcji przekazaé Inwestorowi.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych zgodnie z norma PN-B-10729, PN-EN 1917 i
instrukcja producenta .

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej osadzone sa fabrycznie; zamocowane mijankowo

w dwoch rzgdach.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

14



5.4.3. Piaskownik, separator substancji ropopochodnych.
Piaskownik, separator substancji ropopochodnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa Producenta.

5.4.4. Studnie inspekcyjne
Studnie inspekcyjne wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa Producenta.

5.5. Préba szczelno$ci

Probe  szczelnosci  kanalizacji  grawitacyjnej  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie z  wymaganiami
PN-EN 1610.

Proba szczelnosci kanatow tlocznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcja montazowa producentow rur.

5.6. Ochrona przed korozja

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ materiatami izolacyjnymi.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podktadowa cynkowa oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja  powinna  stanowi¢  szczelng,  jednolita  powloke,  trwale  przylegajaca do  $cian.
Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.

5.7. Roboty wykonczeniowe.

Wylot kanalizacji deszczowej wykona¢ w postaci skos$nej rury zgodnie z nachyleniem skarp.

1. Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej Dn800mm materacem gabionowym o szeroko$ci w dnie 1,0m
i do wysokosci 0,8m o gr. 20cm na geowldkninie.

2. Umocnienie brzegu Sm przed wylotem i 10m za wylotem materacem gabionowym o szeroko$ci 2m i

o gr. 20cm na geowldkninie. Gabion os strony lustra wody podparty palisada, palisada z pali drewnianych o $rednicy
10+~12cm i dhugoscei 1,5m rozstaw co 0,5m

5.8. Roboty demontazowe.

Kanaly sanitarne, studnie, kanaly deszczowe przeznaczone do demontazu usuna¢ z ziemi, wywiez¢ i zutylizowa¢. Pod-
czas prowadzenia robot przestrzegac zapisoOw punktu 5.3 ,,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-EN 1917, PN-S-02205. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetlnione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdow, materialow, utozenia przewodo6w na podiozu, szczelnosci przewodu
na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania studzienek.
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Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoSci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480. w przypadku niezgodnosci Z warunkami okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanalu,
zbadanie dotykiem sypkoSci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadno$cia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do Dbadania zaggszczenia gruntu nasypowego Wwg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdbw 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnos$cia do 10 cm) i srednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w
planie i w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci podloza Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzié kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie
spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie regulacji wtazow, skrzynek ulicznych polega na sprawdzeniu zgodno$ci rzgdnych z
Dokumentacja Projektowa — czg$§¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania potaczen prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie poprawno$ci pracy tloczni $ciekéw polega na sprawdzeniu dziatania tloczni zgodnie z
instrukcja obstugi wydang przez Producenta i uzyskania parametrow wymaganych przez Producenta w
zakresie przepustowosci, cisnienia, sterowania, sygnalizacji i przekazywania danych do Uzytkownika Sieci
Kanalizacyjnej i innych. Badanie nalezy wykona¢ pod Nadzorem Uzytkownika Sieci Kanalizacyjne;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

® m (metr) kanatu i przykanalika kazdej $rednicy;
® szt (sztuka) studni kanalizacyjnej, piaskownika, separatora substancji ropopochodnych;
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8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra wykonania kanatu lub przykanalika grawitacyjnego obejmuje:

9.3.

obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

rozbiorke istniejgcej jezdni;

wycinke istniejacych krzakow i drzew,

utrzymanie plynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie przekopow kontrolnych;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);
wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia §cian wykopow wraz z rozbidérka umocnienia;
odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;
wykonanie podsypki z zaggszczeniem;

montaz kanatow i przykanalikow wraz z podtaczeniem do studni;

montaz wylotu, wykonanie umocnienia wylotu;

roboty demontazowe istniejacych kanalow lub przykanalikoéw oraz studni;
badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robét drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

odtworzenie istniejacej jezdni;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja nieczystosci i gruzu.
zatladowanie, wywiezienie na wysypisko, roztadunek i utylizacja gruntu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalow i przykanalikow z rzednymi wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

Cena 1 sztuki budowy studni kanalizacyjnej, piaskownika, separatora substancji ropopochodnych

obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie plynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;
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wykonanie wykopu wraz z niwelacjg;

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopdw wraz z rozbiérkg umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkoéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatow gtownych 1 pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem ;

montaz studni kanalizacyjnych kazdej $rednicy;

roboty demontazowe;

badania szczelnos$ci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robét drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rzgdnymi wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej

10. Przepisy zwiazane

PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
PN-EN 1917:2004 ,»Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe”
PN-B-10736 »Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
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SST 01.03.05. WODOCIAG

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociggdéw do odprowadzania $sciekow

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wodociagowych w ramach zadania:

,,Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociggu w ulicy Krétkiej w
Swieciu.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy 1 przebudowy sieci wodociggowej 1 zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robot.

1.3.1. Przebudowa wodociagu i przylaczy o $rednicy 160mm, 40mm z rur wodociagowych ci§nieniowych z
polietylenu PEHD 100 SDR11 PN-16 na cis$nienie 1,6 MPa.

14. Okreslenia podstawowe

Okres§lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i OST 00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.4.

1.4.1. Pojecia ogdlne

- Wodociag - zespot wspodlpracujacych ze sobg obiektow i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociagowych znajdujacych  si¢
poza budynkami odbiorcow, zaopatrujagcych w wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

- Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

- Przewod wodociagowy magistralny - magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wodg od stacji lub ujgcia wody do przewodow rozdzielczych.

- Przew6d wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wodg¢ od przewodu
magistralnego do przytaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.

- Przylacze - przewod wodociagowy taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w
wodg.

- Rura ostonowa - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang droga lub rowem.
- Podpory slizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przejsciowe;.

- Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodociag shuzaca do zamknigcia doptywu wody
dla wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

- Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociagdw w przypadku pozaru.

- Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociagdw o zlaczach kielichowych lub dtawikowych, przy
ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdhuz przewodu. Stosowane sa na kolanach, tukach i
odgatezieniach.
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- Bloki podporowe — pod betonowanie weztow o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na rézny stopien
osiadania elementow zeliwnych i z PE.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewngetrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

- Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna
roznica rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

- Odleglos$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto§¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

- Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodia, ilosci 1 koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie taczenia.

- Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

- Zlacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
- Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potgczenie (materialow) o fizycznej ciagloscei.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST OST 00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2. Materialy uzyte do
budowy wodociaggu powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,

a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiadaé

Atest COBRTI INSTAL w Warszawie oraz opinic higieniczng PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY

w Warszawie.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociagowej wedlug zasad niniejszej ST sa:

- Rury i ksztalki o $rednicy 160mm, 40mm - ci$nieniowe z polietylenu wysokiej gestosci PEHD 100 RC PN16
SDR 11, na ci$nienie 1,6 MPa, faczone na drodze zgrzewania czolowego, elektrooporowego lub (przytacza)
za pomocy ztaczek skrecanych ;

- Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN-16;

- Zasuwy wodociggowe kotierzowe Dnl150mm zeliwne z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne
PN-16, wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2.

- Obejma siodtowa 160/63 PE100 SDR11;

- Zawor katowy 63PE 100 SDR11;

- Mufy elektrooporowe 160mm, 90mm, 63mm, 40mm PE100 SDRI11;

- Redukcja 63/40PE 100 SDR 11

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100-40mm;

- Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

- Hydranty nadziemne Dn80mm;

- beton zwykty C12/15 do wykonania blokéw oporowych i podporowych;
- beton zwykly C12/15 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

- tadmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z wkladka metalowa dla sieci wodociaggowych z PE;
- klucz do zasuw i hydrantéw;

- podsypka, obsypka i zasypka z piasku - piasek grubo lub $rednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN
13242, Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ki> 8 m/dobe i wskazniku
roéznoziarnistosci U>5.
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Prébe szczelnosci, chlorowanie, plukanie, przetaczenie sieci Wykonawca wykona wlasnym kosztem i staraniem pod
nadzorem ZWIK sp. z 0.0.

2.2. Skladowanie
Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie

wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhluzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie¢
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncowkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o roznych S$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1 m. Wiazke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy cze¢sci uszkodzone odciac.

Rury w kregach skladowa¢ na plasko, na rownym podlozu, na podkladach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klindw drewnianych przybitych
do podktadow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy wuklada¢ wg Srednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegodlnych asortymentow.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chtodzie w stanie rozpr¢zonym. Nalezy je ochrania¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI I OBIEKTOW

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e  spycharki,
o tadowarki,
e zageszczarki

4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wytadunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach. Przy wyladowywaniu
rur 0 powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktadac bezposrednio

na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac dragow zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor §rodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.
50 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne wykonania Robot podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
budowa i przebudows sieci wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy
oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem do Robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne w miejscach wlaczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caly czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.1a. Rozbidrka istniejacego zagospodarowania terenu.

Material jezdni - kostk¢ betonowa wraz z warstwami podbudowy rozebra¢ rgcznie i/lub mechanicznie; materiat
zabezpieczy¢ i przeznaczy¢ do odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych. Materiat niezdatny do wbudowania
wywiez¢ i1 zutylizowac.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
+-5cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub rgczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektorai Nadzoru .
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5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodow i obiektow

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow dokona¢ iglofiltrami lub pompa umieszczong w najnizszym miejscu
danego odcinka wykopu.

5.2.3. Obudowa $cian wykopu i rozbiérka obudowy

Wykopy o glgbokosci powyzej 1m zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami
lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna wystawac o ok. 10cm ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowaé do glebokosci wykopu i obcigzenia na podstawie wytycznych producenta.

5.24. Podloze
5.2.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Wymagania i badania odno$nie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy wykona¢ podloze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podiloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

—  podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

—  przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunigciu;

—  przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

—  jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

—  wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

— mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelno$ci odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ dla przewodéw PE 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Roéznice rzgdnych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla przewodow z PE + - 5 cm, nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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5.2.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;
etap I - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian
wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza i w strefie wspierajacej przewod od spodu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania, z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntdow zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z projektem drogowym oraz z tabela:

Wymagane parametry podtoza drég w nasypach
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5.2. 6. CZYNNOSCI WSTEPNE-ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidorkowe obejmuja usunigcie z terenu trasy sieci i obiektow projektowanych wszystkich obiektow
budowlanych, ktére kolidujg z budowa nowej infrastruktury zgodnie z dokumentacjg projektows.

Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
5.2.7. ROBOTY ROZBIORKOWE
Elementy z rozbiorek na wlaczeniu do istniejgcej sieci zdemontowac i poddac utylizacji.

Do Inwestora nalezy dostarczy¢ kartg przekazania odpadow.

5.2.8. Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu roboét sieciowych odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Wykorzysta¢ material z rozbiorki
zdatny do ponownego wbudowania. Materiat niezdatny do wbudowania wywiez¢ i zutylizowac.
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Odtworzenie jezdni (uktad warstw od gory):

- kostka betonowa gr. 8cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 grub. 30cm

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- zasypka po robotach sieciowych.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rurociggdéw dostarczong przez producenta rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie z Rysunkami.
Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociagowego, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo
trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek
pionu pomi¢dzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reper6w pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegolna uwage na kielichy,
koierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefag montazows.

Rury nalezy opuszcza¢é do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow
lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkow przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane
do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwr6cié¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewngtrzne;.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osig i1 spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dlugosci. Po utozeniu rurg¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do s$rednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekracza¢ dla
przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm.

Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ + 5 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztaltek, mozna je wykona¢ przez wykorzystanie elastycznosci polaczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe (sie¢) oraz elektroporowe (przytacza).

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy ta samg $rednice i te same grubosci scianek,

- rury byly ustawione wspdtosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byl mozliwie krotki ze wzgledu na duza wrazliwos¢
na utlenianie (PE),

- sila docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego =zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie,
a w szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym
chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sila docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw nadlewu, (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu warto$ci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz
probnym.

Montaz zasuw, hydrantow, armatury zwrotnej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie plyty
betonowej o wym. 0.5%0.5%0.1 m wraz z obrzezem.

54. Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociagiem, na catej dlugosci nalezy umiesci¢ niebieska ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 200mm z
wktadka metalowg i zamontowac¢ jg do zasuw.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umie$ci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych
slupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz
25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.5. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz zgodnie z instrukcja
montazowa producentow rur.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelno$¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3
na 1 km dlugo$ci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobg wg wzoru:

Vw < 1000 dem3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczySci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien byc
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
$rednicy  rur, za$§ ziemia  powinna  by¢  dokladnie ubita z obu stron  przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegodlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.;

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa, pp = pr + 0.5 MPa;

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego ulozonego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych,
pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rdwne maksymalnemu wystepujacemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscia 1m/s, pod nadzorem Uzytkownika Sieci.
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Pracownicy wykonujacy dezynfekcja powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkow chemicznych
1 powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

6.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.

Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST 1 normach
PN-B-10736, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

6.2.

wykonania wykopu i podtoza;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;

wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

Roboty montazowo - budowlane

Kontrolg jako$ci robot montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, PN-EN 206-1, PN-B-06265.

Kontrola jako$ci Robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, podfoza naturalnego, zasypu wykopow, podloza wzmocnionego, materialdw, ulozenia przewodéw na
podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozja, komor wodociagowych.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot
z na podstawie ogledzin i pomiardéw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom norm PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscia do 10 cm.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnos$ci
zageszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i gleboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materialow uzytych do budowy sieci wodociggowych, wbudowanej armatury odcinajacej,
odpowietrzajacej, odwadniajacej osuszaczy powietrza nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym, na podstawie dokumentow okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materialdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
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—glebokosci ulozenia przewodu;

—ulozenia przewodu na podtozu;

—odchylenia osi przewodu;

—odchylenia spadku;

—zmiany kierunkow przewodow;

—przewodu przy przej$ciach przez przeszkody;
—zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;
—zabezpieczenie przed korozja cz¢$ci metalowych;
—kontrola polaczen przewodow

—budowy rur ochronnych;

—dziatania zasuw, hydrantow

—wykonania blokéw oporowych i podporowych;
—szczelno$ci 1 dezynfekceji przewodu;
—demontazu istniejacego uzbrojenia.

Badania w zakresie przewodoéw obejmujg czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do
10 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ §ciste oparcie rur na calej dlugosci podloza Sprawdzenie
wykonania polgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materialdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYBURZENIOWYCH

Sprawdzenie jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek rur i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggeszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowej sa:
e metr (m) budowy przewodu wodociggowego danej §rednicy;

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.
Przy odbiorze Roboét nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania Robot
oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp);
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i1 dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materialow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

- protokoét odbioru Roboét przez wiascicieli poszczegdlnych wodociagow.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra budowy sieci wodociagowej lub przylacza obejmuje:
- obstuge geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- opflaty / dzierzawa terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu,

- rozbiorke istniejacej jezdni;

- wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

- odwodnienie wykopu;

- wykonanie podtoza wzmocnionego (tam gdzie badania gruntowe okazg si¢ inne od wykazanych);
- wykonanie podsypki z zaggszczeniem;

- koszt materiatdéw wraz z dostawa materiatow;

- montaz elementow wodociagu, przytaczy, zasuw, ksztattek, armatury, itp.;

- dokonanie niezb¢dnych wylaczen na istn. sieci w celu podtaczenia nowych odcinkow;

- przelaczenie nowych odcinkdéw wodociagu do istn. sieci;

- zapewnienie odbiorcom wody na czas przetgczenia;

- badania szczelnoSci;

- dezynfekcja sieci;

- phukanie sieci;

- badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez uprawnione laboratorium;

- demontaz elementow sieci wodociggowe] w miejscu wiaczenia do istn. sieci wodociagowej wraz z ich utylizacja;
- wykonanie obsypki z zaggszczeniem;

- wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robo6t drogowych;

- odtworzenie istniejacej jezdni;
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- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku z wykopu i gruzu.
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j:
- koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci wodociagowe] wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
PN-B-02480 -  "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".
PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-B-06251 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.
PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 12201-1 -"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen —Cze$¢ 1.
Wymagania ogdlne".

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972 roku).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.).
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