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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami),
projektowana inwestycja zalicza sie do:
o Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosSci Swiepie na dziatkach nr
288/4, 295, 317/1 obreb 041409_4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swiecie Miasto.

Budowa polega na:

— montazu studni kanalizacji deszczowej z klapg zwrotng;

— montazu piaskownika;

— montazu separatora substancji ropopochodnych.

— montazu kanatu Dn800mm, Dn200mm.

— Montazu wylotu do odbiornika wraz z umocnieniem.

Powyzsze elementy pozwolg na podczyszczenie wod opadowych oraz odprowadzenie ich
do odbiornika — rzeki Wdy.

W celu zlokalizowania projektowanej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 288/4 obreb
041409_4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 _4 Swiecie Miasto, zaprojektowano przebudowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Swiecie na dzialce nr 288/4 obreb 041409 4.0002
Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swiecie Miasto oraz przebudowe wodociggu w miejscowosci
Swiecie na dzialce nr 288/4, 27/4 obreb 041409 4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4
Swiecie Miasto.

Przebudowa polega na:

— montazu kanatdéw Dn200mm, Dn160mm;

— montazu studni kanalizacyjnych;

— demontazu kanatow Dn200mm, Dn160mm oraz studni kanalizacyjnych;

— montazu wodociggu 160mm i 40mm; demontazu odcinkéw kolidujgcych
Zakres przebudowy wodociggu — od wezta W3 do wezta W2 wraz z przylagczami P1, P2 i
P3.

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje kanalizacja sanitarna, wodocigg, gazociag, kable
energetyczne i teletechniczne.




3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowang kanalizacje deszczowg zlokalizowano w ziemi na gtebokosci do 3,5m ppt.
Zaprojektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowano w ziemi na gtebokosci do 2,0m ppt.
Zaprojektowany wodocigg zlokalizowano w ziemi na gtebokosci do 1,6m ppt.

4. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne

A. Kanalizacja deszczowa.

Kanaly kanalizacji deszczowej.

Kanaty srednicy wewnetrznej 800mm zaprojektowano z rur kielichowych PP ze Scianka lita
klasy S (SN8).

Kanaly srednicy 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC ze sciankg litg klasy S
(SN8).

Potgczenia rur oraz posadowienie rur winny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz
wytycznymi montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu kolektora w
kierunku przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacyjne Dn1500mm, Dn2000mm.

Zaprojektowano typowe studnie prefabrykowane zelbetowe C35/45 srednicy 1500mm,
2000 mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5m lub 1,0m, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
»Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zzelbetowe”.

Studnie kanalizacyjne wykonaé z typowych zbrojonych prefabrykowanych elementéw z
betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigklwego (nie wiecej niz 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni
dystansowych) tgczone sg za pomocg uszczelek gumowych, takie potgczenie gwarantuje
szczelnosé i odpornos¢ na przemieszczenia boczne.

Regulacja przy uzyciu pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych w klasie
D400.

Na studniach zaprojektowano wtazy z wypetnieniem betonowym klasy D400 lub C250
(poza jezdnia).

Na wylocie kanatu do studni D-KZ zaprojektowano klape zwrotng Dn800mm z PEHD.

Piaskownik.

W projekcie przyjeto piaskownik piasku zelbetowy OS1 o przekroju kotowym o Srednicy
2000/2300mm z deflektorem na wylocie, Hos = 1,0m, min Vcz=1,5m3,




Osadnik powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi
producenta. Opréznianie naniesionego przez wode piasku odbywaé sie bedzie w okresie
bezdeszczowym. Osadnik nalezy opr6zni¢ po wypetnieniu przez osad 2 - % pojemnosci czesci
osadcze;j.

Wysokos$¢ osadnika do poziomu terenu regulowana za pomocg dodatkowych kregéw
betonowych Dn2000mm. Wtaz klasy D400 Dn600mm.

Separator substancji ropopochodnych.

W projekcie przyjeto separator substancji ropopochodnych SEP1 - separatory
betonowe/zelbetowe lamelowe o przekroju kotowym o $rednicy min. 2000/2300mm na przeptyw
nominalny Qnom=40 I/s (bypas na przeptyw maksymalny Qmax=400 I/s.).

Separator dobrano na podstawie sptywéw ze zlewni 1 (przeptyw maksymalny <400 /s,
przeptyw nominalny < 40 I/s).

Oproznianie zanieczyszczen powinno sie odbywac sie w okresie bezdeszczowym.
Wysokos$¢ separatora do poziomu terenu regulowana za pomocg dodatkowych kregéw
betonowych Dn2000. Wtaz klasy D400 Dn600mm.

Obliczenia sptywow ze zlewni.

Obliczenia wielkosci sptywéw ze zlewni wykonano metodg granicznych natezen deszczu.
Zatozenia:

e prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego: p= 100%, q = 101 l/sha
e do obliczen sptywow ze zlewni przyjeto jezdnie.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono na podstawie wzoru:
Q=qx@xyxF [ dm®/s]

gdzie:
g - natezenie deszczu [I/s ha], 101l/s
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni (dla zlewni <1ha ¢=1)
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
dla jezdni g =0,90
F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Tabela nr 1. Zestawienie splywow ze zlewni nr 1.




Odwadniana Poxsfv.srz)l.ewm Wsp Qmax 101 I/sha Qnom 15 l/sha
Lp. powierzchnia catk.F |splyw zreduk. { OPOPN.
Fzr j z odc. razem 7 odc. razem
- ] [ha] | - [ha] } (Us1 | [us] (Us] | [1s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 jezdnia 4,000 0,90 3,60 0,71 257,1 257 38,2 38,2

suma 4,00 suma 3.60

B. Kanalizacja sanitarna.

Kanaly kanalizacji sanitarnej.

Kanaty srednicy 200mm oraz 160mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC ze sciankag
litg klasy S (SN8).

Potgczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz
wytycznymi montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w
kierunku przeciwnym do spadku.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm/Dn315mm z PP zbiorcze z rurg trzonowg
Dn 315mm i wtazem o srednicy Dn600mm klasy D400 (w jezdni) lub C250.

Studnia o srednicy Dn425/Dn315mm sktada sie z nastepujgcych elementéw:
— podstawy (kineta przelotowa),

— rury trzonowej z PP-B SN 8 o $rednicy DN425mm/DN315mm,

— pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,

— wilazu o srednicy Dn600mm klasy D400 (w jezdni) lub C250.

Nie stosowac teleskopdw i wtazéw fabrycznych na teleskop.

Przy granicy posesji wykona¢ studnie o srednicy 315mm.

Prace prowadzi¢ pod nad;orem Operatora sieci i zgtosi¢ do odbioru - Zaktad Wodocigagow i
Kanalizacji ZWIK sp. z 0.0. w Swieciu.

B1. Wodociag.

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodocigg i przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych srednicy 160mm,
40mm z polietylenu PEHD 100 PN16 SDR 11.

Nalezy zapewni¢ przykrycie wodociggu i przytagczy min. 1,40m. Wodocigg taczy¢ przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, przytgcza tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe._
Odcinek wodociggu na dziatce nr 27/4 obreb 041409 4.0002 Przechowo, jednostka
ewidencyjna 041409 4 Swiecie Miasto, wykonaé w wykopie otwartym lub bezwykopowo
przewiertem. Odcinek utozy¢ w rurze ochronnej 250PEHD.




Nalezy stosowaé¢ armature typu Hawle lub o zblizonych parametrach.

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wyktadzing zapobiegajgcg zarastaniu (np. epoksydowg, cementows,
poliuretanowq) oraz izolacjg zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min.
200g/m2 z wierzchnig powtokg bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o
gramaturze min. 400g/m2 z wierzchnig powtokg epoksydowg lub z zywicy syntetycznej na calej
dtugosci rury i kielicha).

Zasuwy Dn150mm klinowe z miekkim doszczelnieniem na cisnienie nominalne PN16, z
kro¢cami kotnierzowymi.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze, sruby, nakretki, podktadki
stalowe nierdzewne ze stali gatunku AlSI 304.

Obejma siodtowa 160/63 PE100 SDR11
Zawor katowy 63PE100 SDR11

Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw.
Mufy elektrooporowe 160mm, 63mm, 40PE PE100 SDR11
Redukcja PE 63/40 SDR 11

Hydrant podziemny Dn80mm:

— przytagcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

— zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 mikronow;

— korpus gorny i komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,

— kolumna ze stali G205,

— trzpien ze stali nierdzewne;,

— nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

— zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspétpracujgcy z tulejg prowadzaca;

— tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,

— odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

— przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 I/s zgodnie z PN-B-
02863.

Dopuszcza sie zastosowanie hydrantu naziemnego i zlokalizowanie go poza
chodnikiem.

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda muszg posiadac atest do wody
pitnej.

Bloki oporowe:

Przy tukach i tréjnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywaé¢ zgodnie
z norma. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdci¢
szczegdblng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byty o nienaruszong sciane wykopu w
gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE gru-
ba folie lub tasmg z tworzywa.

Bloki podporowe:

Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20
zgodnie z norma.

Skrzynki uliczne:




Skrzynki uliczne zeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obrukowac

na fundamencie betonowym C16/20 o wymiarach 0.5x0.5x0.20 m wraz z budowg obrzezy na

fundamencie betonowym wokot obrukowania.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna.

Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
nalezy przekazac:

¢ plan lokalizacji zgrzewéw na dokumentacji powykonawczej, z rozréznieniem na
elektrooporowe i doczotowe;

o liste zgrzewow wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukéw zgrzewdw ze zgrzewarki.

e zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym swiadectwem kalibraciji.

Roboty wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e normg PN-B-10725 —,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

e instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw PE oraz urzgdzenh opracowang
przez producenta .

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggow nalezy poddac badaniom szczelnosci oraz prébom
cisnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-B-09700.

Zestawienie podstawowych materiatow

IullEJR WYSZCZEGOLNIENIE JEDN llos¢
1 2 3 4
1 rura 160 PE m 64
2 |rura40PE m 17
3 | trojnik PE 225/160 szt. 1
3a | trojnik kotnierzowy zeliwny 150/150 szt. 1
3b | trojnik kotnierzowy zeliwny 150/80 szt. 1
3c | Zaslepka Dn150 szt. 1
4 |tuk 160 PE 45° szt. 3
4a |Kolano zeliwne 150 PE 45° szt. 1




5 | obejma siodtowa 160/63 PE szt. 3
6 zawor kagtowy 63PE, z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng szt 3
do zasuw ]
7 |redukcja PE 63/40 Szt. 3
8 |tacznik rurowy Zeliwny RR Dn 150 szt. 1
10 tuleja kotnierzowa 160PE z kotnierzem nierdzewnym i komple- szt 2
tem $rub w gat. AISI 304 )
11 tuleja kotnierzowa 40PE z kotnierzem nierdzewnym i kompletem
. ; szt. 2
Srub oraz zaslepka
12a | ztgczka Dn40mm szt. 1
13 [ mufa elektrooporowa 160PE szt. 16
13a | mufa elektrooporowa 225PE szt. 2
14 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 1
14a | mufa elektrooporowa 40PE szt. 2
15 |kolano zeliwne Dn80 ze stopkg N szt. 1
16 [ hydrant podziemny Dn80 szt. 1
17 |Zasuwa kotnierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem Dn150 K
. . ) ) . : pl. 2
z kro¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynkg uliczng
174 |Z3SuUwa kotnierzowa, klinowa z miekkim doszczelnieniem Dn80
a . ! ) . ) . kpl. 1
z kro¢cami kotnierzowymi oraz z obudowa i skrzynkg uliczng
18 [kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm L=1000mm Szt. 3
19 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m?® 0,05
20 |blok podporowy betonowy m?® 0,02
21 |blok oporowy betonowy m?® 0,02
22 |[tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 81

Probe szczelnosci, dezynfekcje, ptukanie sieci oraz prace przetaczeniowe wykonan
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem ZWIK sp. z 0.0. w Swieciu.

C. Roboty demontazowe. Odtworzenie stanu istniejacego.

Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej i wodociggu kolidujgce z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej zdemontowaé, wywiez¢ i zutylizowac¢. Elementy niezniszczone,
nadajgce sie do wykorzystania przekaza¢ do Inwestora lub zutylizowac.

Materiat z rozbidrki jezdni zdatny do wykorzystania (np. podbudowy) zabezpieczy¢ i
wykorzysta¢ przy robotach odtworzeniowych. Pozostate elementy z rozbiorki wywiez¢ i
zutylizowac.

Odtworzenie jezdni (uktad warstw od gory):

e Kkostka betonowa o wymiarach ok. 10 x 20cm gr. 8cm koloru szarego;

e podsypka piaskowo-cementowa C3/4 gr. 5cm;

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 30cm

e warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
e zasypka po robotach sieciowych

D. Roboty ziemne.




Ogodlne zasady wykonywania robét budowlanych

Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”

e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine".

e Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez
producentow.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa nalezy przeprowadzac¢ sie w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym
uzbrojeniem. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na kable teletechniczne, kable energetyczne,
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowg oraz wodociggi.

Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej i teletechnicznej:

¢ napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne;

e prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
Operatora sieci.

e uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
energetycznymi oraz teletechnicznymi  na istniejgce kable energetyczne natozy¢
przepusty kablowe z rur dwupotéwkowych grubosciennych. Rury powinny wystawaé
0,5m poza proj. siec.

Odwodnienie
Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.
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Wykop

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian wykopow szalunkami
systemowymi lub deskowaniami z rozporami.

Nalezy kontrolowaé warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanatéw

studnie kanalizacyjne, urzadzenia oczyszczajgce, wylot uktada¢ na fundamencie z
betonu C16/20 gr. 20cm (studnie D1 na fundamencie z betonu hydrotechnicznego
C30/37 gr. 20cm ).

studnie inspekcyjne uktadac¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego o grubosci 20cm.
kanaty sanitarne i deszczowe, wodocigg uktadaé na podsypce z piasku
srednioziarnistego o grubosci 20cm wraz z podbiciem pach.

Obsypke i zasypke sieci prowadzi¢ generalnie z uzyciem gruntu rodzimego.
Nasypy niebudowlane, piaski pylaste, torfy, namuty, grunty nawodnione, grunty nienosne,
wysadzinowe nalezy wymieni¢ na grunty nosne dobrze zageszczalne.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy
zbiorczej uzbrojenia.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowej

montaz kanalizacji deszczowej 800PP SN8 -71m
montaz kanalizacji deszczowej 200PVC SN8 -5m
montaz studni kanalizacji deszczowej Dn1500mm z klapg zwrotng - 1 kpl.
montaz piaskownika Dn1500mm - 1 kpl.
montaz separatora substancji ropopochodnych lamelowego typu 30/300 -1 kpl.
montaz wylotu o $rednicy Dn800mm wraz z umochieniem -1 kpl.
umocnienie wylotu materacem gabionowym - 30m2

Roboty kanalizacji sanitarnej

montaz kanalizacji sanitarnej 200PVC SN8 -43m
montaz kanalizacji sanitarnej 160PVC SN8 -15m
montaz studni kanalizacji sanitarnej Dn425mm -4 kpl.

montaz studni kanalizacji sanitarnej Dn315mm -4 kpl.
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o demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej Dn200mm -41m

o demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej Dn160mm -15m

e demontaz istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej -1 kpl.
Roboty wodociggowe

¢ montaz wodociggu 160PE -64m

¢ montaz wodociggu 40PE -17m

e wytgczenie wodociggu Dn150mm -65m

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggu.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg gleby wystepujg nasypy niebudowlane,
piaski srednie, piaski drobne, pospdiki i zwiry, piaski pylaste.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektow nie
bedag wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania
dodatkowych obliczen no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/POOS/09
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lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

oswiadczam, ze projekt budowlany - projekt techniczny (wykonawczy):

Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa
wodociagu w ulicy Krétkiej w Swieciu

na dziatkach nr 27/4, 288/4, 295, 317/1 obreb 0’41409_4.0002 Przechowo, jednostka
ewidencyjna 041409_4 Swiecie Miasto
w zakresie

BRANZY SANITARNEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Lukasz Nowakowski mgr inz. Marcin Kuklinski
spegj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/POOS/09 upr. nr KUP/0142/PO0OS/12
izba POM/IS/0168/10 izba KUP/IS/0020/13
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajgcego)
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Zatacznik 2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby projektanta i sprawdzajgcego.

FOMORSHA ORTTOOWA
iiBA IKEYNIEROW RCDOWNILIT®A

o I micm AZidd

Gdanisk: dods 7 grodnin 2009 1,

syg. aki 248 POMIOKKS
DECYZJIA

Mo podsiawie art, 24 ust] phkl 2 usiawy 2 doiz 15 grudnia 2000 r o ssmorsdech mwedowich
mrchitekidw, mpmerow bodowmictws o arbanistéw Dl = 2000 r. Ne § poie 42, 20 amad. 17 ust. 3,
ort:13 ust] pkt L, nri 14 ust | pli & sty 2 diia 07 Hpea 1994 ¢ Pravv budowlane /tekst pednolity
Diz. 11, 2006 r. Mr 156, poe 1108 2o em., § 6 pkt 112, § 10 usi] pha 1, § 15, § 23 usi. | ramporasdeenin
Ministra Transpertu | Budownictwa £ dnla 28 kwietnla 2006 1. w sprawie ssmodzickych funkeji techniemyeh
w budewnicowie /D Uz 2006 v Wr 53 poz. 578, @ oms omaz ant. 14 Kedeksu posigpowania
plnsinkstracyjnego ). Dz 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 o zm./

Dhrggowa Komisja Kwaliflliacy joa
stwierdza, o

Fan LUKASE NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzany dnim 03.09. 1561 r. w Puckn
uzyskal
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMBZAGPOO0S09

dis projektowania bex ograniczen
w specjalnodci instalacyjncj w zakresie sicel, instalacji | ureypdzen cieplnych,
wenivlacyvinych, greowych, wodociggowyeh i kanalizacy juyeh
UZASADNIENIE

W oewlnzku & wwagledaleniom w ealosel fadania stromy, nn podsiowie s, 107 § 4 K.pa edvigpuje sig od
uznsadivienin degyzji, £akres nadanych wprawnien hudowlnmveh wskazano nn edwracie decyzji.

Paucrenie
O nimigjsrej decyzji shizy odwolmmie do Kmjowe] Komisii Kwalifikooying Polskid] Tzby Ineynieniw
Budownictea w Warszawie, o podrednbcrwem Pomsorskie| Okrgpowe) leby Indynierdw  Budowniown w

terminie 14 dei el dary joj dospesenia
Skbwd arzcknjpey Dhregave] x?rén ji KownREkacyjnef:

T PEZEWDJHICZJ‘C‘I’
R [kregmwej Kopisji Kuwalifimjne
J A .m““"\ l"ll —
i _fé &Y Ryseard Kalasi

SR |
|. L R ) f.' WICEPREEWODNICZACY

N SR i Bomisfi Kwali
\ A e mﬂ ifikacyne]
R

he- T \msm&mﬂ

CELONER
Dty Bl Bwaliffeacsing
—
" Hhemowit Suligewski
Hreymugy:
1 Fan Lsksee Noveakowslil
FA-100 Pk ul Fambon 13

2 Olkrggona it 17hy
3. (il Iscipedinar Pailsoru Rade fnegs
Ju-u.‘m A ZG0DONOSE Z ORYGINALEM

LUKASE MOWAKOWSR]
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Pan Lukasz Nowskowski w ramach posiadanej specjalnoici upowainiony jest do:

I

Ma podstawie art. 12 ost. | pkt I, art 13 ost 4 ostawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej wozakresic siccl, instalacgi 1 wregdeen ciepinych,
weniylacyvinyeh, gazowych, wodnciggowych 1 kanalizacyjnych, ber ogramiczen
dur;
) projeltowania, sprawdzania projektaw architektoniceno-budewlnnych

i sprawowenia nadeore amtorskiege,
b} sprawowania kontroli technicene] uireymania obiekiow budowlanych,

Ma podsiawie § 15 § 8 23 ust. | rorpormmdzenin Ministn Transporii
Budownictwa x dnda 28 kwistnia 2006 v w sprawie someBzielnyeh fimkei
techricenych w budownictwie /De U, = 2006 r, Nr 83 pox 578, me zm./,

uprawnienis ninicjsee uprawniaja do:

11 do sporegdzanis projekiu zagospodarowania deialki lub terenn, = zakresie
specialnodcl niniejseych uprawnien

) projektowania obiekiu budowlinegn rwigzancgo z obickiem budowlinym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, poeowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, 2 doborem windciwych uregdzen w projekeie budewlanym.

Gidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

.': DI EOW A
AW BEDITWNICTW A
BB Gdudak, 0l Swiginjensks Al

Zp FGO0ONOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSE]
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-4TL-UDZ-MNA *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

e
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.i KUJAWS KD
o) :FD“UKEKF

L OKREGOWA
lm" g | 2 B A

=T aunoweecTan
ORREGOWA HOMIS.LA KWALIFIKACYINA
Bydgoszez, dnia 19 grudnia 2012 r.

Syan. skt KLIPOUBKK-0084-0034/12
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoradach zawodowych architekdo,
ndyniendw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U,z 2001 r. N § poz 42, 2 pddn, zm), art 13 ust 1 pxt 1 ust 2,
art 44 ust 1 pkt 4 iust 3 pkt 1 ustewy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawe budowlana (Dz. U, 2 2070 ©. Nr 243, poz. 1623,
z pédn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minlstra Transportu | Budownictws 2 ania 28 kwistnia 2006 r. w
sprawie sarmodzieingch funkcll chnicznyeh w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, x podn, 2} w
zwiazky z art. 104 Kodeksy postgpowania administracyjnego (D2, U, 2 2000 r. Mr 08, poz. 1071, Z pddn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrowl ingymierawl o kisrunku inzynieria srodowiska
uredzonamu dnia 28 lipca 1981 . w Swisciu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPN142/PO0SM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacy]nych, gazowych, wodeelagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

W zwigzku 2 uweglednieniam w calofel 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlamyeh wakazano na odwrocle decyzjl,

Pauczenie
Od ninisjszel decyzji shuzy odwolania do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pelskie) lzby Ingynierdw

Budownictwa w Warszawie, ra pofrednictwsm Okregowe| Momisji Hwabfikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w termini 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komig|l Kwdmlmnﬂ:z(

mar inz. decek Koledzig)

inz. Wajciech Klatacki

inz. Franciszek Szyplifski

Cirzymuja;

1. Pan Marcin Waldener Kuklinski
ul. kiggo 1112
BE-105 4

2. Okregowa Rada lzby

3. Glbwny Inspekiorn
Madzoru Budowlanego

4 ala

ZA FGOMMOSC 2 ORYGINALEM
LUEAST NOWAKOWSKI
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Szczagblowy zakres uprawnlen I:udny.rlmh

Ma podstawle art 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 ustewy Prawo Dudowlane, w owigzku 2 § 150 § 23 ust 1

razporzadrania Minietra Transporbs | Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji

technicznych w budownicteie, Pan Marcin Waldemar Kukiinski [est uprawniony w specjaincac! instalacyjnej w

zakresie siecl, Instalacfi i urzadred clepinych, weniylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacy|nych do;

- projektowaria obickiu budowianego, tekiego jak: sied | instalace clepine, wentylacyjne, gazowe, wodoclsgowe |
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzan w projekele Budowianym,

- sprawdzania projektiw archiekionicano - budowlanych | sprewowania nadzon autonskisgo,

- sprawowania kontroll lechriczns] utrzymania obieklow budowlenych, = zastrzedeniem ar 62 wst § wstawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Ma podstawie § 15 wiw razporzedzenis Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2005 r. w sprawia
samadzisinych funkeji techniczryeh w budownichvis, ninejsze uprawnlenia budowlans uprawniaja do sporzadzania
projekiiw ragospodarowania dziafkl lub terenu w zekresiz specjalnodci chigted ninisjszymi uprawnieniami,

Shiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgrine Jacak Kolodrie)
nE. Wojsisch Klateck

inz. Franciszek Seyplinski

A BGODMOSE B ORY GINALEM
LUK ASE ROWAKOWSEL
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1CD-ZQN-YLZ *

Pan Marcin Kukliriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania m. Sulndwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie - Miasto
Obreb: 0002, Przechowo
Dzictka: 295

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Sekcje mapy:6.199.24.07.2.2;6.199.24.02.4 .4
obr. Przechowo 0002:dz. 295

Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 6 (18", uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byty
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.
Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi, nie badano KW
Granice przyjete ze stanem bazy Ewidencji Gruntow i Budynkow

--------- zakres opracowania

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej,

w rejestrze uzgodnier dokumentacji projektowey,
na dzier 28.10.2021, wystepujq / nie-wystepeiq—
nastepujqee projektowane sieci:

OTRZYMANO NUMERYCZNIE Z PODGIK -
/
/
opr W W wynikupr
T e ————"
Identyfikator zgioszeria prac geodezyjnych 6640.2706.2021 ~
e a e STAROSTA SWIECK! ‘

2gfoszenie

|FIRMA GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNA
POLARIS"

'POLARIS'
ul. Gen. J. HALLERA 11, 86-200 CHELMNO
INIP: 875-000-31-36

6640.2706.2021_12665
25.10.2021

Wykonaucoprac geodezyjnych

'Nr oraz data spor zadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywne; weryfikacji

Imig i nazwisko oraz v uprawrier
Zowodowych kierownika prac

firma Geodezyjna-Kartograficzna i, Jana 100 %f/
»POLARIS®> 36-105 $ WRE G | E
e 3 11

= “L‘; .J.H.aﬂeraun)“ b @gwgumo

‘2/878/4\1\ oznaczenie nieruchomosci LEGENDA USUNIECIE KOLIZJI

w zasiegu oddziatywania

N~ ks200PVC
KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej

kd80OPP orojekiowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna Si o r:(rojel;tow?na st.L:dnia :szekcyjnta Eanalizacji sanitarne
5 KDZB projektowana studnia kanalizacji deszczowe m andlizacja sanitama do demoniazu
(_) s O E:g}g:ztzx::: :::::Svi itlapél zwrotng _— projekt<.3wana przebudo.wa wodociggu
SEPO projektowany separator substancji ropopochodnych ——<—— Wodociag do wylaczenia

projektowany wylot do odbiornika

z umocnieniem  gabionem montaz ru;y osr{]onowej na kablach
n

——— energetycz yeh,
—[——] telekomunikacyjnych

©
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umochnienie brzegu 5m przed wylotem

i 10m za wylotem

materacem gabionowym o szerokoSci 2m i
0 gr. 20cm na geowtokninie

za zgodnos$c¢ z oryginatem |

IR ~ mapy do celéw projektowych
S~ - w zakresie symboli, znakéw, tresci i skali \ //
S~ PROJEKTANT A9/
SS tukasz Nowakowski /
Sl upr. POM/0246/POOS/09 . /
. \ y;
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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

26,20 | 26,20 |Wigczenie przytacza 40PE

Rzedna osi rurociggu [m]

25,00 | 26,60 | 26,60 |Wiaczenie do istn. wodociggu

24,23
24,22

24,82
24,25
24,20
24,18
24,14
24,11
24,10

23,98

23,80 | 25,70 | 25,70 |Wigczenie do istn. wodociggu

23.86
23,85
23,84
23,82

Zagtebienie osi rurociggu

1,60
1,95
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Odlegtosci [m]

48,80

Srednice, materiat
Spadek

-
o
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0,92%

Dtugosc trasy [m]

0,00
17,70
20.40Q
2140
23,60
27,60
31,80

44,50

45,00
28.20
29,9V
60,50
62,60
64,40

MER WYSZCZEGOLNIENIE JEDN llosé
1 2 3 4
1 |rura 160 PE m 64
2 |rura 40 PE m 17
3 |tréjnik PE 225/160 szt. 1
3a | tréjnik kotnierzowy Zeliwny 150/150 szt. 1
3b | tréjnik kotnierzowy Zeliwny 150/80 szt. 1
3c | Zaslepka Dn150 szt. 1
4 |tuk 160 PE 45° szt. 3

4a |Kolano zeliwne 150 PE 45° szt. 1

5 | obejma siodtowa 160/63 PE szt. 3

6 zawér katowy 63PE, z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng szt 3
do zasuw )

7 | redukcja PE 63/40 Szt. 3

8 |[facznik rurowy zeliwny RR Dn 150 szt. 1

10 tuleja kotnierzowa 160PE z kotnierzem nierdzewnym i komple- szt 5
tem $rub w gat. AISI 304 )

1 tuleja kotnierzowa 40PE z kotnierzem nierdzewnym i kompletem szt 2
Srub oraz zaslepka )

12a | ztaczka Dn40mm szt. 1
13 | mufa elektrooporowa 160PE szt. 16

13a | mufa elektrooporowa 225PE szt. 2
14 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 1

14a | mufa elektrooporowa 40PE szt. 2
15 |kolano zeliwne Dn80 ze stopka N szt. 1
16 | hydrant podziemny Dn80 szt. 1
47 |Zasuwa kotnierzowa, klinowa z miekkim doszczelnieniem Dn150 K

- 8 - : . . pl. 2
z kré¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynka uliczng
174 |Z3SUwa kotnierzowa, klinowa z miekkim doszczelnieniem Dn80
a » : - ) ) : kpl. 1
z kr6écami kotnierzowymi oraz z obudows i skrzynkg uliczng
18 | krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm L=1000mm Szt. 3
19 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m3 0,05
20 | blok podporowy betonowy m? 0,02
21 | blok oporowy betonowy m? 0,02
22 |tadma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 81
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Wiaz zeliwny klasy D400

STUDNIA KANALIZACI DESZCZOWEJ
klasy D400
N N 7
/\///\//\ X % IR IR IR XS Pl{lt)atpokrywowa
Zelbetowa
! Beton C35/45
% % 77 7 /ﬁ
NS SIS S s Pierscie
zelbet.
Uszczelki na
potgczeniach kregow
. e —] W miejscach potgczen kregow
Sto| rlmla' ztazowe % studnie wyprawi¢ od wewnatrz
zel W\\ll\ﬂeczenie / / i zewnatrz zaprawg wodoszczelng
przykanalika ™ 7
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Podtoze betonowe C16/20

z obetonowaniem

podstawy studni

(Dla studni D1 zastosowa¢ beton
hydrotechniczny C30/37)

(L3

WIDOK Z GORY

Uwaga:
1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.
2. Nie dopuszcza sie wykuwania

otworéw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowaé i godnie
z planem sytuacyjnym.
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Osadnik poziomy przeznaczony jest do usuwania zawiesiny mineralnej rdznorakich frakcji (piasku, pytow,
popiotéw, itp.), stanowigcych skladowe $ciekow opadowy ze zlewni miejskich, drég, parkingdow, placow
manewrowych 1 innych terenow utwardzonych. Wyposazony jest w na wlocie w deflektor, ktorego funkcja jest
uspokojenie i ukierunkowanie przeptywu, co znaczaco pomaga w sedymentacji zanieczyszczen oraz w dodatkowy
deflektor na wylocie, ktéry zapewnia dodatkowo oczyszczanie Sciekow deszczowych z substancji olejowych.

Podstawowe wymiary i parametry osadnika poziomego typu OS w zbiorniku zelbetowym cylindrycznym.

. iz Srednica Srednica Mlmm.alr!e Srednica Wysokos$¢
. Pojemnos¢ zaglebienie
Typ osadnika 3 wewnetrzna | zewnetrzna rur czynna
[dm’] dna kan.
Dw [mm] Dz [mm] . Dn [mm] Hez [mm]
Amin [mm]
OS 4,0-2000 4000 2000 2300 1400 160-800 1270

Amin — minimalne zaglebienie dna kanalizacji przy Dn800

W sklad osadnika wchodza: elementy Zelbetowe, wlaz zeliwny Dn600 przejezdny lub lekki, deflektor ze stali

nierdzewnej 1.4301 montowany na wlocie oraz na wylocie z osadnika.

Schemat osadnika w zelbetowym zbiorniku cylindrycznym

I—i—l
g ? 6 00
£] H
<q]
Moty A :
u i
4 i
o
) 1
: 1
i
BN :
Diw
D i
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Separatory lamelowe stuzg do oczyszczania $ciekéw zaolejonych pochodzacych z odwodnienia drég, autostrad,
parkingéw, placow manewrowych itp.

Wymiary i parametry uzytkowe separatora ,,Stejax -O”

Parametry Jednostka WartoSci poszczegolnych parametrow
Qn/Qmax Us) 40/400
Hc (mm) 2900
Amin (mm) 1600
B (mm) 1300
C (mm) 1250
Dn (mm) max 800
Dw (mm) 2000
Dz (mm) 2300
Vo (m®) 1,25

Amin — minimalne zaglgbienie dna kanalizacji przy Dn800

Qn — Przepustowos$é nominalna (skutecznosé oczyszczania 90%)

Qmax - Przepustowos¢ maksymalna (hydrauliczna)

Vo — Maksymalna obj¢to$¢ gromadzonego oleju

W sklad separatora wchodza: elementy zelbetowe, wlaz zeliwny Dn600 przejezdny lub lekki, modul ze stali
nierdzewnej 1.4301 wyposazony we wklad lamelowy.

Opcja: poduszka sorbentowa

Wiot

Schemat separatora Stejax — O w studni Zelbetowej
2600

Amin

On
|
|

BUDOWLANEGO: iy Krétkiej w Swieciu.

Wlot =
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umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej Dn800mm
materacem gabionowym o szerokosci w dnie 1,0m
i do wysokoséci 0,8m o gr. 20cm na geowtokninie

umochnienie brzegu 5m przed wylotem

i 10m za wylotem

materacem gabionowym o szeroko$ci 2m i
0 gr. 20cm na geowtdkninie

palisada z pali drewnainych
0 $rednicy 10+12cm i dlugosci 1,5m
rozstaw co 0,5m

PRZEKROJ A-A o

|
|
L
|
|

PRZEKROJ PRZEZ KORYTO WYDY PLYNACEJ B-B
Skala 1:100/1000

~22,00 22,28 wylot

kanatu Dn800mm
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PRZEKROJ B-B

umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej Dn800mm
materacem gabionowym o szerokosci w dnie 1,0m
i do wysokosci 0,8m o gr. 20cm na geowtokninie

PRZEKROJ C-C

—

umocnienie brzegu 5m przed wylotem
i 10m za wylotem
materacem gabionowym o szeroko$ci 2m i
o gr. 20cm na geowtdkninie

wylot

kanatu Dn800mm

BUDOWLANEGO:

NAZWA Budowa kanalizacji deszczowej,
ZAMIERZENIA  przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociggu

w ulicy Krotkiej w Swieciu.

PROJEKT

BUDOWLANY
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ADRES ng|eg|%4ciaglka4n(r)ggé4p>288/4 295, 317/1 DATA ,
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