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I. CZESC OPISOWA

1. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBA 1
ADRES.

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

2A. CEL 1 ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD. . )
CELI RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod :

® Dbudowy urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy Dn800mm - opisano w
punkcie nr 3;

e odprowadzenia wod opadowych do odbiornika — rzeki Wdy projektowanym wylotem W1 — opisano w
punkcie nr 12;

dla inwestycji: ,,Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociaggu w
ulicy Krotkiej w Swieciu”.

Wyréznia si¢ jedng zlewni¢ wod opadowych. Powierzchnia zlewni wynosi 4,0ha, powierzchnia zredukowana
3,6ha.

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo z jezdni do wpustow deszczowych, a nastgpnie kanalizacja
deszczowa z projektowanym wylotem W1 prowadzane sg do odbiornika — rzeki Wdy na dziatce nr 317/1 obrgb
obreb 041409 4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swiecie Miasto.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe (dla zlewni 1) sktada si¢ z:
e osadnikow we wpustach deszczowych
e osadnikow w studniach kanalizacyjnych
e piaskownika
e  separatora substancji ropopochodnych.
Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano studni¢ z klapa zwrotna.
Wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 295 obreb 041409 4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swiecie
Miasto.

Zasigg oddziatywania:
W zasiggu oddziatywania odprovyadzenia wod opadowych sg dziatki nr 295, 317/1 obreb 041409 4.0002
Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swiecie Miasto.




Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa, kanalizacj¢ sanitarng i wodociag na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

W zasiggu oddzialywania lokalizacji obiektéw budowlanych na obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig o
prawdopodobienstwie wystapienia 1% sa dziatki nr 27/4, 288/4, 295, 317/1 obrgb 041409 4.0002 Przechowo,
jedn. ewid. 041409 4 Swiecie Miasto.

2C. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH.

Przedmiotowy odbiornik nie znajduje si¢ w wykazie srodladowych drog wodnych RZGW w Warszawie,
wprowadzonym na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 czerwca 2019r., w sprawie
$roédladowych drég wodnych (Dz. U. Nr 2019, poz. 1208).

W zwigzku z powyzszym znakéw zeglugowych i urzadzen pomiarowych nie projektuje sie.

2D. RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa z jezdni zlokalizowanej na dziatkach nr - obreb 0005 Przechowo,
Swiecie: 2590/2, 2601, 2600, 5/1, 4/14, 8/20, 9/11, 12/21 13/14, 14/22, 15/9, 2693, 15/38, 2733/4, 2735, 2682/1,
2654, 2654/11, 2654/12, 2720, 2695, 2707, 14/17, 13/9, 11/7, 12/9, 11/6, 10/2, 9/3, 8/3, 6/4, 2654/10, 2627/2,
2627/7, 2627/6, 2/28, 2628/5, 2627/11, 2627/13, 2627/8, 2627/9, 253/8, 2/45 (ul. Spacerowa, Bzowa,
Modrzewiowa, Kwiatowa, Modrakowa, Topolowa, Klonowa, De¢bowa, Bukowa, Sloneczna, Kasztanowa,
Wisniowa, Malinowa, Rozana w Swieciu).

W zasiggu oddziatywania sa dziatki nr 295, 317/1 obrgb 041409 4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4
Swiecie Miasto.

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod pokazano na planie urzadzen wodnych i zamierzonego
korzystania z wod. Zasieg oddziatywania okreslono na podstawie rocznego stosunku S$redniego przeptywu
rocznego (wyrazonego w m3/s) do przeptywu SNQ: 10724/365/86400 m3/s / 4,72 m3/s = 0,00007. Zrédto danych
IMiGW.

2E. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH ORAZ CZYNNOSCI, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WEASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW.

Numer dziatki Obrgb Wtasciciel
317/1 obreb 041409 4.0002 Przechowo, | Wtasnos¢ Skarb Panstwa
jedn. ewid. 041409_4 Swiecie trwaty zarzad: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Miasto Gdansku

ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdansk

288/4 obrgb 041409_4.0002 Przechowo, | Gmina Swiecie

jedn. ewid. 041409_4 Swiecie ul. Wojska Polskiego 124,
Miasto 86-100 Swiecie

295 obrgb 041409_4.0002 Przechowo, | Wawrowska Anetta Jolanta
jedn. ewid. 041409_4 Swiecie ul. Wojska Polskiego 8b,
Miasto 86-105 Swiecie

27/4 obrgb 041409_4.0002 Przechowo, | Powiat Swiecki
jedn. ewid. 041409_4 Swiecie trwaly zarzad: Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu;
Miasto ul. Gen. Hallera 9

86-100 Swiecie




2F. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB
TRZECICH.

Whnioskujacy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do przeprowadzenia budowy
wszystkich elementow ujetych w niniejszym opracowaniu zgodnie z projektem technicznym, a takze utrzymania
kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej w dobrym stanie technicznym.

Proponowane obowiazki dotyczace utrzymania i konserwacji urzadzen oczyszczajacych - minimum 1 raz w
roku) :

e usunigcie zawiesiny z kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych;

e  wywoz i utylizacja nieczystosci.

3. OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ
WSPOLRZEDNE.

Budowa urzadzenia wodnego — wylot kanalizacji deszczowej W1 o Srednicy Dn800mm:

Parametry:
*  wspohzedne: wspotrzedne X 5919058,87; Y 6527084,04

Srednica 800mm z rur PP;
*  rzedna 22,28;

. . . . , .. . , .
za wylotem umocnienie materacem gabionowym o gr. 20cm na geowtokninie - w dnie o szerokosci 1,0m
i skarp do wysokosci 0,8m na dtugosci 10m

umocnienie brzegu 5m przed wylotem i 10m za wylotem materacem gabionowym o szerokos$ci 2m i
o gr. 20cm na geowtdkninie

Wylot W1 jest zlokalizowany na dziatce nr 317/1 obreb 041409 4.0002 Przechowo, jedn. ewid. 041409 4 Swie-
cie Miasto.

Kanalizacja deszczowa zostala zabezpieczona kplapa zwrotng przed przeptywem zwrotnym “cofka” wod z Wdy —
w studni D-KZ zaprojektowano klape zwrotng o $rednicy Dn800mm.

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Wody opadowe i roztopowe pochodzg z jezdni i odprowadzane sg do odbiornika po podczyszczeniu, o
parametrach:

— zawarto$¢ zawiesiny og6lnej wynosi ponizej 100mg/1
— zawarto$¢ substancji ropopochodnych wynosi ponizej 15mg/l.

Urzadzeniami oczyszczajacymi sa:

— separator substancji ropopochodnych SEP1 - separator betonowy/zelbetowy lamelowe o przekroju
kotowym o $rednicy min. 2000/2300mm na przeptyw nominalny Qnom=40 1/s (bypas na przeptyw
maksymalny Qmax=400 1/s.).

— piaskownik piasku OS1 o przekroju kolowym o $rednicy 2000/2300mm z deflektorem na wylocie, Hos
=1,0m, min Vez=1,5m’.




5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM.

Charakterystyka odbiornika:

nazwa cieku: rzeka Wda
*  km cieku: 6+123;

szerokos$¢ koryta cieku: zmienna B =39m;

nachylenie skarp: zmienne 1:0,5 ~ 1: 1,5
przeptyw 5 + 25 m3/s

rz¢dna zw. wody dla SSQ: 23,69

rzedna zw. wody dla SNQ: 23,58

6A. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZE-
CZA

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie
gospodarki wodami. Opracowany jest przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszarow
dorzeczy: Odry, Wisly, Dniestru, Dunaju, Jarft, Laby, Niemna, Pregoty, SwieZej, Ucker.

Planowane roboty utrzymaniowe lezg na obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty, ktory jest
administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku. Obszar kraju podzielony zostal na
tzw. jednolite czgsci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolite czgsci wod podziemnych (JCWPA).

Zgodnie z art. 117 ust. 7 Prawa wodnego Rada Ministréw przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), stanowiacy aktualizacj¢ dotychczasowego Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty z 2011 r.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na stan wod powierzchniowych i na realizacje celow $rodowiskowych

dla nich okreslonych.

6B. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Z analizy map zagrozenia powodziowego wynika, ze rejon lokalizacji planowanego urzadzenia wodnego
oraz kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w zakresie obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia o prawdo-
podobienstwie wystapienia 1%.

Poziom wody na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia o prawdopodobienstwie wystapienia 1% wy-
nosi 26,78.

6C. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku zawiadomit o przystgpieniu do konsultacji spo-
tecznych projektu "Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty" wraz ze wskaza-
niem obszarow najbardziej narazonych na jej skutki.

Dla miejscowosci Swiecie, powiat $wiecki okreslono:

*  $rednia klasa zagrozenia suszg atmosferyczng - 3
poziom narazenia na skutki suszy atmosferycznej w ekoststemach OWZ - III (znaczny).
$rednia klasa zagrozenia susza rolnicza na terenach rolnych - 4
poziom narazenia na skutki suszy rolniczej w rolnictwie - IV (silny)
$rednia klasa zagrozenie susza hydrologiczng - 3
$rednia klasa zagrozenia suszg hydrogeologiczng - 2
poziom narazenia na skutki suszy hydrogeologicznej - 1,7




Przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majgcych na celu przeciwdziataniu suszy.

6D. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU OCHRONY WOD MORSKICH.

Planowane urzadzenia wodne oraz zasi¢g korzystania z wod nie narusza planu ochrony wod morskich.

6E. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH.

Nie dotyczy.
6F. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG
WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy.

7. OKRESLENIE WPEYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB KO-
RZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH.

Obliczenia zawiesiny og6lnej i substancji ropopochodnych

Obliczenie ilosci zawiesiny ogolnej wyznaczono na podstawie ,,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa
drogowego”, wydanie GDDKiA 2009r.

Natezenie ruchu w obu kierunkach w ciggu doby: 5000

Zawiesiny og6lne w sptywach z terenéw zabudowanych: Sz=3,2/2 * 125 =200 mg/l

Wymagane stezenie zawiesiny ogdlnej zgodnie ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych”: 100 mg/1

Zakladany stopien redukcja zawiesiny ogoélnej w osadnikach wpustoéw deszczowych, osadnikach studni
kanalizacyjnych, piaskowniku: 90%

Stezenie zawiesiny ogoélnej na wylotach do odbiornika po podczyszczeniu: So = Sz * (100% - 90%) =200 x 10%
=20 mg/l

Stezenie zawiesiny ogolnej jest mniejsze od wymaganego.

Stezenie substancji ropopochodnych

Zgodnie z danymi zawartymi w opracowaniu ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego”,
podwyzszone stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych z paséw ruchu moga by¢ jedynie
nastgpstwem wypadkow drogowych.

Substancje ropopochodne nie wystepuja w wodach opadowych w charakterze trwatym.

W  przypadku wystapienia wycieku substancji ropopochodnych, odbiornik zabezpieczy¢ poduszkami
sorbentowymi, balonami, matg szczelna.

Wplyw planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe




Niniejsza inwestycja znajduje si¢ na obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych JCWP dorzecza Wisty,
region wodny Dolnej Wisty, Wda od doptywu z Drzycimia do ujscia PLRW20001929499

Nazwa Ocena .
iednolitei czesci Aktualny ryzyka Termin
] ‘:l ¢ Status stan lub | nieosiagnie Cel §rodowisk Odste T d osiagniecia

WoC JCWP potencjal | cia celow ¢l srocowiskowy pstwo YP odstepstwa dobrego
Do Eshiiod JCWP Srodowisk stanu

ych (JCWP) .
dobry potencjat
Wda od ekologiczny;
doplywu z mozliwo$¢ migracji przedtuzenie terminu
Drzycimia do Silnie organizméw wodnych osiagniecia celu:
ujscia zmieniona zty zagrozona na odcinku cieku tak - brak mozliwosci 2021
PLRW20001929 | czes¢ wod istotnego - Wda od technicznych,
499 ujscia do Doptywu z - dysproporcjonalne
Drzycimia, koszty
dobry stan chemiczny

Uzasadnienie odstepstwa:

Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej, ktore sg
wystarczajace, aby zredukowac ta presje w zakresie wystarczajacym dla osiagni¢cia dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezb¢dny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2021.

2. Brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie skutecznych i efektywnych dziatan naprawczych wymaga
szczegotowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej presji hydromorfologicznej i mozliwosci jej redukcji. W
biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrocenia ciagtosci
morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dzialan zaplanowano
dziatanie ,,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli pigtrzacych na rzece Wdzie wraz ze wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace szczegbétows analize
lokalnych uwarunkowan, majaca na celu dobér optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych
dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz.

Zgodnie z obliczeniami oraz wyjasnieniami, st¢zenia zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych w
wodach opadowych w wodach po podczyszczeniu sg nizsze od wymaganych, w zwigzku z tym nie wykazuje si¢
negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe.

Wplyw planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na wody podziemne

Niniejsza inwestycja znajduje si¢ na obszarze jednolitej cze¢sci wod podziemnych JCWPd nr 37 (kod JCWPd
PLGW200037).

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 130 "Zbiornik rzeki
dolna Wda".

Na obszarze jednostek wyrdznia si¢ dwa pietra wodono$ne. Sg to:

e pictro czwartorzedowe, w tym czwartorzedowy poziom mig¢dzymorenowy, czwartorzgdowy poziom do-
linny,
e pigtro paleogensko-kredowe.

Glgbokosc, do ktorej stwierdzono wystgpowanie wod stodkich wynosi okoto 230 m.

Ocena stanu JCWPd nr 37:




Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry
Cel stan ilosciowy dobry
Cel stan chemiczny dobry
Ogodlna ocena stanu JCWPd dobry
Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych niezagrozona

Zgodnie z obliczeniami oraz wyjasnieniami, ste¢zenia zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych w wo-
dach opadowych sg nizsze od wymaganych, w zwiazku z tym nie wykazuje si¢ negatywnego oddziatywania na
wody podziemne i na realizacje celow srodowiskowych dla nich okre$lonych.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD.

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego wynosi:

Qn=kx SNQ=0,5x4,72=236 m3/s .

gdzie k — wspotczynnik zalezny od od typu hydrologicznego cieku i wielkos$ci sredniego niskiego przeptywu
(SNQ).

Zrodto danych: IMiGW.

9. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH;

Wielko$é $redniego niskiego przeptywu z wielolecia wynosi 4,72m3/s . Zrodto danych: IMiGW.
Zasoby wod podziemnych dostgpne do zagospodarowania na obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych
JCWPd nr 37) okre$lane sg na 42622 m?/d.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI
POZWOLENIA

WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZA-
DZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM
CZASEM ICH TRWANIA.

Planowanym okresem rozruchu jest rok 2022.

Sposdb postepowania w przypadku rozruchu.
Rozmiar i warunki korzystania z wdéd i urzadzen wodnych w takich sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania.

Rozruch winien polega¢ na sprawdzeniu:

przepustowosci sieci kanalizacji deszczoweyj;

szczelnosci potaczen piaskownika, separatora substancji ropopochodnych i studni z klapg zwrotna;
W okresie rozruchu korzystanie z wod i urzagdzen wodnych jest ograniczone. Po rozruchu instalacja jest gotowa
do uzytkowania. Maksymalny dopuszczalny czas ich trwania wynosi 12h.

Sposdb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci

Rozmiar i warunki korzystania z wodd i urzadzen wodnych w takich sytuacjach wraz z maksymalnym,

dopuszczalnym czasem ich trwania.

Zatrzymanie dziatalnos$ci urzadzen moze wystapi¢ w sytuacjach:




o zablokowania przeplywu w sieci urzadzeniu (np. zablokowanie sieci, urzadzenia, nadmiar zgro-
madzonych substancji w urzadzeniach oczyszczajacych);

Nalezy powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne zaktadu oraz podja¢ natychmiastowe dziatania w celu udroz-
nienia sieci (oczyszczenie urzadzen, ptukanie sieci).

o uszkodzenie piaskownika, separatora substancji ropochodnych;

Nalezy powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne zaktadu oraz podja¢ natychmiastowe dziatania naprawcze
urzadzen oczyszczajacych. Naprawa zgodnie z instrukcja obstugi i uzytkowania $rodkami wlasnymi badz z udzia-
tem Producenta urzadzenia.

Po usunigciu nadmiaru substancji zalegajacych w sieci kanalizacyjnej badz znajdujgcych si¢ w urzadzeniach
oczyszczajacych nalezy je poddac utylizacji.

W okresie zatrzymania dziatalno$ci korzystanie z wod i urzadzen wodnych jest ograniczone. Maksymalny do-
puszczalny czas trwania ich wynosi 24h.

Sposdb postepowania w przypadku wystapienia awarii
Rozmiar i warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w takich sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania.

Mozliwe jest wystapienie nastepujacych awarii w postaci doplywu do sieci kanalizacyjnej poprzez studnie
(wpusty) deszczowe substancji niebezpiecznych substancji zagrazajacych Srodowisku (np. wyciek z cy-
sterny).

Nalezy powiadomié shuzby eksploatacyjne zakladu, straz pozarna, stuzby WIOS i Wéjta Gminy oraz podjaé na-
tychmiastowe dziatania majace na celu zatrzymanie przeplywu oraz uniknigcie skazenia srodowiska.

Nalezy bezwzglednie zablokowa¢ doptyw do sieci przez wpusty, i zablokowa¢ przeptyw w sieci np. balonami.
Korzystanie z wod po usunigciu awarii. Maksymalny dopuszczalny czas ich trwania wynosi 12h.

Sposéb monitorowania odwodnienia oraz jakosci i ilosci zrzucanych wdd;
Proponuje si¢ pobdr probki wod z wylotu odwodnienia drogi i dokonanie analizy (poprzez wyspecjalizowane la-
boratorium) zawarto$ci substancji ropopochodnych i zawiesiny raz w roku.

11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Na obszarze planowanego do realizacji przedsigwzigcia oraz w zasi¢gu oddziatywania nie wystepuja obiekty
podlegajacy ochronie przyrody i krajobrazu:
e  parki narodowe — brak,
rezerwaty przyrody - brak;
parki krajobrazowe — brak;
obszary chronionego krajobrazu — brak
obszary Natura 2000 - brak
pomniki przyrody - brak
stanowiska dokumentacyjne - brak
uzytki ekologiczne - brak
zespoly przyrodniczo-krajobrazowe - brak
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow - brak




12. MAKSYMALNA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZONYCH DO
WOD LUB ZIEMI WYRAZONA W M3/S.

SREDNIA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH WYRAZONA W M3/ROK.
POWIERZCHNIA RZECZYWISTA I ZREDUKOWANA ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAZDY
WYLOT.

Obliczenia zlewni.

Obliczenia wielko$ci splywow ze zlewni wykonano metodg granicznych natezen deszczu.
Zalozenia:

prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego: p= 100%, q = 101 I/sha
do obliczen sptywow ze zlewni przyjeto jezdnig.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono na podstawie wzoru:
Q=qx@xyxF [ dm’/s |

gdzie:
q - natezenie deszczu [I/sha ], 101l/s
¢ — wspolczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
dla jezdni v =0,90
F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Zlewnia nr 1
Lp Odwadniana PO\&//.bIZ)l.eWHI Tk 0\;](?2) n Qmax 101 I/sha Qnom 15 I/sha
p. ierzchni . zreduk. .
powierzeima callc - Jsplyw Fzr j z odc. razem z odc. razem
- - [ ha] - [ ha] - [Vs] [Vs] [Vs] [Vs]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 jezdnia 4,001 0,90 3,60 0,71 257,1 257 38,2 38,2

Odprowadzenie wod wylotem W1:
Powierzchnia rzeczywista: F = 4,0ha
Powierzchnia zredukowana: Fzr = 3,60ha
Qumiax = Fzr x Qmax = 0,257 m®/s
QSREDNLROCZNY =Fzr x H=23832 m3/rok

Zrodto danych:
https://pl.climate-data.org/europa/polska/kuyavian-pomeranian-voivodeship/swiecie-10127/
Roczna wysoko$¢ opadu H = 662mm.

13. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH
LUB ROZTOPOWYCH DO WOD LUB ZIEMI.

Przyjmuje si¢ ilo$¢ dni deszczowych w ciggu roku: 140.
Zrodto danych: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy.




14. INFORMACJA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UIMOWANE W SYSTEM
KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Wody opadowe odprowadzane s3 do najnizszych punktéw niwelety drogi, skad poprzez wpusty deszczowe s3
odprowadzane do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

15. ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO SYSTEMOW
KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH WYRAZONA W M3

Zlewnia nr 1, Wylot W1 do rzeki Wdy
Jako tereny uszczelnione przyjeto jezdnie: Fzr = 3,60 ha
V =Fzr x H=23832 m3

16. RODZAJ UR,Z,ADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH I
ICH POJEMNOSC.

Brak urzadzen do retencjonowania wody .

17. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH

12. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALCE BUDOWLANEJ - W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA  USYTUOWANIA  WZGLEDEM  KIERUNKU PRZEPLYWU WODY
POWODZIOWEJ;

Kierunek przeptywu wody powodziowej pokazano na rysunku nr Sl: Plan urzadzen wodnych i zasieg
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.
Punkty charakterystyczne (skrajne) uktadu obiektow:

(Wezet wodociggowy W1): X 5919113,82; Y 6527061,28
(Wezet wodociggowy W2): X 5919085,14; Y 6527115,66
(Wylot kanalizacji deszczowej W1): X'5919058,87; Y 6527084,04

Podstawowe parametry obiektow budowlanych na obszarze szczegdélnego zagrozenia powodzia:

Kanalizacja deszczowa:

Dlugos¢ 72m, srednice 800mm, glgbokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej: do 3,5m ppt, najnizsza rzgdna
wynosi 21,84. Studnie posadowione na fundamencie betonowym, kanaty na podsypce piaskowe;.

Kanalizacja sanitarna:

Dlugos¢ 58m, srednice 160+200mm, glebokos$¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej : do 2,0m ppt, najnizsza
rzgdna wynosi 24,11. Studnie posadowione na fundamencie betonowym, kanaty na podsypce piaskowe;j.

Wodociag:

Dlugos¢ 81m, srednice 40+160mm, glgbokos¢ posadowienia wodociagu: do 2,0m ppt, najnizsza rz¢dna wynosi
23,80. Wodociag posadowiony na podsypce piaskowe;j.




Sposdb oraz warunki wykonania obiektéw zlokalizowanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia:

Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wykonana w wykopie otwartym.

Wodocigg wykonany w wykopie otwartym lub przewiertem.

13. DOBOR ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH I MATERIALOWYCH, W
TYM DOTYCZACYCH:

A) KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE JEJ DOSTOSOWANIA DO
WYPORU W CZASIE ZALANIA WODAMI POWODZIOWYMI ORAZ NAPORU WODY I KRY,

Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociag sa posadowione bezposrednio. Studnie, piaskownik,
separator substancji ropopochodnych oraz kanaty Dn800mm, Dn200mm, Dn160mm na skutek ci¢zaru nie ulegaja
wyporowi w przypadku zalania wodami powodziowymi.

Poziom wody na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia 1% wynosi
26,78. Napor wody i kry dla tego poziomu nie oddziatuje negatywnie na kanalizacj¢ deszczowa, kanalizacje
sanitarng i wodociag.

B) KONDYGNACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE ICH LICZBY ORAZ WYSOKOSCI
USYTUOWANIA POZIOMU POSADZKI NAJNIZSZEJ KONDYGNACJI NAD POZIOM WODY O
PRAWDOPODOBIENSTWIE WYSTAPIENIA POWODZI WYNOSZACYM 1%;

Nie dotyczy.

14. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE JEGO POWIAZANIA Z
GRUNTEM, W ZA,LEZNOSCI OD PARAMETROW ZASIEGU I GLEBOKOSCI WODY O
PRAWDOPODOBIENSTWIE WYSTAPIENIA POWODZI WYNOSZACYM 1%.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z DANYM OBIEKTEM BUDOWLANYM W ZAKRESIE
ICH USYTUOWANIA ORAZ ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-
MATERIALOWYCH.

Studnie, piaskownik, separator substancji ropopochodnych oraz kanaly Dn800mm, Dn200mm, Dnl60mm
posadowione sa bezposrednio. Zasieg i glgbokos¢ wody o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi
wynoszacym 1% (rzgdna 26,78) nie oddziatuje negatywnie na ich konstrukcje.

Rzgdne wtazow studni, piaskownika i separatora wynosza ok. 26,00.

18. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACYM OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH.

W ramach zadania wyroéznia sig¢:
budowe urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej W1 o srednicy Dn800mm,
budowe urzadzen oczyszczajacych przed wylotem;
odprowadzenie wod opadowych do odbiornika — rzeki Wdy wylotem W1

dla inwestycji: ,,Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociggu w ul.
Krotkiej w Swieciu”.

Budowa urzadzen oczyszczajacych przed wylotem polega na:
montazu studni kanalizacji deszczowej z klapg zwrotna;
montazu piaskownika;
montazu separatora substancji ropopochodnych.
Powyzsze elementy pozwola na podczyszczenie wod opadowych przed wylotem do odbiornika — rzeki Wdy.

Inwestorem zadania jest:
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ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa kanalizacji deszczowe;j,
przebudowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Krotkiej w Swieciu.

PROJEKT
BUDOWLANY

STADIUM PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ADRES S e DATA
jedn. ewid. 041409 _4 (Swiecie - Miasto) marzec 2022
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:2000
RYSUNEK NR
RYS
PLAN ZLEWNI $6.2
PROJEKTANT SPECJALNOSC|NR PODPIS BRANZA
) , UPRAWNIEN )
tukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/PO0S/09 sanitarna
g SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC | NR PODPIS BRANZA
. L , UPRAWNIEN ]
Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12 sanitarna






