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Opis techniczny

do projektu wykonawczego
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO —-SPORTOWEGO

PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — etap IV”
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2.2.Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja zagospodarowania
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2.5.0bowigzujgce normy i przepisy
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2. DANE O TERENIE

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w Prabutach przy ulicy
Polne;.
Jest to teren potozony na 2 poziomach o réznicy wysokosci okoto 2,5m potgczonych
schodami terenowymi.

Poziom gorny zajmuje obecnie plac o nawierzchni bitumicznej, na terenie dolnym
znajdujg sie boiska o nawierzchni ziemnej, skocznia w dal oraz bieznia zuzlowa
w ztym stanie, nie nadajgce sie obecnie do uzytkowania. Teren ogrodzony
ogrodzeniem z elementéw stalowych.

Pod terenem przewidzianym do zagospodarowania przechodzg nastepujgce sieci
uzbrojenia:

1/ kable energetyczne oswietleniowe
2/ cieptociag

Dojscie i dojazd na teren boisk od strony ulicy Polne;j.

Na terenie nie wystepuje zielen wysoka kolidujgca z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono w gornych strefach podtoza tj.
do gtebokosci: od okoto 0.6 m p.p.t. do okoto 1.8 m p.p.t. wystepowanie gruntow
niespoistych tj. piaskow drobnych, lokalnie zaglinionych z okruchami cegty
i z kawatkami betonu. W przypowierzchniowych strefach podtoza zalegajg niespoiste
grunty prochniczne tj. piaski drobne humusowe.

Ponizej zalegajg grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski drobne i piaski drobne
z domieszkami piasku pylastego zalegajgce na warstwie gruntow sredniospoistych t;.
warstwie glin pylastych.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W ramach I, Il i lll etapu prac wykonano nastepujgce elementy zagospodarowania
terenu:



1/ Bieznie lekkoatletyczng

2/ Boisko wielofunkcyjne

3/ Boiska w zakolu pétnocnym

4/ Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

5/ Przytgcze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem biezni

6/ Zagospodarowanie gornego tarasu / miasteczko rowerowe, linarium, chodniki,
tereny zielone

3. ZALOZENIA OGOLNE

W ramach |V etapu realizacj zadania projektuje sie nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

1/ Rzutnia kulg, z betonowym kotem do rzutu

2/ Tor dla rolkarzy, o nawierzchni z betonu asfaltowego

3/ Komunikacja. Potagczenie poszczegodlnych boisk i terendw rekreacyjnych
projektuje sie za pomocg chodnikow i dojazdéw z kostki betonowej i ptytek
chodnikowych.

4/ Elementy matej architektury

a/ tawki parkowe 3 szt
b/ kosze na smieci betonowe 3 szt
c/ tablica informacyjna

5/ Oswietlenie terenu. Przewiduje sie oswietlenie terenu 2 lampami parkowymi
z podwojnymi naswietlaczami LED 30W

6/ Przylgcze wodne i wewnetrzna sie¢ wodna
/studnia wodomierzowa, poidetko i miejsce poboru wody w celach konserwacji
boisk i podlewania zieleni /

7/ Trawniki i zielen ozdobna

8/ Sitownia zewnetrzna, 4 stanowiska do ¢wiczen

9/ Urzagdzenia rekreacyjne street workout 2 zestawy

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw nienosnych i watpliwych
zatozono wymiane gruntu pod projektowanym torem rolkarskim oraz wzmocnienie
podtoza gruntowego geosyntetykami.

4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI

Z terenu przewidzianego do zagospodarowania nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej grubosci okoto 10cm i ztozy¢ poza terenem budowy w celu wykorzystania
przy pracach wykonczeniowych i zaktadaniu trawnikow.



5. RZUTNIA KULA

Zaprojektowano stanowisko do rzutu kulg — lokalizacja rzutni pokazana jest na
rysunku nr 1 2.

Pole rzutoéw - projektowany trawnik.

Koto pchniecia kulg wykonac¢ z betonu C20/25, grubosci 10cm, zbrojonego siatkg
stalowg. Beton zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wokot kota nalezy wykonac obrecz — ptaskownik 0,6x8cm.

Powierzchnia wewnagtrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm —
2,6 cm ponizej poziomu gérnej krawedzi obreczy.

Nalezy wykonac prog pchniecia kulg o wysokosci 10cm.

Prog nalezy osadzi¢ w umocnieniach stalowych mocowanych do ptyty betonowe;.

Szczegdty kota do rzutu kulg pokazano na rysunku nr 5.

6. SILOWNIA ZEWNETRZNA

6.1. Zatozenia ogoblne

Projektuje sie sitownie zewnetrzng wyposazong w 4 stanowiska urzgdzen do
¢wiczen fizycznych i rekreacji.

Sitownia usytuowana bedzie pomiedzy projektowanym torem dla rolkarzy
a terenem zielonym.

Bezposrednio pod urzgdzeniami rekreacyjnymi zaprojektowano nawierzchnie
z ptytki betonowej 30x30x5cm z posypkag z kamyka ptukanego oraz z kostKki
kamiennej.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen sitowni zewnetrzne;:

a/ wahadto i wyciskanie w pionie / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /
b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

c/ rowerek i sztanga w lezeniu / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /
d/ narciarz i jezdziec / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

Przyktadowe urzgdzenia rekreacyjne pokazane zostaty na rysunku nr 2,
jest to jedynie przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wygladu
projektowanych urzgdzen .

Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ i zatwierdzi¢
z Zamawiajgcym.

6.2. Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych

Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch stalowych rur o
Srednicy minimum 90 mm, grubosc¢ scianki minimum 3,6 mm.
Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania
urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na
ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju minimum
90 mm i grubosci minimum 3,6 mm.



Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur srednicy minimum
40 mm, grubos¢ scianki minimum 2 mm. Rury zakohczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg srub do ramy
urzadzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktorych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjng.

Urzgdzenia wykonane w oparciu o normyPN -EN 16630-2016,
PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym certyfikatem.

Urzgdzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw
w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzgdzenia montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy
bezpieczenstwa. Fundamenty urzgdzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia
dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Usytuowanie sitowni i przyktady urzgdzen rekreacyjnych pokazano na
rysunkach nr 11 2.

Odwodnienie terenu sitowni na przylegte tereny zielone.

7. URZADZENIA REKREACYJNE STREET WORKOUT

Na terenie pomiedzy bieznig lekkoatletyczng a torem dla rolkarzy / w miejscu
wskazanym na rysunkach nr 1 i 2 zaprojektowano urzgdzenia rekreacyjne
street workout w sktad ktorych wchodzg minimum:

- dragzki o 3 roznych wysokosciach

- porecze o 3 roznych wysokosciach
- faweczka skosna

- drabinka pionowa i pozioma

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN -EN 16630-2016, PN-EN 1176-
1:2009 potwierdzone aktualnym certyfikatem.

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng — zwir 2/4mm warstwa
grubosci 30cm.

Przyktadowe urzgdzenia rekreacyjne pokazane zostaty na rysunku nr 2,
jest to jedynie przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wygladu
projektowanych urzgdzen.
Dopuszcza sie zmiane ilosci urzgdzen / potgczenie 2 urzgdzen w 1 wiekszy zestaw
/ po warunkiem zachowania przedstawionego minimalnego zakresu uzytkowego
Konkretny typ urzgdzen nalezy przed wbudowaniem uzgodnic¢ i zatwierdzié
z Zamawiajgcym.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane w kartach technicznych poszczegdélnych
urzgdzen strefy bezpieczehstwa z nawierzchnig bezpieczng.




8. SCIEZKA DLA ROLKARZY

Zaprojektowano sciezke dla rolkarzy o szerokosci 2,5m i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8.1. Profil podtuzny

Skrajnia pionowa Sciezki bedzie miata zachowang wysokos¢ 2,50m.
Projektowany przebieg niwelety Sciezki nawigzano do rzednych terenu.
Spadki podtuzne projektowanej sciezki wynoszg maksymalnie 2%.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne na gteboko$¢ srednio 60cm wykonaé mechanicznie.
Grunt z wykopéw roztozy¢ na terenie przylegtym.

8.3. Warstwa odsaczajgca

Na przygotowanym podtozu utozyé warstwe geowtdkniny / 200g/m2,
wodoprzepuszczalnos¢ minimum 60l/m2/sek / oraz wykona¢ warstwe odsgczajgca
o grubosci 40 cm z piasku.

Warstwe odsgczajgcg zagescic do 1s=1,0

8.4. Podbudowa z Kt SM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15 cm.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
minimum 120 Mpa

8.5. Nawierzchnia sciezki

Zaprojektowano nawierzchnie Sciezki z 2 warstw betonu asfaltowego

1/ warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grubosci 4cm
2/ warstwa Scieralna AC 5 S 50/70 grubosci 2cm

8.6. Uwagqi koncowe

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ odlegto$¢ od krawedzi Sciezki minimum 1,0m od
tawek, ogrodzenia i stupow oswietleniowych.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementow matej architektury

1/ Kosze na odpadki




Kosze na odpadki stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Na zewnatrz szczeble z drewna iglastego malowane na kolor grafitowy
z ocynkowanym wktadem wewnetrznym stalowym ocynkowanym

Minimalna wysokos¢ -80 cm

Minimalna srednica: 39 cm

Kosze dopasowac ksztattem i kolorem do koszy na odpadki zamontowanych
podczas realizacji | etapu robét / budowa boiska i biezni /

llo$¢- 3 sztuki

2/ Lawki parkowe

tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
grafitowy.

Siedzisko — listwy z drewna grubosci 4 cm, impregnowane oraz malowane
2-krotnie lakierobejcag

tawki dopasowac ksztattem i kolorem do tawek zamontowanych podczas realizacji
| etapu robét / budowa boiska i biezni /

llos¢ - 3 sztuki
3. Poidetko
Zaprojektowano fontanne - zrodetko wody pitnej w formie elementu z wibrobetonu
z misg ze stali nierdzewnej.
Zrédetko przeznaczone jest do picia wody bez koniecznosci uzywania naczyn,

uruchamiane przyciskiem.

4/ Tablica informacyjna z requlaminem obiektu

llos¢ 1 szt

Tablica stalowa ocynkowana laminowana o minimalnych wymiarach 50x70cm
zmocowana w ramce stalowe;.

Wysokos¢ gornej krawedzi tablicy 220cm powyzej terenu.

Tablica mocowana na 2 stupach z profili stalowych zabetonowanych w gruncie.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Tres¢ tablicy z regulaminem obiektu uzgodnic z przysztym Uzytkownikiem.

10. UTWARDZENIE TERENU

Projektuje sie chodniki z ptytek betonowych 30x30x5¢cm w kolorze szarym
z posypkg z kamyka ptukanego uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;.
Chodniki oddzielone bedg od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowe;.

Teren utwardzony przy bramie wjazdowej i przy budynku gospodarczym wykonac
z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze grafitowym na podbudowie z kruszywa
tamanego grubosci 15cm, ograniczone opornikami betonowymi 100x25x12cm.

Nad istniejgcym cieptociggiem nalezy utozy¢ 3 ptyty ustojowe U130.



Wody opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzane sg na przylegte tereny
Zielone.

11. INSTALACJE WODNE

11.1. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez technicznymi wydanymi
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow, Kanalizacji i Cieptownictwa ,PEWIK” sp. z 0.0
w Prabutach projektowane przytgcze wykonac jako odgatezienie od istniejgcego
wodociggu DN100 w ulicy Polne;j.

Wigczenie wykonac¢ przy pomocy nawiertki 100/PE 40 z zasuwa.
Skrzynke uliczng zasuwy wodociggowej obetonowac 50x50x8 cm.

Przytagcze wykonac z rury 40PE-HD klasy PE100 PN10

Opomiarowanie zimnej wody projektuje sie w projektowanej studni wodomierzowej
w odlegtosci 13 m od punktu wigczenia do istniejgcego wodociggu w miejscu
docelowo przeznaczonym na trawnik.

Studnie wodomierzowg wykonac z kregéw betonowych C26/30 o $rednicy
Dn1200mm tgczonych na uszczelki gumowe.
Fundament pod studnie wodomierzowg wykonac z betonu klasy C12/15 o grubosci
minimum 25 cm.

W studzience wodomierzowej zamontowac ztgczke przejsciowg 40PE / 32stal.

Przejscia przewodow przez sciany studni przy pomocy tulei ochronnych
z uszczelnieniem.

W studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
DN20 o przeptywie nominalnym 3,5 m3/h.

Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy Dn25.

W studni wodomierzowej zamontowac zawdr czerpalny 25mm z mozliwoscig
podtgczenia weza do konserwacji boisk.

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 4.
Nawierzchnie ulicy Polnej odbudowac i zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi drogi.

11.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Od studni wodomierzowej do projektowanej studni betonowej SN doprowadzic¢
wodocigg z rury 32PE-HD klasy PE100 PN10.

Studnie SN wykona¢ z kregdéw betonowych C26/30 o srednicy Dn1000mm
tagczonych na uszczelki gumowe.
Fundament pod studnie SN wykonac¢ z betonu klasy C12/15 o grubosci
minimum 25 cm.

Przejscia przewodow przez sciany studni przy pomocy tulei ochronnych
z uszczelnieniem.

W studni SN zamontowac¢ zawér czerpalny 25mm z mozliwoscig podtgczenia weza
do konserwaciji boisk.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z wewnetrznej instalacji w okresie
zimowym.

Do projektowanego poidetka od studni wodomierzowej SW doprowadzi¢ wodocigg



z rury 20PE-HD klasy PE100 PN10.

11.3. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy wasko-przestrzenne.

Sciany wykopow szalowac zabezpieczajgc przed osunieciem.
W miejscach kolizji z istniejgcy infrastrukturg wykopy wykonac recznie.
Mechaniczne wykopy wykonywac tylko w miejscach zidentyfikowanych jako
bezpieczne.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej przewiduje sie
odwodnienie wykopdw wg sposobu i ustalen wykonawcy.

Rury z PEHD typu RC wzmocnione z dodatkowym zewnetrznym ptaszczem
ochronnym nie wymagajg standardowego ukfadania na podsypce i obsypce
piaskowe;j.

W celu zapewnienia odpowiedniej stabilnosci i rozktadu naprezen wokét Scianki
rury nalezy stosowac zasypke z piasku lub pospétki pozbawionych kamieni, gruzu
lub innego materiatu tamanego i czgstek o wymiarach powyzej 20mm.

Wszystkie roboty zwigzane z transportem, uktadaniem i tgczeniem rur w gruncie
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Zageszczenie gruntu wokét i nad elementami rur z tworzyw sztucznych powinno by¢
zakonczone atestem. Stopien zageszczenia 1,0 zmodyfikowanej wartosci Protektora.
Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg

PN-B-10725:1997, zgodnie z wytycznymi producenta rur i przy zachowaniu
nastepujgcych zalecen:

— Wszystkie ztgcza rurociggu powinny by¢ odkryte w czasie proby cisnienia,

— Sie¢ musi by¢ odpowietrzona,

— Przed proba rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

— Max. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C

— Wartosc cisnienia préby 0,9MPa
Zasypka

Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci do 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do
poziomu podbudowy drogi.

Mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu osypki o
grubosci min. 30cm nad wierzchem rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia 1s=1,0.

12. ZASILANIE | OSWIETLENIE TEREU

Przy istniejgcym ztgczu kablowo — pomiarowym zaprojektowano szafke
oswietleniowg SO2 P65 IK na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Szafke wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy gG10 i przekaznik zmierzchowy.
Z szafki nalezy wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia terenu wykonany kablem typu
YKYZo 3x4 utozonymi wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4 oraz obwdd zasilania
czujnika zmierzchowego na stupie SP1 wykonany kablem typu YKYzo 3x2,5.

Trase kabli pokazanonarysnr1, 2.
Zaprojektowano oswietlenie terenu 4 oprawami LED o mocy okoto 30W

zamontowanymi na 2 stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6 m.
Zaprojektowano zasilanie kablem YKY 3x4mm? + FeZn25x4 prowadzonym



w wykopie.

Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych
w pionowym ukfadzie srub, zyty na tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,choinke”
z wydtuzong zytg neutralng.

Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte, o grubosci blachy
minimum 3 mm, 0 wysokos$ci 4m.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych dobranych
odpowiednio do typu stupa i oprawy.

Dla stupa nalezy wykonaé przytgczenia do uziomu pionowego.

Ptaskownik uziemiajgcy stupy potgczyé bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
zaciskowej w stupie.

Stupy uziemié przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.
Jako oprawy oswietleniowe zaprojektowano oprawy w obudowie z aluminium, ze
zrodtem swiatta LED o mocy okoto 30W / po 2 oprawy na kazdym stupie /

Oprawy maijg stopien szczelnos$ci IP66, posiadajg Il klase izolacji.

Oprawy mocowane nasadowo na stupach.

Sterowanie oswietleniem terenu za pomocg czujki zmierzchowej zamontowanej na
stupie SP1.

Konkretny typ oprawy przed wbudowaniem powinien by¢ przedstawiony do
akceptaciji Zamawiajgcemu.

17.6. Ochrona od porazen

Sie¢ elektryczna odbiorcza pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zottym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw i obuddw aparatow i urzadzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wylgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

— urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami

nadprgdowymi, wytaczniki roznicowoprgdowe, bezpieczniki topikowe),

— siec potgczen wyrownawczych.

17.8. Uwagqi i zalecenia

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$é V.
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejgcymi normami i
przepisami.
Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",
w szczegolnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm
- kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku;
- kable nalezy zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie
warstwg 15cm  rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé czerwong folig
z tworzywa sztucznego.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalaciji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300

Badania techniczne przy odbiorach.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

1. ogledziny

2. badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej rezystancji
petli zwarcia

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupow i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych

. badania parametrow oswietlenia (natezenie i rownomiernosc oswietlenia)

o0k w

\I

18. TERENY ZIELONE

Projektuje sie nasadzenie nowych krzewdw ozdobnych oraz trawniki parkowe
z trawy z rolki.

Projektowane miejsca i rodzaj nasadzen pokazane sg na rysunkach 1 2.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy zgodnie z dokumentacjg projektowag
z petng zaprawg dotéw ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastéw wieloletnich (perzu,
podagrycznika itp.) oraz nasion chwastow, zawiera¢ dos¢ duzo materiatu
organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia
pojemnos¢ wodng i ogranicza czesto$¢ podlewania. Na wszystkich rabatach na
ktorych bedg sadzone krzewy i byliny nalezy rozscieli¢ agrowtoknine co powstrzyma
rozwoj chwastéw.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciotkowaé drobnomielong korg
drzew iglastych.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin i dokladnym wyrownaniu ziemi.

Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow).

Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢
réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe grubosci nie
mniejszej niz 5¢cm.

Materiat roslinny, z pojemnikéw moze by¢ sadzony przez caty okres
wegetacyjny. Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na
sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i
gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.
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Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki
ogrodniczej.

Na pozostatym terenie roztozyc¢ trawe z rolki.
Trawa parkowa o grubosci minimum 3cm od sprawdzonych dostawcow.

W rejonie wylotu projektowanego scieku betonowego projektuje sie chtonny teren
zielony.

Trawe z rolki uktadac¢ na warstwie mieszanki ziemi urodzajnej ogrodniczej i piasku
ptukanego mieszanych w stosunku 1 czes¢ ziemi urodzajnej i 2 czesci piasku.

Ponizej utozy¢ nalezy warstwe piasku o grubosci 40cm.

W celu ochrony terenu sitowni zewnetrznej przed zalewaniem wodami opadowymi
ze skarpy w miejscu pokazanym na rysunkach nr 1 i 2 projektuje sie sciek betonowy
prefabrykowany 60x40x15 uktadany na poduszcze betonowej C12/15 grubosci
10cm.

19. UWAGI KONCOWE

1/ Zaprezentowane w tekscie i na rysunkach technicznych wizualizacje
poszczegolnych elementow wyposazenia stuzg jedynie jako przyktad majgcy na celu
zobrazowanie oczekiwan Zamawiajgcego i wskazujg minimalny zakres wyposazenia
poszczegdlnych urzadzen i zabawek wymagany przez Zamawiajgcego.

Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2/ Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkofach i placowkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz.69) § 9 ust. 2,
sprzety z ktorych korzystajg osoby pozostajgce pod opiekg szkoty dostosowuje sie
do wymagan ergonomii, a w mysl| ust. 3 szkoty i placoéwki nabywajg wyposazenie
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty (urzadzen rekreacyjno-sportowych -
certyfikaty).

Oznacza to obowigzek wyposazania szkoét w sprzet bezpieczny, odpowiadajgcy
wymaganiom norm oraz obowigzek zgdania od producenta lub dostawcy
wiasciwego, udokumentowanego certyfikatem - wyrobu bezpiecznego, dobrej
jakosci. /'wymagane certyfikaty na sprzet sportowy-bramki, kosze,stupki do siatkdwki
itp.

3/ Wszystkie urzadzenia rekreacyjne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

norm bezpieczenstwa.
Urzgdzenia montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych.
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