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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1|SCIEZKA DLA ROLKARZY
1.1|Roboty ziemne
1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku sa- |m3
d.1.1|{mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
668*0.6 m3
400.800
1.2|Podbudowy i obrzeza
2|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.2
680 m?2
680.000
3|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 40 cm m3
d.1.2
668*0.4 m3
267.200
4|tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.2
534*0.2*0.2 m3
21.360
5|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.2
534 m
534.000
6|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.2
668 m?2
668.000
1.3|Nawierzchnia bitumiczna
7|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po |m?2
d.1.3|zageszcz. 4 cm
668 m?2
668.000
8|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna - grubos$é po za- m?2
d.1.3|geszcz. 3 cm
668 m?2
668.000
9|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - pomniej- |m?2
d.1.3|szenie o 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = -1
668 m?2
668.000
1.4/ UTWARDZENIE TERENU / CHODNIKI, DOJAZDY, SCHODY TERENOWE, SCIEK BETONOWY/
1.4.1|Chodniki
10|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku sa- |m3
d.1.4.1|mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
70.5 m3
70.500
11|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej z piasku grubosci po zageszczeniu 20 cm m3
d.1.4.1
235"0.2 m3
47.000
12|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4.1
235 m?2
235.000
13|tawa betonowa zwykta m3
d.1.4.1
133%0.2*0.2 m3
5.320
14|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.4.1
133 m
133.000
15|Nawierzchnie z ptytki betonowej 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.4.1
238 m?2
238.000
16| Opaski z kostki kamiennej m2
d.1.4.1
21 m?2
21.000
1.4.2|Dojazdy na teren boiska
17|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku sa- |m3
d.1.4.2|mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20 m3
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20.000
18|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1.4.2
61 m?2
61.000
19|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 20 cm m3
d.1.4.2
61*0.2 m3
12.200
20|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.4.2
61 m?2
61.000
21|tLawa betonowa zwykta m3
d.1.4.2
3.5 m3
3.500
22|Oporniki betonowe 12x25 cm m
d.1.4.2
39 m
39.000
23|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.1.4.2
61 m?2
61.000
1.4.3|Schody terenowe
24|Schody terenowe z elementéw betonowych z porecza stalowg m
d.1.43
6 m
6.000
1.4.4[Sciek betonowy
25|Utozenie sciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm m
d.1.4.4
26 m
26.000
1.4.5|Zabezpieczenie kanatu cieptowniczego
26| Ptyty ustojowe zelbetowe u130 / zabezpieczenie cieptociagu / szt
d.1.4.5
3 szt
3.000
2|SILOWNIA - WYPOSAZENIE
27|Dostarczenie i montaz wyposazenia sitowni zewnetrznej kpl
d.2
a/ wahadlo i wyciskanie w pionie / 2 urzadzenia na wspolnym pylonie /
b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /
¢/ sztanga w lezeniu i rowerek / 2 urzadzenia na wspolnym pylonie /
d/ narciarz i jezdziec
1 kpl
1.000
3|URZADZENIA STREETWORKOUT
28|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa- |m3
d.3|mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
54 m3
54.000
29|Warstwa geowtdkniny m?2
d.3
180 m?2
180.000
30| Wykonanie nawierzchni zwirowej 2/4mm grubosci30 cm m2
d.3
180 m?2
180.000
31|Dostarczenie i montaz wyposazenia urzgdzen rekreacyjnych kpl
d.3
1 kpl
1.000
4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
32|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.4
Kosze na odpadki
3 szt
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3.000
33|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.4
tawki parkowe - z oparciem
3 szt
3.000
34|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury kpl
d.4
Poidetko betonowe z wigczeniem do instalacji wodnej
1 kpl
1.000
35|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.4
Tablica informacyjna przy wejsciu
1 szt
1.000
5|Roboty ziemne
6|ZIELEN
6.1| Trawniki chionne
36|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa- |m3
d.6.1|mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
50 m3
50.000
37|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 40 cm m3
d.6.1
41 m3
41.000
38|Wykonanie mieszanki piasku i humusu 1 : 3 m3
d.6.1
10 m3
10.000
39|Rozscielenie mieszanki piasku i humusu spycharkami na terenie ptaskim m3
d.6.1
10 m3
10.000
40| Wykonanie trawnikéw z rolki m2
d.6.1
101 m?2
101.000
6.2| Trawniki
41|Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.6.2
130 m3
130.000
42| Wykonanie trawnikow z rolki m?2
d.6.2
1300 m?2
1300.000
6.3|Krzewy ozdobne
43|Sadzenie krzewéw ozdobnych - tawuta van Houtte ze $cidtkowaniem korg szt
d.6.3
150 szt
150.000
44|Sadzenie krzewow ozdobnych - winobluszcz ze Sciétkowaniem korg szt
d.6.3
420 szt
420.000
6.4|Umocnienie terenu ptytami azurowymi betonowymi
45|/Umocnienie terenu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm z zasypaniem ziemig i obsianiem trawg m2
d.6.4
24 m?2
24.000
7|OSWIETLENIE TERENU
46|Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli m
d.7
62 m
62.000
47|Reczne ukfadanie kabli wielozytowych- kabel YKYZo 3x4mm2 w wykopach m
d.7
70 m
70.000
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48| Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.7
62 m
62.000
49|Reczne zasypywanie z zageszczeniem i utozeniem tasmy zabezpieczajacej rowow dla kabli m
d.7
62 m
62.000
50{Kompletna lampa parkowa na stupie 4m i fundamencie betonowym prefabrykowanym z 2 oprawami parkowymi |szt.
d.7|LED 30W
2 szt.
2.000
51|Szafka oswietleniowa SO2 szt.
d.7
1 szt.
1.000
52|{Komplet pomiaréw powykonawczych szt.
d.7
1 szt.
1.000
8|INSTALACJA WODNA
53|Wykopy pod kolektory m3
d.8
180 m3
180.000
54|Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.8
122 m?2
122.000
55|Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV |m3
d.8
168 m3
168.000
56| Wtaczenie do istniejacego wodociggu nawiertkg z zasuwa szt
d.8
1 szt
1.000
57|Rurociag z rur PE 40 mm m
d.8
10 m
10.000
58|Rurociag z rur PE 32 mm m
d.8
105 m
105.000
59|Rurociag z rur PE 20 mm m
d.8
7 m
7.000
60|Kompletna studnia wodomierzowa SW betonowa 1200 mm z wtazem zeliwnym i wyposazeniem szt
d.8
1 szt
1.000
61|Kompletna studnia nawadniajgca SN betonowa 1000 mm z wiazem Zeliwnym szt
d.8
1 szt
1.000
62|Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm prob.
d.8
1 prob.
1.000
63| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.8
1 0dc.200m
1.000
64|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.8
1 0dc.200m
1.000
65|Rura ostonowa stalowa 100mm m
d.8
5 m
5.000
66|Rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni ulicy Polnej kpl
d.8
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1 kp!

1.000
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