OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Powiat Stargardzki - Zarzad Drog Powiatowych na

opracowanie dokumentacji projektowej pn:

»Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z

na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa”

Numery dziatek: 113/2, 113/3, 321/3;
obreb 0014 Szadzko; jednostka ewidencyjna 021403 Dobrzany obszar wiejski

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa zasadnicza; syt-wys w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), oraz ogloszenia jednolitego
tekstu Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Dz.U. z dnia 29 stycznia
2016, Poz.124)

Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta,

Wytyczne projektowania drog 1 ulic,

Konsultacje z Inwestorem.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie modernizacji drogi w miejscowosci
Szadzko w kierunku Tarnowa o nr 113/2, 113/3, 321/3.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu istniejacej jezdni wraz z wykonaniem poboczy z
destruktu asfaltowego.

Cala inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego drogi publicznej. Celem

przedsigewzigcia jest poprawa bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikow ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku.



4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ w wojewodztwie

zachodniopomorskim, powiat stargardzki, gmina Dobrzany, miejscowosci Szadzko.

Droga powiatowa nr 1704Z posiada przekrd) drogowy, nawierzchni¢ bitumiczng.
Przedmiotowa droga jest usytuowana w cze§ciowo na terenie zabudowanym oraz cz¢§ciowo
poza miejscowoscia Szadzko w kierunku Tarnowa. Wody opadowe z nawierzchni
odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte tereny zielone chtonne oraz istniejace rowy.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje modernizacj¢ istniejacej drogi powiatowej poprzez sfrezowanie
istniejacej jezdni na glebokosci 3-4cm a nastepnie utozenie warstwy $cieralnej gr. 4cm oraz
wigzacej gr. 8cm oddzielonej geokompozytem — siatkg szklang otoczong bitumem, poboczy
o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz przebudowy istniejacego przejscia dla pieszych
w km 0 +128,08 — 2 perony o wymiarach 1m x 4m.

Droga bedzie posiadala jezdni¢ o szeroko$ci 6,0m wraz z obustronnymi poboczami o
szerokos$ci 1,0 m, spadek poprzeczny dwustronny 2%

5.1. Dane techniczne

- dlugos¢ drogi: 995 m

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos$¢ poboczy 1,00 m,
- pochylenie poprzeczne 2%,
- szerokos$¢ zjazdow 4,0 m

5.2. Droga w planie.

Przebieg ciagu pieszego w terenie (punkty charakterystyczne) nalezy dostosowaé
do istniejgcej nawierzchni jezdni.

5.3. Nawierzchnia w profilu podluznym i poprzecznym, odwodnienie

Uksztattowanie podtuzne nawierzchni drogi zostalo dowigzane do istniejacego.
Pochylenie podtuzne projektowanej niwelety wynosi od 0,22% do 2,52%. W przekroju
poprzecznym nawierzchnia jezdni ma posiada¢ pochylenie obustronne pochylenie 2%.
Pobocza z destruktu asfaltowego majg posiada¢ pochylenie 6%.



5.4. Nawierzchnia w przekroju normalnym.

W  zakresie konstrukcji projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw nawierzchni

(zgodnie z przekrojami normalnymi):

Nawierzchnia jezdni

*  Warstwa scieralna z ACI11S o gr. 4cm;
*  Geokompozyt — siatka szklana otoczona bitumem;
*  Warstwa wigzgca z ACI6W o gr. Scm;

* Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie (0/31,5mm), gr. zmienna,
min. 10cm (1>1,0)

*  Wyrownane i oczyszczone podloze z gruntu istn. zageszczona do 1,> 0,97;

Pobocza

Warstwa z destruktu asfaltowego gr. 15 cm;

Warstwa filtracyjna z piasku sredn. Zwiru lub pospotki, gr. 15cm, zageszczona do
Isz 0, 98,

Wyrownane i oczyszczone podloze z gruntu istn. zageszczona do 1> 0,97,

Chodnik

Warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. Scm;
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4, gr. 4cm;

Warstwa filtracyjna z piasku sredn. zwiru lub pospotki, gr. 15c¢m, zageszczona do
[>0,98;

Wyrownane i oczyszczone podtoze z gruntu istn. zageszczona do 1> 0,97,

5.5. Rowy i przepusty

Odbudowa istniejacych rowow odwadniajacych polega¢ bedzie na ich
ewentualnym odmuleniu oraz oczyszczeniu.

5.5. Sieci i urzadzenia obce w obszarze robot.

Projektowane rozwigzania uwzgledniajg lokalizacje 1 przebieg istniejacych sieci w
obszarze robot. Urzadzenia obce zlokalizowane w obrebie projektowanych nawierzchni, lub
w ich matej odleglosci wyregulowaé wysokosciowo do poziomu nawierzchni.

6. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

Zgodnie z art.3 p. 20 ustawy z 7 Lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.
Poz. 1409) obszar oddzialtywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych

opracowaniem. Numery dziatek: 113/2. 113/3. 321/3, obreb 0014 Szadzko j. ewid
021403 _5 Dobrzany



7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja zawiera si¢ w cato$ci na dzialkach Inwestora 1 jest
zlokalizowana w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie stargardzkim, gmina
Dobrzany

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong Konserwatora
Zabytkow. Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony srodowiskowej. Stosujac si¢ do
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej nalezy
o wszystkich odkrytych w czasie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz
obiektach nieruchomych i1 nawarstwieniach kulturowych podlegajacych ochronie prawnej,
nalezy zawiadomi¢ Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Urzad Gminy Dobrzany

8. TERENY GORNICZE

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego ani nie
znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza terenami podlegajacymi ochronie oraz
poza korytarzami ekologicznymi. Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionego
krajobrazu, ani na terenach Natura 2000.

10. UWAGI

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caly projekt wynies¢ w teren i
sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem i jego uzbrojeniem.
Geometri¢ trasy wytyczy¢ na podstawie planow sytuacyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami lub pomiedzy rysunkami a czeScig opisowa nalezy
skonsultowa¢ z projektantem przed przystgpieniem do robdt. Nalezy zapewni¢ obstuge
geologiczng podczas wykonywanych robdt ziemnych drogowych celem sprawdzenia
zgodno$ci podtoza z Norma.

Wszelkie zmiany w projekcie, a w szczegolnosci dotyczace uzytych materiatow (w
tym rownowaznych) powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Opracowat
mgr. inz. Krzysztof Sedziak
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